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Hoidke see dokument seadme laheduses

Vahemalt 8-aastased lapsed, vaimu- voi fUUsilise puudega inimesed ning ebapiisavate
teadmiste voi kogemustega inimesed vodivad seadet kasutada Uksnes vastutava
taiskasvanu jarelevalvel voi parast juhendamist seadme ohutuks kasutamiseks ja
ohtudest teavitamist. Alla 3-aastaseid lapsi ei tohi seadme lahedusse lubada muidu kui
pideval jarelevalvel. 3- kuni 8-aastased lapsed voivad seadet sisse ja valja lulitada, kuid
uksnes kui neid on selgelt juhendatud seadme ohutuks kasutamiseks ning nad
mdistavad seadmega seotud ohte ning ainult tingimusel, et seade on paigutatud ja
paigaldatud normaalsesse kasutamisasendisse. 3- kuni 8-aastased lapsed ei voi
toitekaabli pistikut pistikupesasse panna, seadet puhastada ega seadistada ega teha
seadmega hooldustoiminguid, mida tavaliselt teeks kasutaja. Lapsed ei tohi seadmega
mangida.

Kui teil on vaja uut toitekaablit, hankige asendusosad kindlasti ettevéttelt Brink
Climate Systems B.V.. Ohtliku olukorra tekkimise valtimiseks peab kahjustatud
toitekaabli vdlja vahetama kvalifitseeritud elektrik!
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1 Kasutusjuhend

Lugupeetud klient!
Aitah, et ostsid tarviku Juhtmeta 3-asendiline Lliti.

See kasutus- ja paigaldusjuhend sisaldab kogu vajalikku teavet tarviku ohutuks paigaldamiseks,
kasutamiseks ja hooldamiseks.

Lugege see juhend enne tarviku paigaldamist voi kasutamist hoolikalt labi, et tagada selle korrektne ja
ohutu kasutamine.

Juhend on maeldud nii paigaldajale kui ka loppkasutajale.
Hoidke see juhend hilisemaks kasutamiseks alles.

Taiendava teabe, tagasiside voi soovituste jaoks votke Uhendust:

Brink Climate Systems B.V.

PO Box 11

NL-7950 AA, Staphorst, Madalmaad
Telefon: Tel. +31 (0) 522 46 99 44
E-post: infol@brinkclimatesystems.nl
Veebisait: www.brinkclimatesystems.nl

1.1 Autorioigus

See dokument, samuti kdik aruanded, illustratsioonid, andmed, teave ja muud materjalid on ettevotte Brink
Climate Systems B.V. omand ja avalikustatud ettevotte Brink Climate Systems B.V. poolt ainult
konfidentsiaalselt.
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1.2 Hoiatused

Hoiatused tekstis hoiatavad teid voimalike riskide eest juhendi alguses. Hoiatused annavad teile tahise ja
marksona abil teavet riski voimaliku tosiduse kohta.

Oht
A Viitab ohtlikule olukorrale, mille eiramine p&hjustab surma vai tekitab tdsiseid vigastusi.

é Elektrioht Oht
Viitab elektriga seotud ohtlikule olukorrale, mille eiramine p&hjustab surma vai tekitab tdsiseid vigastusi.

Hoiatus
Viitab ohtlikule olukorrale, mille eiramine vdib pdhjustada surma véi tekitada tdsiseid vigastusi.

Ettevaatust
Viitab ohtlikule olukorrale, mille eiramine vdib tekitada kergeid voi keskmisi vigastusi.

. Teatis
I Viitab olukordadele, mis vdivad Idppeda seadme- vdi varakahjustusega seotud énnetustega.

Hoiatused on esitatud jargmiselt

Hoiatus

Vdéimalused: Oht / Elektrioht / hoiatus / ettevaatust / markus
Riski tiiiip ja allikas.

Riski selgitus

1. Ohtu ennetav tegevus
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2 Ohutus

2.1 Kasutusotstarve

See juhend on tarviku Juhtmeta 3-asendiline Liliti kohta.

Tarvik on ette nahtud kasutamiseks ainult kodukeskkonnas. Seda tuleks kasutada ainult koos ettevotte
Brink Climate Systems B.V. heakskiidetud toodetega.

Teatis

I Téhelepanu! Signaalivéimendi versiooniga 2.0 paigaldiste puhul peab komponentide ja USB-transiiveri
pisivara versioon olema S2.0 voi uuem.

Selle pohjuseks on asjaolu, et USB-transiiver ja signaalivaimendi
kasutavad oma pulsivara harudes S1 ja S2 erinevaid
sidumisprotokolle.

Plsivara versiooni leiate juhtmeta seadme kiiljel asuvalt
kleebiselt.

Tarviku kasutamine muudel eesmarkidel on lubatud ainult parast konsulteerimist ettevotte Brink Climate
Systems B.V. riikliku esindusega ja vajalik on ettevotte Brink Climate Systems B.V. teenindusosakonna

poolne kasutuselevott. Selleks votke Uhendust kohaliku paigaldaja ja ettevotte Brink Climate Systems B.V.
ritkliku esindusega.

Tarvikut saab kasutada ainult soojustagastusventilatsiooniga (HRV), mis on varustatud USB-ihendusega ja
kus erinevad komponendid on varustatud konkreetsete tarkvaraversioonidega:

= HRV seadme tarkvaraversioon alates S2 = Versioon $2.01.24 voi uuem.

= HRV seadme tarkvaraversioon alates S3 = Versioon $3.01.03 vdi uuem.

Kohaseks toimimiseks tuleb Juhtmeta 3-asendiline liliti paigaldada sobivate imbritsevate tingimustega
sisekeskkonda.

= kasutamine ainult suletud ja kilmakindlates kohtades;

= Umbritsev ohutemperatuur ja suhteline dhuniiskus peavad jadma tehnilistes kirjeldustes satestatud
piiridesse.

. Teatis
I +2 kuni +40 °C. RH < 90% mittekondenseeruv

» Arge paigaldage Juhtmeta 3-asendiline liliti soojusallikate, radiaatorite lahedale ega &3rmise niiskusega
kohtadesse.

= Valtige kokkupuudet otsese kiirgussoojuse, naiteks paikesevalgusega.

» Arge asetage Juhtmeta 3-asendiline liliti tugevate magnetvéljade l3hedusse, kuna need vdivad sisemisi
komponente kahjustada.

2.2 Keelatud kasutus

lgasugune muu kasutamine peale ettenahtud kasutuse on keelatud. Toote mis tahes muu kasutamine voi
muudatused mis tahes ajal, sealhulgas paigaldamise ajal, tihistavad koik garantiinduded. Sellise
kasutamise eest vastutab ainuisikuliselt kasutaja.
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3 Tarnekomplekt

Veenduge, et tarnitud Juhtmeta 3-asendiline LUliti oleks taielik ja kahjustusteta.

Juhtmeta 3-asendiline liliti tarnekomplekt koosneb jdrgmistest osadest:

BRINK
et

Juhtmeta 3-asendiline liiliti
Raam
. Seinaklamber

. Kinnituskruvid (2x) ja ¢ S
seinapistikud (2x)
. Liihiteave koos QR-koodiga

veebijuhendisse

AwN R

w0

(valikuline) piisitoiteallikas
Tarnekomplekt ei sisalda valikuliselt saadaolevat pusitoiteallikat.

Plsitoiteallikat saab tellida Brink kaudu tootekoodiga 532924.
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4 Tehniline kirjeldus

4.1 Uldine tootekirjeldus

Toote kirjeldus

Nimi:

Tehnilised tootekirjeldused

Todpinge:
Kaitseklass:

Aku tiup:

Aku toovoime:

Sagedus:

Varv:

Keskkonnatingimused

Umbritsev hutemperatuur:

Hoiustamistemperatuur:
Niiskus:
Muu:

Vahemik:

Juhtmeta 3-asendiline Liliti

3V alalisvool *valikuline 230 V vahelduwvoolutoide]
P21

CR2032.MRF liitium *eelistatud tootja Renata véi Panasonic CR-2032/BS]
Ei kehti, kui kasutatakse piisivat toiteallikat!

aku toovoime halveneb drastiliselt, kui HRV seadme USB-transiiveriga ei
saa lihendust luua voi esineb halb iihendus!

Naiteks kui seade on levialast valjas v6i USB-pesast eemaldatud. Anduri/
kontrolleri hoiustamisel eemaldage aku.

868 MHz

RAL 9010 */valge/

0-50°C

-20°C-60°C

0% kuni 90%

Kasutamiseks ainult siseruumides

300 m *avatud valjal; 1 m kérgusel)
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Hh Kasutamine

5.1 Kaugjuhtimispultide / andurite tiilibid

Ettevote Brink Climate Systems B.V. pakub viit tiipi kaugjuhtimispulte ja andureid (A-E), mis Ghenduvad
juhtmevabalt soojustagastusega ventilatsiooniseadmega USB-transiiveri (F) kaudu.

Kaugjuhtimispuldid (A, B voi C titpi) annab méarku, kui on vajalik filtri(te) puhastamine, vahetamine voi kui
ventilatsioonisiisteemis on rike.

Uhe USB-transiiveriga saab siduda mitu kaugjuhtimispulti ja/vdi andurit.

USB-transiiveri kaudu saab Uhendada maksimaalselt 12 seadet, mis koosnevad kuni 4 kaugjuhtimispuldist,
4 COz-andurist ja 4 niiskusandurist.

Kui juhtmeta leviala on piiratud, saab leviala laiendamiseks lisada maksimaalselt (he signaalivoimendi (H).

O N ® N © N

1 2 1 2 Ao

i 0 FILTER/ FILTER/
SERVICE D service SERVICE

|
\\\ ()
868 MH

|

| |

| |

| |

| |

[ | <>

| |

| - |

| |

| | G [

| ® |

L - e e e e e — = = = |

N N =
[o)
[EEmk Bk

Seadmetiiiibid Tellimuse info, osa kood:
A. Juhtmeta 3-asendiline liiliti e 532711
B. 3-asendilise liilitiga juhtmeta CO »-andur e 532727
C. Vbimendusfunktsiooniga juhtmeta RH-andur e 532728
D. Juhtmeta CO p-andur e 532712
E. Juhtmeta RH-andur e 532713
F. USB-transiiver e 532714 *(kohustuslik tarvik)
G. USB-iihendusega seade (nt HRV seadmettiiip Flair) ¢ -
H e 532715 *(valikuline)

. Signaalivéimendi
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5.2 Keskkonnategurid, mis mojutavad ulatust ja toimimist

868 MHz UHF-sagedusalas tootavad seadmed on tundlikud keskkonnatingimuste suhtes. Elumajade
fUUsikalised omadused voivad sideulatust oluliselt vahendada.

Raudbetoonist, tellistest voi metallelemente (nt terasraame, torusid, isolatsioonifooliumit] sisaldavad
(valis-]Jseinad, porandad ja laed pohjustavad signaali ndrgenemist. Iga taiendav sein voi pérand vahendab
tohusat leviulatust veelgi.

Kortermajades voivad tihedad konstruktsioonimaterjalid, mitu korvuti asetsevat seina ja samal
sagedusribal tootavate teiste jJuhtmeta seadmete tekitatud haired signaali levikut veelgi piirata.
Leviala mojutab ka seadme paigaldusasend ja selle lahedus suurtele metallesemetele voi
elektripaigaldistele.

Tingimused, mille korral on toimimine t6endoliselt tagatud

= Side labi Uhe siseseina voi poranda

= Avatud, korgendusega kohtadesse paigaldatud seadmed

= L dheduses ei tohi olla teisi sama 868 MHz sagedusribaga toimivaid juhtmeta seadmeid

= LUhike kaugus seadmete vahel

= Seadmed, mis ei ole metallpindade ldhedale paigutatud

= Seadmed, mis on paigaldatud eemale elektrikilpidest voi juhtmestikukanalitest

Tingimused, mille korral voib toimimine vaheneda

= Side labi mitme siseseina vdi poranda

= Side suurte vahemaade tagant

= | 3hedal asuvad seadmed, mis toimivad 868 MHz UHF-sagedusalas

= Suurte metallesemete [seadmed, kapid, metalluksed, metalltorud) lahedal paiknevad seadmed

= Elektripaigaldiste (jaotuskilbid, juhtmestikukanalid) lahedal paiknevad seadmed

» Raudbetooni taha paigutatud voi sellega Umbritsetud seadmed

= Suletud ruumides (kapid, suletud korpused) asuvad seadmed

= Kasutamine tihedate konstruktsioonimaterjalidega korterites [tellis, betoon, metallarmatuuriga seinad)
= Sarnaste juhtmeta seadmetega naaberkorterite tekitatud haired
Tingimused, mille korral ei saa toimimist tagada

= Side labi valisseinte (tellis, betoon, isolatsioonifoolium, terasraamid)

= Seadmed, mis on signaalivdimendita paigaldatud eraldi (korrustele/tubadesse)

= Sideteed, mis labivad mitut valist barjaari

= Suur hulk juhtmeta seadmeid samas sagedusalas pohjustab ummikuid

= Andur ja USB-transiiver asuvad paljude takistustega hoone erinevates otstes

= Pidevate metallbarjaaride olemasolu seadmete (nt HVAC-kanalid, liftidahtid) vahel
Soovitus. Parima toimimise tagamiseks paigaldage seadmed kdrgendatud, avatud kohtadesse ja eemale

metallpindadest. Tegelik joudlus vdib erineda soltuvalt keskkonnatingimustest ja paigalduskvaliteedist.
Kui juhtmeta leviala on piiratud, saab leviala laiendamiseks lisada maksimaalselt Uhe signaalivoimendi.
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5.3 Valikuline signaalivoimendi

USB-transiiveri (F) ja juhtmevabade kaugjuhtimispultide / andurite (A-E) vahelise sideulatuse
laiendamiseks on saadaval valikuline signaalivoimendi.

. Teatis
| Uhe siisteemi vdrguarhitektuuri piires on lubatud maksimaalselt (iks signaalivdimendi, et tagada

nduetekohane signaali terviklikkus ja stisteemi toimimine.

Signaalivéimendi on ndutav, kui:
= signaal peab katma eluruumis pika vahemaa;
= kodu on tugevalt isoleeritud; voi
= esinevad juhtmeta sidet segavad materjalid.
Slsteemi projekteerimisel veenduge, et selle signaalivdimendi paigaldamiseks oleks piisavalt ruumi ja
voimalusi.
Tellimisinfo
Signaalivoimendit saab tellida Brink kaudu tootekoodiga 532715.
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6 Kokkupanek

6.1 Juhtmeta 3-asendiline liiliti paigaldamine
Tehke 1. samm kuni 4. samm, et paigaldada Juhtmeta 3-asendiline Liliti.

1. samm

Seinaklambri saab kinnitada stvistatud elektrikarbi kiilge (@ 55 mm] voi paigaldada otse seinale
kaasasoleva kahepoolse teibi abil. Elektrikilbile paigaldamine on vajalik pisiva toiteallika (valikuline)
kasutamisel. [vt = {Valikuline} Alalise toiteallikaga iihendamine » 15

Juhtmeta 3-asendiline luliti tuleks paigutada umbes 1,65 m kdorgusele porandast.

= Kruvige voi liimige seinakinnitus diges asendis

seinale. o =Sy N = |
L S = BN L ]
Teatis (3 A Y e X
| Seinaklambril olev nool peab olema 8 ™R N =
suunatud ulespoole! N T )
P RO S R Tagumine seinaklamber, mis on
paigaldatud kahepoolse teibiga.
2. samm -

Eemaldage akult plastikust eraldusriba.

Teatis

| Kui juhtmeta kaugjuhtimispult/andur saab
toite, hakkavad kéik 5 LED-tuld
kaugjuhtimispuldil/anduril vilkuma.

3. samm
Klopsake Juhtmeta 3-asendiline Liliti (A) koos
kaasasoleva raamiga (B) seinaklambri (C) kilge.

*[Néitena on ndidatud juhtmeta 3-asendilist lilitit,
muud juhtmeta tarvikud paigaldatakse samal viisil.]

Parast Juhtmeta 3-asendiline Liliti seinaklambrile
paigaldamist eemaldage eesmine foolium.

6.2 Juhtmeta 3-asendiline liiliti eemaldamine

Juhtmeta 3-asendiline liliti seinaklambrist eemaldamiseks haarake
Juhtmeta 3-asendiline luliti esiosa servadest ja tommake see
ettevaatlikult klambrist eemale.

*(Selles jaotises on toodud juhtmeta 3-asendilise liliti ndide, kuid teised
Juhtmeta kontrollerid vor andurid tuleb seinaklambrist eemaldada
sarnasel viisil.]
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6.3 Aku asendamine
(Ei kehti valikulise pusiva toiteallika kasutamisel.)

Vahetage aku diget titpi tootja Renata (voi Panasonic
CR-2032/BS) CR2032.MRF aku vastu.

Pocrake tahelepanu aku asendile! ,+"-ga tahistatud tekst peab
parast aku sisestamist olema alati loetav.

Aku asendamiseks eemaldage Juhtmeta 3-asendiline LGliti
seinaklambri kiljest, vt &> Juhtmeta 3-asendiline laliti
eemaldamine » 13.

. Teatis
| Rikete valtimiseks vahetage akut vdhemalt kord 2 aasta
jooksul.

6.4 Hooldus

Puhastage Juhtmeta 3-asendiline liliti korraparaselt pehme lapiga.

A. Esikilg Juhtmeta 3-asendiline
Latiti

B. Tagakilg Juhtmeta 3-asendiline
Latiti

Teatis

I Arge kunagi kandke seadmele Juhtmeta 3-asendiline liliti vett ega (puhastus)vedelikku.
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6.5 {Valikuline} Alalise toiteallikaga lihendamine

Valikulist pUsitoiteallikat saab tellida Brink kaudu tootekoodiga 532924.
Tehke 1. samm kuni 4. samm, et paigaldada Juhtmeta 3-asendiline LUliti pUsitoiteallikaga.

Elektrioht Oht
Alalise toiteallika Ghendamisel iihendage alati 230 V
elektrivorgust lahti.

1. samm
= Sobitage plsitoiteallikas (A] seinakarpi.
» Uhendage 230 V vooluvérk toiteallika tehases paigaldatud
hallide pistikutega. Koorige juhe pikkuseni umbes 7 mm.
2. samm
= Sisestage punased ja mustad juhtmed rohelise pistikuga
l&bi seinaklambris (C) oleva ruudukujulise ava.

= Paigaldage Juhtmeta 3-asendiline liliti umbes 1,65 m
korgusele @ 55 mm slvistatavasse seinakarpi.

= Kruvige seinaklamber seinakarbi kilge.

A. Plsitoiteallikas
*230 V vahelduwool /5 VX1 = must

alalisvool) X2 =punane
o X3 = pruun
B. Juhtmeta 3-asendiline X4 = sinine
Lality
3.samm
) Teatis AT T 8
I Seinaklambril olev nool peab olema suunatud
Ulespoole!

= Aku eemaldamine (kui see on paigaldatud) ei ole vajalik,
kuid on soovitatav.

= Sisestage punane ja must juhe rohelise pistikuga labi raami
(B) ja thendage Juhtmeta 3-asendiline LGliti (A) tagakiljel
oleva pistikuga.

= Kldpsake Juhtmeta 3-asendiline Luliti (A) kokku Ghendatud

punaste ja mustade juhtmetega ning raamiga (B)
seinaklambril (C).

*[Néitena on naidatud juhtmeta 3-asendilist lilitrt,
muud juhtmeta tarvikud paigaldatakse samal viisil.]

4. samm

= P3rast Juhtmeta 3-asendiline liliti seinaklambrile
paigaldamist eemaldage eesmine foolium.

» Uhendage uuesti 230 V elektrivérguga.

. Teatis

I Kui juhtmeta kaugjuhtimispult/andur saab toite,
hakkavad kéik 5 LED-tuld kaugjuhtimispuldil/anduril
vilkuma.
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6.6 {Valikuline} Teise raami kasutamine

Juhtmeta 3-asendiline Liliti koosneb
seinaklambrist (C), raamist (B) ja juhtmeta
tarvikust (A). Seinaklamber (C) on loodud nii, et
tegelikkuses saab kasutada ka mitmeid teiste
muljate raame.

Tooted tarnitakse standardvarustuses Brink
raamiga. Seda raami saab asendada teiste
tootjate ja seeriate raamidega. Valimus ja
tolerantsid on tootjati erinevad. Standardraami

asemel saab kasutada jargmist tilpi raame:
Gira - System 55

Busch Jaeger Balance/Reflex Sl

Jung AS

Siemens Delta

Berker S.1

. Merten System M

Jlalnimetatud alternatiivsed raamid ei kuulu E F
Brink tarnekomplekti!

mmo oW >
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7 Kasutuselevotmine

7.1 USB-transiiveriga sidumine
1. samm USB-transiiver

Kui Juhtmeta 3-asendiline lliti on seinale paigaldatud, saab USB-
transiiveri paigaldada HRV seadme USB-porti, mis tuleb tihendada
seadmega Juhtmeta 3-asendiline Liliti.

Teatis
I USB-transiiver ei kuulu seadme Juhtmeta 3-asendiline liiliti
komplekti ja selle saab Brinkilt eraldi tellida (osa kood 532714).

2. samm //RV-seade
Uhendage HRV-seade toitega.

Ekraaniga HRV-seadme puhul ilmub USB-stimbol (¢ =), mis kinnitab
USB-transiiveri tuvastamist. Ekraanita HRV-seadme puhul on see
USB-siimbol rakenduses nahtav.

Kui USB-stimbolit ei kuvata, toimib HRV seadme tarkvaraversioon
toendoliselt enne 2022. aasta juulit, sellisel juhul ei toetata seadmega

Juhtmeta 3-asendiline LGliti sidumist.

3. samm USB-transiiver
Vajutage ja hoidke 5 sekundit all nuppu USB-transiiveril.

USB-transiiveri roheline LED hakkab vilkuma (iiks kord sekundis),
mis naitab, et sidumisreziim on aktiivne.

Sidumisreziim on aktiivne 10 minutit.

4. samm Juhtmeta 3-asendiline lilit

A. HRV seadme USB-port
*Int HRV seadmed tidibiga EASE 200

& Flair)

Vajutage ja hoidke Juhtmeta 3-asendiline Lliliti allosas olevat sidumisnuppu 5

sekundit all.

Nupule on voimalik ligi paaseda vaikese augu kaudu ja seda saab vajutada

naiteks kirjaklambri otsaga.
Margatav klops peaks olema tuntav, kui nupule vajutada.

Parast 5 sekundi moddumist vabastage nupp, et sidumisreziim aktiveerida.

Sidumisreziim on aktiivne, kui neli LED-i suttivad jarjestikku

*liga LED sdittib 0,5 sekundiks, jargmine LED siittib alles parast eelmise

véljalilitumist).

Juhtmeta 3-asendiline Luliti 617772-C
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5. samm Juhtmeta 3-asendiline lilit/
Uhel USB-transiiveril on véimalik kombineerida mitut kaugjuhtimispulti/andurit.

. Teatis
I Uhendatud HRV-seade naeb sisseehitatud CO.-anduriga kaugjuhtimispulti CO--andurina ja
sisseehitatud niiskusanduriga pulti niiskusandurina (RH).

Mitme juhtmeta kaugjuhtimispuldi/anduri sidumisel HRV seadmega vajutage nuppu NODE ID jaoks, mis
pole veel seotud. See ID peab olema iga sama tllpi anduri jaoks kordumatu. Nupu number vastab
seotud seadme numbrile HRV seadme meniius.

Teatis

I Kui juhtmeta kaugjuhtimispult/andur on registreeritud olemasoleva NODE ID-ga, kirjutatakse esimene
registreeritud kaugjuhtimispult/andur le. Veenduge, et kdigil seotud kaugjuhtimispultitel/anduritel
oleks oma kordumatu NODE ID.

Valige, millise numbri all soovite seadme Juhtmeta 3-asendiline Liliti
registreerida, konfigureerides .NODE ID"; vajutage tarvikul neljal nupul
Ukskoik (arge kasutage puhkusenuppu I7D). Naiteks vajutage nuppu 2; LED 2
vilgub Uks kord.

6. samm USB-transiiver

Sidumisreziimi peatamine
Vajutage ja hoidke 1 sekund all USB-transiiveri sidumisnuppu.
USB-transiiveri roheline LED lopetab vilkumise.

Teatis
I Deaktiveerige juhtmeta USB-transiiver alati kohe parast sidumist.

Ebaonnestumine

Sidumisreziim ebadnnestus, kui punane LED- poleb 2 sekundit ja sidumata
oleku jada kuvatakse uuesti. Proovige Juhtmeta 3-asendiline liliti uuesti
siduda. (voi vt = Valikuline signaalivoimendi » 12 )

7.2 Mitme siisteemi sidumine

Mitme paigaldise/elukoha sidumisel veenduge, et olete iga paigaldise/elukoha jaoks juhtmeta saatjad
sidunud ja sidumisreziimis oleks korraga ainult tks (1) USB-transiiver.

SidumisreZiimis olev USB-transiiver suudab tuvastada ja siduda USB-transiiveri(te], juhtmeta
kaugjuhtimispuldi(pultide), paigaldise signaalivéimendi(te) ja/voi anduri(te]ga erinevatest paigaldistest/
elukohtadest.

USB-transiiveri sidumisreziimi peatamiseks: Vajutage 1 sekundiks sidumisnuppu USB-transiiveril. Seadme
roheline LED-tuli lopetab vilkumise.

Teatis
| Deaktiveerige juhtmeta USB-transiiver alati kohe parast sidumist.
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7.3 Seadme Juhtmeta 3-asendiline liiliti tehaseseadetele lahtestamine
USB-transiiver ja kaugjuhtimispult(puldid) / andur(id) saab lahtestada tehaseseadetele.

Seadme Juhtmeta 3-asendiline Lliiliti tehaseseadistus

= Vajutage sidumisnuppu [nditeks kirjaklambri otsagal ja
hoidke seda ile 20 sekundi all. Nupu vajutamisel
peaksite markama klopsatust.

= Vabastage nupp parast 20 sekundit.

= [ dhtestamise kinnitamiseks vilguvad kaik 5 LED-tuld
kaks korda (0,5 sekundit sisse ja 5 sekundit valja).

= Kogu sidumisteave on seadmelt Juhtmeta 3-asendiline ¢
Liliti kustutatud. e

7.4 USB-transiiveri tehaseseadistus

= Vajutage ja hoidke juhtmeta USB-transiiver vastuvotja nuppu tle 20 sekundi all.
= [ dhtestamise kinnitamiseks vilgub USB-transiiveri roheline LED 2 korda. "
» Kogu sidumisteave on USB-transiiverilt kustutatud.

K6ik Ghendatud seadmed tuleb vajaduse korral eraldi uuesti siduda.
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7.5 Seadme Juhtmeta 3-asendiline Liliti kasutamine

Uhendatud HRV-seadet juhitakse tarviku Juhtmeta 3-asendiline LUliti Ghe nupu vajutamisega. Nuppude
selgituse leiate ( > Ulevaade juhtimisseadistest » 21 .

Teatis
| Markus! Akutoitel tarviku puhul lilituvad LED-tuled 300 sekundi parast aku saastmiseks automaatselt
valja. Parast mis tahes nupu puudutamist suttivad LED-tuled uuesti.

Kui HRV-seadmega on Ghendatud ks voi mitu COz-andurit, reguleerib seade automaatselt
ventilatsioonitaset vastavalt HRV-s konfigureeritud CO. lavivaartuste satetele.

Kui on Uhendatud mitu COz-andurit, maarab ventilatsioonivajaduse andur, mis nduab korgeimat
ventilatsioonitaset.

Kui kasutatakse mitut kaugjuhtimispulti, tihistab mis tahes kaugjuhtimispuldil viimati valitud
ventilatsioonitase koik eelnevalt seatud tasemed.

Kui puhkusereziim (D) on aktiveeritud (kui see on saadavall, ei t66ta niiskuse pult/CO7 -pult (kui see
kehtib)! CO -pult ei todta ka 3-asendilise luliti asendis 3 ja vdimendusfunktsiooniga RH-anduri
voimendusreziimis.

Kaugjuhtimispuldi/anduri aktiveerimine ja ventilatsiooniseadetega seotud dhuvoolukiirused tuleb seotud
HRV seadmel alati seadistada. Seda ei saa seadmel Juhtmeta 3-asendiline lliti teha.
Taiendavate juhiste kohta vaadake Uhendatud HRV-seadme paigaldusjuhendit.
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7.6 Ulevaade juhtimisseadistest

Seadmel Juhtmeta 3-asendiline Liliti on viis mahtuvuslikku nuppu, millest igatihel on valge LED, mis vilgub
nupuvajutuse kinnitamiseks tks kord.

Nupu iilevaade

-
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. Ventilatsioonitase 1

. Ventilatsioonitase 2

. Ventilatsioonitase 3

. Voimendusfunktsioon
. Puhkusereziim

. Lisamargutuli:
punane LED filtriteate ja rikketeavituseks

oo

Nupp 1 - ventilatsioonitase 1

Nupu 1 vajutamine lilitab HRV-seadme ventilatsioonitasemele 1

(pohiventilatsioon eemaoleku

Nupp 2 - ventilatsioonitase 2

Nupu 2 vajutamine lulitab HRV-seadme ventilatsioonitasemele 2
(tavaparane ventilatsioon kohaloleku ajall.

Nupp 3 - ventilatsioonitase 3

Nupu 3 vajutamine lulitab HRV-seadme ventilatsioonitasemele 3
(maksimaalne ventilatsioon toiduvalmistamise voi dusi all kdimise ajall.

Nupp 4 - voimendusfunktsioo

Nupu 4 vajutamine aktiveerib voimendusfunktsiooni
( HRV-seade toctab 30 minutit ventilatsioonitasemel 3 ja naaseb seejarel
automaatselt eelmisele ventilatsioonisattele). =

Nupp 5 - puhkusereZiim D

Nupu 5 vajutamine aktiveerib ventilatsioonitaseme 0
(puhkusereziim / minimaalne ventilatsioon).

Filtri / rikke LED (punane)
Filtriteade

ajal)

n®

Uhendatud HRV-seadme filter(filtrid) tuleb puhastada véi vahetada, kui siittib

seadme Juhtmeta 3-asendiline liliti punane LED.

= Akutoitega seade Juhtmeta 3-asendiline Luliti:
LED suttib parast mistahes nupu 300 sekundiks vajutamist.

= Vorgutoitega seade Juhtmeta 3-asendiline LGliti (valikuline):

LED jaab pidevalt polema.

Filtri marguannet ei saa seadme Juhtmeta 3-asendiline liliti kaudu

lahtestada.

Filtriteate lahtestamise juhiste saamiseks vaadake Uhendatud HRV-seadme

kasutusjuhendit.
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Rikketeade
Kui Uhendatud HRV-seade teatab rikkest, vilgub seadme Juhtmeta 3-

asendiline LGliti punane LED sagedusega 1 Hz (1 vilkumine sekundis).
= Akutoitega seade Juhtmeta 3-asendiline Liliti:
LED vilgub parast mistahes nupu 300 sekundiks vajutamist.
= Vorgutoitega seade Juhtmeta 3-asendiline LGliti (valikuline):
LED vilgub pidevalt.
Torkelahenduse tksikasju vaadake Uhendatud HRV-seadme
paigaldusjuhendit.

Kaotatud iihendus
Kui seade Juhtmeta 3-asendiline liliti kaotab thenduse USB-transiiveriga,
vilgub ka punane LED.
= Vilkumismuster:
3 x 0,5 sekundit SEES, mille jarel 60 sekundit VALJAS
= (vai 300 sekundit parast mis tahes nupuvajutust akutoitel téétavatel
versioonidel)

Selle oleku ajal tihistatakse filtri- ja rikketeated.
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8 Probleemide lahendamine ja garanti

8.1 Nurjumine

= Akutoitel kaugjuhtimispulte / andureid kasutades ldheb HRV-seade rikkeseisundisse, kui aku on tihi; parast
aku vahetamist rike kaob.

= Kui juhtmeta CO.- voi RH-andurid ei té6ta, kontrollige, kas HRV-seade on puhkusereZiimis.

= Sidumisprobleemide korral vaadake — USB-transiiveriga sidumine » 17

= Muude vigade kohta vaadake thendatud HRV-seadme paigaldusjuhendit

8.2 Siisteemi valideerimine
USB-transiiveriga seotud andurite kontrollimiseks:

= Vajutage ja hoidke 12 sekundit all USB-transiiveri nuppu.

= Uhendatud seadmete LED kuva mustri, kus see on 2 sekundit sisse jab ™
sekundit valja lulitatud. X
Kui seda mustrit ei ole naha, vajutage seadme dratamiseks nuppu. >
Kui mustrit ikka ei kuvata, on seade kas leviulatusest valjas voi ei ole USB-
transiiveriga seotud.

» LED naitab seadmete numbrit.

= Slsteemi valideerimise reziimist valjumiseks vajutage nuppu uuesti 12
sekundiks.
Reziimi lOopetab ka 230 V toite valja- ja sisselilitamine.

8.3 Garantii

Seadme Juhtmeta 3-asendiline liliti on ettevdte Brink Climate Systems B.V. tootnud hoolikalt ja vastavalt
korgetele kvaliteedistandarditele. Seadme Juhtmeta 3-asendiline LUliti t60 on tagatud 2 aasta jooksul alates
kohaletoimetamisest. Garantii antakse vastavalt ettevotte Brink Climate Systems B.V. tildtingimustele. Need
on leitavad veebiaadressil www.brinkclimatesystems.nl. Seadme Juhtmeta 3-asendiline Liliti vale voi

mittesihiparase kasutamise ja selles kasutusjuhendis toodud juhiste mittejargimise korral lakkab teie digus
garantiile.

Kui soovite kasutada garantiid -

Peate sellest teatama kirjalikult jargmiselt:

Brink Climate Systems B.V.

PO Box 11

NL-7950 AA, Staphorst, Madalmaad
Telefon: Tel. +31 (0) 522 46 99 44
E-post: infol@brinkclimatesystems.nl
Veebisait: www.brinkclimatesystems.nl

Teatis

| Seadme Juhtmeta 3-asendiline [{liti riist- voi tarkvaras ei ole lubatud muudatusi teha. See v6ib mojutada
seadme Juhtmeta 3-asendiline luliti nduetekohast toimimist ja sel juhul kaotavad kdik garantiid
kehtivuse.
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9 Vastavusdeklaratsioon

Kaesolev vastavusdeklaratsioon on antud valja tootja ainuvastutusel.

Tootja: Brink Climate Systems B.V.

Postkast 11
NL-7950 AA, Staphorst, Madalmaad

Toode: Juhtmeta 3-asendiline liliti

Aadress:

Ulal kirjeldatud toode vastab jargmiste direktiivide nduetele:

¢ 2014/53/EL (EMC direktiiv)

Ulalkirjeldatud toodet on testitud vastavalt jargmistele standarditele:

¢ EN 301 489-3: V2.1.1:2019-03

¢ EN 300 220-2: V3.2.1:2018-06

¢ ETSI EN 300 220-1: V3.1.1(2017-02)

& EN 62479: 2010

¢ EN 60669-2-5: 2016

¢ EN 60669-2-1: 2004 + A1:2009

¢ EN 50428: 2005 + A1:2007 + A2:2009

ELi tGtbikinnitus 40056587; VDE testimis- ja sertifitseerimisinstituut (0366).

Staphorst, 15-04-2023

f A. Hans

Tegevdirektor
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10 Taaskasutamine ja utiliseerimine

X Arge utiliseerige olmeprigina!

Vastavalt jadtmete utiliseerimise seadusele tuleb jargmised komponendid
utiliseerida voi taaskasutada keskkonnasobralikul viisil vastavates
kogumispunktides:

= Vana seade

* Kuluosad

= Defektsed osad

= Elektri- voi elektroonikajaatmed

= Keskkonnaohtlikud vedelikud ja olid

Keskkonnasdbralikkus tahendab eraldamist materjalirihmade kaupa,
tagamaks pohimaterjalide voimalikult suur taaskasutatavus minimaalse
keskkonnamaojuga.

1. Papist, taaskasutatavast plastist ja slinteetilistest taitematerjalidest valmistatud

pakendid tuleb utiliseerida keskkonnasaobralikul viisil, kasutades selleks
sobivaid taaskasutussiisteeme voi taaskasutuskeskust.

2. Jargige kehtivaid riiklikke ja kohalikke eeskirju.
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