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Turiet So dokumentu iekartas tuvuma

So iekartu drikst lietot bérni, kas sasniegusi 8 gadu vecumu, personas ar ierobezotam
fiziskam vai garigdm spé&jam un personas ar ierobezotam zindSanam un pieredzi, ja vini
tiek uzraudziti vai arT viniem ir sniegti noradijumi par droSu iekartas lietoSanu un vini
apzinas iesp&jamo bistamibu. Bérniem, kas ir jaunaki par 3 gadu vecumu, aizliegts
uzturéties iekartas tuvuma, ja vien vini netiek pastavigi uzraudziti. Bérni vecuma no

3 [idz 8 gadiem drikst tikai ieslégt vai izslégt iekartu, taCu tikai tada gadijuma, ja vini tiek
uzraudziti vai ar1 vini ir sanémusi skaidrus noradijumus par to, ka drosi lietot iekartu, un
vini apzinas iesp&jamo bistamibu, ar nosacijumu, ka iekarta ir novietota un uzstadita
parastaja lietoSanai paredzétaja pozicija. Bérni vecuma no 3 lidz 8 gadiem nedrikst
ievietot kontaktdaksu rozeté, tirit iekartu vai mainit iekartas iestatijumus, ne ar1 veikt
tadu iekartas apkopi, ko parasti veic lietotajs. Bérni nedrikst spéléties ar iekartu.

Ja jums ir nepiecieSams jauns barosanas kabelis, vienmeér pasiitiet rezerves detalas
no Brink Climate Systems B.V.. Lai izvairitos no bistamam situacijam, bojatu galveno
pieslegumu elektrotiklam drikst nomainit tikai kvalificets specialists.
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1 Lietotaja rokasgramata

Cien. klient!

Paldies, ka iegadajaties piederumu Bezvadu 3 poziciju slédzis.

Saja lietotdja un uzstadidanas rokasgramata ir sniegta visa nepiecie$ama informacija, lai dro&i uzstadrtu,
darbinatu un uzturétu piederumu.

Pirms piederuma uzstadisanas vai lietoSanas, ludzu, uzmanigi izlasiet So rokasgramatu, lai nodrosinatu
pareizu un drosu darbibu.

STrokasgramata ir paredzéta gan uzstaditajam, gan galalietotajam.

Saglabajiet So rokasgramatu turpmakai uzzinai.

Lai sanemtu papildu informaciju, atsauksmes vai ieteikumus, l0dzu, sazinieties ar mums:

Brink Climate Systems B.V.

PO Box 11

NL-7950 AA, Staphorst, Niderlande

Talrunis: T. +31 (0] 522 46 99 44

E-pasts: infoldbrinkclimatesystems.nl

Timeklvietne: www.brinkclimatesystems.nl

1.1 Autortiesibas

Sis dokuments, ka arf visi zinojumi, ilustracijas, dati, informacija un citi materiali ir Brink Climate Systems
B.V.TpaSums, un Brink Climate Systems B.V. tos izpauz tikai konfidenciali.
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1.2 Bridinajumi
Bridinajumi teksta bridina par iespgjamiem riskiem pirms instrukcijas sakuma. Bridinajumi sniedz
informaciju par iespéjamo riska nopietnibu, izmantojot piktogrammu un atslegvardu.

A
A

Bistami
Neizbégami bistama situacija, kas, ja netiks novérsta, var izraisit navi vai nopietnus savainojumus.

Elektriskais apdraudéjums
Neizbégami elektriski bistama situacija, kas, ja netiks novérsta, var izraisit navi vai nopietnus
savainojumus.

Bridinajums
Neizbégami bistama situacija, kas, ja netiek novérsta, var izraisit navi vai nopietnus savainojumus.

Uzmanibu
Potenciali bistama situacija, kas, ja netiek novérsta, var izraisit vieglus vai vid€ji smagus savainojumus.

levéribai
Situacijas, kas var izraisTt iespéjamus aprikojuma vai Tpasuma bojajumu negadijumus.

Bridinajumi ir izklastiti, ka noradits turpmak.

Bridinajums

lespéjas: Bistami / Elektriskais apdraudéjums / Bridinajums / Uzmanibu / Piezime
Riska veids un avots.

Riska skaidrojums

1. Riciba riska novérsanai
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2 Drosiba

2.1 Paredzetais izmantosanas veids

ST rokasgramata ir par piederumu Bezvadu 3 poziciju slédzis.

Piederums ir paredzéts lietosanai tikai sadzives vidé. Un to drikst lietot tikai kopa ar Brink Climate Systems
B.V. apstiprinatiem produktiem.

levéribai

Ludzu, nemiet vera turpmako. Instalacijam ar signala pastiprinataja 2.0 versiju komponentiem un USB
raiduztvéréjam jabdt ar programmaparatdras versiju S2.0 vai jaunaku.

Tas ir tapéc, ka USB raiduztveréjs un signala pastiprinatajs to S1
un S2 programmaparatiras versijas izmanto dazadus part
savienosanas protokolus.

Programaparatiras versiju var atrast uz uzlimes, kas atrodas
bezvadu ierices sanos.

Piederuma izmantosana citiem nolukiem ir atlauta tikai péc konsultesanas ar Brink Climate Systems B.V.
nacionalo parstavniecibu, un ta ir janodod ekspluatacija Brink Climate Systems B.V. servisa nodalai. Sim
nolikam, lUdzu, sazinieties ar vietéjo uzstaditaju un Brink Climate Systems B.V. valsts parstavniecibu.

Piederumu var izmantot tikai kopa ar siltuma atgGsanas ventilaciju (Heat recovery ventilation, HRV), kas
aprikots ar USB savienojumu un kura dazadi komponenti ir aprikoti ar ipasam programmatdras versijam:

= HRV iekartas programmatdras versija, kas sakas ar S2 — versija $2.01.24 vai jaunaka.
» HRV iekartas programmatdras versija, kas sakas ar S3 — versija $3.01.03 vai jaunaka.

Lai pareizi darbotos, Bezvadu 3 poziciju slédzis jauzstada iekStelpas ar piemérotiem apkartéjas vides
apstakliem.

= Izmantot tikai slégtas un no sala drosas vietas.

» Apkartéjas vides temperatdrai un relativajam mitrumam jabat tehniskajas specifikacijas paredzétajas robezas.

. leveribai
| No +2 °C Iidz +40 °C. Relativais mitrums <90 % nekondensg&joss

= Neuzstadiet Bezvadu 3 poziciju slédzis siltuma avotu, radiatoru tuvuma vai vietas ar arkartigi augstu mitruma
limeni.

= Izvairieties no tieSas starojuma siltuma, pieméram, saules gaismas, iedarbibas.

= Nenovietojiet Bezvadu 3 poziciju slédzis spécigu magnétisko lauku tuvuma, jo tie var sabojat ieksgjos
komponentus.

2.2 Neparedzetais izmantosSanas veids

Jebkada lietoSana, kas atskiras no paredzéta izmantosanas veida, nav pielaujama. Jebkada cita
izmantosana vai izmainas izstradajuma jebkura laika, tostarp uzstadiSsanas un instalésanas laika, anule
visas garantijas prasibas. Lietotajs ir pilniba atbildigs par Sadu izmantoSanu.
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3 Piegades komplektacija
Parliecinieties, ka piegadatais Bezvadu 3 poziciju slédzis ir pilnigs un bez bojajumiem.

Bezvadu 3 poziciju slédzis piegades komplektacia ietilpst:

. Bezvadu 3 poziciju slédzis
Ramis
. Sienas kronsteins ! :

. Stiprindjuma skrives (2x) un . S
sienas kontaktligzdas (2x) L ;

AWN R

5. Isa informacija ar kvadratkodu uz
tieSsaistes rokasgramatu

(papildaprikojums) pastavigs barosanas avots

Piegades komplektacija nav ieklauts izvéles pieejamais pastavigais barosanas avots.
Pastavigo barosanas avotu var pasdtit, izmantojot Brink, ar preces kodu 532924.
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4 Tehniska specifikacija

4.1 Izstradajuma vispariga specifikacija

Izstradajuma apraksts

Nosaukums:

Izstradajuma tehniskas

specifikacijas
Darba spriegums:

Aizsardzibas klase:

Akumulatora veids:

Akumulatora veiktspégja:

Frekvence:

Krasa:

Apkartejas vides apstakli

Apkartéjas vides temperatira:

Uzglabasanas temperatira:

Mitrums:
Cits:

Diapazons:

Bezvadu 3 poziciju slédzis

3V lidzstrava */lzvéles 230 V maipstravas elektrotikla padeve)
IP21

CR2032.MRF litija *vélamais razotjs Renata vai Panasonic CR-2032/BS)

Nav piemerojams, ja tiek izmantots pastavigs barosanas avots!

Akumulatora veiktspéja krasi pasliktinasies, ja nav iespéjams izveidot
savienojumu vai biis nepareizs savienojums ar HRV iekartas USB
raiduztveréju!

Pieméram, arpus diapazona vai iznemts no USB ligzdas. Sensoru/pulti
uzglabajot, iznemiet akumulatoru.

868 MHz

RAL 9010 */balta/

no0°Clidz 50 °C

no -20 °C lidz 60 °C
no 0 % lidz 90 %
Lietosanai tikai telpas

300 m *atklats lauks,; 1 metra augstums)
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H Darbiba

5.1 Talvadibas pulSu/sensoru veidi

Brink Climate Systems B.V. piedava piecu tipu talvadibas pulSu un sensoru sériju (A-EJ, kas bezvadu reZzima
izveido savienojumu ar siltuma atgtsanas ventilacijas iekartu, izmantojot USB raiduztvéréju (F).

Talvadibas pultis (A, B un C tips) norada, kad filtrs(-i) ir jatira, janomaina vai kad ventilacijas sistéma rodas
darbibas traucejumi.

Ar vienu USB raiduztvéréju var savienot pari vairakas talvadibas pultis un/vai sensorus.

Katram USB raiduztvergjam var pievienot ne vairak ka 12 ierices, kas sastav no lidz 4 talvadibas pultim, 4
COz sensoriem un 4 mitruma sensoriem.

Ja rodas bezvadu diapazona ierobezojumi, parklajuma paplasinasanai var pievienot ne vairak ka vienu
signala pastiprinataju (H).

® N ® © N

1 2 1 2 Ao

ry R FILTER/ FILTER/
SERVICE D service SERVICE
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| I

| |

| I

| I

| |

| I

| - |
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| (H |

L - e e e e e — = = = |

N N ~
[o)
[EEmk Bk
lericu veidi Pasutijuma informacija, preces
kods:

A. Bezvadu 3 poziciju slédzis e 532711
B. Bezvadu CO sensors ar 3 poziciju slédzi e 532727
C. Bezvadu relativa mitruma (RH) sensors ar darbibas pastiprinGgsanas funkciju e 532728
D. Bezvadu CO sensors e 532712
E. Bezvadu relativd mitruma (RH) sensors e 532713
F. USB raiduztvéréjs e 532714 *(Obligats piederums)
G. lerice ar USB savienojumu (pieméram, HRV iekartas tips Flair) ¢ --- ) o
H. Signala pastiprinatajs e 532715 *(Papildaprikojums)

Brink / 10 Bezvadu 3 poziciju sledzis 617778-C



5.2 Vides faktori, kas ietekmé diapazonu un veiktspéju

lerices, kas darbojas 868 MHz UHF josla, ir jutigas pret vides apstakliem. Sazinas diapazonu var ievérojami
samazinat dzivojamo eku fizikalas Tpasibas.

(Argjas) sienas, gridas un griesti, kas izgatavoti no dzelzsbetona, kiegeliem vai satur metala elementus
(piemeéram, térauda ramjus, caurules, izolacijas foliju), rada signala pavajinaéanu. Katra papildu siena vai
grida vél vairak samazina efektivo diapazonu.

Dzivoklu majas blivi konstrukcijas materiali, vairakas blakus esoSas sienas un traucéjumi no citam bezvadu
iericem, kas darbojas taja pasa frekvencu josla, var vél vairak ierobezot signala izplatisanos.

Diapazonu ietekmeé arT ierices montazas pozicija un tas tuvums lieliem metala objektiem vai
elektroinstalacijam.

Apstakli, kados veiktspéja, visticamak, ir garantéta

» Sazina caur vienu iekSéjo sienu vai gridu

= lerices, kuras uzstaditas atklatas, paceltas vietas

= Tuvuma nav citu bezvadu iericu, kuras darbojas taja pasa 868 MHz josla

= Neliels attalums starp iericém

= |erices, kuras nav novietotas metala virsmu tuvuma

= lerices, kuras uzstaditas talu no elektribas paneliem vai vadu kanaliem

Apstakli, kados veiktspéja var samazinaties

= Sazina caur vairakam iek$gjam sienam vai staviem

» Sazina lielos attalumos

= Tuvuma esosas ierices, kuras darbojas 868 MHz UHF josla

= lerices, kuras atrodas tuvu lieliem metala priekSmetiem (iericém, skapjiem, metala durvim, metala caurulém)
= lerices, kuras novietotas elektroinstalaciju (sadales panelu, instalacijas caurulu) tuvum3

= |erices, kuras novietotas aiz dzelzsbetona vai ir ta ieskautas

= lerices, kuras atrodas slégtas telpas [skapjos, korpusos, noslégtos korpusos)

= LietoSana dzivoklos ar bliviem konstrukcijas materialiem (kiegeliem, betonu, ar met3lu armétam sienam)

= Traucéjumi no blakus esoSajiem dzivokliem ar lidzigam bezvadu iericém
Apstakli, kados veiktspéju nevar garantet

= Sazina caur arsienam (kiegeliem, betonu, izolacijas foliju, térauda karkasiem)

= lerices, kuras uzstaditas (uz/iekg) atsevigki (gridas/telpas) bez signala pastiprinataja

= Sazinas celi, kas iet cauri vairakam aréjam barjeram

» Liels skaits bezvadu iericu viena frekvencu josla rada parslodzi

= Sensors un USB raiduztvéréjs, kas atrodas ekas pretéjos galos ar daudziem Skérsliem

= Nepartrauktu metala barjeru klatbGtne starp iericém (pieméram, HVAC kanali, liftu Sahtas)

leteikums. Lai nodrosinatu optimalu veiktspéju, uzstadiet ierices paaugstinatas, atklatas vietas un prom no
metala virsmam. Faktiska veiktspgja var atSkirties atkariba no vides apstakliem un uzstadiSanas kvalitates.

Ja rodas bezvadu diapazona ierobezojumi, parklajuma paplasinasanai var pievienot ne vairak ka vienu
signala pastiprinataju.
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5.3 Papildu signala pastiprinatajs
Ir pieejams papildu signala pastiprinatajs, lai paplaginatu sakaru diapazonu starp USB raiduztvérgju (F) un
bezvadu talvadibas pultim/sensoriem (A-EJ.

leveribai
| Vienas sistémas tikla arhitektdra ir atlauts ne vairak ka viens signala pastiprinatajs, lai nodroSinatu
pareizu signala integritati un sistémas veiktspéju.

Signala pastiprinatajs ir nepiecieSams, ja:
= signalam jaaptver liels attalums majokl;
= maja ir loti izoléta; vai
= ir materiali, kas trauce bezvadu sakariem.
Sistemas projektesanas laika parliecinieties, ka ir paredzéta vieta un lidzekli S signala pastiprinataja
uzstadisanai.
Pasutisanas informacija
Signala pastiprinataju var pasatit, izmantojot Brink, ar preces kodu 532715.
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6 Montaza

6.1 Bezvadu 3 poziciju sledzis uzstadiSana
Lai uzstaditu Bezvadu 3 poziciju slédzis, veiciet 1. - 4. darbibu.

1. darbiba
Sienas kronsteinu var piestiprinat pie iebGvéjamas elektribas karbas (@ 55 mm) vai ar to var tiesi
piestiprinat pie sienas, izmantojot komplekta ieklauto abpuségji liméjoSo lenti. Montaza uz elektribas

karbas ir nepiecieSama, ja tiek izmantots pastavigs baroSanas avots (papildaprikojums). (skatit >
{lzvéles} Pastaviga baroSanas avota pieslégSana P 15

Modelis Bezvadu 3 poziciju slédzis janovieto aptuveni 1,65 metru augstuma virs gridas.

= Pieskrivejiet vai pielimégjiet sienas kronsteinu pie

sienas pareizaja pozicija. o TSy =
— AR TN et -
=) levéribai (J AT 1 d By X
| Bultinai uz sienas kronsteina jabut vérstai uz ! ‘! | ) ok
augsu! N
g S oW o Aizmuguréjais sienas kronsteins
ar abpuséji imégjosu limlenti
2. darbiba

Nonemiet no akumulatora plastmasas
izolacijas sloksni.

. levéribai

I Tiklidz bezvadu talvadibas pults/sensors
sanems stravu, uz pults/sensora saks
mirgot visas 5 gaismas diodes.

3. darbiba
lespiediet Bezvadu 3 poziciju sleédzis (A) kopa ar
pievienoto rami (B) sienas kronsteina (C).

* [Attélots bezvadu 3 poziciju slédza piemérs,
citi bezvadu piederumi tiek uzstaditi tada pasa veida.)

Péc Bezvadu 3 poziciju slédzis uzstadisanas uz
sienas kronsteina nonemiet foliju no priekSpuses.

6.2 <Modeli> nonemsana

Lai nonemtu Bezvadu 3 poziciju slédzis no sienas kronsteina, satveriet
Bezvadu 3 poziciju slédzis aiz malam un uzmanigi pavelciet to prom no
kronsteina.

*[Saja sadala ir paradits bezvadu 3 poziciju slédza piemérs, tacu ari citi
bezvadu requlatori/sensori no sienas kronsteina janonem tada pasa
veida.]
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6.3 Nomainiet akumulatoru

(Nav piemérojams, ja tiek izmantots papildu pastavigais

barosanas avots.)

Nomainiet akumulatoru pret pareiza veida CR2032.MRF razotaja A
akumulatoru Renata (vai Panasonic CR-2032/BS).

Pievérsiet uzmanibu akumulatora novietojumam! Péc
akumulatora ievietoSanas vienmeér jabut salasamam tekstam ar
noradi "+".

Lai nomainitu akumulatoru, nonemiet Bezvadu 3 poziciju sledzis
no sienas kronsteina, skatit = <Modeli> nonems$ana » 13.

. leveribai B
I Lai novérstu darbibas traucéjumus, nomainiet akumulatoru
vismaz reizi 2 gados.

A. Bezvadu 3 poziciju slédzis
priekSpuse

B. Bezvadu 3 poziciju slédzis
aizmugure

6.4 Apkope

Regulari tiriet Bezvadu 3 poziciju slédzis ar mikstu dranu.

levéribai
I Nekad nelietojiet Gdeni un/vai (tiri8anas) skidrumu uz Bezvadu 3 poziciju slédzis.
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6.5 {lzvéles} Pastaviga baroSanas avota pieslégsana

Papildu pastavigo barosanas avotu var pastit no Brink ar preces kodu 532924.
Lai uzstaditu Bezvadu 3 poziciju slédzis, ar pastavigu baroSanas avotu, veiciet 1. - 4. darbibu.

Elektriskais apdraudéjums
Pievienojot pastavigo baroSanas avotu, vienmér
atvienojiet 230 V elektrotikla padevi.
1. darbiba
= Uzstadiet pastavigo barodanas avotu (A sienas karba.
= Pievienojiet 230 V elektrotikla padevi baroSanas avota {
230 V~ |

ripnicas uzstaditajiem pelékajiem savienotajiem. Nonemiet
vada izolaciju aptuveni 7 mm garuma.

2. darbiba
= levadiet sarkano un melno vadu ar zalo savienotaju caur
kvadratveida caurumu sienas kronsteina (C).

= Uzstadiet Bezvadu 3 poziciju slédzis @55 mm iebivéjama
sienas karba aptuveni 1,65 m augstuma.

= Pieskrivejiet sienas kronsteinu pie sienas karbas. A. Pastavigs barodanas avots . [
; = = melns
* (230 V maipstrava /5 V X9 - sarkans
lidzstrava) X3 = brins
B. Bezvadu 3 poziciju slédzis X4 = zils
3. darbiba
. levéribai

I Bultinai uz sienas kronsteina jabat verstai uz augsu!

= Akumulatora nonemsana (ja tas ir uzstadits) nav obligata,
bet ir ieteicama.

= levadiet sarkano un melno vadu ar zalo savienotaju caur
rami (B) un savienojiet to ar savienotaju Bezvadu 3 poziciju
slédzis (A aizmuguré.

= lespiediet Bezvadu 3 poziciju slédzis (A) kopa ar pievienoto
sarkano un melno vadu un rami (B] sienas kronsteina (C).

* [Attélots bezvadu 3 poziciju slédza piemérs,
citi bezvadu piederumi tiek uzstaditi tada pasa veida.)

4. darbiba

= Péc Bezvadu 3 poziciju slédzis uzstadisanas uz sienas
kronsteina nonemiet foliju no priekSpuses.

= Atkartoti pieslédziet 230 V elektrotikla padevi.

. levéribai

| Tiklidz bezvadu talvadibas pults/sensors sanems
stravu, uz pults/sensora saks mirgot visas 5 gaismas
diodes.
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6.6 {lzvéles} Cita ramja izmantosana

Bezvadu 3 poziciju slédzis sastav no sienas
kronsteina (C), ramja (B) un bezvadu piederuma
(A). Sienas kronsteins (C) ir konstruéts t3, lai
varétu izmantot lielu skaitu citu razotaju ramju.

Preces standarta komplektacija tiek piegadatas
ar Brink rami. So rami var aizstat ar citu
razotaju un sériju ramjiem. lzskats un pielaides
atskiras atkariba no razotaja. Standarta ramja
vieta var izmantot $adus ramju veidus:

Gira - System 55

Busch Jaeger Balance/Reflex Sl

Jung AS

Siemens Delta

Berker S.1

Merten System M

leprieks minétie alternativie ramyi nav ieklauti E F
Brink pregades programma!

mmo o wE
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7 Nodosana ekspluatacija

7.1 Savienosana parT ar USB raiduztvereju
1. darbiba USE raiduztvéréss

Kad Bezvadu 3 poziciju slédzis ir uzstadits pie sienas, USB raiduztveréju
var ievietot HRV iekartas USB pieslégvietd, kas jasavieno ar Bezvadu 3
poziciju sledzis.

levéribai

I USB raiduztvéréjs nav ieklauts Bezvadu 3 poziciju slédzis
komplektacija un to var pasdtit atseviski no Brink (preces kods
532714).

2. darbiba HRV jekarta

Pievienojiet HRV iekartai stravas padevi.

HRV iekartai, kas aprikota ar displeju, paradisies USB simbols [ =],
kas apstiprina, ka USB raiduztvérejs ir atpazits. HRV iekartai bez
displeja Sis USB simbols bus redzams lietotneé.

Ja USB simbols neparadas, HRV iekarta, visticamak, izmanto
programmatdras versiju, kas ir vecaka par 2022. gada jaliju, un tada
gadijuma savienoSana part ar modeli Bezvadu 3 poziciju sledzis netiek

N A. USB ports HRV iekarta

atbalstita. * [pieméram, HRV iekartas tips EASE
200 un Flair)

3. darbiba USE raiduztvéréess

Nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu USB raiduztvéreja pari

savieno$anas pogu.

Zala gaismas diode uz USB raiduztvéréja saks mirgot (reizi sekundé),
noradot, ka pari savienosanas rezims ir aktivs.

Pari savienosanas rezims paliks aktivs 10 mindtes.

4. darbiba Sezvadu 3 pozicyu slédzis

Nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu pari savienoSanas pogu Bezvadu 3
poziciju sledzis apakspuse.

Poga ir pieejama caur nelielu caurumu, un to var nospiest izmantojot,
pieméram, saspraudes galu.

NospieZot pogu, bUs jutams izteikts klikskis.

Pec 5 sekundem atlaidiet pogu, lai aktivizeétu parT savienoSanas rezimu.

Pari savienosanas rezims ir aktivs, kad secigi iedegas Cetras gaismas diodes
*lkatra gaismas diode ieslédzas uz 0,5 sekundém, un ngkama gaisma diode ! T 2 i
ledegas tikai péc tam, kad iepriekséja izslédzas). s
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5. darbiba Fezvadu 3 poziciju slédzis
Ir iesp&jama vairaku talvadibas pulSu/sensoru kombinacija viena USB raiduztvergja.

. levéribai
I Talvadibas pulti ar ieblGvétu CO2 sensoru pievienota HRV iekarta uztver ka CO2 sensoru, un
kontrolieri ar ieblvétu mitruma sensoru uztver ka mitruma sensoru (RH).

Savienojot pari vairakus bezvadu regulatorus/sensorus ar HRV iekartu, nospiediet pogu, kas atbilst vél
nesavienotajam mezgla ID. Sim ID jabat unikalam katram viena tipa sensoram. Pogas numurs atbilst
pari savienota piederuma numuram HRV iekartas izvelné.

. levéribai

I Ja bezvadu talvadibas pults/sensors ir registréts ar esoSu NODE ID, tiks parrakstita pirma registréta
talvadibas pults/sensors. Parliecinieties, ka visam part savienotajam talvadibas pultim/sensoriem ir
savs unikals NODE ID.

Izvelieties, ar kadu numuru Bezvadu 3 poziciju slédzis jaregistre, konfigurejot
“NODE ID"; nospiediet jebkuru no cetram piederuma pogam (neizmantojiet
brivdienu pogu D). Pieméram, nospiediet 2. pogu; 2. gaisma diode iemirgosies

vienu reizi.

6. darbiba USB raiduztvéréss
Partraukt pari savienoSanas rezimu:
Nospiediet un 1 sekundi turiet nospiestu USB raiduztvéreja pari savienosanas

pogu.
USB raiduztveréja zala gaismas diode parstas mirgot.

. levéribai
I Vienmér deaktivizéjiet USB raiduztvéréja part savienoSanas rezimu talit
pEc part savienosanas.

Klame
Pari savienosanas rezims neizdevas, ja divas sekundes deg sarkana gaismas

diode un atkal tiek paradita nesavienota seciba. Méginiet vélreiz savienot pari
Bezvadu 3 poziciju slédzis [vai skatiet = Papildu signala pastiprinatajs » 12 )

7.2 Vairaku sistemu savienoSana pari

Savienojot pari vairakas instalacijas/dzivesvietas, noteikti veiciet bezvadu raiditaju savienoSanu pari katrai
instalacijai/dzivesvietai un nodro$iniet, ka vienlaikus savieno$anas pari reZzima ir tikai viens (1) USB
raiduztverejs.

USB raiduztvergjs pari savieno$anas rezima var noteikt un savienot pari ar USB raiduztvérgju(-iem),
bezvadu regulatoru(-iem), signala pastiprinatajal-u) instalaciju un/vai sensorul(-iem) no dazadam
instalacijam/dzivesvietam.

Lai partrauktu USB raiduztveréja pari savienoSanas rezimu: nospiediet un 1 sekundi turiet USB
raiduztveréja pari savienosanas pogu. lerices zala gaismas diode partrauks mirgot.

levéribai
I Vienmér deaktivizéjiet USB raiduztvéréja pari savienoSanas rezimu talit péc pari savienoSanas.
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7.3 Bezvadu 3 poziciju slédzis riipnicas iestatijumu atjaunosana
USB raiduztvérgju un talvadibas pulti(-s)/sensoru(-us) ir iespéjams atiestatit uz rapnicas iestatijumiem:

Bezvadu 3 poziciju slédzis rdpnicas iestatijumu atjauno$Sana

= Nospiediet un turiet parT savieno$anas pogu [pieméram,
ar saspraudes galu) ilgak par 20 sekundém. NospieZot
pogu, bUs dzirdams "klikskis".

= Atlaidiet pogu péec 20 sekundem.

= Lai apstiprinatu atiestatiSanu, visas 5 gaismas diodes
mirgos divas reizes (0,5 sekundes ieslédzas un 5
sekundes izslédzas).

= Visa pari savienoSanas informacija ir dzésta no Bezvadu
3 poziciju slédzis.

7.4 Ripnicas atiestatiSana USB raiduztvergjam
= Nospiediet un turiet nospiestu raiduztvéreja pogu ilgak par 20 sekundem.
= Lai apstiprinatu atiestatiSanu, USB raiduztvéréja zala gaismas diode mirgos divas o P
reizes.
» Visa pari savienoSanas informacija ir dzésta no USB raiduztvergja. o

Visas pievienotas ierices ir atkartoti jasavieno pari atseviski, ja nepiecieSams.
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7.5 Bezvadu 3 poziciju sledzis vadiba

Pievienoto HRV iekartu vada, nospiezot vienu no piederuma Bezvadu 3 poziciju slédzis pogam. Pogu
skaidrojumu skatiet [ = Parskats par darbibas vadiklam » 21 ).

. leveéribai
I Piezime: Lai taupttu akumulatora energiju, ar akumulatoru darbinama piederuma gaismas diode

automatiski izsleédzas péc 300 sekundem. P&c pieskarSanas jebkurai pogai gaismas diodes atkal
ieslédzas!

Kad viens vai vairaki COz sensori ir savienoti part ar HRV iekartu, iekarta automatiski regulé ventilacijas

(imeni atbilstosi HRV konfigurétajiem CO. sliekSna iestatijumiem.

Ja ir pievienoti vairaki CO2 sensori, ventilacijas pieprasijumu nosaka sensors, kas pieprasa visaugstako
ventilacijas limeni.

Ja tiek izmantotas vairakas talvadibas pultis, péd€jais izvéletais ventilacijas limenis jebkura kontrolierT
ignoré visus ieprieks iestatitos limenus.

Ja ir aktivizéts brivdienu reZzims (I°D) (ja pieejams], mitruma kontrole/CO9 kontrole (ja ir) nedarbojas! COy
kontrole nedarbojas ari 3 poziciju slédza 3. iestatijuma un pastiprinasanas (boost) rezima RH sensoram ar
palielinasanas funkciju.

Talvadibas pults/sensora aktivizéSana un ar ventilacijas iestatijumiem saistitie gaisa plismas atrumi
vienmer jaiestata pari savienotaja HRV iekarta. To nevar izdarit ar Bezvadu 3 poziciju slédzis.

Papildu noradijumus skatiet pievienotas HRV iekartas uzstadisanas rokasgramata.
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7.6 Parskats par darbibas vadiklam

Bezvadu 3 poziciju slédzis ir aprikots ar piecam kapacitativam pogam, katrai no tam ir balta gaismas diode,

kas vienreiz mirgo, lai apstiprinadtu pogas nospieSanu.
Pogu parskats

s N

1. 1. ventilacijas limenis
2. 2. ventilacijas limenis
3. 3. ventilacias limenis
4. Pastiprinata darbiba
5
6

°7 2T
, . / 8§
— 1 ! i 2 *—
\ ’ \ ’
N , NS

. Brivdienu rezims
. Papildu indikators:

, \\ FILTER/
e @ D | SERVICE @ <—

‘i

—< D) (3 —
Bt klames indikacijar

\ J

1. poga - 1. ventilacijas limenis
Nospiezot 1. pogu, HRV iekarta tiek parslégta uz 1. ventilacijas limeni
(pamata ventilacija prombitnes laika)

2. poga - 2. ventilacijas limenis
NospieZot 2. pogu, HRV iekarta tiek parslégta uz 2. ventilacijas limeni
(normala ventilacija klatbatnes laika).

3. poga - 3. ventilacijas limenis
NospieZot 3. pogu, HRV iekarta tiek parslegta uz 3. ventilacijas limeni
(maksimala ventilacija édiena gatavoSanas vai dugas laika).

4. poga - pastiprinata darbiba O

NospieZot 4. pogu, tiek aktivizéta pastiprinata darbiba

( HRV jekarta darbojas ar 3. ventilacijas limeni 30 mindtes un péc tam
automatiski atgriezas iepriekséja ventilacijas iestatijumaj.

5. poga - brivdienu rezims I°D
Nospiezot 5. pogu, tiek aktivizéts 0. ventilacijas limenis
(brivdienu reZims / minimala ventilacija).

Filtra / klimes gaismas diode (sarkana)

Filtra pazinojums
Kad iedegas sarkana gaismas diode uz Bezvadu 3 poziciju slédzis, pievienotas
HRV iekartas filtrs(-i) ir jatira vai janomaina.
= Ar akumulatoru darbinams Bezvadu 3 poziciju sledzis:
gaismas diode iedegas uz 300 sekundém péc jebkuras pogas nospiesanas.
= Ar elektrotikla barosanu darbinams Bezvadu 3 poziciju slédzis
(papildaprikojums):
gaismas diode nepartraukti deg.
Filtra pazinojumu nevar atiestatit, izmantojot Bezvadu 3 poziciju slédzis.
Instrukcijas par filtra bridinajuma atiestatisanu skatiet pievienotas HRV
iekartas rokasgramata.
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Klumes pazinojums

Ja pievienota HRV iekarta zino par darbibas traucéjumiem, sarkana gaismas
diode uz Bezvadu 3 poziciju slédzis mirgo ar frekvenci 1 Hz (1 mirkékinasana
sekundé).

» Ar akumulatoru darbinadms Bezvadu 3 poziciju slédzis:
Gaismas diode mirgo 300 sekundes péc jebkuras pogas nospiesanas.
» Ar elektrotikla barosanu darbinams Bezvadu 3 poziciju slédzis
(papildaprikojums):
Gaismas diode mirgo nepartraukti.
Probléemu novérsanas informaciju skatiet pievienotas HRV iekartas
uzstadisanas rokasgramata.

Savienojuma zudums
Ja Bezvadu 3 poziciju slédzis zaudé savienojumu ar USB raiduztvérgju, mirgo
ari sarkana gaismas diode.
= MirgoSanas seciba:
3 x 0,5 sekundes IESL., pec tam 60 sekundes IZSL.
= (vai 300 sekundes péc jebkuras pogas nospie$anas versijam, kas darbojas ar
baterijam)

v

Saja stavokli filtra un klimes pazinojumi tiek ignoreéti.
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8 Problemu noversana un garantija

8.1 Klida

= Izmantojot ar akumulatoru darbinamas talvadibas pultis/sensorus, HRV iekarta paries klimes rezima, ja
akumulatora uzlade ir zema; pec akumulatora nomainas klume izzudis.

= Parbaudiet, vai HRV iekarta darbojas brivdienu rezima, ja nedarbojas bezvadu CO2 vai RH sensori.
= Jarodas problémas ar savienoSanu pari, skatiet = SavienoSana pari ar USB raiduztvéréju » 17

= Citas kludas skatiet pievienotas HRV iekartas uzstadisanas rokasgramata

8.2 Sistemas validacija
Lai parbauditu, kuri sensori ir savienoti pari ar USB raiduztveréju:

» nospiediet un 12 sekundes turiet nospiestu USB raiduztvéreja pogu.

= Pievienoto iericu gaismas diode radis 2 sekunzu ieslégtu un 5 sekunzu izslégtu +
modeli.
Ja Sis modelis nav redzams, nospiediet ierices pogu, lai to aktivizétu. >
Ja modelis joprojam neparadas, ierice atrodas arpus diapazona vai nav
savienota pari ar USB raiduztvereju.

= Gaismas diode norada ierices numuru.

» Laiizietu no sistemas validacijas reZzima, vélreiz nospiediet pogu 12 sekundes.
So rezimu izbeigs ari 230 V stravas padeves izslégsana un iesléggana.

8.3 Garantija

Bezvadu 3 poziciju slédzis ir ripigi izgatavojis Brink Climate Systems B.V. un atbilst augstas kvalitates
standartiem. Bezvadu 3 poziciju sl&dzis funkcionalitate tiek garantéta divus gadus no piegades briza. ST
garantija tiek sniegta saskana ar Brink Climate Systems B.V. visparigajiem noteikumiem un nosacijumiem,
kas atrodami vietné www.brinkclimatesystems.nl. Ja modelis Bezvadu 3 poziciju slédzis tiek lietots
nepareizi vai neatbilstosi un netiek ieveroti Saja lietotaja rokasgramata sniegtie noradijumi, jdsu tiesibas uz
garantiju tiek anulétas.

Ja vélaties pieprasit garantiju.

Jums tas japazino rakstiski, izmantojot turpmak minéto adresi.

Brink Climate Systems B.V.

PO Box 11

NL-7950 AA, Staphorst, Niderlande

Talrunis: T. +31 (0) 522 46 99 44

E-pasts: infoldbrinkclimatesystems.nl

Timeklvietne: www.brinkclimatesystems.nl

levéribai

| Nav atlauts veikt jebkadas izmainas Bezvadu 3 poziciju slédzis aparatira vai programmatara. Tas var
ietekmét pareizu modela Bezvadu 3 poziciju slédzis darbibu, un tada gadijuma visas garantijas ir speka
neesosas.
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9 Atbilstibas deklaracija

Par So atbilstibas deklaracijas izdoSanu ir atbildigs tikai razotajs.

RaZotajs: Brink Climate Systems B.V.

Pastkastite 11

Adrese: NL-7950 AA, Staphorst, Niderlande

Izstradajums: Bezvadu 3 poziciju slédzis
leprieks aprakstitais izstradajums atbilst So direktivu prasibam:

¢ 2014/53/ES (EMC direktiva)

leprieks aprakstitais izstradajums atbilst Sadiem standartiem:

¢ EN 301 489-3: V2.1.1:2019-03

¢ EN 300 220-2: V3.2.1:2018-06

¢ ETSI EN 300 220-1: V3.1.1(2017-02)

& EN 62479: 2010

¢ EN 60669-2-5: 2016

¢ EN 60669-2-1: 2004 + A1:2009

¢ EN 50428: 2005 + A1:2007 + A2:2009

ES tipa parbaudes sertifikats 40056587; VDE Testésanas un sertifikacijas institats (0366).

Staphorst, 15-04-2023

f A. Hans

Rikotajdirektors
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10 Parstrade un utilizacija
X Neizmetiet sadzives atkritumos!

Saskana ar Atkritumu apsaimniekoSanas likumu Sadus komponentus ir
jaiznicina vai japarstrada videi draudziga veida, izmantojot atbilstosSus
savaksanas punktus:
= Veca iekarta
= Nolietotas detalas
= Bojati komponenti
= Elektriskie vai elektroniskie atkritumi
= Videi bistami Skidrumi un ellas
Videi draudzigs nozimé sadalisanu pa materialu grupam, lai nodrosinatu péc
lespejas lielaku pamatmaterialu parstradajamibu ar minimalu ietekmi uz vidi.
1. lepakojumu, kas izgatavots no kartona, parstradajamas plastmasas un
sintétiskam pildvielam, utilizgjiet videi draudziga veida, izmantojot atbilstosSas
parstrades sistemas vai parstrades centru.
2. LUdzu, ieverojiet piemérojamos valsts un vietéjos noteikumus.
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