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Ten dokument nalezy przechowywac w poblizu jednostki.

Ta jednostka moze byC uzywana przez dzieci do lat 8, osoby o ograniczonych
zdolnosciach psychofizycznych oraz przez osoby o ograniczonej wiedzy

I doswiadczeniu wytgcznie wtedy, gdy bedg one znajdowac sie pod nadzorem albo gdy
otrzymaly instrukcje bezpiecznego uzytkowania urzgdzenia oraz sg swiadome
potencjalnych zagrozen. Dzieci w wieku ponizej 3 lat nalezy trzymac z dala od
jednostki, chyba ze znajdujg sie pod statym nadzorem. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat
mogqg wytgcznie wigczac i wytgczac jednostke, jednak tylko wtedy, gdy znajdujg sie pod
nadzorem albo gdy otrzymaty precyzyjne instrukcje bezpiecznej obstugi jednostKki

| rozumiejg potencjalne niebezpieczenstwa. Dotyczy to wytgcznie sytuacji, w ktorej
jednostke umieszczono i zainstalowano w typowej pozycji eksploatacyjnej. Dzieci

w wieku od 3 do 8 lat nie mogg wktadac wtyczki do gniazdka, nie mogg czyscic
jednostki ani zmieniac jej ustawien oraz nie mogg wykonywac zadnych prac
konserwacyjnych, ktére normalnie bytyby wykonywane przez uzytkownika. Dzieci nie
mogqg bawic¢ sie jednostka.

Jezeli potrzebny jest nowy kabel zasilajacy, zawsze nalezy zamawia¢ cze$ci zamienne
w firmie Brink Climate Systems B.V.. Aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom,
wymiane uszkodzonego podtaczenia do sieci zasilajacej nalezy zleca¢ wytacznie
wykwalifikowanym specjalistom!

Kraj: PL
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1 Instrukcja obstugi

Szanowny kliencie,
Dziekujemy za zakup urzadzenia Bezprzewodowy czujnik ww z boost.

Niniejsza instrukcja obstugi i instalacji zawiera wszystkie informacje niezbedne do bezpiecznego montazu,
obstugi i konserwacji akcesorium.

Przed zainstalowaniem lub uzyciem akcesorium nalezy uwaznie przeczytac niniejsza instrukcje, aby
zapewnic jego prawidtowe i bezpieczne dziatanie.

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona zaréwno dla instalatora, jak i uzytkownika kohcowego.
Nalezy zachowac te instrukcje do przysztego wykorzystania.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, przekazania opinii lub sugestii prosimy o kontakt:
Brink Climate Systems B.V.

PO Box 11

NL-7950 AA, Staphorst, Holandia

Telefon: Tel.: +31 (0) 522 46 99 44

Adres e-mail: infol@brinkclimatesystems.nl

Witryna internetowa: www.brinkclimatesystems.nl

1.1 Prawa autorskie

Wszelkie informacje, ilustracje, dane i materiaty zawarte w niniejszym dokumencie stanowia wtasnos¢ firmy
Brink Climate Systems B.V. i sa udostepniane z zachowaniem poufnosci. Powielanie lub rozpowszechnianie
bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione.

Bezprzewodowy czujnik ww z boost 617788-C Brink / 5



1.2 Ostrzezenia

Ostrzezenia w tekscie informuja o mozliwych zagrozeniach przed rozpoczeciem wykonywania procedury.
Ostrzezenia dostarczaja informacji o mozliwym stopniu zagrozenia za pomoca piktogramu i stowa
kluczowego.

A\

Niebezpieczenstwo
Sytuacja bezposredniego zagrozenia, ktéra, jesli sie jej nie uniknie, spowoduje $mier¢ lub powazne
obrazenia.

Zagrozenie elektryczne
Sytuacja bezposredniego zagrozenia elekirycznego, ktora, jesli sie jej nie uniknie, spowoduje $mier¢ lub
powazne obrazenia.

Ostrzezenie
Sytuacja bezposredniego zagrozenia, ktéra, jesli sie jej nie uniknie, moze spowodowac $mieré¢ lub
powazne obrazenia.

Przestroga
Sytuacja potencjalnego zagrozenia, ktora, jesli sie jej nie uniknie, moze spowodowac niewielkie lub
umiarkowane obrazenia.

Uwaga
Sytuacje, ktére mogg skutkowac potencjalnymi wypadkami skutkujgcymi uszkodzeniem sprzetu lub
mienia.

Ostrzezenia sa zorganizowane w nastepujacy sposdb:

Ostrzezenie

Opcje: Niebezpieczenistwo / Ostrzezenie / Przestroga / Uwaga
Rodzaj i zrédto ryzyka.

Wyijasnienie ryzyka

1. Dziatania zapobiegajgce ryzyku
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2 Bezpieczenstwo

2.1 Przeznaczenie

Niniejsza instrukcja dotyczy akcesorium Bezprzewodowy czujnik ww z boost.

Akcesorium jest przeznaczone wytacznie do uzytku domowego. Nalezy go uzywac wytacznie w potaczeniu
z produktami zatwierdzonymi przez Brink Climate Systems B.V..

. Uwaga
| Do zapamietania: W przypadku instalacji z wzmacniaczem sygnatu w wersji 2.0 podzespoty
i przekaznik USB muszg mie¢ zainstalowane oprogramowanie sprzetowe w wersji S2.0 lub wyzszej.

Wynika to z faktu, ze przekaznik USB i wzmacniacz sygnatu
wykorzystuja rézne protokoty parowania w swoich odmianach
oprogramowania uktadowego S1152.

Wersje oprogramowania sprzetowego mozna znalez¢ na naklejce
umieszczone| z boku urzadzenia bezprzewodowego.

Uzywanie akcesorium do innych celéw jest dozwolone wytacznie po uprzedniej konsultacji z krajowym
przedstawicielstwem firmy Brink Climate Systems B.V. i wymaga zlecenia przez dziat serwisowy firmy Brink
Climate Systems B.V.. W tym celu nalezy skontaktowac sie z lokalnym instalatorem i krajowym
przedstawicielstwem firmy Brink Climate Systems B.V..

Mozna go uzywac wytacznie z jednostka wentylacji z odzyskiem ciepta (HRV, Heat Recover Ventilation)
wyposazona w ztacze USB i w ktdrej rézne komponenty sa wyposazone w konkretne wersje
oprogramowania:

= Wersja oprogramowania jednostki HRV zaczynajaca sie od S2 - Wersja 52.01.24 lub wyzsza.

» Wersja oprogramowania jednostki HRV zaczynajaca sie od S3 - Wersja 53.01.03 lub wyzsza.
Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie, urzadzenie Bezprzewodowy czujnik ww z boost nalezy zainstalowac
w pomieszczeniu o odpowiednich warunkach otoczenia.

= Wytacznie w zamknietych i zabezpieczonych przed mrozem pomieszczeniach

= Miejsca, w ktdrych temperatura otoczenia i wilgotno$¢ miesci sie w granicach podanych w specyfikacjach

technicznych.

. Uwaga
| Od +2°C do +40°C, wzgledna ponizej 90% bez kondensac;ji)

= Nie nalezy instalowac urzadzenia Bezprzewodowy czujnik ww z boost w poblizu zrédet ciepta, grzejnikéw ani
w miejscach o ekstremalnej wilgotnosci.
= Unika¢ narazania na bezposrednie promieniowanie cieplne, takie jak $wiatto stoneczne.

» Nie nalezy umieszcza¢ urzadzenia Bezprzewodowy czujnik ww z boost w poblizu silnych pdl magnetycznych,
poniewaz moga one uszkodzi¢ jego podzespoty wewnetrzne.

2.2 Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem
Nie nalezy uzywac jednostki w nastepujacych warunkach:

= Atmosfery wybuchowe lub potencjalnie wybuchowe

= Atmosfery silnie korozyjne (np. chlor, amoniak) lub zanieczyszczone [np. pytem zawierajgcym metale)

= Miejsca potozone powyzej 2000 m n.p.m.

Jakiekolwiek uzycie niezgodne z przeznaczeniem jest niedozwolone. Wszelkie modyfikacje produktu,
dokonane w dowolnym momencie, w tym podczas montazu, powoduja utrate wszelkich praw wynikajacych
z gwarancji.

Uzytkownik ponosi petna odpowiedzialno$¢ za wykorzystanie tego rodzaju.
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3 Podzespoty objete dostawa

Sprawdzi¢, czy dostarczone urzadzenie Bezprzewodowy czujnik ww z boost jest kompletne i nie jest
uszkodzone.
Zakres dostawy urzadzenia Bezprzewodowy czuinik ww z boost obejmuje nastepujace podzespoty:

BRINK
- fofor
1. Bezprzewodowy czujnik ww z
boost
2. Ramka —
3. Uchwyt $cienny - o
4. Sruby montazowe (2x) i kotki
rozporowe (2x)
5. Krotka informacja z kodem QR do
instrukcji online
Dostawa nie obejmuje swoim zakresem opcjonalnie dostepnego statego zasilacza, ktéry mozna zamdéwic

w Brink - numer czesci 532924.
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4 Specyfikacja techniczna

4.1 Ogolna specyfikacja produktu

Opis produktu

Nazwa:

Specyfikacja techniczna produktu

Napiecie robocze:

Klasa ochrony:

Typ baterii:

Wydajnos¢ baterii:

Czestotliwosé:

Kolor:

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia:

Temperatura przechowywania:

Wilgotnos¢:
Inne:

Zakres:

Bezprzewodowy czujnik ww z boost 617788-C

Bezprzewodowy czujnik ww z boost

3V DC *opcjonalne zasilanie sieciowe 230 V AC/

P21

Litowa CR2032.MRF */preferowany producent Renata lub Panasonic
CR-2032/BS)

Nie dotyczy, jesli uzywane jest state zrodto zasilania!

Wydajno$¢ baterii znacznie spadnie, jesli nie bedzie mozna nawigza¢
potaczenia z przekaznikiem USB w jednostce HRV lub potaczenie bedzie
ztej jakosci!

Moze sie to zdarzy¢, gdy bedzie poza zasiegiem lub poza gniazdem USB. Na
czas przechowywania czujnika/sterownika nalezy wyjaé z niego baterie.

868 MHz

RAL 9010 */biaty/

0°C do 50°C

-20°C do 60°C

0% do 90%

Produkt nadaje sie wytacznie do uzytku wewnatrz pomieszczen

300 m */brak przeszkdd: wysokosc 1 m]

Brink / 9



H Dziatanie

5.1 Rodzaje zdalnych sterownikow/czujnikow

Brink Climate Systems B.V. oferuje serie pieciu rodzajow zdalnych sterownikéw i czujnikéw (A-E), ktdre
tacza sie bezprzewodowo z jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepta za posrednictwem przekaznika USB
(F).

Sterowniki zdalne (typy A, B i C) informuja o koniecznoéci czyszczenia/wymiany filtrow lub o usterce
systemu wentylacji.

Z jednym przekaznikiem USB mozna sparowac wiele zdalnych sterownikéw i/lub czujnikéw.

Do jednego przekaznika USB mozna podtaczyé maksymalnie 12 urzadzen, w tym do 4 sterownikdw
zdalnych, 4 czujnikéw CO2 i 4 czujnikéw wilgotnosci.

W przypadku ograniczen zasiegu sieci bezprzewodowe] mozna doda¢ maksymalnie jeden wzmacniacz
sygnatu (H), aby rozszerzy¢ zasieq.
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Rodzaje urzadzen Informacje dotyczace zamawiania,
kod artykutu:

A. Bezprzewodowy przetqcznik 3-pozycyjny e 532711
B. Bezprzewodowy czujnik CO» z przetqcznikiem 3-pozycyjnym e 532727
C. Bezprzewodowy czujnik wilgotnosci wzglednej z funkcjg wzmocnienia e 532728
D. Bezprzewodowy czujnik CO » e 532712
E. Bezprzewodowy czujnik wilgotnosci wzglednej e 532713
F. Przekaznik USB e 532714 *(Akcesorium obowigzkowe)
G. Urzgdzenie ze ztqgczem USB (np. jednostka HRV typu Flair) ® - _ '
H. Wzmacniacz sygnatu e 532715 *(Opcjonalnie)
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5.2 Czynniki sSrodowiskowe wptywajace na zasieg i wydajnosc

Urzadzenia dziatajace w pasmie UHF 868 MHz sa wrazliwe na warunki srodowiskowe. Zasieg komunikacji
moze by¢ znacznie ograniczony przez cechy fizyczne budynkow mieszkalnych.

(Na zewnatrz) Sciany, podtogi i sufity wykonane z betonu zbrojonego, cegty lub zawierajace elementy
metalowe (np. stalowe ramy, rury, folia izolacyjna) powoduja ttumienie sygnatu. Kazda dodatkowa $ciana lub
podtoga dodatkowo zmniejsza zasieg dziatania.

W budynkach mieszkalnych geste materiaty konstrukcyjne, liczne sasiadujace $ciany oraz zaktdcenia
powodowane przez inne urzadzenia bezprzewodowe dziatajace w tym samym pasmie czestotliwo$ci moga
dodatkowo ograniczac propagacje sygnatu.

Na zasieg ma rowniez wptyw pozycja montazu urzadzenia oraz jego odlegtos¢ od duzych obiektow

metalowych lub instalacji elektrycznych.
Warunki, w ktérych prawdopodobnie gwarantowana jest wydajnosc
= Komunikacja przez jedna $ciane wewnetrzna lub podtoge
= Urzadzenia zainstalowane w niezastonietych, podwyzszonych miejscach
= Brak w poblizu innych bezprzewodowych urzadzen dziatajacych w tym samym pasmie 868 MHz
» Niewielka odlegtos¢ miedzy urzadzeniami
= Urzadzenia umieszczone z dala od powierzchni metalowych
= Urzadzenia zamontowane z dala od paneli elektrycznych lub kanatéw kablowych
Warunki, w ktorych wydajnos¢ moze ulec pogorszeniu
= Komunikacja przez wiele $cian wewnetrznych
» Komunikacja na duze odlegtosci
= Obecne w poblizu urzadzenia dziatajace w pasmie UHF 868 MHz

= Urzadzenia umieszczone w poblizu duzych przedmiotéw metalowych (urzadzenia, szafki, metalowe drzwi,
metalowe rury)

= Urzadzenia umieszczone w poblizu instalacji elektrycznych (rozdzielnice, kanaty kablowe)
= Urzadzenia umieszczone za konstrukcjami zelbetonowymi lub otoczone nimi
= Urzadzenia umieszczone w zamknietych przestrzeniach (szafy, szafki, szczelne obudowy)

= Uzytkowanie w mieszkaniach o gestych materiatach konstrukcyjnych (cegta, beton, $ciany wzmocnione
metalem)

= Zaktdécenia z sasiednich mieszkan, w ktérych znajduja sie podobne urzadzenia bezprzewodowe
Warunki, w ktorych nie mozna zagwarantowac wydajnosci

= Komunikacja przez $ciany zewnetrzne (cegta, beton, folia izolacyjna, ramy stalowe)

= Urzadzenia zainstalowane (na/w) oddzielnych (pietrach/pokojach) bez wzmacniacza sygnatu

= Sciezki komunikacyjne, ktére przechodza przez wiele barier zewnetrznych

» Duza liczba urzadzen bezprzewodowych w tym samym pasmie czestotliwosci

= Czujnik i przekaznik USB umieszczone w przeciwlegtych koncach budynku z wieloma przeszkodami miedzy

nimi

= Obecnos¢ ciagtych metalowych barier miedzy urzadzeniami (np. kanaty wentylacyjne, szyby windowe)
Zalecenie: Aby uzyskac optymalna wydajnosé, nalezy instalowac urzadzenia w podwyzszonych,
niezastonietych miejscach, z dala od powierzchni metalowych. Rzeczywista wydajno$¢ moze sie réznic
w zaleznosci od warunkéw $srodowiskowych i jakosci instalacii.

W przypadku ograniczen zasiegu sieci bezprzewodowe] mozna zwiekszy¢ zasieg, dodajac maksymalnie
jeden wzmacniacz sygnatu.
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5.3 Opcjonalny wzmacniacz sygnatu

Aby zwiekszy¢ zasieg komunikacji miedzy przekaznikiem USB (F) a bezprzewodowymi zdalnymi
sterownikami/czujnikami (A-E), mozna zastosowac opcjonalny wzmacniacz sygnatu.

. Uwaga
| W celu zapewnienia odpowiedniej integralnosci sygnatu i wydajnosci w architekturze sieciowej jednego
systemu dopuszcza sie stosowanie maksymalnie jednego wzmacniacza sygnatu.

Wzmacniacz sygnatu jest wymagany w nastepujacych sytuacjach:
= Sygnat musi obejmowac duza powierzchnie w obrebie mieszkania
= Dom jest szczelnie ocieplony
» Obecne sa materiaty zaktdcajace komunikacje bezprzewodowa
Podczas projektowania systemu nalezy zapewni¢ odpowiednia przestrzen i przygotowac¢ miejsce do
zamontowania wzmacniacza sygnatu.
Informacje dotyczace zamawiania
Wzmacniacz sygnatu mozna zamoéwi¢ w Brink - kod artykutu 532715.
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6 Montaz

6.1 Instalowanie urzadzenia Bezprzewodowy czujnik ww z boost
Aby zamontowac urzadzenie Bezprzewodowy czujnik ww z boost, nalezy wykona¢ kroki od 1 do 4.

Krok 1

Uchwyt $cienny mozna przymocowac do podtynkowe] puszki elektrycznej (@55 mm)] lub zamontowac
bezposrednio na Scianie za pomoca dotaczonej dwustronnej tasmy samoprzylepnej. Montaz na puszce
elektrycznej jest konieczny w przypadku korzystania ze statego zrddta zasilania (opcjal. [patrz = {Opcja}
Podtaczanie statego Zrédta zasilania » 15

Urzadzenie Bezprzewodowy czujnik ww z boost nalezy umiescic¢ na wysokosci okoto 1,65 m nad
podtoga.

= Przykreci¢ lub przyklei¢ uchwyt scienny do $ciany =
w prawidtowy sposéb. ¢ TSy { R
[RASERS SIS X
™ Uwaga fa L el | «C %
I Strzatka na uchwycie $ciennym musi byé "l" [ C=

skierowana w gore! - [r:_j i—K‘:j Tyt uchwytu $ciennego

z wskazana dwustronna tasma
samoprzylepna

Krok 2 a

Zdja¢ plastikowy pasek izolacyjny z baterii. ;

Uwaga

I Gdy zasilanie bezprzewodowego
zdalnego sterownika/czujnika zostanie
wigczone, wszystkie 5 diod LED na
sterowniku/czujniku zacznie migac.

Krok 3

Wecisnaé urzadzenie Bezprzewodowy czujnik ww z
boost (A} wraz z dostarczong ramka (B) w uchwyt
$cienny (C).

*(Jako przyktad pokazano bezprzewodowy przetacznik 3-
pozycyjny.

Inne akcesoria bezprzewodowe sa montowane w ten sam
sposdb).

Po zamontowaniu urzadzenia Bezprzewodowy
czujnik ww z boost w uchwycie sciennym nalezy
usunac folie z przodu.

6.2 Bezprzewodowy czujnik ww z boost - demontaz

Aby zdemontowac urzadzenie Bezprzewodowy czujnik ww z boost z
uchwytu Sciennego, chwyci¢ przéd urzadzenia Bezprzewodowy czujnik
ww z boost za krawedzie i delikatnie wyciagnad je ze wspornika.

*IW tej sekcyi przedstawiono przyktad bezprzewodowego przetacznika 3-
pozycyjnego, ale inne bezprzewodowe sterowniki lub czujniki nalezy
zdejmowac z uchwytu sciennego w ten sam sposob).
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6.3 Wymiana baterii
(Nie dotyczy korzystania z opcjonalnego statego zrédta zasilania)

Baterie urzadzenia nalezy wymieni¢ na baterie typu CR2032.MRF
producenta Renata (lub Panasonic CR-2032/BS). A
Nalezy zwréci¢ uwage na biegunowos¢ baterii! Oznaczenie ,+”

musi by¢ zawsze widoczne po wtozeniu baterii.

Aby wymieni¢ baterie, zdja¢ urzadzenie Bezprzewodowy czujnik
ww z boost z uchwytu Sciennego - patrz - Bezprzewodowy
czujnik ww z boost — demontaz P 13.

. Uwaga
| Baterie nalezy wymieniac¢ co najmniej raz na 2 lata, aby B
zapobiec awariom. i

A. Bezprzewodowy czujnik ww z
boost - strona przednia

B. Bezprzewodowy czujnik ww z
boost - strona tylna

6.4 Konserwacja
Urzadzenie Bezprzewodowy czujnik ww z boost nalezy regularnie czysci¢ miekka Sciereczka.

. Uwaga
I Nigdy nie stosowac wody i/lub ptynu (czyszczgcego) do czyszczenia urzgdzenia Bezprzewodowy

czujnik ww z boost.
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6.5 {Opcja} Podtaczanie statego zrodta zasilania

Opcjonalny zasilacz mozna zaméwié w Brink — kod artykutu 532924.
Aby zainstalowac urzadzenie Bezprzewodowy czujnik ww z boost ze statym zrédtem zasilania, nalezy

wykonac kroki od 1 do 4.

Zagrozenie elektryczne
Przed podtagczaniem statego zrédta zasilania nalezy
zawsze odigczy¢ zasilanie sieciowe 230 V.

Krok 1
= Umiesci¢ state zrédto zasilania (A) w puszce $cienne;.
= Podtaczy¢ zasilanie sieciowe 230V do fabrycznie
230 v~{

=

zamontowanych szarych ztaczy zasilacza. Zdja¢ ekran
z przewodu na dtugosci okoto 7 mm.
Krok 2
» Przetozy¢ czerwony i czarny przewdd z zielonym ztaczem
przez kwadratowy otwdér w uchwycie éciennym (C).
= Zamontowac urzadzenie Bezprzewodowy czujnik ww z boost
w puszce podtynkowej o Srednicy 55 mm na wysokosci okoto

1,65 m. A. State Zrodto zasilania X1 = Czarny
» Przykreci¢ uchwyt scienny do puszki Sciennej. #2230V /5 V DC) X2
. = Czerwony
B. Bezprzewodowy czujnik X3 = Brazowy
ww z boost X4 = Niebieski
Krok 3
. Uwaga C f_'"':,,\ 3
| Strzatka na uchwycie sciennym musi by¢ skierowana A
w gore! (r_ oY)
= Wymontowanie baterii (jeéli jest) nie jest wymagane, ale jest o,
zalecane. o

= Przetozy¢ czerwony i czarny przewod z zielonym ztaczem
przez ramke (B) i podtaczy¢ ztacze do ztacza z tytu
urzadzenia Bezprzewodowy czujnik ww z boost (A).

= Wcisnac urzadzenie Bezprzewodowy czujnik ww z boost (A)
wraz z podtaczonymi przewodami czerwonym i czarnym
i ramka (B) w uchwyt écienny (C).

*(Jako przyktad pokazano bezprzewodowy przetacznik 3-pozycyjny.
Inne akcesoria bezprzewodowe sa montowane w ten sam sposob).

Krok 4

= Po zamontowaniu urzadzenia Bezprzewodowy czujnik ww z
boost w uchwycie sciennym nalezy usunacé folie z przodu.

» Ponownie podtaczy¢ zasilanie sieciowe 230 V.

. Uwaga

I Gdy zasilanie bezprzewodowego zdalnego sterownika/
czujnika zostanie wigczone, wszystkie 5 diod LED na
sterowniku/czujniku zacznie migac.
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6.6 {Opcja} Korzystanie z innej ramki

Bezprzewodowy czujnik ww z boost sktada sie

z uchwytu $ciennego (C), ramki (B i akcesorium
bezprzewodowego (A). Uchwyt $cienny (C)
zaprojektowano tak, aby mozna byto z nim uzy¢
wielu ramek innych producentoéw.

Produkty sa standardowo dostarczane z ramka
Brink. Ramke te mozna zastapi¢ ramkami
innych producentéw i typdw. Wyglad i tolerancje
réznia sie w zaleznosci od producenta. Zamiast
standardowej ramki mozna uzy¢ nastepujacych
typdw ramek:

Gira - System 55

Busch Jaeger Balance/Reflex Sl

Jung AS

Siemens Delta

Berker S.1

Merten System M

Wyzej wymienione alternatywne ramki nie sa
objete dostawa Brink!

mmo oW >
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7 Uruchomienie

7.1 Parowanie z przekaznikiem USB
Krok 1 Przekaznik USB

Po zamontowaniu urzadzenia Bezprzewodowy czujnik ww z boost na
Scianie przekaznik USB* mozna umiesci¢ w porcie USB jednostki HRY,

ktora jest potaczona z urzadzeniem Bezprzewodowy czujnik ww z boost. £ A |
Uwaga i g
I Przekaznik USB nie jest dostarczany wraz z urzgdzeniem — B

Bezprzewodowy czujnik ww z boost. Mozna go zamdowi¢ osobno
w firmie Brink (kod artykutu 532714).

Krok 2 Jednostka HRV

Podtaczy¢ zasilanie sieciowe do jednostki HRV.

W przypadku jednostki HRV wyposazonej w wyswietlacz pojawi sie
symbol USB [ ¢ =) potwierdzajacy rozpoznanie przekaznika USB.
W przypadku jednostki HRV bez wy$wietlacza symbol USB bedzie
widoczny w aplikacji.

Jesli symbol USB nie pojawia sie, prawdopodobnie jednostka HRV
korzysta z wersji oprogramowania sprzed lipca 2022 r. W takim

przypadku parowanie z urzadzeniem Bezprzewodowy czujnik ww z A Port USB jednostki HRV
boost nie jest obstugiwane. “Inp. /9;7”051‘/(5 HRV typu EASE 200
& Flair,

Krok 3 Przekaznik USB
Nacisnac i przytrzymac przycisk parowania na przekazniku USB przez
5 sekund.

Zielona dioda LED na przekazniku USB zacznie miga¢ (jeden raz na sekunde),
informujac, ze tryb parowania jest aktywny.

Tryb parowania pozostanie aktywny przez 10 minut.

Krok & Bezprzewodowy czujnik ww z boost

Nacisnac i przytrzymac przycisk parowania na dole urzadzenia Bezprzewodowy
czujnik ww z boost przez 5 sekund.

Przycisk jest dostepny przez maty otwdr i mozna go nacisnac Atz
na przyktad koncem spinacza biurowego. '

Podczas naciskania przycisku powinno by¢ wyczuwalne wyrazne klikniecie. - e
Po 5 sekundach nalezy zwolni¢ przycisk, aby aktywowacd tryb parowania. ,

Tryb parowania jest aktywny, gdy cztery diody LED zaswieca sie kolejno. e
*[Kazda dioda LED swieci przez 0,5 sekundy; kolejna dioda zaswieca sie T i
dopiero po zgasnieciu poprzedniej. 00—
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Krok 5 Bezprzewodowy czujnik ww z boost
Mozliwe jest potaczenie wielu zdalnych sterownikdéw/czujnikéw z jednym przekaznikiem USB.

Uwaga

I Zdalny sterownik z wbudowanym czujnikiem CO2 jest rozpoznawany przez podigczong
jednostke HRV jako czujnik CO2, a sterownik z wbudowanym czujnikiem wilgotnosci jest
rozpoznawany jako czujnik wilgotnosci (RH).

W przypadku parowania wielu bezprzewodowych sterownikéw/czujnikéw z jednostka HRV nalezy
nacisnac przycisk identyfikatora NODE ID, ktéry nie zostat jeszcze przypisany. Identyfikator musi by¢
unikatowy dla kazdego czujnika tego samego typu. Numer przycisku odpowiada numerowi sparowanego
akcesorium w menu jednostki HRV.

. Uwaga

I Jesli bezprzewodowy zdalny sterownik/czujnik zostanie zarejestrowany przy uzyciu
dotychczasowego identyfikatora NODE ID, poprzednio zarejestrowany zdalny sterownik/czujnik
zostanie zastgpiony. Nalezy sie upewnic, ze wszystkie sparowane zdalne sterowniki/czujniki majg
przypisany unikatowy identyfikator NODE ID.

Nalezy wybra¢, pod ktérym numerem ma zostac zarejestrowane urzadzenie
Bezprzewodowy czujnik ww z boost, konfigurujac identyfikator wezta .,NODE
ID”. W tym celu nalezy nacisna¢ dowolny z czterech przyciskéw na akcesorium
(nie uzywad przycisku trybu wakacyjnego 0°1). Mozna na przyktad nacisnac
przycisk 2. Wtedy dioda LED 2 mignie jeden raz.

Krok 6 Przekaznik USB

Wytaczenie trybu parowania:
Nacisnac i przytrzymac przez 1 sekunde przycisk parowania przekaznika USB.
Zielona dioda LED na przekazniku USB przestanie migac.

. Uwaga
I Nalezy zawsze wylgczac tryb parowania na przekazniku USB natychmiast
po sparowaniu.

Niepowodzenie

Parowanie nie powiedzie sie, gdy czerwona dioda LED $wieci przez dwie
sekundy i zostanie ponownie wyswietlona sekwencja braku sparowania. Nalezy
sprobowac ponownie sparowac urzadzenie Bezprzewodowy czujnik ww z boost.
(Ewentualnie zapoznac sie z = Opcjonalny wzmacniacz sygnatu » 12 )

7.2 Parowanie wielu systemoéw
W przypadku parowania wielu instalacji/mieszkan nalezy dokonczy¢ parowanie nadajnikéw

bezprzewodowych dla kazdej instalacji/mieszkania i dopilnowaé, aby tylko jeden (1) przekaznik USB byt

w trybie parowania w danym momencie.

Przekaznik USB w trybie parowania moze wykrywacd i parowac sie z przekaznikami USB, bezprzewodowymi
sterownikami, wzmacniaczami sygnatu i/lub czujnikami z réznych instalacji/mieszkan.

Aby wytaczy¢ tryb parowania przekaznika USB: Nacisnac¢ przycisk parowania na przekazniku USB na

1 sekunde. Zielona dioda LED na urzadzeniu przestanie migac.

. Uwaga
I Nalezy zawsze wytgczaé tryb parowania na przekazniku USB natychmiast po sparowaniu.
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7.3 Bezprzewodowy czujnik ww z boost - przywrdcenie ustawien fabrycznych
Mozliwe jest przywrdcenie ustawien fabrycznych przekaznika USB i zdalnych sterownikéow/czujnikow:

Przywracanie ustawien fabrycznych urzadzenia Bezprzewodowy czujnik ww z boost

= Nacisnac i przytrzymac przycisk parowania (na przyktad
korcem spinacza biurowego) przez ponad 20 sekund.
W momencie nacisniecia przycisku powinno by¢
styszalne . klikniecie”. =
= Zwolni¢ przycisk po 20 sekundach. T
= Aby potwierdzi¢ reset, wszystkie 5 diod LED mignie dwa =
razy (zadwieca sie na 0,5 sekundy i zgasna na 5 sekund).
= Wszystkie informacje dotyczace parowania zostana
usuniete z urzadzenia Bezprzewodowy czujnik ww z
boost. o

7.4 Przywrocenie ustawien fabrycznych przekaznika USB
= Nacisnac i przytrzymad przycisk na przekazniku USB przez ponad 20 sekund.
= Aby potwierdzi¢ reset, zielona dioda LED na przekazniku USB mignie dwa razy. B
» Wszystkie informacje dotyczace parowania zostana usuniete z przekaznika USB.
Wszystkie podtgczone urzadzenia nalezy ponownie sparowac jedno po drugim
(jesli ma to zastosowanie).

s
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7.5 Bezprzewodowy czujnik ww z boost - obstuga

Podtaczona jednostka HRV jest obstugiwana za pomoca jednego z przyciskdéw na akcesorium
Bezprzewodowy czujnik ww z boost. Wyjasnienie funkcji przyciskow znajduje sie w cze$ci — Omdwienie
elementéw sterowania » 20 .

. Uwaga

| Uwaga: W przypadku akcesorium z zasilaniem bateryjnym diody LED wytaczajg sie automatycznie po
300 sekundach, aby oszczedzaé energie baterii. Po dotknieciu dowolnego przycisku diody LED wtgczajg
sie ponownie.

Gdy co najmniej jeden czujnik CO: jest sparowany z jednostka HRV, jednostka automatycznie reguluje
poziom wentylacji zgodnie ze skonfigurowanymi ustawieniami progu CO..

W przypadku podtaczenia wielu czujnikdw CO2 zapotrzebowanie na wentylacje jest okreslane przez czujnik
wymagajacy najwyzszego poziomu wentylacji.

W przypadku korzystania z wielu sterownikdw zdalnych ostatnio wybrany poziom wentylacji na dowolnym
sterowniku zastepuje wszystkie poprzednio ustawione poziomy.

Gdy wtaczony jest tryb wakacyjny (D) (jesli jest dostepny), regulacja wilgotno$ci/COy (jesli dotyczy) nie
dziata! Kontrola poziomu CO9 nie dziata réwniez przy wybranym ustawieniu nr 3 przetacznika 3-
pozycyjnego oraz w trybie wspomagania na czujniku wilgotnosci wzglednej z funkcja wspomagania.
Aktywacja zdalnego sterownika/czujnika oraz natezenia przeptywu powietrza zwiazane z ustawieniami

wentylacji musza byc zawsze skonfigurowane na sparowanej jednostce HRV. Nie mozna tego zrobi¢ na
urzadzeniu Bezprzewodowy czujnik ww z boost.

Wiecej informacji mozna znalez¢ w instrukcji instalacji podtaczonej jednostki HRV.

7.6 Omowienie elementow sterowania

Urzadzenie Bezprzewodowy czujnik ww z boost jest wyposazone w cztery przyciski pojemnosciowe, kazdy
z biata dioda LED, ktéra miga raz, aby potwierdzi¢ nacisniecie przycisku.
Dwa przyciski sa ukryte, ale mozna ich uzywac do przypisywania identyfikatoréw weztdw podczas parowania.

Omowienie przyciskow

1. Pozycja automatycznej wentylacji na podstawie wskazan
wbudowanego czuinika wilgotnoscr

N Identyfikator wezta 1
/I (— ’

N

Funkcja wzmocnienia
ldentyfikator wezta 2

® <
SERVICE ldentyfikator wezta 3

e e

K , 5 Identyfikator wezta 4

Dodatkowy wskaznik:
Czerwona dioda LED sygnalizujaca koniecznos$é
wymiany filtra i usterke

FILTER /

o 60

o~ w

Przycisk 1 - Wentylacja automatyczna/poziomu 1

Po nacisnieciu przycisku 1 jednostka HRV przetacza sie na wentylacje
poziomu 1

[podstawowa wentylacja podczas nieobecnosci). €
lub na wentylacje automatyczna na podstawie wskazan czujnikéw wilgotnosci.

Przycisk 2 - Funkcja wzmocnienia [ O )

Nacisniecie przycisku 2 aktywuje funkcje wzmocnienia

ljednostka HRV pracuje z wentylacja poziomu 3 przez 30 minut, a nastepnie
automatycznie wraca do poprzedniego ustawienia wentylacji] . o™

Brink / 20 Bezprzewodowy czujnik ww z boost 617788-C



Przyciski 3i 4
Nacisnac ukryty przycisk 3 lub 4, aby przypisac identyfikator wezta 3 lub 4
(patrz — ).

Dioda LED filtra/usterki [czerwona)

Powiadomienie o filtrze

Gdy zaswieci sie czerwona dioda LED na urzadzeniu Bezprzewodowy czujnik
ww z boost, nalezy wymieni¢ lub wyczyscic filtry w podtaczonej jednostce HRV.
Dioda LED $wieci w sposob ciagty.

Powiadomienia o filtrze nie mozna zresetowac za posrednictwem urzadzenia
Bezprzewodowy czujnik ww z boost.

Informacje o resetowaniu alertu o wymianie filtra mozna znalez¢ w instrukcji

podtaczonej jednostki HRV.

Powiadomienie o btedzie

Jesli podtaczona jednostka HRV zgtasza awarie, czerwona dioda LED na
urzadzeniu Bezprzewodowy czujnik ww z boost miga z czestotliwoscia 1 Hz
(1 migniecie na sekunde).

Informacje o rozwiazywaniu problemoéw mozna znalez¢ w instrukeji instalacji
podtaczonej jednostki HRV.

Utracone potaczenie

Jesli urzadzenie Bezprzewodowy czujnik ww z boost utraci potaczenie

z przekaznikiem USB, czerwona dioda LED na urzadzeniu Bezprzewodowy
czujnik ww z boost zacznie migac, Swiecac przez 3 x 0,5 sekundy, a nastepnie
nie Swiecac przez 60 sekund.

W tym stanie powiadomienia o filtrach i usterkach sa anulowane.

Bezprzewodowy czujnik ww z boost 617788-C
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8 Ustawienia

8.1 Czujnik wilgotnosci wzglednej - informacje ogolne

Bezprzewodowy czujnik ww z boost zapewnia optymalna wentylacje w mieszkaniu poprzez automatyczna
regulacje natezenia przeptywu powietrza zaleznie od wykrywanego poziomu wilgotnosci. Natezenie
przeptywu powietrza jest zadawane przez czujnik wilgotnosci, ktéry zada najwyzszego przeptywu.

W zaleznosci od czutosci czujnika wilgotnosci Bezprzewodowy czujnik ww z boost dobiera przeptyw
powietrza proporcjonalnie miedzy ustawieniem 1 (ustawienie niskie) i ustawieniem 3 (ustawienie wysokie).

Ustawienia wprowadzone w menu podtaczonej jednostki HRV dotycza wszystkich podtaczonych czujnikéw
wilgotnosci.

8.2 Ustawienia czujnika wilgotnosci wzglednej
Po zamontowaniu czujnikow wilgotnosci wzglednej nalezy je aktywowac w menu ustawien za pomoca

parametru 7.1 (ustawienie Wt]. Opcjonalnie czuto$¢ czujnika mozna zmieni¢ za pomoca parametru 7.2.
Sposob regulacji wartosci w menu ustawien jednostki Flair opisano w instrukcji instalacji.

- Ustawienie -
Nr kroku Opis fabryczne Zakres regulacji
7.1 Czujnik RH WYL WYt = Czujnik wilgotnosci wzglednej nieaktywny

Wt = Czujnik wilgotnosci wzglednej aktywny

+2 = Najwyzsza czutosd
7.2 Czutos¢ 0 0 = Ustawienie domyslne
-2 = Najnizsza czutosc

Sprawdzenie dziatania czujnika wilgotnosci wzglednej

Wybraé @ na ekranie dotykowym jednostki HRV i za pomoca przyciskdéw A\ i VM odczytaé warto$¢ czujnika
wilgotnosci wzglednej.
W przypadku jednostek bez ekranu dotykowego nalezy uzywac aplikacji Brink.

R
AN
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9 Rozwiazywanie problemow
| gwarancja

9.1 Awaria
= W przypadku korzystania ze zdalnych sterownikéw/czujnikdw zasilanych bateryjnie jednostka HRV przejdzie
w stan btedu, gdy poziom natadowania baterii bedzie niski. Btad zniknie po wymianie baterii.

= Jesli bezprzewodowe czujniki CO2 lub wilgotnosci wzglednej nie dziataja, nalezy sprawdzié, czy jednostka HRV
nie dziata w trybie wakacyjnym.

= W przypadku probleméw z parowaniem patrz — Parowanie z przekaznikiem USB B 17.

= Informacje o innych btedach mozna znalez¢ w instrukcji instalacji podtaczonej jednostki HRV.

9.2 Weryfikacja systemu

Aby sprawdzi¢, ktére czujniki sa sparowane z przekaznikiem USB:

» Nacisnac i przytrzymac przycisk na przekazniku USB przez 12 sekund.
= Dioda LED na podtaczonych urzadzeniach bedzie swiecié przez 2 sekundy, +
a nastepnie bedzie wytaczona przez 5 sekund.
Jesli ten wzor nie jest obserwowany, nacisnac przycisk na urzadzeniu, aby je =
wybudzic.
Jesliwzor nadal nie pojawia sie, urzadzenie znajduje sie poza zasiegiem lub
nie jest sparowane z przekaznikiem USB.
* Dioda LED wskazuje numer urzadzenia.
= Nacisnac ponownie przycisk i przytrzymac go przez 12 sekund, aby wytaczy¢
tryb weryfikacji systemu.
Wytaczenie i wtaczenie zasilania 230 V réwniez spowoduje anulowanie tego
trybu.

9.3 Gwarancja

Urzadzenie Bezprzewodowy czujnik ww z boost zostato starannie wyprodukowane przez firme Brink Climate
Systems B.V. i spetnia wysokie standardy jakosci. Prawidtowe dziatanie urzadzenia Bezprzewodowy czujnik
ww z boost jest gwarantowane przez okres dwdch lat od momentu dostawy. Niniejsza gwarancja jest
udzielana zgodnie z Ogélnymi Warunkami Brink Climate Systems B.V., ktdre mozna znalez¢ pod adresem
www.brinkclimatesystems.nl. W przypadku nieprawidtowego lub niewtasciwego korzystania z urzadzenia
Bezprzewodowy czujnik ww z boost i nieprzestrzegania instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji obstugi
gwarancja ulega uniewaznieniu.

W przypadku zamiaru skorzystania z praw wynikajacych z gwarancji:
Swoje roszczenie nalezy zgtosi¢ na pismie:

Brink Climate Systems B.V.

PO Box 11

NL-7950 AA, Staphorst, Holandia

Telefon: Tel.: +31 (0) 522 46 99 44

Adres e-mail: infodbrinkclimatesystems.nl
Witryna internetowa: www.brinkclimatesystems.nl

. Uwaga

| Niedozwolone jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w sprzecie lub oprogramowaniu urzgdzenia
Bezprzewodowy czujnik ww z boost. Moze to wptyng¢ na prawidtowe funkcjonowanie urzgdzenia
Bezprzewodowy czujnik ww z boost, a w takim przypadku wszelkie gwarancje zostang uniewaznione.
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10 Deklaracja zgodnosci

Niniejsza deklaracja zgodnosci jest wydawana na wytaczna odpowiedzialno$¢ producenta.

Producent: Brink Climate Systems B.V.

Skrytka pocztowa 11

Adres: NL-7950 AA, Staphorst, Holandia

Produkt: Bezprzewodowy czujnik ww z boost
Opisany wyzej produkt spetnia wymogi nastepujacych dyrektyw:

¢ 2014/53/UE (Dyrektywa EMC]

Opisany powyzej produkt zostat przetestowany zgodnie z nastepujacymi normami:

¢ EN 301 489-3: V2.1.1:2019-03

¢ EN 300 220-2: V3.2.1:2018-06

¢ ETSI EN 300 220-1: V3.1.1(2017-02)

& EN 62479: 2010

¢ EN 60669-2-5: 2016

¢ EN 60669-2-1: 2004 + A1:2009

¢ EN 50428: 2005 + A1:2007 + A2:2009

Certyfikat badania typu UE 40056587; Instytut Badan i Certyfikacji VDE (0366).

Staphorst, 15-04-2023

f A. Hans

Dyrektor zarzadzajacy
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11 Recykling 1 utylizacja
X Nie wyrzuca¢ produktu wraz z odpadami komunalnymi!

Zgodnie z ustawa o gospodarce odpadami nastepujace elementy musza byc
utylizowane lub poddawane recyklingowi w sposéb przyjazny srodowisku za
posrednictwem odpowiednich punktéw zbidrki:

= Stara jednostka

= Czesci zuzywajace sie

= Wadliwe podzespoty

» Odpady elektryczne lub elektroniczne

= Ptyny i oleje niebezpieczne dla srodowiska

Elementy przyjazne $rodowisku sa rozdzielone wedtug grup materiatowych,

aby zapewnié¢ mozliwie najwyzszy poziom recyklingu materiatéw podstawowych

przy minimalnym wptywie na srodowisko.

1. Opakowania wykonane z kartonu, tworzyw nadajacych sie do recyklingu oraz
syntetycznych materiatdw wypetniajacych nalezy usuwac w sposéb przyjazny dla
$rodowiska, korzystajac z odpowiednich systemdw recyklingu lub przekazujac je
do centrum recyklingu.

2. Nalezy przestrzegac obowiazujacych przepiséw krajowych i lokalnych.
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