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Guarde este documento junto da unidade

Esta unidade pode ser utilizada por criangas a partir dos 8 anos de idade, por pessoas
com capacidades fisicas ou mentais reduzidas e por pessoas com conhecimentos e
experiéncia limitados desde que sejam mantidas sob vigilancia ou tenham recebido
instrucdes sobre como utilizar a unidade em seguranga e estiverem conscientes dos
possiveis perigos. As criangas com menos de 3 anos de idade tém de ser mantidas
afastadas da unidade, a menos que sejam mantidas sob vigilancia constante. As
criangas entre os 3 e 8 anos de idade podem ligar/desligar a unidade, desde que sejam
mantidas sob vigilancia ou tenham recebido instru¢des claras sobre a utilizagdo segura
da unidade e compreendam os possiveis perigos, desde que a unidade tenha sido
colocada e instalada na posi¢ao normal de utilizagdo. As criangas entre os 3 e 8 anos
de idade néo podem inserir a ficha na tomada, nem limpar ou fazer alteragdes nas
definicdes da unidade, nem realizar qualquer manutencao na unidade que
normalmente seria responsabilidade do utilizador. As criangas ndo podem brincar com
a unidade.

Se for necessario um novo caho de alimentacao, encomendar sempre a peca
sobresselente a Brink Climate Systems B.V.. Para evitar situacoes de perigo, uma
ligacao a rede elétrica danificada s6 pode ser substituida por um especialista
qualificado!

Pais: PT
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1 Manual de Utilizacao

Caro cliente,
Obrigado por adquirir o acessorio Sensor de HR sem fios com funcao boost.

Este manual de utilizacao e de instalacao fornece todas as informacdes necessérias para a instalacao,
operacao e manutencao do acessorio.

Leia atentamente este manual antes de instalar ou utilizar o acessério para garantir uma operacao segura
e correta.

Este manual destina-se tanto ao instalador como ao utilizador final.
Guarde este manual para futura consulta.

Para mais informacdes, feedback ou sugestoes, contacte:

Brink Climate Systems B.V.

PO Box 11

NL-7950 AA, Staphorst, Paises Baixos

Telefone: T. +31 (0) 522 46 99 44

Email: info@brinkclimatesystems.nl

Web site: www.brinkclimatesystems.nl

1.1 Direitos de autor

Todos os dados, informacoes, ilustracoes e materiais contidos neste documento sao propriedade da Brink
Climate Systems B.V. e sao fornecidos numa base confidencial. E proibida a reproducéo ou a distribuicao
sem autorizacdo prévia por escrito.
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1.2 Avisos

Os avisos no texto alertam para possiveis riscos antes do inicio de uma instrucdo.
Os avisos fornecem informacoes sobre a possivel gravidade do risco através de um pictograma e de uma
palavra-chave.

A
A

Perigo
Situagao de perigo iminente que, se nao for evitada, ira provocar a morte ou ferimentos graves.

Risco elétrico
Situagao de perigo elétrico iminente que, se néo for evitada, ira provocar a morte ou ferimentos graves.

Atencao
Situagéo de perigo iminente que, se nao for evitada, pode provocar a morte ou ferimentos graves.

Cuidado
Situagéo potencialmente perigosa que, se nao for evitada, pode provocar ferimentos ligeiros ou
moderados.

Aviso
Situagdes que podem resultar em potenciais acidentes com danos para o equipamento ou danos
materiais.

Os avisos estao estruturados da seguinte forma:

Atencgao

Possibilidades: Perigo/Atencdo/Cuidado/Nota
Tipo e origem do risco.

Explicagéo do risco

1. Agdo para prevenir o risco
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2 Seguranca

2.1 Utilizacao prevista

Este manual diz respeito ao acessério Sensor de HR sem fios com funcao boost.

O acessorio destina-se a ser utilizado exclusivamente num ambiente doméstico. E sd deve ser utilizado em
combinacao com produtos aprovados pela Brink Climate Systems B.V..

. Aviso
| Atencao: Para instalagdes com um amplificador de sinal verséo 2.0, os componentes e o transcetor
USB tém de ter a versdo de firmware S2.0 ou superior.

Isto deve-se ao facto de o transcetor USB e o amplificador de sinal |
utilizarem protocolos de emparelhamento diferentes nos ramais
com firmware S1 e S2.

A versao do firmware pode ser encontrada no autocolante
localizado na parte lateral do dispositivo sem fios.

A utilizacdo do acessorio para outros fins s6 é permitida apds consulta da representacdo nacional da Brink
Climate Systems B.V. e requer a colocacao em funcionamento pelo servico de assisténcia técnica da Brink
Climate Systems B.V.. Para o efeito, contactar o instalador local e a representacao nacional da Brink
Climate Systems B.V..

0 acessorio s6 pode ser utilizado com uma unidade de recuperacao de calor (HRV] equipada com uma
ligacao USB e em que os varios componentes estejam equipados com versdes de software especificas:

= Versao do software da unidade HRV a partir de S2 - Versao 52.01.24 ou superior.

» Versao do software da unidade HRV a partir de S3 - Versao $3.01.03 ou superior.

Para a correta operacao, o Sensor de HR sem fios com funcao boost tem de ser instalado num ambiente
interior com condicoes ambientais adequadas.

» S0 pode ser utilizado em &reas fechadas e a prova de gelo.

» Atemperatura ambiente e a humidade relativa tém de estar dentro dos limites previstos nas especificacdes
técnicas.

. Aviso
| +2 °C e +40 °C, HR <90% sem - condensagao)

= Nao instale o Sensor de HR sem fios com funcao boost perto de fontes de calor, radiadores ou em areas com
humidade extrema.

= Evite a exposicdo a radiacdo direta de calor, como a luz solar.

= Nao coloque o Sensor de HR sem fios com funcao boost perto de campos magnéticos fortes, pois estes
podem danificar os componentes internos.

2.2 Utilizacao nao prevista
Nao utilizar a unidade nos seguintes ambientes:
= Atmosferas explosivas ou potencialmente explosivas

= Atmosferas altamente corrosivas (p. ex., cloro, amoniaco) ou contaminadas (p. ex., com poeiras contendo
metais).

= Localizacdoes acima de 2000 m de altitude

Nao é permitida qualquer utilizacao diferente da prevista. Qualquer modificacao do produto, em qualquer
altura, incluindo durante a instalacao, anula todos os direitos de garantia.

O utilizador assume total responsabilidade por essa utilizacao.
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3 Volume de entrega

Verifique se o Sensor de HR sem fios com funcdo boost entregue estd completo e ndo apresenta danos.

O volume de entrega do Sensor de HR sem fios com funcao boost inclui os sequintes componentes:
D) N

r o g
€

BRINK
. . A for e
1. Sensor de HR sem fios com fungdo
boost : )
2. Espelho ‘ :
3. Suporte de parede - o
4. Parafusos de montagem (2x) e
buchas (2x)
5. Guia breve com cédigo QR para o
manual online
O volume de entrega ndo inclui a fonte de alimentacao permanente disponivel como op¢ao, que pode ser

encomendada com o nimero de peca 532924 a Brink.
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4 Especificacoes técnicas

4.1 Especificacoes gerais do produto

Descricao do produto

Nome:

Especificacoes técnicas do
produto

Tensao de funcionamento:

Classe de protecao:

Tipo de pilha:

Desempenho da pilha:

Frequéncia:

Cor:

Condicoes ambientais

Temperatura ambiente:

Temperatura de armazenamento:

Humidade:

Outros:

Alcance:

Sensor de HR sem fios com funcao boost

3VDC *Alimentacdo de rede opcional de 230 VAC)
P21

CR2032.MRF Litio */marca preferencial Renata ou Panasonic CR-2032/BS)

Nao aplicavel se for utilizada uma fonte de alimentacido permanente!

0 desempenho da pilha deteriora-se drasticamente quando nado é possivel
estabelecer uma ligacao ao transcetor USB na unidade HRV ou a qualidade
de ligacao é ma!

Por exemplo, fora de alcance ou removido da ranhura USB. Retirar a pilha
antes de guardar o sensor/controlo.

868 MHz

RAL 9010 */Branco)

0°Cab0°C

-20°Caé0°C

0% a0 %

Apenas para utilizacdo no interior

300 m *campo aberto,; 1 metro de altural
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5 Operacao

5.1 Tipos de sensores/controlos remotos

A Brink Climate Systems B.V. oferece uma série de cinco tipos de sensores e controlos remotos (A-E) que
estabelecem uma ligacao sem fios a uma unidade de ventilacdo com recuperacao de calor através de um
transcetor USB (F).

Os controlos remotos (tipos A, B e C) indicam quando o(s] filtro(s) precisalm) de ser limpol(s), substituido(s)
ou quando ocorre uma falha no sistema de ventilacao.

E possivel emparelhar varios sensores e/ou controlos remotos com um Unico transcetor USB.

E possivel ligar um méximo de 12 dispositivos por transcetor USB, nomeadamente até 4 controlos remotos,
4 sensores de CO:z e 4 sensores de humidade

Se houver limitacdes de alcance sem fios, pode ser adicionado, no maximo, um amplificador de sinal (H)
para aumentar a cobertura.

® N ® © N
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r— - - - - - — - - — 1
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N N ~
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[EEm Bk
Tipos de dispositivos Informacdes sobre a encomenda,
codigo do artigo:

A. Interruptor de 3 posi¢Ges sem fios e 532711
B. Sensor de CO, sem fios com interruptor de 3 posi¢cbes e 532727
C. Sensor de HR sem fios com fungéo boost e 532728
D. Sensor de CO , sem fios e 532712
E. Sensor de HR sem fios e 532713
F. Transcetor USB e 532714 *(Acessorio obrigatdrio)
G. Dispositivo com ligagdo USB (p. ex., unidade HRV tipo Flair) ¢ - )
H. Amplificador de sinal e 532715 *(Opcional)
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5.2 Fatores ambientais que afetam o alcance e o desempenho

Os dispositivos que funcionam na banda UHF de 868 MHz s&o sensiveis as condicoes ambientais. O alcance
da comunicacao pode ser significativamente reduzido pelas caracteristicas fisicas dos edificios
residenciais.

(Exterior) As paredes, os pavimentos e os tetos de betdo armado, tijolo ou que contenham elementos
metalicos (p. ex., estruturas de aco, tubos, pelicula de isolamento) contribuem para a atenuacao do sinal.
Cada parede ou piso adicional diminui ainda mais o real alcance.

Nos edificios de apartamentos, os materiais estruturais densos, as varias paredes adjacentes e a
interferéncia de outros dispositivos sem fios a funcionar na mesma banda de frequéncia podem limitar
ainda mais a propagacao do sinal.

0 alcance também ¢ influenciado pela posicdo de montagem do dispositivo e pela sua proximidade de
objetos metalicos de grandes dimensodes ou instalacoes elétricas.

Condicdes sob as quais o desempenho é provavelmente garantido

= Comunicacdo através de uma parede interior ou de um piso

= Dispositivos instalados em posicdes abertas e elevadas

= N3o existem outros dispositivos sem fios a funcionar na mesma banda de 868 MHz nas proximidades

= Curta distancia entre dispositivos

= Dispositivos ndo colocados perto de superficies metalicas

» Dispositivos montados longe de painéis elétricos ou canais de cablagens
Condicoes sob as quais o desempenho pode ser reduzido

= Comunicacdo através de varias paredes interiores ou pisos

= Comunicacdo a grandes distancias

= Dispositivos proximos que funcionam na banda UHF de 868 MHz

= Dispositivos localizados perto de objetos metélicos de grandes dimensdes (unidades, armaérios, portas
metélicas, tubos metéalicos)

= Dispositivos posicionados perto de instalacoes elétricas (quadros de distribuicdo, condutas de cabos)
= Dispositivos colocados atras ou rodeados de betdo armado
= Dispositivos localizados em espacos fechados (armaérios, gabinetes, carcacas seladas]
= Utilizacdo em apartamentos com materiais estruturais densos (tijolo, betdo, paredes reforcadas com metal)
= Interferéncia de apartamentos vizinhos com dispositivos sem fios semelhantes
Condicdes sob as quais ndo é possivel garantir o desempenho
= Comunicacao através de paredes exteriores (tijolo, betdo, pelicula de isolamento, estruturas de aco)
= Dispositivos instalados isoladamente [em/dentro) em (pisos/salas) separados sem um amplificador de sinal
» Caminhos de comunicacao que atravessam varias barreiras exteriores
= Grande nUmero de dispositivos sem fios na mesma banda de frequéncia, causando congestionamento
= Sensor e transcetor USB localizados em extremos opostos de um edificio com muitas obstrucdes
= Presenca de barreiras metélicas continuas entre dispositivos (p. ex., condutas de AVAC, pocos de elevador)

Recomendacao: Para um desempenho 6timo, instale os dispositivos em locais elevados, abertos e
afastados de superficies metalicas. O desempenho real pode variar consoante as condicoes ambientais e a
qualidade da instalacao.

Se houver limitacdes de alcance sem fios, pode ser adicionado, no maximo, um amplificador de sinal para
aumentar a cobertura.
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5.3 Amplificador de sinal opcional

Esta disponivel um amplificador de sinal opcional para aumentar o alcance da comunicacao entre o
transcetor USB (F] e os sensores/controlos remotos sem fios (A-E).

Aviso
| E permitido um maximo de um amplificador de sinal numa arquitetura de rede de sistema Unico para
garantir uma integridade do sinal e um desempenho do sistema adequados.

0 amplificador de sinal é necessario quando:

= o sinal tem de cobrir uma grande distancia no interior da habitacao,

= a3 casa é altamente isolada, ou

= estdo presentes materiais que interferem com a comunicacao sem fios.

Durante a concecao do sistema, certifique-se de que existe espaco e sdo tomadas medidas de preparacao
para instalar este amplificador de sinal.

Informacdes para encomenda
O amplificador de sinal pode ser encomendado através do codigo de artigo 532715.
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6 Montagem

6.1 Instalar o Sensor de HR sem fios com funcao boost
Realize o passo 1 ao passo & para instalar o Sensor de HR sem fios com funcao boost.

Passo 1

O suporte de parede pode ser fixado a uma caixa elétrica embutida (@ 55 mm) ou pode ser montado
diretamente na parede com a fita adesiva de dupla face fornecida. A montagem numa caixa elétrica é
necessaria quando ¢ utilizada uma fonte de alimentacdo permanente (opcdo). (consultar = {Option}
Ligar a fonte de alimentacdo permanente » 15

0 Sensor de HR sem fios com funcao boost deve ser colocado a uma altura de aprox. 1,65 metros
acima do chao.

= Aparafusar ou colar o suporte de parede a parede (=

na posicao correta. (S S 2 2 h I
Aviso 3 :_f;ﬁa ( ot | X

i i) ) f

I A seta no suporte de parede tem de apontar ( l B ) L=
para cima! - ‘;_'7:—&_3 Y Suporte de parede traseiro com

N ) fita adesiva de dupla face para
posicionamento
Passo 2

Retirar a tira de isolamento de plastico da pilha.

. Aviso

I Assim que o sensor/controlo remoto sem
fios for alimentado, os 5 LED do sensor/
controlo remoto comegarao a piscar.

Passo 3

Encaixar o Sensor de HR sem fios com funcao
boost (A] juntamente com o espelho fornecido (B)
no suporte de parede (C).

*F apresentado um exemplo de um interruptor de 3
posicoes sem fios,

outros acessorios sem fios sdo instalados da mesma
formal.

Depois de montar o Sensor de HR sem fios com
funcao boost no suporte de parede, retirar a
pelicula de protecdo na parte da frente.

6.2 Retirar o Sensor de HR sem fios com funcao boost

Para retirar o Sensor de HR sem fios com funcao boost do suporte de
parede, segurar a parte da frente do Sensor de HR sem fios com funcao
boost pelas extremidades e puxa-lo cuidadosamente para fora do
suporte.

*[Nesta seccdo € apresentado um exemplo de um interruptor de 3
posicoes sem fios, mas outros sensores ou controlos sem fios podem
ser removidos do suporte de parede da mesma forma.)
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6.3 Substituir a pilha

(Nao aplicavel quando se utiliza a fonte de alimentacao

permanente opcionall.

Substituir a pitha pelo tipo correto de pitha CR2032.MRF da marca A
Renata (ou Panasonic CR-2032/BS).

Prestar atencao a posicao da pilha! A marcacdo "+" deve estar
sempre legivel apos a insercdo da pilha.

Para substituir a pilha, retirar oSensor de HR sem fios com funcao
boostdo suporte de parede, consultar — Retirar o Sensor de HR
sem fios com funcao boost » 13.

. Aviso B
I Substituir a pilha pelo menos uma vez a cada 2 anos para I | °
evitar falhas.

A. Parte da frente Sensor de HR sem
flos com funcao boost

B. Parte de tras Sensor de HR sem
fios com funcao boost

6.4 Manutencao
Limpar regularmente o Sensor de HR sem fios com funcao boost com um pano macio.

Aviso
I Nunca usar agua e/ou liquido (de limpeza) no Sensor de HR sem fios com fungéo boost.
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6.5 {Option} Ligar a fonte de alimentacao permanente

A fonte de alimentacdo permanente opcional pode ser encomendada junto da Brink sob o cddigo de artigo
532924.

Realize o passo 1 ao passo & para instalar o Sensor de HR sem fios com funcao boost com fonte de
alimentacao permanente.

Risco elétrico
Ao ligar a fonte de alimentagéo permanente, desligar
sempre a alimentacao de rede de 230 V!

Passo 1
= Instalar a fonte de alimentacdo permanente (A) na caixa de

s

cinzentos da fonte de alimentacao montados de fabrica.
Descarnar um comprimento de aprox. 7 mm.

Passo 2

= Passar os fios vermelho e preto com o conetor verde através
do orificio quadrado no suporte de parede (C).

= Instalar o Sensor de HR sem fios com funcao boost numa

parede.
= Ligar a alimentacao de rede de 230 V aos conectores 230 V,,{

caixa de parede embutida de @ 55 mm a uma altura de A Fonte de alimentacio
aprox. 1,65 m. permanente X1 = Preto
= Aparafusar o suporte de parede a caixa de parede. *(230 VAC/5 VDC) X2 =Vermelho

) X3 = Castanho
B. Sensor de HR sem fios X4 = Azul

com funcao boost

Passo 3
. Aviso
I A seta no suporte de parede tem de apontar para
cima!

= Aremocédo da pilha (se montada) ndo é necesséria, mas é
recomendada.

» Passar os fios vermelho e preto com o conetor verde através
do espelho (B) e liga-lo ao conetor na parte de tras do
Sensor de HR sem fios com funcdo boost (A).

= Encaixar o Sensor de HR sem fios com funcao boost (A)
juntamente com os fios vermelho e preto ligados e o
espelho (B) no suporte de parede (C).

*[E apresentado um exemplo de um interruptor de 3 posicées sem
fios,
outros acessdrios sem fios sdo instalados da mesma forma).

Passo 4

= Depois de montar o Sensor de HR sem fios com funcao
boost no suporte de parede, retirar a pelicula de protecao na
parte da frente.

= Voltar a ligar a alimentacao de rede de 230 V.

. Aviso

I Assim que o sensor/controlo remoto sem fios for
alimentado, os 5 LED do sensor/controlo remoto
comegarao a piscar.
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6.6 {Option} Utilizar outro espelho

0 Sensor de HR sem fios com funcao boost é
composto por um suporte de parede (C), um
espelho (B) e um acessério sem fios (A). O
suporte de parede (C] foi concebido de modo a
permitir a utilizacdo de uma grande variedade
de espelhos de outros fornecedores.

Os produtos sao fornecidos com o espelho
Brink por defeito. Este espelho pode ser
substituido por outros de outras marcas e
séries. O aspeto e as tolerdncias variam
consoante o fabricante. Em vez do espelho
padrao, podem ser utilizados os seguintes tipos
de espelhos:

A. Gira - System 55

Busch Jaeger Balance/Reflex Sl
Jung AS

Siemens Delta

Berker S.1

. Merten System M

Os espelhos alternativos acima referidos nao
estdo incluidas na gama de fornecimento da
Brink!

mmo o w
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7 Colocacao em funcionamento

7.1 Emparelhamento com transcetor USB
Passo 1 /ranscetor USB

Quando o Sensor de HR sem fios com funcao boost estiver instalado na
parede, o transcetor USB pode ser colocado na porta USB da unidade

HRV a ligar ao Sensor de HR sem fios com funcao boost. / b
. Aviso . g
| O transcetor USB néo é fornecido com o Sensor de HR sem fios -

com fungéo boost, podendo ser encomendado separadamente a
Brink (codigo do artigo 532714)

Passo 2 Unidade HRV
Ligar a alimentacdo elétrica a unidade HRV.

No caso de uma unidade HRV equipada com display, o simbolo USB

(¢ =) aparecerd como confirmacao de que o transcetor USB foi
reconhecido. No caso de uma unidade HRV sem display, este simbolo
USB serd mostrado na aplicacao.

Se o simbolo USB nao aparecer, é provavel que a unidade HRV esteja a
executar uma versao de software anterior a julho de 2022, caso em

que o emparelhamento com o Sensor de HR sem fios com funcao A. Porta USB na unidade HRYV
boost ndo é suportado. *[p. ex., unidades HRV do tipo EASE
200 e Flair]

Passo 3 7ranscetor USB
Premir e manter premido o botao de emparelhamento no transcetor USB
durante 5 segundos.

O LED verde no transcetor USB comecaré a piscar (uma vez por segundo, X )
indicando que o modo de emparelhamento esta ativo. S

0O modo de emparelhamento permanecera ativo durante 10 minutos.

Passo & Sensor de HR sem fios com funcdo boost !
Premir e manter premido o botao de emparelhamento na parte inferior do

Sensor de HR sem fios com funcao boost durante 5 segundos. ©

O botao é acessivel através de um pequeno orificio e pode ser premido, A

p. ex., com a extremidade de um clip de papel. L:
Deve haver um cliqgue percetivel quando o botao é premido. /

Apos b segundos, soltar o botdo para ativar o modo de emparelhamento.

0O modo de emparelhamento esta ativo quando as quatro luzes LED se
acendem em sequéncia |
*[cada LED acende-se durante 0,5 sequndos, sendo que o L ED sequinte sé se T i
acende depois de o anterior se apagar).
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Passo 5 Sensor de HR sem fios com funcao boost
E possivel uma combinacao de vérios sensores/controlos remotos num transcetor USB.

. Aviso

I Um controlo remoto com um sensor de CO2 incorporado € visto pela unidade HRV ligada como um
sensor de CO2 e um controlo com um sensor de humidade incorporado € visto como um sensor de
humidade (HR).

Ao emparelhar vérios sensores/controlos sem fios com a unidade HRV, premir um botdo para o ID DO
NO que ainda nao foi emparelhado. Este ID tem de ser Unico para cada sensor do mesmo tipo. O nimero
do botao corresponde ao numero do acessério emparelhado no menu da unidade HRV.

. Aviso

I Se um sensor/controlo remoto sem fios estiver registado com um ID DO NO existente, o primeiro
sensor/controlo remoto registado sera substituido. Assegurar que todos os sensores/controlos
remotos emparelhados tém o seu ID DO NO unico.

Escolher em que ndmero o Sensor de HR sem fios com funcao boost deve ser
registado, configurando um "ID DO NO"; premir qualquer um dos quatro
botdes do acessdrio (ndo usar o botdo para férias I71). Por exemplo, premir o
botdo 2; o LED 2 piscard uma vez.

Passo 6 7ranscetor USB

Parar o modo de emparelhamento:

Premir e manter premido durante 1 segundo o botao de emparelhamento do
transcetor USB.

O LED verde no transcetor USB deixara de piscar.

. Aviso
I Desativar sempre o modo de emparelhamento no transcetor USB
imediatamente apds o emparelhamento.

Falha

0 modo de emparelthamento falhou quando o LED vermelho estiver aceso
durante dois segundos e a sequéncia de ndo emparelhamento serd novamente
apresentada. Tentar emparelhar o Sensor de HR sem fios com funcao boost
novamente. (Ou ver = Amplificador de sinal opcional » 12 )

7.2 Emparelhar varios sistemas

Ao emparelhar vérias instalacdes/residéncias, asseqgurar a realizacdo do emparelhamento dos
transmissores sem fios por instalacao/residéncia e de que apenas um (1] transcetor USB estd no modo de
emparelhamento de cada vez.

E possivel que um transcetor USB em modo de emparelhamento detete e emparelhe com transcetor(es)
USB, controlo(s) sem fios, amplificador(es) de sinal de instalacao e/ou sensor(es] de diferentes instalacdes/
residéncias.

Para parar o modo de emparelhamento num transcetor USB: Premir o botdo de emparelhamento no
transcetor USB durante 1 segundo. O LED verde no dispositivo deixara de piscar.

. Aviso
I Desativar sempre o modo de emparelhamento no transcetor USB imediatamente apds o
emparelhamento.
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7.3 Reposicao de fabrica do Sensor de HR sem fios com funcao boost
E possivel repor as definicdes de fabrica do transcetor USB e do(s) sensor{es)/controlo(s) remotol(s):

Reposicao de fabrica doSensor de HR sem fios com funcao boost

= Premir continuamente o botdo de emparelhamento (por
exemplo, com a ponta de um clipe de papel) durante
mais de 20 segundos. Ao premir o botao, deve ouvir-se
um “clique”. =

= Soltar o botao apds 20 segundos. e

= Para confirmar a reposicao, os 5 LED piscam duas vezes =
(0,5 sequndos acesos e 5 segundos apagados).

= Todas as informacoes de emparelhamento foram
eliminadas do Sensor de HR sem fios com funcao boost.

7.4 Reposicao de fabrica do transcetor USB

= Premir e manter premido o botao no transcetor USB durante mais de 20 segundos.
= Para confirmar a reposicdo, o LED verde do transcetor USB piscara duas vezes. " m

= Todas as informacoes de emparelhamento foram eliminadas do transcetor USB. “
Todos os dispositivos ligados devem ser reemparelhados individualmente, se %

aplicavel.
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7.5 Funcionamento do Sensor de HR sem fios com funcao boost

A unidade HRV ligada é acionada premindo um dos botdes do acessério Sensor de HR sem fios com funcéo
boost. Para explicacdes sobre os botdes, consultar [ = Visdo geral dos controlos de operacdo » 20 ).

Aviso
| Nota: No caso de um acessorio a pilhas, os LED apagam-se automaticamente apds 300 segundos para
conservar a energia da pilha. Depois de tocar em qualquer botédo, os LED voltam a acender-se.

Quando um ou mais sensores de CO2 sdo emparelhados com a unidade HRV, a unidade regula
automaticamente o nivel de ventilacao de acordo com as definicdes de limiar de CO2 configuradas na HRV.
Se estiverem ligados varios sensores de CO., a necessidade de ventilacao é determinada pelo sensor que
solicita o nivel de ventilacdo mais elevado.

Quando estao a ser utilizados varios controlos remotos, o nivel de ventilacao selecionado mais
recentemente em qualquer controlo substitui todos os niveis definidos anteriormente.

Quando o modo de férias (D] é ativado (se disponivel), o controlo de humidade/CO5 (se aplicavel] ndo esta
operacional! O controlo de CO» também ndo estd operacional na posicdo 3 de um interruptor de 3 posicoes
e no modo boost num sensor de HR com funcao boost.

A ativacao do sensor/controlo remoto e os caudais de ar associados as definicdes de ventilacdo devem ser
sempre definidos na unidade HRV emparelhada. Isto nao pode ser feito no Sensor de HR sem fios com

funcao boost.
Consultar o manual de instalacado da unidade HRV ligada para mais instrucoes.

7.6 Visao geral dos controlos de operacao

0 Sensor de HR sem fios com funcao boost tem quatro botdes capacitivos, cada um com um LED branco
que pisca uma vez para confirmar o premir de um botao.

Dois dos botdes estdo ocultos, mas podem ser utilizados para atribuicao do ID de n6 durante o
emparelhamento.

Visao geral dos botdes

1. Posicao de ventilacdo automatica de acordo com o
sensor de humidade incorporado.

.0 -0
// AUTO \ 1D dono 7
"7 | g ! (——e, -
2. Funcdo Boost
/D do no 2
e ® @ 5 p s
O .0 ' ]
7275 4. /D do no 4
§ 4T 3 N g
e O ;< o 5. Indicador adicional:

E h o LED vermelho para notificacao do filtro e indicacao de

falha

Botao 1 - Automatico/Nivel de ventilacao 1
Premir o botdo 1 comuta a unidade HRV para o nivel de ventilacado 1
[ventilacdo basica durante a auséncial
ou para o modo automatico, com base no(s) sensor(es) de humidade ligados. .
Botdo 2 - Funcdo Boost ()
Premir o botdo 2 ativa a funcao Boost
la unidade HRV funciona no nivel de ventilacdo 3 durante 30 minutos e depois
regressa automaticamente a definicdo de ventilacdo anterior/ . o
Botao3e 4
Premir o botao oculto 3 ou 4 para atribuir o ID do nd 3 ou 4. [Consultar — )

i) !
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LED de filtro/falha (vermelho)

Notificacao do filtro

O(s) filtro(s) da unidade HRV ligada tém de ser limpas ou substituidas quando
0 LED vermelho do Sensor de HR sem fios com funcao boost se acender. O
LED permanece continuamente aceso.

A notificacado do filtro ndo pode ser reposta através do Sensor de HR sem fios
com funcao boost.

Consultar o manual da unidade HRV ligada para instrucoes sobre como repor
o alerta do filtro.

Notificacao de falha

Se a unidade HRV ligada comunicar uma avaria, o LED vermelho no Sensor de
HR sem fios com funcao boost pisca a uma frequéncia de 1 Hz (1 intermiténcia
por segundo).

Consultar o manual de instalacao da unidade HRV ligada para informacdes
sobre a resolucao de problemas.

Ligacao perdida

Se o Sensor de HR sem fios com funcao boost perder a ligacao com o
transcetor USB, o LED vermelho no Sensor de HR sem fios com funcao boost
pisca 3 x 0,5 segundo, seguido de 60 segundos APAGADO.

Durante esta condicao, as notificacoes do filtro e de falha sao anuladas.
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8 Definicoes

8.1 Sensor de HR geral

0 Sensor de HR sem fios com funcdo boost assegura uma ventilacdo 6tima na habitacao, ajustando
automaticamente o caudal de ar em funcdo do teor de humidade. O caudal de ar é determinado pelo sensor
de humidade que solicita o nivel mais alto.

Dependendo da sensibilidade do sensor de humidade, o Sensor de HR sem fios com funcao boost ajusta o
caudal de ar proporcionalmente entre a definicdo 1 (definida como baixa) e a definicao 3 (definida como
alta). As definicdes realizadas no menu da unidade HRV ligada aplicam-se a todos os sensores de
humidade ligados.

8.2 Definicoes Sensor de HR

Apds a instalacao, ols) sensor(es) de HR tem(tém) de ser ativado(s) no menu de definicdes, passo nimero
7.1, para ligados (ONJ]. Opcionalmente, a sensibilidade do sensor pode ser alterada no passo numero 7,2.
Para o processo de ajuste do(s] valor(es) no menu de definicées da unidade Flair, consultar as instrucoes de
instalacao.

s = Definicao de .
Passo n.° Descricao fabrica Intervalo de ajuste
7.1 Sensor de HR Desligado Desligado = sensor de HR nao ativo

Ligado = sensor de HR ativo

+2 = sensibilidade maxima
7.2 Sensibilidade 0 0 = predefinicao
-2 = sensibilidade minima

Verificar o funcionamento do sensor de HR

Selecionar @ no ecra tactil da unidade HRV e aceder com #/\ e VW ao valor de leitura do sensor de HR.
No caso de unidades sem ecra tatil, usar a aplicacao Brink.

R
AN
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9 Resolucao de problemas e garantia

9.1 Falha
= Ao utilizar sensores/controlos remotos a pilhas, a unidade HRV entrard em estado de falha quando a pilha
estiver fraca; a falha desaparecerd apds a substituicao da pitha.

= Verificar se a unidade HRV estd no modo de férias, se os sensores de CO2 ou de HR sem fios ndo estiverem a
funcionar.

= No caso de problemas de emparelhamento, consultar - Emparelhamento com transcetor USB » 17

= Consultar o manual de instalacao da unidade HRV ligada para outros erros

9.2 Validacao do sistema
Para verificar que sensores estao emparelhados com o transcetor USB:

* Premir e manter premido o botdo no transcetor USB durante 12 segundos.

= Um LED nos dispositivos ligados apresentard um padrao de 2 sequndos aceso +
e 5 segundos apagado.
Se este padrao nao for visivel, premir um botao no dispositivo para o reativar. >
Se o padrdo continuar a nao aparecer, o dispositivo esta fora de alcance ou nao
estd emparelhado com o transcetor USB.

= O LED indica o nimero do aparelho.

* Premir novamente o botao durante 12 segundos para sair do modo de
validacao do sistema.
Desligar e ligar a alimentacao de 230 V também permite sair do modo.

9.3 Garantia

0 Sensor de HR sem fios com funcao boost foi cuidadosamente fabricado pela Brink Climate Systems B.V. e
cumpre padroes de alta qualidade. A funcionalidade do Sensor de HR sem fios com func&o boost é
garantida por um periodo de dois anos a partir do momento da entrega. Esta garantia é fornecida de acordo
com os Termos e Condicdes Gerais da Brink Climate Systems B.V., disponiveis para consulta em
www.brinkclimatesystems.nl. Em caso de utilizacao incorreta ou inadequada do Sensor de HR sem fios
com funcao boost e de incumprimento das instrucoes contidas neste manual de utilizacao, o utilizador
perde o direito a garantia.

Se o utilizador quiser reclamar a garantia:
Deve comunica-lo por escrito através de:

Brink Climate Systems B.V.

PO Box 11

NL-7950 AA, Staphorst, Paises Baixos
Telefone: T. +31 (0) 522 46 99 44

Email: infoldbrinkclimatesystems.nl
Web site: www.brinkclimatesystems.nl

. Aviso

| Nao é permitido efetuar quaisquer alteragdes ao hardware ou ao software do Sensor de HR sem fios
com funcéo boost. Tal pode afetar o funcionamento correto do Sensor de HR sem fios com fungéo
boost, 0 que levara a anulagéo da garantia.
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10 Declaracao de Conformidade

Esta declaracdo de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.
Fabricante: Brink Climate Systems B.V.

Caixa postal 11

Morada: NL-7950 AA, Staphorst, Paises Baixos

Produto: Sensor de HR sem fios com funcao boost
0 produto acima descrito estd em conformidade com as seguintes diretivas:

¢ 2014/53/UE (Diretiva CEM)

O produto descrito acima foi testado de acordo com as seguintes normas:

¢ EN 301 489-3: V2.1.1:2019-03

¢ EN 300 220-2: V3.2.1:2018-06

¢ ETSI EN 300 220-1: V3.1.1(2017-02)

& EN 62479: 2010

¢ EN 60669-2-5: 2016

¢ EN 60669-2-1: 2004 + A1:2009

¢ EN 50428: 2005 + A1:2007 + A2:2009

Certificado de exame de tipo UE 40056587; Instituto de Testes e Certificacdo VDE (0366).

Staphorst, 15-04-2023

f A. Hans

Diretor Executivo
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11 Reciclagem e eliminacao
X Nao eliminar juntamente com o lixo doméstico!

De acordo com a lei relativa a eliminacao de residuos, os seguintes
componentes devem ser eliminados ou reciclados de forma compativel com o
ambiente, através de pontos de recolha adequados:

= Unidade antiga

* Pecas de desgaste

= Componentes defeituosos

= Residuos elétricos ou eletrénicos

= Liquidos e 6leos perigosos para o ambiente

De forma compativel com o ambiente significa separado por grupos de
materiais para assegurar a maior reciclabilidade possivel dos materiais de
base com o minimo impacto ambiental.

1. Eliminar as embalagens de cartdo, plasticos reciclaveis e materiais de

enchimento sintéticos de uma forma compativel com o ambiente através de
sistemas de reciclagem adequados ou de um centro de reciclagem.

2. Respeitar os regulamentos nacionais e locais aplicaveis.
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