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Pastrati acest document langa aparat

Acest aparat poate fi utilizat de catre copiii in varsta de cel putin 8 ani, de catre
persoanele cu capacitati fizice sau mentale reduse si de catre persoanele cu cunostinte
si experienta limitate daca li se asigura supraveghere sau au primit instructiuni in
privinta utilizarii aparatului si constientizeaza pericolele posibile. Copiii mai mici de 3 ani
trebuie tinuti la distanta de aparat, cu exceptia cazului in care sunt supravegheati
constant. Copiii cu varsta intre 3 si 8 ani pot sa porneasca sau sa opreasca aparatul,
dar numai daca sunt supravegheati sau daca au primit instructiuni clare in privinta
utilizarii Tn conditii de siguranta a aparatului si inteleg pericolele posibile, cu conditia ca
aparatul sa fie montat si instalat in pozitia normala pentru utilizare. Copiii cu varsta intre
3 si 8 ani nu au voie sa introduca stecarul in priza de curent si nici sa curete aparatul,
sa modifice setarile aparatului sau sa efectueze orice operatie de intretinere a
aparatului care in mod normal ar fi efectuata de catre utilizator. Copiii nu au voie sa se
joace cu aparatul.

Daca aveti nevoie de un cablu nou de alimentare, comandati intotdeauna unul de
schimb de la Brink Climate Systems B.V. Pentru a preveni situatiile periculoase, o
conexiune la retea deteriorata trebuie inlocuita doar de catre un expert calificat!
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1 Manualul utilizatorulul

Stimate client,
Va multumim ca ati cumparat accesoriul Senzor RH fara fir cu boost.

Acest manual de utilizare si de instalare ofera toate informatiile necesare pentru instalarea, utilizarea si
intretinerea accesoriului in conditii de siguranta.

Va rugam sa cititi cu atentie acest manual inainte de a instala sau de a utiliza accesoriul, pentru a asigura
operarea corecta si in siguranta.

Acest manual este destinat atat instalatorului, cat si utilizatorului final.
Pastrati acest manual pentru a-l putea consulta in viitor.

Pentru informatii suplimentare, feedback sau sugestii, contactati:
Brink Climate Systems B.V.

PO Box 11

NL-7950 AA, Staphorst, Olanda

Telefon: T. +31 (0) 522 46 99 44

Email: info@brinkclimatesystems.nl

Site web: www.brinkclimatesystems.nl

1.1 Drepturi de autor

Documentul de fata, precum si toate rapoartele, ilustratiile, datele, informatiile si alte materiale sunt
proprietatea Brink Climate Systems B.V. si sunt prezentate de catre Brink Climate Systems B.V. strict in
regim de confidentialitate.
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1.2 Avertizari

Avertizarile din text va avertizeaza in legaturd cu posibile riscuri inainte de inceputul unei instructiuni. Cu
ajutorul unei pictograme si al unui cuvant-cheie, avertizarile va ofera informatii cu privire la posibila
gravitate a riscului.

A
A

Pericol
O situatie iminent periculoasa, care, daca nu este evitata, va duce la deces sau vatamari grave.

Pericol electric
O situatie de natura electrica iminent periculoasa, care, daca nu este evitata, va duce la deces sau
vatamari grave.

Avertisment
O situatie iminent periculoasa, care, daca nu este evitata, ar putea duce la deces sau vatamari grave.

Atentionare
O situatie posibil periculoasa, care, daca nu este evitata, poate duce la vatamari minore sau moderate.

Nota
Situatii care pot duce la posibile accidente soldate cu deteriorari ale echipamentelor sau daune
materiale.

Avertizarile sunt organizate astfel:

Avertisment

Tipul si sursa riscului.

Explicarea riscului

1. Actiunea pentru prevenirea riscului
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2 Siguranta

2.1 Destinatie

Acest manual se refera la accesoriul Senzor RH fara fir cu boost.
Accesoriul este destinat numai utilizarii intr-un mediu casnic. Acesta trebuie utilizat Tn combinatie cu
produse aprobate de catre Brink Climate Systems B.V..

C Nota
| Retineti: In cazul instalatiilor cu amplificator de semnal versiunea 2.0, componentele si emitatorul-
receptor USB trebuie sa aiba versiunea de firmware S2.0 sau o versiune superioara.

Aceasta deoarece emitatorul-receptor USB si amplificatorul de
semnal utilizeaza protocoale de asociere diferite Tn ramurile lor
firmware S1 si S2.

Versiunea de firmware este specificata pe autocolantul situat pe
partea laterala a dispozitivului wireless.

Utilizarea accesoriului in alte scopuri este permisd numai dupa consultarea cu reprezentanta nationala a
Brink Climate Systems B.V. si necesita darea n exploatare de catre departamentul de service al Brink
Climate Systemns B.V.. In acest scop, va rugdm s& contactati instalatorul local si reprezentanta nationals a
Brink Climate Systems B.V..

Accesoriul se poate utiliza numai cu o unitate de ventilatie cu recuperare a caldurii (HRV) prevazuta cu
conexiune USB si ale carei diverse componente sunt echipate cu urmatoarele versiuni de software:

= Versiunea software a unitatii HRV incepand cu S2 = Versiunea S2.01.24 sau mai recenta.

= Versiunea software a unitatii HRV Tncepand cu S3 = Versiunea $3.01.03 sau mai recenta.

Pentru a functiona corect, Senzor RH fara fir cu boost trebuie instalat intr-un mediu interior cu conditii
ambiante adecvate.

= A se utiliza numai in zone inchise si ferite de inghet.

» Temperatura ambiantd si umiditatea relativa trebuie sa se incadreze Tn limitele indicate in specificatiile
tehnice.

. Nota
| intre +2 °C si +40 °C. Umiditate relativa <90 % fara condensare

» Nu instalati Senzor RH fara fir cu boost in apropierea unor surse de caldura sau calorifere si nici in zone cu
umiditate extrema.

= Evitati expunerea la caldura radianta directa, cum ar fi lumina solara.

» Nu amplasati Senzor RH fara fir cu boost in apropierea unor cAmpuri magnetice puternice, deoarece acestea
pot deteriora componentele interne.

2.2 Utilizarea neintentionata

Nu este permisa nicio alta utilizare decéat cea indicata n sectiunea ,Destinatia”. Orice alta utilizare sau
orice modificare a produsului in orice moment, inclusiv in timpul montarii si instalarii, anuleaza toate
revendicarile Tn temeiul garantiei. Raspunderea pentru o astfel de utilizare ii revine in mod exclusiv
utilizatorului.
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3 Continutul coletulul

Verificati daca continutul coletului cu Senzor RH fara fir cu boost este complet si nedeteriorat.

Coletul cu Senzor RH 1ara fir cu boost contine urmatoarele componente:

(€
&

BRINK
e A for 4
. Senzor RH fdrd fir cu boost
Ramd
. Consold de perete ‘
. Suruburi de montare (2x) si dibluri - 5 e
(2x)
. Material informativ succint cu
codul QR pentru accesarea
manualului online

Continutul livrarii nu include sursa de alimentare permanenta disponibila optional, care poate fi comandata
de la Brink mentiondnd codul de piesa 532924.

AWN R

w0
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4 Specificatie tehnica

4.1 Specificatie generala a produsului

Descrierea produsului

Denumire:

Specificatii tehnice ale produsului

Tensiunea de functionare:

Clasa de protectie:

Tipul de baterie:

Performanta bateriei:

Frecventa:

Culoarea:

Conditii ambiante

Temperatura ambianta:

Temperatura de depozitare:

Umiditate:
Alte indicatii:

Interval:

Senzor RH fara fir cu boost

3V c.c. *sursd de alimentare optionald de la retea de 230V c.a.]

P21

CR2032.MRF litiu *producétor preferat Renata sau Panasonic CR-2032/BS)

Nu este cazul daca se utilizeaza o sursa de alimentare permanenta!

Performanta bateriei se va deteriora drastic cdnd conexiunea la
emitatorul-receptor USB din unitatea HRV nu se poate realiza sau este
slaba!

De exemplu, daca este Tn afara razei de actiune sau nu se afla in slotul USB.
Scoateti bateria atunci cdnd depozitati senzorul/controlerul.

868 MHz

RAL 9010 *alb/

intre 0 °C si 50 °C

intre -20 °C si 60 °C

intre 0 % si 90 %

A se utiliza numai in spatii interioare

300 m *cdmp deschis; T metru indltime/
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o Functionare

5.1 Tipuri de controlere la distanta/senzori

Brink Climate Systems B.V. ofera o serie de cinci tipuri de controlere la distanta si senzori [A-E] care se

conecteaza wireless la o unitate de ventilatie cu recuperare a caldurii prin intermediul unui emitator-

receptor USB (F).

Controlerele la distantd (tipurile A, B si C) indicd momentul cand este necesara curatarea sau inlocuirea

filtrului (filtrelor) sau cand survine o defectiune la sistemul de ventilatie

Se pot asocia mai multe controlere la distanta si/sau senzori cu acelasi emitator-receptor USB.

Se pot conecta maximum 12 dispozitive la fiecare emitator-receptor USB, constand in pana la 4 controlere

la distanta, 4 senzori de CO2 si 4 senzori de umiditate

Dacd survin limitari ale razei de semnal wireless, se poate adauga maximum un amplificator de semnal (H)

pentru a largi acoperirea.

® N ®

© N

1 2 1 2

ry LR FILTER/
SERVICE D service

FILTER/
SERVICE

r— - - - - - — - - — 1

N

| |
[ [ ((‘I)))
: : 868 MHz
: : N\ |<—>
| |
| - |
| |
| | (F
| (H) |
N N .

® (E)

Tipuri de dispozitive

. Comutator wireless cu 3 pozitii

. Senzor de CO » wireless cu comutator cu 3 pozitii

Senzor de RH wireless cu functie de amplificare

Senzor de CO» wireless

Senzor de RH wireless

. Emitdtor-receptor USB

. Dispozitiv cu conexiune USB (de exemplu, unitate HRV de tipul Flair)
. Amplificator de semnal

TOmMOO >
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5.2 Factori de mediu care afecteaza raza de semnal si performanta

Dispozitivele care functioneaza in banda UHF de 868 MHz sunt sensibile la conditiile ambiante.
Caracteristicile fizice ale cladirilor rezidentiale pot reduce drastic raza semnalului de comunicare.

Peretii (exteriori], planseele si plafoanele din beton armat, caramida sau care contin elemente metalice (de
exemplu, structuri din otel, tevi, folie izolatoare] atenueaza semnalul. Fiecare perete sau planseu
suplimentar reduce si mai mult raza de semnal efectiva.

Tn cladirile de apartamente, materialele structurale dense, peretii adiacenti multipli si interferentele de la
alte dispozitive wireless care functioneaza in aceeasi banda de frecvente pot limita si mai mult propagarea
semnalului.

Raza semnalului este influentata si de pozitia Tn care este montat dispozitivul si de proximitatea acestuia
fatd de obiecte metalice mari sau de instalatii electrice.

Conditii in care este probabil sa se poata garanta performanta

= Comunicare printr-un perete interior sau un planseu

= Dispozitive instalate Tn pozitii deschise, aflate la inaltime

= Niciun alt dispozitiv wireless care sa functioneze in aceeasi banda de 868 MHz in apropiere

» Distanta mica intre dispozitive

= Dispozitive care sa nu fie amplasate in apropierea unor suprafete metalice

= Dispozitive montate la distanta de panouri electrice sau trasee de cabluri

Conditii in care performanta poate fi redusa

= Comunicare prin mai multi pereti interiori intermediari sau mai multe etaje intermediare

= Comunicare pe distante mari

= Proximitatea unor dispozitive care functioneaza in banda UHF de 848 MHz

= Dispozitive amplasate in apropierea unor obiecte metalice mari (unitti, dulapuri, usi metalice, tevi metalice)
= Dispozitive amplasate Tn apropierea unor instalatii electrice (tablouri de distributie, trasee de cabluri)

= Dispozitive amplasate in spatele betonului armat sau inconjurate de beton armat

= Dispozitive amplasate n spatii inchise (dulapuri, incinte etanse)

= Utilizare Tn apartamente cu materiale structurale dense (caramida, beton, pereti armati cu metal)

= Interferente din apartamentele vecine cu dispozitive wireless similare
Conditii in care performanta nu poate fi garantata

= Comunicare prin pereti exteriori (caramida, beton, folie izolatoare, structuri din otel

= Dispozitive instalate pe/in etaje/incaperi separate, fara amplificator de semnal

= C3i de comunicare care traverseaza mai multe bariere exterioare

= Numar mare de dispozitive wireless Tn aceeasi banda de frecvente, cauzand congestie

= Amplasarea senzorului si a emitatorului-receptor USB la capete opuse ale unei cladiri cu multe obstructii
= Prezenta unor bariere metalice continue intre dispozitive (de exemplu, trasee HVAC, camere de ascensor)
Recomandare: Pentru performante optime, instalati dispozitivele in locuri mai inalte, deschise si la distanta
de suprafete metalice. Performanta efectiva poate sa difere in functie de conditiile ambiante si de calitatea
instalarii.

Daca survin limitari ale razei de semnal wireless, se poate adduga maximum un amplificator de semnal
pentru a largi acoperirea.
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5.3 Amplificator optional de semnal

Este disponibil un amplificator optional de semnal pentru a largi raza de semnal Tntre emitatorul-receptor
USB (F) si controlerele wireless la distantd/senzori (A-E).

. Nota
| Este permis un singur amplificator de semnal intr-o arhitectura de retea cu un singur sistem, pentru a
asigura integritatea semnalului si performanta sistemului.

Amplificatorul de semnal este necesar cand:
= semnalul trebuie sa parcurgd o distanta mare in interiorul locuintei;
= locuinta este foarte bine izolata; sau
» existd materiale care interfereaza cu comunicatiile wireless.

In momentul proiectarii sistemului, asigurati-va c3 spatiul este adecvat si pregatit pentru instalarea acestui
amplificator de semnal.

Informatii pentru comandare
Amplificatorul de semnal se poate comanda prin Brink mentiondnd codul de articol 532715.
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6 Asamblare

6.1 Instalarea Senzor RH fara fir cu boost
Parcurgeti procesul de la pasul 1 la pasul & pentru a instala Senzor RH fara fir cu boost.

Pasul 1

Consola de perete se poate fixa pe o cutie electrica incastrata (@ 55 mm) sau se poate monta direct pe
perete cu ajutorul benzii dublu-adezive furnizate. Montarea pe o cutie electrica este necesara cand se
utilizeaza o sursa de alimentare permanenta (optionall. (consultati = {Optional} Conectarea sursei de
alimentare permanente » 15

Senzor RH fara fir cu boost trebuie amplasat la o Tnaltime de aproximativ 1,65 metri deasupra
pardoselii.

« Tnsurubati sau lipiti consola de perete pe perete in (=

pozitia corecta. ¢ TS 8 R
== = -3 . O———X

— Nota (3‘ A { 0

| Séageata de pe consola de perete trebuie sa s = et

fie indreptata in sus! S LT:T:‘;‘) Partea din spate a consolei de

perete cu banda dublu-adeziva
de pozitionare

Pasul 2
Indepartati banda de izolare din plastic de pe
baterie.

. !\loté

I In momentul in care controlerul/senzorul

la distanta wireless este alimentat, toate
cele 5 leduri de pe controler/senzor vor
incepe sa clipeasca. .

Pasul 3

Fixati Senzor RH fara fir cu boost (A} impreuna cu
rama furnizata (B) pe consola de perete (C) astfel
incat sa se auda declicul de fixare.

*Ca exemplu este prezentat un comutator cu 3 pozitii

wireless,
alte accesorii wireless se instaleaza in acelasi mod.]

Dupa ce montati Senzor RH fara fir cu boost pe
consola de perete, indepartati folia de pe partea
din fata.

6.2 indepartarea Senzor RH far3 fir cu boost

Pentru a demonta accesoriul Senzor RH fara fir cu boost din consola de

perete, prindeti de margini partea frontala a accesoriului Senzor RH fara
fir cu boost si trageti-l cu grija pentru a-l desprinde de consola.

*/In aceastd sectiune este prezentat un exemplu de comutator wireless

cu 3 pozitii, dar si alte controlere wireless sau alti senzori se
indeparteaza in acelasi mod de pe consola de perete.]
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6.3 inlocuirea bateriei

(Nu se aplica atunci cand se utilizeaza sursa de alimentare

permanenta optionala.)

Tnlocuiti bateria cu o baterie de tip CR2032.MRF marca Renata A
(sau Panasonic CR-2032/BS).

Atentie la pozitia bateriei!l Marcajul ..+ trebuie sa fie intotdeauna
lizibil dupa introducerea bateriei.

Pentru inlocuirea bateriei, scoateti Senzor RH fara fir cu boost din
consola de perete - consultati — Indepartarea Senzor RH fara fir
cu boost » 13,

. Nota B
| Inlocuiti bateria cel putin o data la 2 ani pentru a preveni | -
defectiunile.

A. Partea frontala a Senzor RH fara
fir cu boost

B. Partea din spate a Senzor RH fara
fir cu boost

6.4 Mentenanta
Curatati periodic Senzor RH fara fir cu boost folosind un material textil moale.

. Nota
I Nu aplicati niciodata apa si/sau lichid (de curatare) pe Senzor RH fara fir cu boost.
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6.5 {Optional} Conectarea sursei de alimentare permanente

Sursa de alimentare permanentd optionald se poate comanda de la Brink mentionand codul de articol
532924.

Parcurgeti procesul de la pasul 1 la pasul & pentru a instala Senzor RH fara fir cu boost cu sursa de
alimentare permanenta.

Pericol electric

Intotdeauna deconectati alimentarea de la reteaua de
230 V atunci cand conectati o sursa de alimentare
permanenta.

Pasul 1

= Montati sursa de alimentare permanenta (A] in cutia de
perete.

= Conectati reteaua de alimentare de 230 V la conectorii gri
prevazuti din fabric3 ai sursei de alimentare. Indepirtati
izolatia firului pana la o lungime de aproximativ 7 mm.

Pasul 2

= Treceti firul rosu si cel negru cu conectorul verde prin
orificiul patrat din consola de perete (C).

* Instalati Senzor RH fara fir cu boost intr-o cutie de @ 55 mm A 5,65 de alimentare

Eipité de perete, la o indltime de aproximativ 1,65 m. permanents X1 = negru
= Insurubati consola de perete pe cutia de perete. *230V ca/5Vc.c) % = rosu
=Mmaro
B. SE’NZOF RH fgfg fir cu X4 = albastru
boost

Pasul 3

. Nota
I Sageata de pe consola de perete trebuie sa fie
indreptata in sus!

= Indep3rtarea bateriei (dac3 este montatad) nu este necesar3,
dar este recomandata.

= Treceti firul rosu si negru cu conectorul verde prin rama (B)
si conectati-l la conectorul de pe partea din spate a Senzor
RH fara fir cu boost (A).

= Fixati Senzor RH fara fir cu boost (A} impreuna cu firele rosii
si negre conectate si rama (B) pe suportul de perete (C]
astfel incat sa se auda declicul de fixare.

*[Ca exemplu este prezentat un comutator cu 3 pozitii wireless,
alte accesorii wireless se instaleaza in acelasi mod.]

Pasul 4

= Dupa ce montati Senzor RH fara fir cu boost pe consola de
perete, indepartati folia de pe partea din fata.

= Reconectati alimentarea la reteaua de 230 V.

. Nota

| In momentul in care controlerul/senzorul la distanta
wireless este alimentat, toate cele 5 leduri de pe
controler/senzor vor incepe sa clipeasca.
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6.6 {Optiune} Utilizarea altei rame

Senzor RH fara fir cu boost este format dintr-o
consold de perete (C), 0 rama (B) si accesoriul
wireless (A). Consola de perete (C) este
conceputa astfel Incat sa poata fi utilizate un
numar mare de rame de la alti vanzatori.

Produsele sunt furnizate in mod standard cu
rama Brink. Aceasta rama poate fi inlocuita cu
rame de la alti producatori si din alte serii.
Aspectul si tolerantele variaza in functie de
producator. Se pot folosi urmatoarele tipuri de

rame Tn locul ramei standard:

A. Gira - System 55

Busch Jaeger Balance/Reflex Sl
Jung AS

Siemens Delta

Berker S.1

. Merten System M

Ramele alternative mentionate mai sus nu sunt
incluse in programul de livrare Brink!

mmo o w
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7 Punerea in functiune

7.1 Asocierea cu emitatorul-receptor USB
Pasul 1 £Emitatorul-receptor USB

Dupa ce Senzor RH fara fir cu boost a fost instalat pe perete, emitatorul-
receptor USB se poate conecta la portul USB al unitatii HRV care trebuie

conectatd la Senzor RH fara fir cu boost. / i
T Nota i g
I Emitéatorul-receptor nu este furnizat impreuna cu Senzor RH fara fir — B
cu boost si poate fi comandat separat de la Brink (cod de articol
532714)

Pasul 2 Unitatea HRV
Conectati unitatea HRV la sursa de alimentare.

Dacad unitatea HRV are afisaj, pe acesta va apdrea simbolul USB (¢ =],
confirmand c3 a fost recunoscut emitatorul-receptor USB. Daca
unitatea HRV nu are afisaj, acest simbol USB se va putea vedea in
aplicatie.
Daca nu apare simbolul USB, este probabil ca unitatea HRV sa ruleze o
vers_iune de software anterioara EUQ“ _iulie 2022, caz'in care nu se poate 4 p .11/ de pe unitatea HRY
realiza asocierea cu Senzor RH fara fir cu boost. *Ide exemplu, unitsti HRV de tip EASE
200 si Flair]

Pasul 3 £Emitatorul-receptor USB
Tineti apasat timp de 5 secunde butonul de asociere de pe emitatorul-receptor
USB.

Ledul verde de pe emitdtorul-receptor USB va incepe s clipeasca (o data pe
secunda),
indicand ca modul de asociere este activ.

Modul de asociere va rémane activ timp de 10 minute.

Pasul 4 Senzor RH 1aréd fir cu boost

Tineti apasat timp de 5 secunde butonul de asociere din partea de jos a Senzor
RH fara fir cu boost.

Butonul este accesibil printr-un mic orificiu si poate fi apasat folosind, ALE
de exemplu, capatul unei agrafe pentru hartie. ‘

Ar trebui sa se simta clar un decl/ic la apasarea butonului. 8 v

Dupa 5 secunde, eliberati butonul pentru a activa modul de asociere.

Modul de asociere este activ cand cele patru leduri se aprind pe rand ' LO— > k
*[fiecare led se aprinde timp de 0.5 secunde, urmatorul led aprinzdndu-se T i
numai dupd ce se stinge ledul anterior]. 00"
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Pasul 5 Senzor RH 1aréd fir cu boost
Se pot combina mai multe controlere de la distanta senzori pe acelasi emitator-receptor USB.

. Nota

| Un controler de la distanta cu un senzor de CO2 incorporat este vazut de unitatea HRV conectata ca
un senzor de CO2, iar un controler cu senzor de umiditate incorporat este vazut ca un senzor de
umiditate (RH).

Cand asociati mai multe controlere wireless/senzori cu unitatea HRV, apasati un buton pentru NODE ID
(identificatorul de nod) care nu a fost inca asociat. Acest identificator trebuie sa fie unic pentru fiecare
dintre senzorii de acelasi tip. Numarul butonului corespunde numarului accesoriului asociat din meniul
unitatii HRV.

. Nota

I Daca un controler/senzor la distanta wireless este inregistrat cu un NODE ID existent, primul
controler/senzor la distanta inregistrat va fi suprascris. Asigurati-va ca toate controlerele/toti senzorii
la distanta asociati au propriul NODE ID (identificator de nod) unic.

Alegeti sub ce numar trebuie sa fie inregistrat Senzor RH fara fir cu boost,
configurand un .NODE ID" (identificator de nod); apasati oricare dintre cele
patru butoane de pe accesoriu [nu apasati butonul de vacanta I-1). De exemplu,
apasati butonul 2; ledul 2 va clipi o data.

Pasul 6 £mitatorul-receptor USB

Oprirea modului de asociere:
Tineti apasat timp de 1 secunda butonul de asociere al emitatorului-receptor
USB.

Ledul verde de pe emitatorul-receptor USB va inceta sa@ mai clipeasca.

. Nota
| Dezactivati intotdeauna modul de asociere pe emitatorul-receptor USB
imediat dupa asociere.

Esuare

Daca ledul rosu este aprins timp de doua secunde si se afiseaza din nou
secventa de neasociere, inseamna cd modul de asociere a esuat. Incercati din
nou sa asociati Senzor RH fara fir cu boost. (Sau consultati = Amplificator
optional de semnal » 12

7.2 Asocierea mai multor sisteme

Cand asociati mai multe instalatii/locuinte, asigurati-va ca finalizati asocierea transmitatoarelor wireless
pentru fiecare instalatie/resedintd si c3 la fiecare moment dat exista numai un (1) emitator-receptor USB
aflat in modul de asociere.

Este posibil ca un emitator-receptor USB aflat Tn modul de asociere sa detecteze si sa se asocieze cu unu
sau mai multe emitatoare-receptoare USB, controlere wireless, amplificatoare de semnal si/sau senzori din
diferite instalatii/locuinte.

Pentru a opri modul de asociere pe un emitator-receptor USB: Apasati timp de 1 secunda butonul de
asociere de pe emitatorul-receptor USB. Ledul verde de pe dispozitiv va inceta sa mai clipeasca.

Nota
I Dezactivati intotdeauna modul de asociere pe emitatorul-receptor USB imediat dupa asociere.
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7.3 Resetarea Senzor RH fara fir cu boost la reglajele din fabrica

Emitatorul-receptor USB si controlerul (controlerele] la distanta/senzorul/senzorii se pot reseta la reglajele
din fabrica:

Resetarea Senzor RH fara fir cu boost la reglajele din fabrica

= Tineti apdsat butonul de asociere (de exemplu, cu
capatul unei agrafe pentru hartie) mai mult de 20 de
secunde. La apasarea butonului ar trebui sa simtiti un
.declic”. ©

= Eliberati butonul dupa 20 de secunde. T

= Pentru a confirma resetarea, toate cele 5 leduri vor clipi =
de douad ori (0,5 secunde aprins si 5 secunde stins).

» Toate informatiile de asociere au fost sterse de pe Senzor
RH fara fir cu boost.

7.4 Resetarea emitatorului-receptor USB la reglajele din fabrica

= Tineti apasat mai mult de 20 de secunde butonul de pe emitatorul-receptor USB.

= Pentru a confirma resetarea, ledul verde de pe emitatorul-receptor USB va clipi de :
douad ori. +

» Toate informatiile de asociere au fost sterse din emitatorul-receptor USB.

Toate dispozitivele conectate trebuie sa fie reasociate individual, daca este
cazul.
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7.5 Operarea Senzor RH fara fir cu boost

Operarea unitatii HRV se face apasand unul dintre butoanele de pe accesoriul Senzor RH fara fir cu boost.
Pentru explicatii privind butoanele, consultati [ > Prezentare a comenzilor de lucru » 20 ).

Nota
| Nota: Daca accesoriul este alimentat cu baterii, ledurile se sting automat dupa 300 de secunde, pentru a

economisi energia bateriei. Dupa apasarea oricarui buton, ledurile se aprind din nou.

Cand la unitatea HRV sunt conectati unu sau mai multi senzori de CO, unitatea regleaza automat nivelul de
ventilatie in functie de setarile pragului de CO2 configurate in HRV.

Daca sunt conectati mai multi senzori de CO, cererea de ventilatie este determinata de senzorul care
solicita cel mai ridicat nivel de ventilatie.

Cand sunt in uz mai multe controlere de la distantd, nivelul de ventilatie selectat cel mai recent pe orice
controler are intaietate fata de toate nivelurile setate anterior.

Atunci cand este activat modul de vacanta (17D ) (dacd este disponibil], controlul umiditatii/controlul CO9
(dac3 este cazul] nu functioneaza! De asemenea, controlul COy nu functioneaza in setarea 3 a unui
comutator cu 3 pozitii si Tn modul de amplificare pe un senzor RH cu functie de amplificare.

Activarea controlerului la distantd/senzorului si debitele de aer asociate cu setarile de ventilatie trebuie sa
fie intotdeauna setate pe unitatea HRV asociata. Acest lucru nu se poate face pe Senzor RH fara fir cu

boost.
Pentru instructiuni suplimentare, consultati manualul de instalare al unitatii HRV conectate.

7.6 Prezentare a comenzilor de lucru

Senzor RH fara fir cu boost are patru butoane capacitive, fiecare cu un led alb care clipeste o data pentru a
confirma apasarea butonului.
Doua dintre butoane sunt ascunse, dar pot fi utilizate pentru alocarea ID-ului nodului Tn timpul asocierii.

Prezentarea butoanelor

1. Pozitia de ventilare automata in conformitate cu
o senzorul de umiditate incorporat.
o -9 © 1D nod 1
AUTO \’ ‘\ :I : N
2. Functia de amplificare
/D nod 2
FILTER/
e —0
. SERVICE 3 /D /700’3
)
7 4. 1D nod 4
0O— <O [ < 4 )
O S 5. Indicator suplimentar:
B 0 Led rosu pentru notificarea privind filtrul si indicarea
erorilor

Butonul 1 - Ventilatie automata/nivelul de ventilatie 1

La apasarea butonului 1, unitatea HRV trece la nivelul de ventilatie 1
lventilatie de baza in timpul absentei]

sau la modul automat, in functie de senzorul (senzorii] de umiditate conectat o
(conectati).

Butonul 2 - Functia de amplificare ( {5

Apasarea butonului 2 activeaza functia de amplificare

lunitatea HRV functioneaza la nivelul de ventilatie 3 timp de 30 de minute, iar
apoi revine automat la setarea de ventilatie anterioars) . o™

Butoanele 3 si 4
Apdsati butonul ascuns 3 sau 4 pentru a aloca ID-ul de nod 3 sau 4. (consultati
—)

Ledul pentru filtru/defectiune (rosu)
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Notificare filtru

Filtrul (filtrele) unitatii HRV conectate trebuie curatat(e) sau inlocuit(e) cAnd se
aprinde ledul rosu de pe Senzor RH fara fir cu boost. Ledul ramane aprins in
permanenta.

w0
Notificarea privind filtrul nu se poate reseta de la Senzor RH fara fir cu boost.
Consultati manualul unitatii HRV conectate pentru instructiuni privind
resetarea alertei referitoare la filtru.

Notificare de defectiune

Daca unitatea HRV conectata semnaleaza o defectiune, ledul rosu de pe 1 2

Senzor RH fara fir cu boost clipeste cu o frecventa de 1 Hz (1 clipire pe e N
secunda). o s —O0
Pentru detalii privind depanarea, consultati manualul de instalare al unitatii O 3

HRV conectate. e

Pierderea conexiunii
Daca Senzor RH fara fir cu boost pierde conexiunea cu emitatorul-receptor 1 2
USB, ledul rosu de pe Senzor RH fara fir cu boost clipeste de 3 ori cate 0,5 _—
5 %4 - ’ 0 s —0
secunde, dupa care ramane stins 60 de secunde
O 8

In aceast stare, notificarile privind filtrul si defectiunile sunt ignorate.
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8 Setar
8.1 Generalitati despre senzorul de RH

Senzor RH fara fir cu boost asigura ventilarea optima a locuintei regland automat debitul de aer in functie
de continutul de umiditate. Debitul fluxului de aer este determinata de senzorul de umiditate care necesita
nivelul cel mai inalt.

In functie de sensibilitatea senzorului de umiditate, Senzor RH far3 fir cu boost regleaza debitul de aer
proportional intre setarea 1 [nivel scazut) si setarea 3 (nivel ridicat). Setarile efectuate Tn meniul unitatii HRV
conectate se aplica tuturor senzorilor de umiditate conectati.

8.2 Setarile senzorului de RH

Dupa instalare, trebuie sa se activeze senzorul (senzorii] de RH din meniul setarilor, pasul numarul 7.1,
alegand .ON" (pornit). Optional, sensibilitatea senzorului poate fi modificata cu ajutorul pasului numarul
7,2. Pentru procesul de reglare a valorii [valorilor) in meniul de setdri al unitatii Flair, consultati
instructiunile de instalare.

Nr. pas Descriere Setari din fabricd | Domeniul de reglare

INACTIV = senzorul RH nu este activ
7.1 Senzorul RH INACTIV ACTIV = senzorul RH este activ

+2 = cel mai sensibil
7.2 Sensibilitate 0 0 = setarea implicita
-2 = cel mai putin sensibil

Verificarea functionariii senzorului RH

Selectati @ pe ecranul tactil al unitatii HRV si continuati cu #\ si M pentru citirea valorilor senzorului RH.
Pentru unitatile fara ecran tactil, folositi aplicatia Brink.

R
- (&
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9 Depanare si garantie

9.1 Defectiune

= Daca se utilizeaza controlere la distantd/senzori cu baterie, unitatea HRV va intra in stare de avarie cand
bateria este descarcatd; starea de avarie va disparea dupa inlocuirea bateriei.

» Daca senzorii wireless de CO2 sau RH nu functioneaza, verificati daca unitatea HRV este in modul de vacanta.

« Incazde probleme cu asocierea, consultati - Asocierea cu emitatorul-receptor USB » 17

= Consultati manualul de instalare al unitatii HRV conectat pentru alte erori

9.2 Validarea sistemului
Pentru a vedea care senzori sunt asociati cu emitatorul-receptor USB:

» Tineti apdsat timp de 12 secunde butonul emitatorului-receptor USB.

= Un led de pe dispozitivele conectate se va aprinde dupa modelul 2 secunde
aprins, 5 secunde stins.
Daca nu se observa acest model, apasati un buton de pe dispozitiv pentru a-{
aduce Tn stare activa.
Daca tot nu apare modelul, dispozitivul fie este in afara razei de semnal, fie nu
este asociat cu emitatorul-receptor USB.

= Ledulindicd numarul dispozitivului.

» Apasati din nou butonul timp de 12 secunde pentru a iesi din modul de
validare a sistemului.
Puteti iesi din modul de testare si oprind si repornind alimentarea de 230 V.

9.3 Garantie

Senzor RH fara fir cu boost a fost fabricat cu atentie de catre Brink Climate Systems B.V. si respecta
standarde de Tnalta calitate. Functionarea Senzor RH fara fir cu boost este garantatd pentru o perioada de
doi ani de la momentul livrarii. Se ofera garantie conform Termenilor si conditiilor generale ale companiei
Brink Climate Systems B.V., pe care le puteti consulta pe www.brinkclimatesystems.nl. In caz de utilizare
incorecta sau inadecvata a Senzor RH fara fir cu boost si de nerespectare a instructiunilor din acest
manual, garantia se anuleaza.

Daca doriti sa apelati la garantie:

Trebuie sa comunicati acest lucru in scris la:

Brink Climate Systems B.V.

PO Box 11

NL-7950 AA, Staphorst, Olanda

Telefon: T. +31 (0) 522 46 99 44

Email: info@brinkclimatesystems.nl

Site web: www.brinkclimatesystems.nl

Nota

| Nu este permisa efectuarea de modificari in ceea ce priveste componentele hardware sau software ale
Senzor RH fara fir cu boost. Acestea pot afecta functionarea corespunzatoare a Senzor RH fara fir cu
boost, caz in care se vor anula toate garantiile.
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10 Declaratie de conformitate

Prezenta declaratie de conformitate este emisa pe raspunderea exclusiva a producatorului.

Producator: Brink Climate Systems B.V.

Casuta postala 11

Adresa: NL-7950 AA, Staphorst, Olanda

Produs: Senzor RH fara fir cu boost

Produsul descris mai sus respecta urmatoarele directive:

¢ 2014/53/UE (directiva privind CEM)

Produsul descris mai sus a fost testat in conformitate cu urmatoarele standarde:

¢ EN 301 489-3: V2.1.1:2019-03

¢ EN 300 220-2: V3.2.1:2018-06

¢ ETSI EN 300 220-1: V3.1.1(2017-02)

& EN 62479: 2010

¢ EN 60669-2-5: 2016

¢ EN 60669-2-1: 2004 + A1:2009

¢ EN 50428: 2005 + A1:2007 + A2:2009

Certificat de examinare de tip UE 40056587; Institutul de testare si certificare VDE (0366).

Staphorst, 15-04-2023

f A. Hans

Director General
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11 Reciclarea si eliminarea

X Nu aruncati produsul pe calea deseurilor menajere!

In conformitate cu Legea privind eliminarea deseurilor, urmatoarele
componente trebuie eliminate sau reciclate intr-un mod ecologic, prin
intermediul punctelor de colectare corespunzatoare:
= Unitatea veche
= Piesele de uzura
= Componentele defecte
= Deseurile electrice sau electronice
= Lichidele si uleiurile periculoase pentru mediu
.Ecologic” inseamna separat pe grupe de materiale pentru a asigura cea mai
mare reciclabilitate posibila a materialelor de baza, cu un impact minim
asupra mediului.
1. Eliminati ambalajele de carton, plasticul reciclabil si materialele de umplutura
sintetice Tntr-un mod ecologic, prin intermediul sistemelor de reciclare
adecvate sau al unui centru de reciclare.

2. Respectati reglementarile nationale si locale aplicabile.
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