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Installationsanleitung

Bedarfsgesteuerte Luftung 2.0

C€

BITTE BEIM GERAT AUFBEWAHREN

Das Gerat darf von Kindern ab 8 Jahren und alter, Personen mit eingeschranktengeistigen Fahigkeiten,
korperlichen Einschrankungen oder fehlender Kenntnis undErfahrung bedient werden, wenn sie dabei
beaufsichtigt werden oder Anweisungendafir erhalten haben, wie das Geréat sicher verwendet werden kann
und sie sich uberdie mdglichen Gefahren bewusst sind.Kinder unter 3 Jahren mussen vom Gerat ferngehalten
werden, es sei denn, sie werdenkontinuierlich beaufsichtigt.Kinder zwischen 3 und 8 Jahren durfen das Gerat
nur ein- und ausschalten, wenn siedabei beaufsichtigt werden oder verstandlich in die sichere Verwendung des
Geratseingewiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben,vorausgesetzt, das Gerat
wurde in der normalen Betriebsposition aufgestellt undinstalliert. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dirfen nicht den
Stecker in die Steckdosestecken, das Gerat nicht einstellen und das Gerat weder reinigen nochWartungsarbeiten
daran durchfihren, die normalerweise vom Benutzer durchgeflhrtwerden. Kinder dirfen nicht mit dem Gerat
spielen.
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Lieferung Kapitel 1

1.1 Lieferumfang

Bitte Uiberpriifen Sie, bevor Sie mit der Installation des Sets 'Bedarfsgesteuerte Liftung' beginnen, ob er komplett und unbeschadigt
geliefert wurde.

Es sind 2 verschiedene Satze 'Bedarfsgesteuerte Luftung 2.0’ lieferbar:

Artikelcode 310431 (Zeitsteuerung) - Zonenventil @
- Trafo 24VDC mit Anschlusskabel @
- Brink Air Control ®

Artikelcode 310432 (CO,-Steuerung) - Zonenventil @
- Trafo 24VDC mit Anschlusskabel @
- Brink Air Control ®
- CO,-Sensoren (2 Stiick) @

Der Lieferumfang kann folgende Teile umfassen:
@ Zonenventil
@ Trafo 24 VDC
® Brink Air Control
@ CO,-Einbausensoren (2 Stiick) /
® Dokumentationsmaterial

Bedarfsgesteuerte Liiftung 2.0 611585-F 1



Kapitel 1 Lieferung

1.2 Zubehorteile Bedarfsgesteuerte Liiftung 2.0

Artikelbeschreibung Artikelcode

CO,-Sensor (Einbau) 310435

Feuchtigkeitssensor — . 310657

Verbindungsteil Rohr @160 mm (1 Stlick im Karton) @ 203160
Spannbigel @224 mm (1 Stiick im Karton) @ 203995

Ubergangsteil @125 mm - @160 mm (1 Stiick im Karton) 206860

Ubergangsteil @150 mm - @160 mm (1 Stiick im Karton) 206960

Ubergangsteil @160 mm - @180 mm (1 Stiick im Karton) 206990

Brink Air Control 510498

2 Bedarfsgesteuerte Liiftung 2.0 611585-F



Kapitel 2 Anwendung

2 Anwendung

Die '‘Bedarfsgesteuerte Liiftung 2.0' kann mit allen Brink WRG-
Geraten mit eBus kombiniert werden.

Ziel der Bedarfsgesteuerten Luftung 2.0 ist, den vorhande-
nen Luftdurchsatz in den Bereich zu steuern, wo sich die
Luftqualitat verbessern lasst. Reicht dies nicht aus, wird
der Luftdurchsatz gesteigert, um zusatzlich zu liften.

Dabei lassen sich zwei Arten der Bedarfssteuerung unterschei-
den:

- Bedarfsgesteuerte Liiftung 2.0 auf Zeitbasis

- Bedarfsgesteuerte Liiftung 2.0 auf CO,-Basis

Unabhéangig von der Art der Bedarfssteuerung wird in beiden
Fallen nur ein einziges Zonenventil eingesetzt.

Dieses Zonenventil ist im Zuluftkanal eingebaut und wird die
Luft Gber zwei Bereiche (Wohnbereich und Schlafbereich) ver-

teilen. Je nach Einstellung des Zonenventils wird die Luft in
den Schlafbereich, den Wohnbereich oder in beide Bereiche
gefordert. Tagstiber wird die Luft in den Wohnbereich geférdert
und ist der Schlafbereich abgeschlossen, abends wird die Luft
in den Schlafbereich geférdert und ist der Wohnbereich abge-
schlossen.

Das Ventil schlief3t die in einen Bereich zu férdernde Luft nie-
mals zu 100% ab, um eine Basisllftung zu gewahrleisten.

Die Bedarfsgesteuerte Liiftung 2.0 hat eine spezielle Einstell-
stufe zum Einregulieren der Luftmengen in den Bereichen. Die
automatische CO,-Steuerung wird in der Einregulierstufe vo-
ribergehend Uberlagert. Die Einregulierstufe lasst sich auch
verwenden, wenn hinterher Luftdurchsatzwerte geprift werden
mussen und/oder flr Schallmessungen. Siehe Kapitel 7.2.2.

Bedarfsgesteuerte Liiftung 2.0 auf Zeitbasis

Uber das Zeitprogramm des Brink Air Control kann angegeben
werden, in welchen Bereich die Luft geférdert und mit welchem
Luftdurchsatz geluftet werden soll.

Deutlichkeitshalber werden in der nebenstehenden Ubersicht
nur die an das Zonenventil angeschlossenen Zuluftleitungen
abgebildet.

WRG-Geréat
Zonenventil

A
B
C Brink Air Control

-------- = Kabelverlegung durch den Installateur

A
4 & 3 .
Bereich 2
0 DS
Pad SYN Schlafbe-
reich
\
1 I —— A
L = =
B - Bereich 1
& T Eiglelo Wohnbe-
= & .
= _ reich
A

Bedarfsgesteuerte Liftung 2.0 auf CO,-Basis.

Die Ventilsteuerung erfolgt automatisch auf Basis zweier CO,-
Sensoren. Der CO,-Prozentsatz wird entscheiden, wieviel das
WRG-Gerat luften soll. Beide CO,-Sensoren kénnen unabhén-
gig voneinander eingestellt werden.

An das System 'Bedarfsgesteuerte Liiftung 2.0' kdnnen maxi-
mal 8 Stlick CO,-Sensoren mit mindestens 1 CO,-Sensor je
Bereich angeschlossen werden.

Deutlichkeitshalber werden in der nebenstehenden Ubersicht
nur die an das Zonenventil angeschlossenen Zuluftleitungen
abgebildet.

A = WRG-Gerat

B = Zonenventil

C = Brink Air Control
D = CO,-Sensoren

———————— = Kabelverlegung durch den Installateur

A
¢ f \G/ Bereich 2
. Pt ey Schlafbe-
reich
© \
L _ I ...;:::::::::," """ *: A
@ d | | Bereich 1
> 0% e[l Wohnbe-
* # 3. reich
© © k
A
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Kapitel 3 Ausfuhrung

3.1 Technische Daten

Zonenventil
Versorgungsspannung [V/Hz] 24Vdc
Abmessungen (B x Hx T) [mm] 424 x 284 x 349
Kanaldurchmesser [mm] @160
Gewicht (Ventil mit Motor) [kg] 1

3.2 Abmessungen des Zonenventils

4 Bedarfsgesteuerte Liiftung 2.0 611585-F



Kapitel 3 Ausfuhrung

3.3 Perspektivische Darstellung des Zonenventils

X1 X10 X2 X11 X3 X4 X5
12 12 12 12

O E E EE R R

24V. eBus 24V. eBus eBus eBus

SHHLL

Anschliisse Platine Zonenventil

—_

Ventilmotor

Platine des Zonenventils

Sicherungsblech Steckverbindungen Platine des Zonenventils

Versorgungsteil 24V dc

Kunststoffgehduse des Zonenventils

Klappe

Gummidichtring (3x)

Edelstahl-Klemmband (3x)

© | I N O oW DN

Anschluss 24V-Stromversorgung an die Platine des Zonenventils

—_
o

Anschluss CO,-Sensor / 24V-Anschluss = schwarzer Stecker

—_
N

Anschluss CO,-Sensor / eBus-Anschluss = griiner Stecker

RN
N

Anschluss CO,-Sensor / 24V-Anschluss = schwarzer Stecker

-
w

Anschluss CO,-Sensor / eBus-Anschluss = griiner Stecker

Anschluss WRG-Gerét

—
~

15 | Anschluss Brink Air Control
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Kapitel 4 Betrieb

4.1 Beschreibung

Das Bedarfssteuerungssystem kann in Bedarfssteuerung auf
Zeitbasis und Bedarfssteuerung auf CO,-Basis unterteilt wer-
den.

Unabhéngig von der Art der Bedarfssteuerung wird in beiden
Fallen nur ein einziges Zonenventil eingesetzt.

4.2 Bedarfsgesteuerte Liiftung 2.0 auf Zeitbasis

Kernpunkte dabei sind:

Die Zeit- und die CO,-Steuerung haben die Betriebsarten
'‘Abwesend', 'Automatisch' und 'Boost'.

Die automatische Betriebsart wird von einem externen
4-Stufenschalter mit den Stufen <5, 1, 2 oder 3 (iberlagert.
Der Wohn- und Schlafbereich sind beide offen.

Mit einem externen (Puls-)Schalter kann das Ventil 'forciert'
aufgesteuert werden und wird die Luft in sowohl den Wohn-
als auch den Schlafbereich geférdert (siehe auch §10.2).
Im Brink Air Control kann je Periode angegeben werden, in
welchen Bereich die Luft geférdert werden soll.

Mit dem Brink Air Control kann zwischen 100% Handbe-
trieb, Handbetrieb bis zur nachsten Schaltperiode und Auto-
matisch geschaltet werden. Im Handbetrieb wird das Ventil
aufgesteuert und funktioniert der Brink Air Control wie ein
4-Stufenschalter.

Der Feuchtigkeitssensor (Zubehorset) steuert den Luft-
durchsatz auf Liiftungsstufe 3 und steuert den Wohn- und
Schlafbereich beide auf (siehe auch §10.3).

4.3 Bedarfsgesteuerte Liftung 2.0 auf CO,-Basis
Kernpunkte bei der Bedarfssteuerung auf CO, sind:

Jeder Bereich weist mindestens einen CO,-Sensor auf.
Das gesamte System kann hochstens 8 CO,-Sensoren auf-
weisen, die Uber beide Bereiche verteilt sind.

Die Zeit- und die CO,-Steuerung haben die Betriebsarten
'Abwesend', 'Automatisch' und 'Boost'.

Die automatische Betriebsart wird von einem externen
4-Stufenschalter mit den Stufen -5;‘, 1, 2 oder 3 Uberlagert.
Der Wohn- und Schlafbereich sind beide offen.

Die CO,-Sensoren lassen sich unabhéngig voneinander
einstellen.

Jeder CO,-Sensor hat 2 Schaltpunkte (Obergrenze & Unter-
grenze).

Der CO,-Sensor mit der groRten Abweichung zum einge-
stellten Schaltpunkt ist Master innerhalb des Bereichs.

Die Steuerung funktioniert automatisch. Als Endgebraucher
kann man die Liftungsstufe permanent andern bzw. vori-
bergehend in Hochbetrieb schalten. Bei der voriibergehen-
den Anderung in Hochbetrieb wird die Luft in den Wohn- und
Schlafbereich gefordert. Nach 30 Minuten zurlick in die au-
tomatische Regelung.

Der Feuchtigkeitssensor (Zubehorset) steuert den Luft-
durchsatz auf Liftungsstufe 3 und steuert den Wohn- und
Schlafbereich beide auf (siehe auch §10.3).

Die Brink Air Control und die CO,-Sensoren werden direkt
an den eBus-Anschluss angeklemmt und dirfen miteinan-
der weiterverbunden werden.

Mit einem externen Pulsschalter kann das Ventil 'forciert'
aufgesteuert werden und wird die Luft in sowohl den Wohn-
als auch den Schlafbereich gefordert (siehe auch §10.2).
Der externe Stufenschalter Uberlagert die automatische
Steuerung - die Luft wird in den Wohn- und Schlafbereich
gefordert.

Die SchlieRer/Offner lberlagern die automatische Steue-
rung. Die Luft wird in den Wohn- und Schlafbereich gefor-
dert.

Beim Einsatz von CO,-Sensoren wird bei einer Plus-Platine
des WRG-Gerats der 0-10V-Eingang nicht funktionieren!
Der CO,-Sensor ist mit einem Stérungs-LED versehen.

Die CO,-Sensoren eignen sich nur fiir die Montage auf einer
Einbaudose.

6 Bedarfsgesteuerte Liftung 2.0 611585-F



Kapitel 5 Installation

5.1 Installation allgemein

Die Installation der 'Bedarfsgesteuerten Liftung 2.0"

1. Einbauen des Zonenventils (§ 5.2)

2. Einbau des Brink Air Control (§ 5.3)

3. Nur bei 'Bedarfsgesteuerter Liiftung 2.0' auf CO,-Basis:
Einbau der CO,-Sensoren (§ 5.4)

4. Elektrischer Anschluss (§ 5.5):
Anschluss der 24Vdc-Stromversorgung an das Zonen-
ventil (§ 5.5.1), das Zonenventil mit dem WRG-Gerét (§
5.5.2) verbinden, den Brink Air Control an das Zonenventil
(§ 5.5.3) und, sofern zutreffend, die CO,-Sensoren an das
Zonenventil (§ 5.5.4) anschliefen.

Die Installation hat folgende Anforderungen zu erfullen:

+ Ortlichen Vorschriften;
+ Die Installationsanleitung 'Bedarfsgesteuerte Liftung 2.0’

5.2 Einbau des Zonenventils

Das Zonenventil kann direkt am Wohnungszuluftanschluss (1)
des WRG-Gerats montiert werden.

Das Zonenventil hat drei Anschlisse mit einem Durchmesser
von 160 mm.

Je nach dem Gerétetyp muss dabei von einem Ubergangsteil
Gebrauch gemacht werden.

Diese Ubergangsteile sind separat zu bestellen; fiir Codes sie-
he § 1.2.

Das Zonenventil kann in unterschiedlicher Art und Weise ein-
gebaut werden, weil erst nachher die Anschliisse im Meni des
Brink Air Control definiert werden (siehe § 7.2.1 fir die Ven-
tilkonfiguration). Fur Anschlussbeispiele siehe nachstehende
Abbildungen.

Bitte beachten:

Unbedingt eine zusatzliche 230V-Wandsteckdose
A in der Nahe des Zonenventils anbringen, in die der

230V/24V-Versorgungstrafo gesteckt werden kann;

der mit dem Zonenventil mitgelieferte Trafo ist mit

einem Kabel von ca. 1,2 m ausgerustet.

Die Platine des Zonenventils ist mit 5 Mikroschaltern versehen;
diese Platine ist erreichbar, nachdem der Deckel des Zonen-
ventils (siehe § 9.1) abgenommen worden ist und sie brauchen
denn auch nicht vom Installateur eingestellt zu werden! Samt-
liche Mikroschalter missen auf 'OFF' stehen (Werkseinstel-

lung).

Anschlussbeispiele eines Zonenventils an den Zuluftkanal des WRG-Gerats

Bedarfsgesteuerte Liftung 2.0 611585-F 7



Kapitel 5 Installation

5.3 Einbau des Brink Air Control

Einbau des Brink Air Control sowohl bei Bedarfssteuerung auf
Zeitbasis als auch bei Bedarfssteuerung auf der Basis von
CO,-Werten.

- Montieren Sie den Brink Air Control an der Wand in Augen-
héhe und an einer gut erreichbaren Stelle.

- Esist ein zweiadriges Kabel vom Zonenventil zum Brink Air
Control hin zu verlegen; fiir den Anschluss siehe Par. 5.5.3.

Spezifische Einstellungen flir bedarfsgesteuerte Liftung 2.0
werden im Kapitel 7 beschrieben; flir ausfihrlichere Monta-
geanweisungen des Brink Air Control siehe die entsprechende
Anleitung, die mit dem Brink Air Control mitgeliefert wird.

5.4 Einbau CO,-Sensoren (gilt nur bei Liftung auf CO,) - Basis

- Montageposition
Den/die CO,-Sensor(en) in einer Héhe von ca.1,5 m an der
Wand montieren; nicht in unmittelbarer Nahe zu &ffnender
Fenster/Turen.

- Mindestens 1 CO,-Sensor pro Bereich; es konnen insge-
samt hochstens 8 CO,-Sensoren angeschlossen werden,
standardmaRig werden 2 mitgeliefert.

- Jeden CO,-Sensor nummerieren (Nummer 1 bis 8) und da-
bei ebenfalls den Bereich vermerken; Schreiben Sie dies
auf die Bodenplatte des betreffenden CO,-Sensors.

Zu jedem CO,-Sensor gehort eine eigene Mikroschalter-
einstellung.

Fur ausfiihrlichere Montageanweisungen des CO,-Sensors
siehe die entsprechende Anleitung, die mit dem CO,-Sensor
mitgeliefert wird.

Mikroschaltereinstellung
2 3 4 5
off off off

Nummer
CO,-Sensor

off off off

off off off
off off
off off
off off

off

Festlegen der Nummerierung der CO,-Sensoren

Jeder eingebaute CO,-Sensor ist durch Einstellung der Mik-
roschalter an der Hinterseite des Sensors mit einer einzigarti-
gen Nummer zu versehen. Wird dies unterlassen, ist ein gutes
Funktionieren des gesamten Systems nicht gewahrleistet!

Wichtig

& Fur die Montage der CO,-Sensoren sind Einbaudo-
sen in die Wand einzubauen; diese CO,-Sensoren
eignen sich nicht fiir Aufbau an der Wand.

Mikroschaltereinstellung fir die Nummerierung der CO,-Sen-
soren.

Beispieleinstellung des CO,-Sensors Nr.1

8 Bedarfsgesteuerte Liftung 2.0 611585-F



Kapitel 5 Installation

5.5 Elektroanschliisse

Samtliche Teile der 'Bedarfsgesteuerten Luftung 2.0, sowohl auf Zeitbasis als auch auf Basis der CO,-Werte, sind mit Kabeln mitei-
nander zu verbinden. Empfohlen wird, keine Kabel mit einem massiven Kern zu verwenden.
Ferner wird empfohlen, Dréhte mit unterschiedlichen Farben oder Nummern zu verwenden, um die Anlage einfacher und tbersicht-

licher zu machen.

Bevor die Anschlussstecker des Zonenventils gezogen/angeschlossen werden kdnnen, ist immer zunéchst das Sicherungsblech zu
entfernen (siehe Paragraph 3.3 Ziffer 3); nachher unbedingt dieses Sicherungsblech wieder montieren!

5.5.1 Anschluss der 24V-Stromversorgung

Der mit dem Zonenventil mitgelieferte Trafo 230Vac/24Vdc
ist mit einem Kabel versehen, das an den Anschluss X1 des
Zonenventils anzuschlieRen ist. Der Trafo kann direkt in eine
Wandsteckdose gesteckt werden.

Das Kabel ist ca. 1,2 m lang.

Siehe auch den Anschlussplan Paragraph 10.1.

XL X10 X2 X11 X3 X4 X5
Anschluss- 12 12 12 12 12 12

klemmen am

i e =
Zonenventil 24V. eBus 24V. eBus eBus eBus

{Anschluss der 24Vdc-Stromversorgung J

5.5.2 Verbinden des Zonenventils mit dem WRG-Gerit

Der eBus-Anschluss X4 des Zonenventils ist mittels eines
2-adrigen Kabels mit dem eBus-Anschluss des WRG-Gerats
zu verbinden.

Die Drahte nicht vertauschen!

Die maximale Kabellange betragt 10 m; der Mindestdurchmes-
ser der Adern betragt 0,2 mm?2.

Siehe auch die Anschlussplane Paragraph 10.1.

X1 X10 X2 X11 X3 X4 X5
12 12 12 12 12 12

A hi -
e

e o o

Zonenventil 24V. eBus 24V. eBus eBus eBus
Steckverbin-
dungX4 | Funktion WSRté?é::ﬁt
Zonenventil EBus-An-
Nr. 1 +eBus Nr. 1 schluss zum
N 2 - 6Bus N 2 WRG-Gerat

5.5.3 Anschluss des Brink Air Control

Der Brink Air Control wird beim Einsatz der Bedarfssteuerung
(sowohl bei Zeitsteuerung als auch bei Steuerung auf Basis
von CO,-Werten) immer an den Platinenkontakt X5 des Zonen-
ventils angeschlossen.

Der 2-polige Stecker mit Verschraubung kann von der Platine
des Zonenventils geldst werden.

Fir den Anschluss des Brink Air Control ein 2-adriges Kabel
mit einer maximalen Lénge von 15 m verwenden.

Diese Anschliisse sind polarititsgebunden, also das
Wechseln beider Anschliisse hat Effekt auf das Funktio-
nieren des Zonenventils.

Siehe auch die Anschlussplane Paragraph 10.1.

Anschluss- XL X10 X2 X1 X3 X4 X5

klemmen am 12 12 12 12 12 12

A Vom Installateur anzuschlief3ende Verkabelung
(min. Drahtdurchmesser 0,34 mm?)

Zonenventil s s — R —
24V. eBus 24V. eBus eBus eBus
A
Steckverbindung X5 Stecker
T . Zonenventil Brink Air Control
\1 NF. 1 NF. 2
| @f N 2 Nr. 1

A

L—> Q1

» N 2O

z
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Kapitel 5 Installation

5.5.4 Anschluss CO,-Sensor(en)

CO,-Sensoren werden nur angeschlossen, wenn das Zonen-
ventil auf der Basis von CO,-Werten und nicht auf Zeitbasis
angesteuert wird. Die anzuschlieBenden CO,-Sensoren sind
durch Kabel mit den Platinensteckverbindungen X2 und X3 &
X10 und X11 (siehe Paragraph 10.1) zu verbinden.

Fir den Anschluss eines CO,-Sensors ist immer ein 4-adriges
Kabel zu verwenden.

Bitte beachten:

Niemals die Stromversorgung und die eBus-An-
schliisse vertauschen! Schwarze Stecker heift
24 Volt-Stromversorgung und griine Stecker heift
eBus-Verbindung.

Beim Standardset wird von 1 CO,-Sensor fir den Bereich 1
und 1 CO,-Sensor fiir den Bereich 2 Gebrauch gemacht.

Es konnen hochstens 8 CO,-Sensoren eingesetzt werden; es
ist immer in jedem Bereich mindestens 1 CO,-Sensor anzu-
bringen.

Werden je Bereich mehrere CO,-Sensoren eingesetzt, so wer-
den diese in Serie miteinander verbunden. Die Steckverbin-
dungen X1 & X2 und die Steckverbindungen X7 & X8 am CO,-
Sensor sind parallel weiterverbunden.

Bitte achten Sie dabei auf die Polaritat; wenn die Leiter ver-
tauscht werden, wird die Regelung nicht funktionieren!

Je Bereich ist hdchstens eine Gesamtlange von 50 m gestattet.
Dabei ein 4-adriges Kabel verwenden; Drahtdurchmesser min-
destens 0,5 mm2.

Hinweis:
Beim Einsatz von CO,_-Sensoren wird bei einer Plus-Platine
des WRG-Gerats der 0-10V-Eingang nicht funktionieren!

4,—‘ LED am COZ-Sensor

ano

Anschlisse am CO,-Sensor

Griine Griine
Steckverbindung X1 | Steckverbindung X2 | Funktion
CO,-Sensor CO,-Sensor
Nr. 1 Nr. 1 + eBus
Nr. 2 Nr. 2 - eBus
Schwarze Schwarze
Steckverbindung X8 | Steckverbindung X7 | Funktion
CO,-Sensor CO,-Sensor
Nr. 1 Nr. 1 +24Vdc
Nr. 2 Nr. 2 - 0Vdc

Anschliisse am Zonenventil

X1 X10 X2 X11 X3 X4 X5

12 12 12 12 12 12
O R

24V. eBus 24V. eBus eBus eBus

Anschluss
X3/X11 zum

COZ-Sensor

Anschluss

X2/X10 zum
CO,-Sensor

Betriebszustandsanzeige LED am CO,-Sensor

Rote LED leuchtet dauerhaft.

Der CO,-Sensor ist defekt.

Rote LED brennt nicht.

Der CO,-Sensor ist ausgeschaltet (kein Strom) oder funktio-
niert normal.

Die rote LED leuchtet auf und erlischt langsam alle 4 Sekunden.

Der CO,-Sensor wird aufgewarmt/startet.

Rote LED blinkt alle halbe Sekunde kurz auf.

Der CO,-Sensor hat eine Fehlermeldung oder wird nicht Gber
eBus ausgelesen, z.B. keine eBus-Verbindung oder HRV nicht
auf Auslesen von CO,-Sensoren eingestellt oder bei Be-
darfssteuerung 2.0 sieht die Brink Air Control den CO,-Sensor
nicht.

Die rote LED blinkt und ist im Rhythmus von 2 Sekunden lang
an und Kurz aus.

Hierbei handelt es sich um eine Suchfunktion, die die Anmel-
dung des CO,-Sensors an der Brink Air Control mit Demand
Control 2.0 vereinfacht.

10
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Kapitel 6 Erlauterung des Bedienmoduls

6.1 Kurzerlauterung des Brink Air Control mit Bedarfsgesteuerter Liiftung 2.0
Mit Hilfe des Brink Air Control kann das Zonenventil einreguliert

werden.
(I @ 1054 |G~ f 231115
Zum Einregulieren des Zonenventils braucht man nur die Tas- T [y | ceooareo
ter 1 und 2 des Brink Air Control. V| @ C)
— |® DD
err (?(I):(tar ;uss;feuhr;rlgf;e(;:jr:ﬁititergng der BeFilenung des Brink j— & .I
gelieferte Anleitung. C
Wenn der Set 'Bedarfsgesteuerte Liftung 2.0 fiir den Reno- | [ERmk |
vent Excellent bestellt wird, wird dazu ein Brink Air Control mit-
geliefert. ©) Durch Drehen des 'Rechten Ein-
stelltasters’ kann man die (Unter-)
Wird ein Zonenventil eingebaut bei einem Gerat mit einem Rechter Ein- | Meniis auswahlen.
Baujahr vor Januar 2014, bei dem bereits ein Brink Air Control stelltaster Durch Driicken des ‘Rechten Ein-
eingebaut ist, wird dieser altere Typ des Brink Air Control das stelltasters’ gelangt man in das
Zonenventil nicht erkennen und ist ein Austausch dieses Brink Hauptmenti (§7.1, 7.2 oder 7.3).
Air Control erforderlich!
@ Mit der Enter-Taste (<J) geht man

einen Schritt zurlick im Men(.

Wird die Enter-Taste (<3) nicht
Enter-Taste | betatigt, wird die Anzeige ca. 5
Minuten nach der letzten Tasten-
betatigung in den Hauptbildschirm
zuriickkehren.

6.2 Displayanzeige des Brink Air Control mit Bedarfsgesteuerter Liiftung 2.0

Bei Anwendung der Bedarfsliftung werden im Display des
Brink Air Control zusatzliche Textfelder eingeblendet.

Anzeige 'Zeit' bei der Einstellung Bedarfsliiftung
@ auf der Basis von Zeitsteuerung.

Durch Drehen des 'Rechten Einstelltasters'
kann man die (Unter-)Menls auswahlen.

i p——— Text 'Schiafbereich’ Bereich 2 (Schlafbereich)
angesteuert

co2 Wohn- /Schlafbereich l m

all [~

ERmk

<

<

0|

Bereich 1 (Wohnbereich)

@ Text 'Wohnbereich angesteuert

© ®E

S U000

Bereich 1 (Wohnbereich)
Text 'Wohn-/Schlaf- |und

bereich' Bereich 2 (Schlafbereich)
angesteuert

© Anzeige Text 'CO,' bei der Einstellung Bedarfsl(if-
tung auf der Basis von CO,-Steuerung.
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Kapitel 6 Erlauterung des Bedienmoduls

6.3 Display-Anzeigen

Wenn 'Bedarfsgesteuerte Luftung 2.0" installiert worden ist, In dieser Anleitung werden nur die Displayfenster besprochen,
werden dem Benutzer im Display des Brink Air Control mehr die spezifisch fur die 'Bedarfsgesteuerte Llftung 2.0' Anwen-
Informationen/Symbole angezeigt als in der Installationsan- dung finden; flr Displayanzeigen des Brink Air Control, die
leitung des WRG-Gerats und in der Bedienungsanleitung des nicht in dieser Anleitung beschrieben werden, siehe die zum
Brink Air Control beschrieben werden. Auch in der Men(struk- Brink Air Control mitgelieferte Anleitung und gegebenenfalls
tur sind mehr Optionen sichtbar. die zum WRG-Gerat mitgelieferte Installationsanleitung.

6.3.1 Display Bedarfsliiftung nicht aktiv

Wenn die Bedarfsluftung nicht aktiv ist, wird nebenstehendes Fenster im Dis- G R T
play des Brink Air Control eingeblendet ~ | WRG-Liftung  08:00-17:00
Dies gilt sowohl fiir Bedarfsliftung auf Zeitbasis, als auch fir Bedarfsliiftung \‘l}

auf CO,-Basis. © |:||:|

6.3 Display-Anzeigen der bedarfsgesteuerten Liiftung auf Zeitbasis

* Wenn die Bedarfsltftung in der Zeit-Betriebsart aktiv ist und der Luft-
durchsatz wird ins Wohnzimmer gefordert, wird dieses Fenster angezeigt.

(L\) 1054 | &—  H 23/11/15

Bedarfluftung 08:00-17:00

\/
\_/ Zeit - Wohnbereich

g llDU

* Wenn die Bedarfsliiftung in der Zeit-Betriebsart aktiv ist und der Luft- (VI
durchsatz wird in die Schlafzimmer gef6rdert, wird dieses Fenster ange- W EEITNGG  OCHED-TAeE
zeigt. \_/ Zeit - Schiafbereich

® U
< ol

*  Wenn die Bedarfsliiftung in der Zeit-Betriebsart aktiv ist und der Luft- (O fpeselor & mos
durchsatz wird in das Wohnzimmer und die Schlafzimmer gefordert, wird 7l
dieses Fenster angezeigt. L7 [zt - womschiaterecn

g llDU
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Kapitel 6 Erlauterung des Bedienmoduls

6.3.3 Display-Anzeigen Bedarfsgesteuerte Liftung auf CO,-Basis

* Wenn die Bedarfsliftung in der CO,-Betriebsart aktiv ist und der Luft-
durchsatz wird ins Wohnzimmer geférdert, wird das nebenstehende e |J084 6 S ;s
Fenster angezeigt. Bedarfliftung

MiN* | coz - wohnbereich

- |

1054 | &—  H 23.11.15

* Wenn die Bedarfsliftung in der CO,-Betriebsart aktiv ist und der Luft-
durchsatz wird in die Schlafzimmer geférdert, wird das nebenstehende max
Fenster angezeigt.

Bedarfliiftung

MiN | coz - schiatbereich

- |

1054 | G— ¢ 23.11.15

* Wenn die Bedarfsliftung in der CO,-Betriebsart aktiv ist und der Luft-
durchsatz wird in das Wohnzimmer und die Schlafzimmer geférdert, wird max
das nebenstehende Fenster angezeigt. Bedarfluftung

M| co2 - wohn-/Schiafbereich

e

* Wenn der Luftdurchsatz mittels des Tasters "max" des Brink Air Control
in die hochste Liftungsstufe geschaltet wird, wird das nebenstehende (I 10.54\95- G 2smis
Fenster angezeigt. Diese hochste Liftungsstufe ist dann wahrend einer Bedarfliftung
halben Stunde aktiv; die restliche Zeit dieser hdchsten Liiftungsstufe wird T | e oz 1124 Wohn/Schiamereich
im Display angezeigt.
play angezeig — II
] <A .I
| = |
* Wenn der Luftdurchsatz mittels des Tasters "min" des Brink Air Control
in die niedrigste Liftungsstufe geschaltet wird, wird das nebenstehende |1 oot o mams
Fenster angezeigt. L P—
Das Gerat wird jetzt auf dieser niedrigsten Liiftungsstufe betrieben; durch | C——] @C‘” i
Betéatigen der Enter-Taste wird diese Situation aufgehoben.
— &l
1 A .D

EERk |
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Kapitel 7 Einregulieren der Bedarfssteuerung

7 Einregulieren der Bedarfssteuerung allgemein

Nachstehende Daten sind flir das Einregulieren / Programmieren bedarfsgesteuerter Liftung erforderlich.
Bitte beachten: Das Einregulieren/Programmieren ist nur am Brink Air Control mdglich; bei einem angeschlossenen Brink Air Con-
trol kann das Einstellment am Luftungsgerét nicht verwendet werden.

Auslegungsstufen
Stufe 1: - Luftmenge Basisliftung.
Geringe Luftmenge in beide Bereiche (Ventil in Mittelstellung)

Stufe 2: - Maximum-Luftdurchsatz fiir Zeit Steuerung
- Die Luftzufuhr bei der Zeitsteuerung wird auf Zeitbasis in eine der beiden Bereiche geférdert.
Dies ist tagsuber der Wohnbereich und nachts der Schlafbereich.
- Die Luftzufuhr bei der CO,-Steuerung wird je nach den CO,-Konzentrationen in den Bereichen oder Raumlichkeiten in
beide Bereiche bzw. in 1 Bereich gefordert.

Stufe 3: - Luftdurchsatz fur Kochen/Duschen; Ventil in Mittelstellung.

Anschliisse Luftkanéle an das Ventil
- An welche Anschllsse des Zonenventils (1, 2 oder 3) sind der kollektive Zuluftkanal des HRV-Gerats und die Luftzufuhr zum
Schlaf- und Wohnbereich angeschlossen.

Begrenzen des Luftdurchsatzes (auf CO,-Steuerung)
- Auf welche Luftmenge soll die CO,-Steuerung begrenzt werden?
Diese Einstellung kann pro Bereich verwendet werden, um zum Beispiel Larmbelastigung bei einer hohen Auslastung zu vermei-
den. (Einstellung am Air Control).
Wenn keine Hochstluftmenge eingestellt wird, wird der Luftdurchsatz auf 1,25x Stufe 2 begrenzt.
Unter- und Obergrenze, auf die jeder CO,-Sensor steuern soll
- 1200 ppm ist eine allgemein akzeptierte Obergrenze
- 400 ppm ist ein durchschnittlicher AuRenluftwert

Welcher Sensor ist in welchem Raum oder Bereich eingesetzt
- Notieren Sie sich die Nummer des Sensors (Einstellung mit Mikroschaltern am Sensor) im Raum, in dem dieser eingesetzt wur-
de. Dies ist notwendig, um Sensoren einem Bereich zuordnen zu kénnen.

7.1 Entscheidung fiir Bedarfsgesteuerte Liiftung 2.0 auf Zeitbasis oder auf CO,-Basis
Spannung an das WRG-Geréat und das Zonenventil anle-

gen.
N I G— <
Ab Werk wurde der Brink Air Control auf Englisch ein- \:L/ 05 S mm 1086 | G~ % 010316
. . . - . WRG-Luftung 08:00-17:00
gestellt. Bitte mit Hilfe der nachfolgenden Menis die ge- 30 Hauptmeni
wiinschte Sprache einstellen: |74 Gerateinformation

Durch Driicken/Drehen des rechten Einstellknopfes vom O D % ‘I‘B’“{”I‘:e:”s’e”“”ge”
Hauptmenii aus das 'Grundeinstellungen'-Menii auswah- || e

len und diese Auswahl durch Betétigen des rechten Ein-  |<3 .ID é

stellknopfes quittieren. In diesem Meni kann eine Auswahl

aus finf Unterments getroffen werden, nédmlich: .
- Sprache % @§

- Zeit

- Datum

- Hintergrundbeleuchtung
- Tastensperre

1058 | &— 01.03.16 1056 | &— % 01.03.16

Sprache
In diesem Menii kann man die Sprache andern; ab Werk [Sprache \ Sprache

( %
ist der Brink Air control auf die englische Sprache einge- Zeit @§ DEUTSCH

Grundeinstellungen

stellt. Datum

Hintergrundbeleuchtung

<:| Tastensperre

<:| Standard: ENGLISH
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Kapitel 7 Einregulieren der Bedarfssteuerung

Bitte Uberprifen Sie, bevor Sie mit dem Einregulieren beginnen, welche Art der Bedarfsliftung installiert wurde.

A Das Zonenventil wird sich zunachst kalibrieren; dies dauert einige Minuten.

- Durch Driicken des rechten Einstelltasters das Hauptme-
nu auswahlen. - O losele= & e
I— WRG-Luftung 08:00-17:00
1 &
- DD
— |9 nll
| ERmk
- Durch Drehen des rechten Einstelltasters das Untermenii
' ' . o . . . (I 1056 | &= H 01.03.16
Installateur' auswahlen; bestétigen Sie diese Auswahl, in- I —
dem Sie den rechten Einstelltaster driicken. i
I— 1 Grundeinstellungen
—
[ =
| [ERmk
1057 | &—  4H 01.03.16
- Durch Drehen des rechten Einstelltasters die Mendileiste oS [EReTy
'Bedarfliftung' auswéhlen; bestétigen Sie diese Auswahl, WRG-Gerat
indem Sie den rechten Einstelltaster driicken. [Bedartitung
- Durch Drehen des rechten Einstelltasters die Menlileiste ws7 |- % oo
'Gerateinstellungen' auswahlen; bestétigen Sie diese Aus- Inst. Bedarfliftung
wahl, indem Sie den rechten Einstelltaster drlicken. [Gerateinstellungen
Werkseinstellung

- Durch Drehen des rechten Einstelltasters die Mendileiste 1057 | & ¢ 010316
'Art der Liftung' auswahlen; bestétigen Sie diese Auswahl, Inst. Bedarfliiftung
indem Sie den rechten Einstelltaster driicken. Geriteinsteliungen

‘An der Luftung
Konfiguration des Bereichs

Einstellen CO2-Sensor
<:| Testmodus Bedarfliiftung

- Durch Drehen des rechten Einstell-
tasters die gewunschte Auswahl
vornehmen:

1057 | &—  <H 01.03.16 1057 | &—  H 01.03.16 1057 | &= H 01.03.16
+ Standard Liftungsmodus Luftungsmodus Luftungsmodus
+ Bedarfssteuerung Zeit
Standard Bedarf.Zeit Bedarf. CO2

+ Bedarfssteuerung CO,

Durch Driicken des rechten Ein-
stelltasters die gewlinschte Aus- <:'
wahl bestéatigen.

Standard: Standard <:| Standard: Standard <:| Standard: Standard

- Durch wiederholtes Driicken der 'Enter'-Taste ins Haupt-
men( zurlickkehren.
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Kapitel 7 Einregulieren der Bedarfssteuerung

7.2 Einregulieren der Bedarfsliiftung auf Zeitbasis (Zeitsteuerung)

Wie im Paragraphen 7.1 beschrieben, ist zunachst folgende
Auswahl zu treffen: Bedarfsliiftung auf Zeitbasis.
AnschlieRend sind der Reihe nach folgende Aktionen vorzu-
nehmen:

*

*

*

Konfiguration des Zonenventils (§7.2.1)
Uberpriifung der Einstellungen (§7.2.2)
Periode(n) Luftdurchsatz(werte) einstellen (§7.2.3)

7.2.1 Konfiguration des Zonenventils
Die Anschllsse des 3-Wegeventils zu den betreffenden Bereichen sind zu definieren.

Vom Hauptmen( aus die Menlileiste 'Instal-

lateur' auswahlen und den rechten Einstell-

1056 | &~  4H

01.03.16

Hauptmeni

taster betatigen.

Gerateinformation

Durch Drehen des rechten Einstelltasters

Grundeinstellungen

‘ Installateur

der Reihe nach auswahlen:

+ Bedarfliftung

1057 | G— S

01.03.16

1057 | &~ 4H

01.03.16

WRG-Gerat

Ir

‘Bedarﬂuhung ‘

Inst. Bedarfluftung

‘Ger‘é\teinstellungen

Werkseinstellung

+ Gerateinstellungen

Durch Driicken des rechten Einstelltasters
die gewunschte Auswahl bestatigen.

Durch Drehen des rechten Einstelltasters die Menlleiste
'Konfiguration des Bereichs' auswahlen; bestatigen Sie die-
se Auswahl, indem Sie den rechten Einstelltaster driicken.

Durch Drehen des rechten Einstelltasters die Meniileiste
“Wohnbereich” auswahlen, um die Anschlisse des Ventils
zu diesen Bereichen zu definieren; diese Auswahl durch Be-
tatigen des rechten Einstelltasters bestatigen.

Durch Drehen des rechten Einstelltasters den entsprechen-
den Anschluss auswahlen; diese Auswahl durch Betéatigen
des rechten Einstelltasters bestatigen. (Die Nummern der
Ventilanschliisse finden Sie auf den Anschliissen des Zo-
nenventils.)

Durch Drehen des rechten Einstelltasters die Meniileiste
“Schlafbereich” auswahlen, um die Anschliisse des Ventils
zu diesen Bereichen zu definieren; diese Auswahl durch Be-
tatigen des rechten Einstelltasters bestatigen.

Durch Drehen des rechten Einstelltasters den entsprechen-
den Anschluss auswahlen; diese Auswahl durch Betéatigen
des rechten Einstelltasters bestatigen.

Durch Drehen des rechten Einstelltasters die Menlleiste
'Bestatigen' auswahlen, um die definierten Bereiche abzu-
speichern; diese Auswahl! durch Betatigen des rechten Ein-
stelltasters bestatigen.

Einige Male die Enter-Taste betatigen, um ins Hauptmenii
zuriickzukehren.

16

1057 | G— &%

01.03.16

=

Inst. Bedarfluftung
Gerateinstellungen

Art der Liiftung

‘Konfiguration des Bereichs

Einstellen CO2-Sensor
Testmodus Bedarfltftung

1057 | &~ ¢H

01.03.16

Konfiguration des Bereichs

e

1057 | G— S

01.03.16

\Wohnzone i

Wohnbereich

1

Schlafbereich 2
Bestéatigen

Standard: 0

1057 | G— S

01.03.16

Konfiguration des Bereichs

T

Wohnzone

1057 | &~ h

01.03.16

Schlafbereich

2

[Schiafbereich 2

&

Bestatigen

Standard: 0

1057 | &= ¢H

01.03.16

Konfiguration des Bereichs
1 3
e[

Wohnzone 1

Schlafbereich 2

[Bestatigen
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Kapitel 7 Einregulieren der Bedarfssteuerung

7.2.2 Luftdurchsatzeinstellungen durch den Installateur
In diesem Men kann der Installateur Gberprifen, ob die richtigen Luftmengen in den gewlinschten Bereich gefordert werden.

- Vom Hauptmenu aus die Menlleiste 'Instal-

lateur' auswahlen und den rechten Einstell- 1086 | & < 010316 057 &~ < 01016 057 | & h ow03s
taster betat'gen Hauptmeni Ir Ir Inst. Bedarfliiftung
Durch Drehen des rechten Einstelltasters S WRG-Gerat [Gerateinstellungen

Grundeinstellungen

der Reihe nach auswahlen: [Bedarfifung \

Werkseinstellung

‘ Installateur

+ Bedarfsllftung
+ Gerateinstellungen - <=

&

Durch Driicken des rechten Einstelltasters
die gewlinschte Auswahl bestétigen. 1057 |6 % oiose

Inst. Bedarfluftung
Geréteinstellungen

1 'Testmodus Bedarflliftung' auswahlen. Damit kann ein Luft-
durchsatz wahrend 30 Minuten in den ausgewahlten Be- J—
reich geférdert werden, um das System zu (iberpriifen. TN Cs BaEs

——| Einstellen CO2-sensor
<:| ‘Testmodus Bedarfliftung

1057 | &—  4H 01.03.16
2 "Wohnbereich' auswahlen und den rechten Einstelltaster be-
tat|gen Testmodus Bedarfliftung
‘Wohnbereich

Schlafbereich

<:| Wohn-/Schlafbereich

3 Durch Drehen des rechten Einstelltasters 'Luftdurchsatz’

" . N 1057 | G— .03. 57 | &— .03.
auswahlen und diese Auswahl durch Driicken des rechten ) G 2 <D G
EInSte“taSterS beStatlgen' Test  Wohnbereich Luftdurchsatz
Den gewiinschten Luftdurchsatz (Durchsatz der Beliiftungs- ‘;::‘:Z“;“S‘Z e 100 m¥h
berechnung + 10% Leckage des Ventils) durch Drehen des
rechten Einstelltasters einstellen und diese Auswahl durch & start Resettimer Standard: 0 m/h

. . oy Stop test <:| Bereich: 0 - 999 m¥/h
Driicken des rechten Einstelltasters bestéatigen.

Solange die Anzeige des betreffenden Bereichs
blinkt, ist die ‘Kalibrierung des Ventils’ noch aktiv e N R
und kann noch keine richtige Kontrollmessung
durchgefiihrt werden!

Test  Wohnbereich

Luftdurchstz 100 m3h
Restzeit 30 min
. . . , . ‘ Start Reset timer
4 Die Einstellung ‘Start' durch Drehen auswéhlen und an- <:| o
schlieRend durch Driicken des rechten Einstelltasters be-
statigen.
o . P \ e . Y 03. 057 | &— .03.
Mit ‘Reset Timer’ wird die Zeit fiir das Durchfiihren des Tests wer|ew % oot il % o
um 30 Minuten verlangert.
Testmodus Bedarfliift Testmodus Bedarfliift
. Wohnbereich Wohnbereich
5 Die Schritte 2 bis 4 zum Einstellen des Luftdurchsatzes fiir [Schiafbereich Schiafbereich
den 'Schiafbereich' bzw. den 'Wohn-/Schiafbereich' (Einre- {5 | wonn-sschiaterch <3 |[wonn-/schiatvereich
gulieren der Absaugung) wiederholen.
1057 | &—  ¢H 01.03.16

6 Die Option ‘Stop Test’ wahlen und den rechten Einstelltaster

Test Wohnbereich

driicken, um den 'Test' zu beenden. Luftdurchstz 100 m3th
Restzeit 30 min

Einige Male die Enter-Taste betatigen, um ins Hauptmen( Start Reset timer

zurlickzukehren. <:| [Stop Test |

Bedarfsgesteuerte Liftung 2.0 611585-F 17



Kapitel 7 Einregulieren der Bedarfssteuerung

7.2.3 Periode und Luftdurchsatz einstellen (Benutzer)
- Vom Hauptmen( aus die Mendleiste 'Instal-

lateur' auswahlen und den rechten Einstell-

1056 | &— S

01.03.16

1057 | &G— CS 01.03.16

taster betatigen

Hauptmenii
Geréteinformation

- Durch Drehen des rechten Einstelltasters

Grundeinstellungen

der Reihe nach auswahlen:

[Installateur

+ Bedarfsllftung
+ Gerateinstellungen

Ir I

WRG-Gerat

‘Bedarfl'uflung ‘

1057 | &~ H 01.03.16

Inst. Bedarfliiftung

‘Geratemstellungen

Werkseinstellung

&

Durch Driicken des rechten Einstelltasters
die gewunschte Auswahl bestatigen.

- Durch Drehen des rechten Einstelltasters die Meniileiste
'Einstellen Zeitprogramm' auswahlen; diese Auswahl durch
Driicken des rechten Einstelltasters bestatigen.

- Durch Drehen des rechten Einstelltasters
die Menileiste 'Programm aktivieren' aus-
wahlen; diese Auswahl durch Driicken des

1057 | G— S

01.03.16

Inst. Bedarfluftung
Geréteinstellungen

Art der Luftung
Konfiguration des Bereichs

&

‘ Einstellen Zeitprogramm

Testmodus Bedarfliftung

rechten Einstelltasters bestétigen. 1057 | &~ <H 01.03.16 1057 | &~  h 01.03.16 1057 | & <H 01.03.16
P1 = WOChe Inst. Bedarfliftung Inst. Bedarfliftung Inst. Bedarfliftung
P2 = Woche/Wochenende PL: Woche B2l Eend P2 Woche/ W-end Mo - Fr
P3 = Tag ‘PZ Woche/Wochenende ‘ ‘W'JChe ‘ ‘Periode 1
3 Woch d Periode 2
. . . . . . F: T oenenende Periode 3
Als Beispiel wird hier die Einstellung Wo- = ¢ G & Periode 4
che/Wochenende angezeigt. Periode
Die gewlinschten Perioden auswahlen.
1057 | &~ H 01.03.16 1057 | &—  4H 01.03.16
Durch Drehen des rechten Einstelltasters die entsprechen- Inst. Bedarfliftung startzet
de 'Startzeit' auswahlen und erforderlichenfalls andern; Periode 1
diese Auswahl durch Betétigen des rechten Einstelltasters P2: Woche/ W-end Mo Fr 07:00
bestti gen. [startzeit 07:00 |
Luftungsstufe lllﬂ
<:| Zone Wohnbereich <:| Bereich: 03:00 - 07:59
1057 | &—  4H 01.03.16 1057 | &—  ¢H 01.03.16
. . Inst. Bedarfliiff Inst. Bedarflft
Durch Drehen des rechten Einstelltasters die entsprechen- po egng hoodag
de 'Luftungsstufe' auswahlen und erforderlichenfalls &ndern; 2 Wochel Weand Mo Fr R Moo
diese Auswahl durch Betétigen des rechten Einstelltasters Startzeit 0700 Startzeit 07:00
bestétigen. ‘L'uﬂungsstufe all ‘ ‘L‘unungsstufe !ﬂ! ‘
<:| Zone Wohnbereich <:| Zone Wohnbereich
Durch Drehen des rechten Einstelltasters die entsprechen- T— o
n . n . 10.57 01.03.16 8 01.03.16
de 'Zone' auswahlen und erforderlichenfalls andern; diese
Auswahl durch Betétigen des rechten Einstelltasters besta- e inet. Bedarflftung
. Periode 1 Periode 1
tlgen' P2: Woche/ W-end Mo - Fr P2: Woche/ W-end Mo - Fr
Startzeit 07:00 Startzeit 07:00
Die gewlinschten Perioden auswahlen. Liiftungsstufe ull Liiftungsstufe ull
Mit der Enter-Taste ins ibergeordnete Menii zurlickkehren, & [zone Wohnbereich | & [zone  wohn/ Schiafbereich]
um die Ubrigen Bereiche einzustellen.
- Wenn samtliche Perioden eingestellt worden sind, kénnen 1057 |6~ % 010316 1057 | & ¢ 010316

diese durch Auswahl der Option 'Programm aktivieren' ab-
gespeichert werden.

Einige Male die Enter-Taste betétigen, um ins Hauptmeni
zurtickzukehren.

18

=

Inst. Bedarfluftung

P1: Woche

P2: Woche/Wochenende

P3: Tag

‘ Programm aktivieren
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Kapitel 7 Einregulieren der Bedarfssteuerung

7.3 Einregulieren der Bedarfsliftung auf Basis des CO,-Wertes

Wie im Paragraphen 7.1 beschrieben, ist zunachst die Auswahl Um eine zuverldssige Messung durchfiihren zu

zu treffen: Bedarfsliftung auf CO,-Basis. A konnen, ist es wichtig, dass der CO,-Sensor die
richtige Temperatur aufweist.

Samtliche anzuschlieBenden CO,-Sensoren miissen num-

meriert und einer einzigartigen Mikroschalter-Einstellung Der CO,-Sensor muss dazu 1 Stunde aufheizen.
zugeordnet sein (siehe § 5.4)! Wahrend der Aufheizzeit des CO,-Sensors wird zwar

eine CO,-Konzentration an den Brink Air Control wei-
AnschlieBend sind der Reihe nach folgende Aktionen vorzu- tergeleitet, dieser wird darauf jedoch noch nicht steu-
nehmen: ern.

Wahrend dieser Zeit werden auch alle angeschlosse-
*  Konfiguration des Zonenventils (§7.3.1) nen CO,-Sensoren automatisch beim Brink Air Con-
*  CO,-Sensoren zuordnen/CO,-Wert(e) einstellen/Einstel- trol angemeldet.

lungen uberprifen (§7.3.2)

Der CO,-Sensor ist mit einer roten LED, die an der Frontseite

sichtbar ist, ausgefihrt.
Diese LED kann einige verschiedene Situationen anzeigen, 54—‘ LED am CO,-Sensor
namlich:

Betriebsartanzeige-LED auf CO,-Sensor

Rote LED leuchtet kontinuierlich Der CO,-Sensor ist defekt

Rote LED leuchtet nicht Der CO,-Sensor ist aus (kein Strom) oder funktioniert normal

Die rote LED leuchtet auf und erlischt langsam alle 4

Sekunden Der CO,-Sensor heizt auf/startet

Der Sensor gibt eine Fehlermeldung aus oder wird nicht Giber eBus
ausgelesen, zum Beispiel keine eBus-Verbindung oder WRG nicht
eingestellt fir Auslesen CO,-Sensoren bzw. bei 'Bedarfssteuerung
2.0" sieht der Brink Air Control den Sensor nicht.

Die rote LED blinkt jede halbe Sekunde kurz

Die rote LED blinkt und leuchtet lang und erlischt kurz mit | Dies ist eine Suchfunktion, die die Anmeldung des CO,-Sensors am
einem Intervall von 2 Sekunden Brink Air Control bei der 'Bedarfssteuerung 2.0' vereinfacht.

7.3.1 Konfiguration des Zonenventils
Die Ventilkonfiguration bei Anwendung der Bedarfssteue- Fur die Ausfiihrung der Ventilkonfiguration siehe Paragraph
rung auf Basis von CO,-Sensoren entspricht der Ventilkon- 7.2.1.
figuration der Bedarfssteuerung auf Zeitsteuerungsbasis.

7.3.2 Einstellen der Luftmenge auf Basis der CO,-Werte
CO,-Sensoren zuordnen
b Einstellmenl Zeitsteuerung
& Einstellen CO,-Sensoren

Bevor die CO,-Werte eingestellt werden, sind zunachst die

richtigen Luftdurchsatzwerte des Stufenschalters am Brink
Air Control einzugeben.
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Kapitel 7 Einregulieren der Bedarfssteuerung

Vom Hauptmenu aus die Mendleiste 'Instal-

lateur' auswahlen und den rechten Einstell-

1056 | G— S

01.03.16

Hauptmenii

taster betatigen. Durch Drehen des rechten
Einstelltasters der Reihe nach auswahlen:

Geréateinformation

Grundeinstellungen

‘ Installateur

+ Bedarfsllftung
+ Gerateinstellungen

G

1057 | & ¢

01.03.16

1057 | G— CS

01.03.16

WRG-Gerat

‘Bedarfluhung ‘

Inst. Bedarfliftung

‘Gerétemstel\ungen

Werkseinstellung

=

Durch Driicken des rechten Einstelltasters
die gewunschte Auswahl bestatigen.

Durch Drehen des rechten Einstelltasters den maximalen
Luftdurchsatz fir die CO,-Steuerung einstellen und durch
Driicken des rechten Einstelltasters bestétigen.

Durch Drehen des rechten Einstelltasters die Mendileiste
'Max. Luftdurchsatz CO,-Steuerung' (standardmafig ist die-
ser 1,25 x Stufe 2) auswahlen; durch Driicken des rechten
Einstelltasters diese Auswahl bestétigen.

Durch Drehen des rechten Einstelltasters den maximalen
Luftdurchsatz fir die CO,-Steuerung einstellen und durch
Driicken des rechten Einstelltasters bestatigen.

Einen CO,-Sensor fiir die Zuordnung an den betreffenden
Bereich auswahlen.

‘Location’ auswahlen.
Die rote LED am ausgewahlten CO,-Sensor blinkt.
Blinkmuster: - Lang Ein
- Kurz Aus

Durch Drehen des rechten Einstelltasters den betreffenden
Bereich, in dem sich dieser CO,-Sensor befindet auswah-
len; diese Auswahl durch Driicken des rechten Einstelltas-
ters bestatigen.

Durch Drehen des rechten Einstelltasters die Menlileiste
'Grenze niedrig' auswahlen; diese Auswahl durch Driicken
des rechten Einstelltasters bestatigen.

Durch Drehen des rechten Einstelltasters den CO,-Prozent-
satz fiir die 'Grenze niedrig' einstellen und durch Driicken
des rechten Einstelltasters bestatigen.

Durch Drehen des rechten Einstelltasters die Meniileiste
'Grenze hoch' auswahlen; diese Auswahl durch Driicken
des rechten Einstelltasters bestatigen.

Durch Drehen des rechten Einstelltasters den CO,-Prozent-
satz flr die 'Grenze hoch' einstellen und durch Driicken des
rechten Einstelltasters bestatigen.

20

1057 | &—  4H 01.03.16

=

Inst. Bedarfluftung
Gerateinstellungen

Art der Luftung

Konfiguration des Bereichs

‘Einstellen CO2-sensor

Testmodus Bedarfluftung

1057 | G— CS

01.03.16

Einstellen CO2-senso

1057 | &— CS

01.03.16

r Max. luft.CO2

‘Max. Luftdurchsatz CO

2-St

CO2-sensor 4
CO2-sensor 6
CO2-sensor 7

225 mdh

=

Standard: 225 m3/h
Bereich: 50 - 300 m3/h

1057 | &—  4h 01.03.

16

Einstellen CO2-sensor

Max. Luftdurchsatz CO2-st.

‘ CO2-sensor 4

CO2-sensor 6

=

CO2-sensor 7

1057 | &— ¢ 01.03.16 1057 | &~  ¢H 01.03.16
Inst. Bedarfsluftung
Geréteinstellungen Location
CO2-sensor 4 Wohnbereich
‘ Location Wohnbereich
Grenze niedr. 500 PPM
Grenze hoch 1000 PPM
<:| <:| Standard: unbekannt
1057 | &—  4H 01.03.16 1057 | &—  4h 01.03.16
Inst. Bedarfluftung
Gerateinstellungen Grenze niedr.
CO2-sensor 4 500 PPM
Location Wohnbereich
‘Grenze niedr. 500 PPM
<j Grenze hoch 1000 PPM <:| Standard: 800 PPM
Bereich: 0 - 2000 PPM
1057 | &—  4H 01.03.16 1057 | &  H 01.03.16
Inst. Bedarfluftung
Geréteinstellungen Grenze hoch
CO2-sensor 4 1000 PPM
Location Wohnbereich
Grenze niedr. 500 PPM
<:| [Grenze hoch 1000 PPM cj Standard: 100 PPM
Bereich: 0 - 2000 PPM
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Kapitel 7 Einregulieren der Bedarfssteuerung

8 Die Schritte 4 bis 7 fur die Gbrigen angeschlossenen CO,-
Sensoren wiederholen.

1057 | &—  4H 01.03.16

Einstellen CO2-sensor

Einige Male die Enter-Taste betétigen, um ins Hauptmeni Max. Luftdurchsatz CO2-st.

zurtickzukehren.

‘ CO2-sensor 4

CO2-sensor 6

<:I CO2-sensor 7

7.4 Abrufen der Bedarfssteuerungswerte

In diesem Meni kann sich der Installateur bei Bedarfssteuerung auf CO,-Basis die Einstellungen der angeschlossenen Komponenten
ansehen (und nicht andern); wenn das System auf Zeitbasis eingestellt ist, gibt es hier keine Einstellungen, um anzuzeigen.

- Vom Hauptmeni aus die Meniileiste 'Ge-

rateinformation' auswahlen und den rech-

1056 | &— <

01.03.16

ten Einstelltaster betatigen. Durch Drehen
des rechten Einstelltasters auswahlen:

Hauptmenii

‘Ger‘é\:einformation

Grundeinstellungen

+ Bedarfsluftung

Installateur

Durch Driicken des rechten Einstelltasters | <3

1057 | &~ H 01.03.16

Geratinformation
WRG-Geréat

‘Bedarﬂuﬂung

die Auswahl bestatigen.

- Die Mendileiste 'Ablesen CO,-Sensoren'’

auswahlen und den rechten Taster beta-
tigen. Durch Drehen des rechten Einstell-

1057 | &G— G

01.03.16

tasters "Wohnbereich' oder 'Schlafbereich’
auswahlen.

Info Bedarfluftung

‘Ablesen CO2-Sensoren

Angeschl. Komponenten

Durch Drehen des rechten Einstelltasters

konnen die CO,-Werte der ausgewahlten -

1057 | G— CS 01.03.16

Info Bedarfliftung
Ablesen CO2-Sensoren

1057 | G— CS 01.03.16

‘Wohnbereich

Info Bedarfliftung
Ablesen CO2-Sensoren

Wohnbereich

Schlafbereich

[co2-sensor4 552 PPM

CO2-sensor 6 609 PPM

Bereiche angesehen werden.

- Die Menileiste 'Angeschlossene Kompo-
nenten' auswahlen und den rechten Taster

1057 | &  <H

01.03.16

betatigen.

Samtliche angeschlossenen Komponenten

sind jetzt sichtbar. &

Info Bedarfliftung
Ablesen CO2-Sensoren

‘Angeschl. Komponenten

1057 | &~ 4H 01.03.16

Info Bedarfliiftung
Angeschlossene Komponenten

‘ Master

Bereichsventil
CO2-sensor 4

CO2-sensor 6

<] CO2-sensor 7

- Einige Male die Enter-Taste betatigen, um
ins Hauptmend zurlickzukehren.

7.5 Werkseinstellung der Bedarfssteuerung

- Vom Hauptmen( aus die Mentileiste 'Instal-
lateur' auswahlen und den rechten Einstell-

1056 | &— B3

01.03.16

taster betatigen. Durch Drehen des rechten

Hauptmenii
Geréteinformation

Einstelltasters der Reihe nach auswahlen:

Grundeinstellungen

‘ Installateur

+ Bedarfsluftung G

+ Werkseinstellung

1057 | &~ 4H 01.03.16

Ir I

WRG-Gerat

1057 | &— CS 01.03.16

‘ Bedarfliftung

Inst. Bedarfliiftung

Gerateinstellungen

‘Werkseinste\lung

Durch Driicken des rechten Einstelltasters
die gewunschte Auswahl bestatigen.

1057 | &= < 01.03.16 1057 | G— 01.03.16

- Durch Drehen des rechten Einstelltasters die Mendleiste 'Ja’
auswahlen, um alle Einstellungen der Bedarfssteuerung auf
die Werkseinstellung zurlickzusetzen; diese Auswahl durch
Betatigen des rechten Einstelltasters bestatigen. Nein Ja

< <

Installateur WRG
Werkseinstellung

Installateur WRG
Reset zur Werkseinstellung?

Einstellungen sind
zuriick gesetzt nach
Werkseinstellung
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Kapitel 8 Inbetriebsetzung

8.1 Ein- und Ausschalten der Bedarfssteuerung
Das WRG-Gerét einschliefilich des eingebauten Zonenventils kann in zweierlei Art und Weise ein- oder ausgeschaltet werden:

- Ein- und Ausschalten durch AnschlieBen oder Ziehen des Gerate-Steckers vom WRG-Gerat und des Zonenventils.

- SoftwaremaRiges Ein- und Ausschalten mit Hilfe des Displays am WRG-Gerat (sofern zutreffend); dabei ist allerdings nach wie vor
Spannung an das Zonenventil angelegt.
Das Zonenventil muss immer durch Ziehen des Gerate-Steckers ausgeschaltet werden.

Einschalten: Ausschalten:
+ Netzversorgung einschalten: + Netzversorgung ausschalten;
Die 230V—lStecker' SOWOhll des WRG-Geréts yvie auch des Die 230V-Stecker sowohl des Gerats wie auch des Zonen-
Zonenventils an die elektrische Anlage anschlieRen. ventils ziehen, das Gerat und das Zonenventil sind jetzt
spannungsfrei.

2) N
~ ~ P -

WRG-Geréat Zonenventil WRG-Gerat Zonenventil

Nach dem Einschalten der Netzspannung wird die Soft-

wareversion auf dem Brink Air Control und auf dem Display Im Display sowohl des WRG-Geréts (sofern zutreffend) wie
der WRG-Einheit angezeigt, falls vorhanden. auch im Display des Brink Air Control wird jetzt nichts ange-
zeigt.

+ SoftwaremaRige Ein- und Ausschaltung des WRG-Geréts:
Fur die Vorgehensweise der softwaremafigen Ein-und Aus-

schaltung des angeschlossenen WRG-Geréts siehe die be- Zu beachten

tl’effende |nsta||ati0nsan|eitung dieseS Geréts. Be| Arbeiten am Zonenvent” immer Zunéchst
samtliche Komponenten spannungsfrei ma-
chen, indem das WRG-Gerat softwaremafig

ausgeschaltet wird (sofern zutreffend) und an-
schliefend samtliche Stecker ziehen.
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Kapitel 9 Stdrung

9.1 Stérungsanalyse

Wenn die Steuerung des Zonenventils eine Stérung erkennt,
wird diese im Display des Brink Air Control durch ein Schliissel- .
symbol ggf. zusammen mit einer Stérungsnummer angezeigt. © p— .

—
C (W
VI rsza
Die Stérung des Zonenventils wird nicht im gegebenenfalls E150 J <«-7==77 @ L @
&

[—
vorhandenen Display des WRG-Gerats angezeigt. — @,

Nach Beseitigung der Stérung wird automatisch die Meldung | — L""|_" g x
im Display gel6scht.

Angeschlossene Komponenten werden nicht im Menii angezeigt.

Werden beim Einregulieren eine oder mehrere angeschlosse-

ne Komponenten nicht gefunden, so ist es mdglich, dass Mik-  Mikroschalter auf

roschalter auf der Platine im Zonenventil falsch eingestellt sind  der Platine des A

bzw., dass ein Verdrahtungsfehler vorliegt. Uberpriifen Sie,  Zonenventils
ob die Stecker séamtlicher Komponenten angeschlossen sind.
Nach Abnehmen des Deckels vom Zonenventil ist die Platine
des Zonenventils erreichbar.

Die Platine des Zonenventils ist mit 5 Mikroschaltern versehen.
Samtliche Mikroschalter auf der Platine des Zonenventils miis-
sen auf 'OFF' stehen (Werkseinstellung).

9.2 Fehlercodes im Display des Brink Air Control

Fehler-

Ursache MaBnahme des Installateurs
code

Kein Nullpunkt gefunden (der Motor des Zonen- + Uberpriifen, ob das Ventil mit der Motorwelle verbunden ist.

E150 . . + Erforderlichenfalls das gesamte T-Stiick mit Ventil austau-
ventils dreht unaufhorlich). schen

+ Die Stromversorgung zum Ventil unterbrechen und die
Stromversorgung wieder anschlieen. Einige Minuten war-
ten, bis die Kalibrierung abgeschlossen worden ist

+ Gibt es den Fehlercode darauf weiterhin, Uberpriifen, ob sich
das Ventil frei drehen kann.

+ Erforderlichenfalls den Ventilmotor austauschen.

- Wahrend des Kalibriervorgangs wurde die
E151 Stromversorgung unterbrochen.
- Blockierung des Ventilmotors.

E152 | Eeprom defekt Die Platine des Zonenventils austauschen.

- Bei Anwendung der Bedarfs- — Bitte, gewahrleisten Sie, dass an beide Bereiche ein CO,-Sensor
steuerung auf der Basis von s | | angeschlossen ist; liberpriifen Sie, ob Mikroschalter an den CO,-

CO,-Steuerung ist nicht S Sensoren nicht gleich eingestellt sind.

Bereichs- | ., beide Bereiche ein co,- [& lliﬂ
Sensor angeschlossen.

+ Verdrahtung tberprifen

fehler + Die Platine des Zonenventils austauschen
- Keine Kommunikation zwischen dem Zonen- Beim erneuten Anschluss eines oder mehrerer CO,-Senso-
ventil und dem Brink Air Control ren ist die ganze Anlage kurz spannungsfrei zu schalten!
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Kapitel 10 Elektroanschlusse

10.1 Anschlussplan Bitte beachten!
X10 & X11 (24 V) sind schwarze Stecker;
[ X2 & X3 (eBus) sind griine Stecker !!

5,4 S ~
.{ 24vdc. 24V & eBus 24V & eBus eBus eBus \
! X1 X10 X2 X11 X3 X4 X5 X6 I
I G @@ &= !
| £z S, T3 2. Tz zz zz )
\ ............................................................. —_

- =
w —
o —]

e \

1

]

1

"ee| |loe 2 o] |o o

vzl o2

! 12 12 @ Ba

' B 1 T 12 12
24V DC X —

1

1

1

]

]

]

1

]

1

1

1

G s

X8 X1

X8 X1
OL]©®)

P e <t Nur bei Anwendung

! Bitte beachten! der bedarfsgesteuerten
! X8 & X7 (24 V) sind schwarze Stecker; R Luftung auf CO,-Basis:
n\Xl & X2 (eBus) sind griine Stecker! y T T Tt TT T oo

230V
50Hz

L—-- =

“““““““““““““ 1 CO,Sensor ! | CO,-Sensor !
VX7 X2 ! X7 X2 !
i loel ool | | ool ool |
[ 11 I ' 11 ]
:!.1 2JI !.1 2JI : :!.1 2JI !.1 2JI :
[ A T S S
[ T T T T T BT SR BT
yor ! Lo [

(] (I} | [} [ |
[ R R |
| e | | e raa |
Lo elioe)! | io @liv ]!
o201 2y v dl2aa 20,

A= Zonenventil
B = Stromversorgung 24 Vdc

C= Brink Air Control C1 = braun
D= Ventilmotor des Zonenventils C5 = weild
E = eBus-Anschluss des WRG-Geréts C10 = gelb
F = CO,-Sensoren (nur zutreffend bei Bedarfssteuerung auf CO,-Basis) C11 = griin

G= Platine der Bedarfssteuerung
H= Mikroschaltereinstellung auf der Platine des Zonenventils
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Kapitel 10 Elektroanschlusse

10.2 Zusatzlicher Schalter

Zum Aktivieren der Betriebsart Kochen/Duschen kann ein zu-
satzlicher Schalter eingesetzt werden.

Dies kann ein Pulsschalter oder ein Mehrstufenschalter sein.
Anschluss der RJ-Steckverbindung des WRG-Gerats.

Der externe Schalter (iberlagert die automatische Steuerung
der CO,-Sensoren, auler in Stufe 1.

Pulsschalter

Anschluss der RJ-Steckverbindung des WRG-Gerats.

Die entsprechenden Parameter einstellen; siehe dazu die
Tabelle 'Einstellwerte' des betreffenden WRG-Geréts.

Nach Betéatigung des Pulsschalter &ffnet sich das 3-Wege-
ventil fiir beide Bereiche forciert wahrend 1 Stunde. Die Luft
wird sowohl in den Wohn- als auch in den Schlafbereich ge-
fordert.

Nach nochmaliger Betatigung des Pulsschalter wahrend
dieser Stunde wird diese Funktion wieder abgeschlossen.

- Mehrstufenschalter

Anschluss der RJ-Steckverbindung des WRG-Geréts.

Der externe Mehrstufenschalter Uberlagert die automati-
sche Steuerung der CO,-Sensoren, auler in Stufe 1. Diese
Betriebsart wird als 'nicht angeschlossen' betrachtet.

10.3 Anschluss des Feuchtigkeitssensors

Bei einem angeschlossenen Feuchtigkeitssensor in Kombina-
tion mit einem Zonenventil wird der Feuchtigkeitssensor die
Luftmenge des Gerats auf Liftungsstufe 3 steuern und sowohl
den Wohn- wie auch den Schlafbereich am Zonenventil 6ffnen.
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Kapitel 11 Service

11.1 Zusammenstellzeichnung

Bei der Bestellung von Ersatzteilen sind, neben der jeweiligen foni
. ; , i Beispiel
Artikelnummer (siehe Zusammenstellzeichnung), auch die Ty- . - _ -
penbezeichnung, die Seriennummer, das Baujahr sowie die Artikelbeschreibung | : Zonenventil
Bezeichnung des Ersatzteils anzugeben. Seriennummer : 532094220201
M Teil : Ventilmotor
Die Artikelbeschreibung, die Seriennummer sowie das Bau- Artikelcode : 532083
jahr sind auf dem hinter dem metallenen Platinenhalter des Anzahl 1

Zonenventils montierten Typenschild vermerkt.

11.2 Serviceartikel

T@@ ‘

Nr. Artikelbeschreibung Artikelcode
1 Ventilmotor bedarfsgesteuerte Liftung 2.0 532083
2 Platine bedarfsgesteuerte Liiftung 2.0 532084
3 Stromversorgung 230Vac/24Vdc bedarfsgesteuerte Liiftung 2.0 532085
4 Ventil bedarfsgesteuerte Liftung 2.0 532094
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KONFORMITATSERKLARUNG

Hersteller: Brink Climate Systems B.V.
Adresse: Postfach 11
NL-7950 AA Staphorst, Niederlande

Produkt: Zonenventil

Das oben beschriebene Produkt erflillt die nachfolgenden Richtlinien:
2006/95/EC (Niederspannungsrichtlinie)

2004/108/EC (EMV-Richtlinie)
RoHS 2002/95/EC (Gefahrstoff-Richtlinie)

Das Produkt ist mit der CE-Kennzeichnung versehen.

Staphorst, 26 -02-2021 7 7z
L7
!}.}f—/ /////

A. Hans,
Direktor

Anderungen vorbehalten
Brink Climate Systems B.V. ist bestrebt, ihre Produkte standig zu verbessern und behalt sich das Recht vor, ohne vorherige Anzeige
die Leistungsmerkmale zu &ndern.

Bedarfsgesteuerte Liiftung 2.0 611585-F
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4 Recycling )

Bei der Herstellung dieses Gerats wurden langlebige Materialienverwendet.

Das Verpackungsmaterial sollte verantwortungsvoll und gemafl dengeltenden be-
hordlichen Vorschriften entsorgt werden.

Bedarfsgesteuerte Liiftung 2.0 611585-F
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BRINK CLIMATE SYSTEMS B.V.

Wethouder Wassebaliestraat 8 7951 SN Staphorst Niederlande
P.O.Box 11 NL-7950 AA Staphorst Niederlande

T.+31(0) 5224699 44

F. +31 (0) 522 46 94 00

info@brinkclimatesystems.nl

www.brinkclimatesystems.nl






