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1.1. Zonneboiler 150 liter met naverwarming door Brink HRE of een andere ketel  
van derden. 

6168-C 

A. Zonneboiler 150 liter (artikelnummer 2444170); boiler gevuld met DHW (Domestic Hot Water); comfortklasse 
tapwater afhankelijk van CW klasse CV-toestel; handleiding 611940 

B. Brink HRE (artikelnummer 006530 of 006540); handleiding 611850; bij ander type CV-ketel nagaan of deze 
geschikt is voor naverwarmen in een zonneboilersysteem (label NZ) 

C. Zonnecollector (1 stuk, verticaal artikelnummer 7701155 of horizontaal artikelnummer 7701473); handleiding 
3062304; leidingen meteen vanaf de zonnecollector naar beneden leiden in verband met voorkomen van 
eventuele dampvorming in de leiding. 

D. Pompgroep zonnecollectoren (artikelnummer 2484991) 
E. Regeling zonne-energiesysteem (artikelnummer 2745867); handleiding 3061910 
F. Aanvoer zonnecollector; leidingdiameter minimaal 15 mm; leiding moet geschikt zijn voor solar (advies: koperen 

leidingen met knelkoppelingen) 
G. Retour zonnecollector; leidingdiameter minimaal 15 mm; leiding moet geschikt zijn voor solar (advies: koperen 

leidingen met knelkoppelingen) 
H. Retour naar CV-ketel; leidingdiameter 15 mm; leiding moet geschikt zijn voor DHW 
I. Inlaatcombinatie 8 bar (handelsartikel) 
J. Expansievat zonnesysteem (artikelnummer 2444211); zo dicht mogelijk bij de pompgroep monteren 
K. Tap/vulkraan zonnesysteem 
L. Overstortventiel zonnesysteem 
M. Ontluchter zonnesysteem (artikelnummer 2444050) 
N. Collectorsensor zonnesysteem (standaard meegeleverd met regeling; los service artikelnummer. 2741078) 
O. Boilersensor zonnesysteem (standaard meegeleverd met regeling; los service artikelnummer 8852829) 
P. Thermostatisch mengventiel (artikelnummer 2744370) 
Q. Koud water aansluiting; leidingdiameter 15 mm; leiding moet geschikt zijn voor DHW 
R. Warm tapwater aansluiting; leidingdiameter 15 mm; leiding moet geschikt zijn voor DHW 
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1.2. Zonneboiler 200 liter met Brink HRE of een andere ketel van derden 
 

6115 

A. Zonneboiler 200 liter (artikelnummer 2444171); boiler gevuld met DHW (Domestic Hot Water); ± 46 liter DHW 
wordt op temperatuur gehouden door CV-ketel; comfortklasse tapwater gelijk aan CW3; handleiding 611940 

B. Brink HRE (artikelnummer 006530 of 006540); handleiding 611850 
C. Zonnecollectoren (2 stuks, verticaal artikelnummer 7701155 of horizontaal artikelnummer 7701473); handleiding 

3062304; leidingen meteen vanaf de zonnecollector naar beneden leiden in verband met voorkomen van 
eventuele dampvorming in de leiding. 

D. Pompgroep zonnecollectoren (artikelnummer 2484991); handleiding 3062498; leidingdiameter minimaal 15 mm; 
advies: koperen leidingen met knelkoppelingen toepassen 

E. Regeling zonnesysteem (artikelnummer 2745867); handleiding 3061910 
F. Tapwaterpomp (artikelnummer 531603); opbrengst ± 4,5 l/min, max. DHW vermogen 13,5 kW bij 65°C 
G. Boiler sensor tapwater 12 kOhm (artikelnummer 531604); handleiding 611940 
H. Warm tapwater aansluiting; leidingdiameter afhankelijk van CW wens; leiding moet geschikt zijn voor DHW 
I. Retour naar CV-ketel; leidingdiameter 15 mm; leiding moet geschikt zijn voor DHW 
J. Aanvoer door CV-ketel; leidingdiameter 15 mm; leiding moet geschikt zijn voor DHW 
K. Koud water aansluiting  
L. Inlaatcombinatie 8 bar (handelsartikel) 
M. Doorstroombegrenzer 6 l/min (handelsartikel) 
N. Expansievat zonnesysteem (artikelnummer 2444212); zo dicht mogelijk bij de pompgroep monteren 
O. Tap/vulkraan zonnesysteem (standaard meegeleverd met pompgroep) 
P. Overstortventiel zonnesysteem (standaard meegeleverd met pompgroep) 
Q. Ontluchter zonnesysteem (artikelnummer 2444050) 
R. Collectorsensor zonnesysteem (standaard meegeleverd met regeling; los service artikelnummer. 2741078) 
S. Boilersensor zonnesysteem (standaard meegeleverd met regeling; los service artikelnummer. 8852829) 
T. Thermostatisch mengventiel (artikelnummer 2744370) 
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1.3. Zonneboiler 200 liter met naverwarming door Brink HRE of een andere ketel 
van derden 

6154-E 

A. Zonneboiler 200 liter (artikelnummer 2444171); boiler gevuld met DHW (Domestic Hot Water); comfortklasse 
tapwater afhankelijk van CW klasse CV-toestel; handleiding 611940. 

B. Brink HRE (artikelnummer 006530 of 006540); handleiding 611850; bij ander type CV-ketel nagaan of deze 
geschikt is voor naverwarmen in een zonneboilersysteem (label NZ) 

C. Zonnecollectoren (2 stuks, verticaal artikelnummer 7701155 of horizontaal artikelnummer 7701473); handleiding 
3062304; leidingen meteen vanaf de zonnecollector naar beneden leiden in verband met voorkomen van 
eventuele dampvorming in de leiding. 

D. Pompgroep zonnecollectoren (artikelnummer 2484991); handleiding 3062498; leidingdiameter minimaal 15 mm; 
advies: koperen leidingen met knelkoppelingen toepassen. 

E. Regeling zonnesysteem (artikelnummer 2745867); handleiding 3061910 
F. Retour naar CV-ketel; leidingdiameter 15 mm; leiding moet geschikt zijn voor DHW. 
G. Afdoppen 
H. Afdoppen 
I. Koud water aansluiting 
J. Inlaatcombinatie 8 bar (handelsartikel). 
L. Expansievat zonnesysteem (artikelnummer 2444212); zo dicht mogelijk bij de pompgroep monteren 
M. Tap/vulkraan zonnesysteem (standaard meegeleverd met pompgroep). 
N. Overstortventiel zonnesysteem (standaard meegeleverd met pompgroep). 
O. Ontluchter zonnesysteem (artikelnummer 2444050). 
P. Collectorsensor zonnesysteem (standaard meegeleverd met regeling; los service artikelnummer 2741078) 
Q. Boilersensor zonnesysteem (standaard meegeleverd met regeling; los service artikelnummer 8852829). 
R. Warm tapwater aansluiting; leidingdiameter 15 mm; leiding moet geschikt zijn voor DHW. 
S. Thermostatisch mengventiel (artikelnummer 2744370). 
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1.4. Zonneboiler 300 liter met Brink HRE of met een ketel van derden 

6167 
 

A. Zonneboiler 300 liter (artikelnummer 2483737); boiler gevuld met DHW (Domestic Hot Water); comfortklasse 
tapwater gelijk aan CW5; handleiding 611940 

B. Brink HRE( artikelnummer 006530 of 006540); handleiding 611850 
C. Zonnecollectoren (3 stuks, verticaal artikelnummer 7701155 of horizontaal artikelnummer 7701473); handleiding 

3062304; leidingen meteen vanaf de zonnecollector naar beneden leiden in verband met voorkomen van 
eventuele dampvorming in de leiding.  

D. Pompgroep zonnecollectoren (artikelnummer 2484991); handleiding 3062498; leidingdiameter minimaal 15 mm; 
advies: koperen leidingen met knelkoppelingen toepassen 

E. Regeling zonnesysteem (artikelnummer 2745867); handleiding 3061910 
F. Warm tapwater aansluiting; leidingdiameter afhankelijk van CW wens; leiding moet geschikt zijn voor DHW 
G. Aanvoer door CV-ketel; leidingdiameter 15 mm; leiding moet geschikt zijn voor DHW 
H. Retour naar CV-ketel; leidingdiameter 15 mm; leiding moet geschikt zijn voor DHW 
I. Koud water aansluiting; leidingdiameter afhankelijk van CW wens; leiding moet geschikt zijn voor DHW 
J. Inlaatcombinatie 8 bar (handelsartikel) 
K. Doorstroombegrenzer (handelsartikel; maximale doorlaat afstemmen op het systeem) 
L. Expansievat zonnesysteem(artikelnummer 2483075); zo dicht mogelijk bij de pompgroep monteren 
M. Tap/vulkraan zonnesysteem (standaard meegeleverd met pompgroep) 
N. Overstortventiel zonnesysteem (standaard meegeleverd met pompgroep) 
O. Ontluchter zonnesysteem (artikelnummer 2444050) 
P. Collectorsensor zonnesysteem (standaard meegeleverd met regeling; los service artikelnummer 2741078) 
Q. Boilersensor zonnesysteem (standaard meegeleverd met regeling; los service artikelnummer 8852829) 
R. Thermostatisch mengventiel (artikelnummer 2744370) 
S. Driewegventiel CV (artikelnummer 510393, aansluiten op connector X2-3, 5, 6, in CV-toestel Brink HRE zie 

installatievoorschrift Brink HRE paragraaf 10.1). 
T. Boiler sensor tapwater 12 kOhm (artikelnummer 531604); handleiding 611940 
 
 

1.6. Aansluitingen en instellingen op Brink HRE  
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De tapwaterpomp wordt aangesloten op aansluitingen, X2-5 (bruin) en X2-6 (blauw) van connector 
X2 van de branderautomaat in de Brink HRE, versie BQLS.  
De aarde moet met een faston steker op een van de aardaansluitingen van de branderautomaat 
worden aangesloten. 
De boilersensor dient aangesloten te worden op aansluitingen X4-9 en X4-10 van connector X4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De branderautomaat van de Brink HRE is in de fabriek ingesteld volgens de parameters in de tabel 
op de volgende pagina. 
• Toepassing externe tapwaterpomp en boilersensor 

Om de Brink HRE met een externe tapwaterpomp en boilersensor te laten werken (zie 
paragraaf 1.2 en 1.5), zullen 2 parameters in de branderautomaat gewijzigd moeten worden. 
Het betreft de volgende parameters (zie paragraaf 1.8): 

parameter 1 = 1 (Kompakt HR + boiler), 
parameter A = 4 (combinatie zonneboiler/oplaadboiler/passiefhuis). 

 
• Toepassing boilersensor 

Wordt alleen een boilersensor aangesloten (zie paragraaf 1.4 en 1.7), hoeft alleen  
parameter 1 = 1 (Kompakt HR + boiler) te worden ingesteld. 

 
Deze parameters kunnen alleen met de servicecode gewijzigd worden. Ga als volgt te werk om het 
programmageheugen te activeren: 
Druk gelijktijdig op de  en  toets, tot een  0  verschijnt op het service- en het temperatuurdisplay. 
Stel met de   en  toets   15  (servicecode) in op het temperatuurdisplay. 
Stel met de  toets de in te stellen parameter in op het servicedisplay. 
Stel met de  en  toets de parameter in op de gewenste waarde (zichtbaar) op het 
temperatuurdisplay. 
Druk, nadat alle gewenste veranderingen zijn ingegeven, de  toets in totdat P  op het 
servicedisplay verschijnt. 
De branderautomaat is nu opnieuw geprogrammeerd. 
 
Opmerking 
Door de  toets in te drukken gaat men uit het menu zonder de parameterwijzigingen op te slaan. 

Tapwaterpomp 

 
  MIT 

Boilersensor of 
koudwatersensor 
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Aansluitschema Naverwarming Zonneboiler  
A. Toestel  
B. Zonneboiler  
C. Koud water in  
D. Inlaatcombinatie  
E. T max 85°C  
F. Warm water  
G. Thermostatisch mengventiel 35° - 65°  

(instellen op ca. 62,5°)  
H. Gemengd water uit  
K Koudwatersensor 

1.7. Ombouwset naverwarmen zonneboiler 
 
art.nr.: 006553 

 
1.7.1 Leveringsomvang  

Omschrijving Aantal  
Doseervent.vervang ring Komp. 1 
NTC 12kohm buis 15mm 1 
Aansluitkabel koudwatersensor 1 
Tule 1 

 
1.7.2 Algemeen  
Om de Brink HRE geschikt te maken voor het naverwarmen van een zonneboiler dient de 
ketel met de in deze set geleverde onderdelen omgebouwd en aangesloten te worden. U 
gaat hierbij als volgt te werk:  
NB:  
De temperatuur van het water uit de zonneboiler mag maximaal 85°C zijn.  
Bij de ombouwset wordt geen thermostatisch mengventiel geleverd. 
 
 
1.7.3 Montage  
1. Zet het toestel uit met de      toets. (     op service display) en neem de steker uit de 

wandcontactdoos.  
2. Sluit de hoofdkraan van het tapwater en tap het toestel en de installatie af.  
3. Verwijder het frontpaneel van het toestel en open de branderautomaat ruimte.  
punt 4 t/m 7 niet voor 36/30 types  
4. Neem de connector van de stromingsschakelaar los.  
5. Demonteer de stromingsschakelaar door de wartelmoeren boven en onder de 

stromingsschakelaar los te draaien.  
6. Vervang de doseerschijf die aan de onderzijde in het huis van de 

stromingsschakelaar is gemonteerd door de doseerschijf vervangring.  
7. Monteer de stromingsschakelaar. (Let op dat bij het vastdraaien van de 

wartelmoeren de aansluiting aan de warmtewisselaar niet tordeert / verdraait.)  
8. Verwijder de meest linkse uitbreekpoort uit de onderzijde van 

branderautomaathouder en monteer hierin de tule.  
9. Prik een gaatje in de meest linkse tule in de onderzijde van branderautomaathouder  
10. Voer de aansluitkabel koudwatersensor met het afgestripte uiteinde door de tule.  
11. Sluit de kabel aan op Connector X4 9-10 van de branderautomaat (zie schema)  
12. Sluit de kabel met de connector aan op de koudwatersensor (NTC 12kohm buis 

15mm).  
13. Monteer de koudwatersensor op de waterleiding vanaf de zonneboiler.   
14. Sluit de leidingen verder aan volgens het aansluitschema.  
15. Sluit de branderautomaat ruimte  
16. Open de hoofdkraan van de drinkwater installatie.  
17. Controleer de gemaakte koppelingen op lekkage.  
18. Monteer het frontpaneel op het toestel.  
19. Begrens, indien gewenst, het tapwater debiet met een doseerventiel in de 

koudwaterleiding naar de zonneboiler. T.b.v CW klasse 3 dient het debiet op 6l/m 
begrensd te worden. (te bestellen onder Art.nr: 845017 voor 6l/min en art.nr.: 
845207 voor 8l/min)  

20. Steek de steker van het toestel in de wandcontactdoos.  
21. Het toestel kan een zelfcontrole uitvoeren:        (op service display). Daarna komt 

het toestel in de uit stand:      (op service display).  
22. Zet het toestel aan met de      toets.  
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1.8. Parameterlijst fabrieksinstellingen Brink HRE 
 
 
Para  Brink HRE  
meter Instelling 24/18 28/24 36/30 Beschrijving 
0 Servicecode [15] - - - Toegang tot installateurinstellingen. De servicecode 

moet ingegeven worden (=15). 
1 Installatietype 0 0 0 0=Kombi-Kompakt HR 

1=Kompakt Solo HR + boiler 
2=Kompakt Tap HR 
3=Kompakt Solo HR 

2 CV-pomp continue 0 0 0 0=alleen pomp nadraaien 
1=pomp continue actief 
2=pomp continue actief + comfortfunctie  

ingeschakeld (MIT functie) bij gesloten 
spaarschakelaar 

3=pomp continue actief bij gesloten spaarschakelaar 
4=pomp continue actief (ook bij DHW bedrijf) +  

comfortfunctie ingeschakeld (MIT functie) bij 
gesloten spaarschakelaar. 

3 Ingesteld maximaal  CV vermogen 70 70 70 Instelbereik ingestelde waarde parameter c tot 85% 
4 Ingesteld maximaal ww vermogen 99 99 99 Instelbereik ingestelde waarde parameter d tot 99% 
5 Min.aanvoertemperatuur van de stooklijn 25 25 25 Instelbereik 10°C tot 25°C 
6 Min.buitentemperatuur van de stooklijn -7 -7 -7 Instelbereik -9°C tot 10°C 
7 Max. buitentemperatuur van de stooklijn 25 25 25 Instelbereik 15°C tot 30°C 
8 CV-pomp nadraaitijd na CV bedrijf 1 1 1 Instelbereik 0 tot en met 15 minuten 
9 CV-pomp nadraaitijd  na boiler bedrijf 1 1 1 Instelbereik 0 tot en met 15 minuten (n.v.t. voor 

Kombi toestel) 
A Stand driewegklep of afsluiter MIT 0 0 0 0=tijdens CV bedrijf bekrachtigd 

1=tijdens ww bedrijf bekrachtigd 
2= driewegklep in stand CV indien toestel niet in rust 
3= zone-regeling 
4= combinatie met 
zonneboiler/oplaadboiler/passiefhuis 

b Booster 1 1 0 0=uit 
1=aan 

C Stappenmodulatie 1 1 1 0=stappenmodulatie tijdens CV bedrijf uit 
1=stappenmodulatie tijdens CV bedrijf aan 

c Minimaal toerental CV 40 40 40 Instelbereik 25 tot 50%. (40=propaan) 
d Minimaal toerental ww 25 25 25 Instelbereik 25 tot 50%. (40=propaan) 
E Min. aanvoertemperatuur tijdens OT vraag 

(OT = OpenTherm thermostaat) 
40 40 40 Instelbereik 10°C tot 60°C 

E . OT reactie 1 1 1 0=OT negeren indien < dan E 
1=OT set begrenzen indien < dan E 
2=OT aan-uit 

F Starttoerental 70 70 70 Instelbereik 50 tot 99% van het ingestelde maximaal 
toerental. 

F. Starttoerental WW 70 70 70 Instelbereik 50 tot 99% van het ingestelde maximaal 
toerental. 

H  
 

Max.toerental ventilator 45 45 45 Instelbereik 40 tot 50. (40=4000t/min, 50=5000t/min) 
M.b.v. deze parameter kan het maximaal toerental 
ingesteld worden. 

n Regeltemperatuur tijdens boiler bedrijf (Ta) 85 85 85 Instelbereik 60°C tot 90°C 
o Wachttijd CV bedrijf 0 0 0 Instelbereik 0 tot 15 minuten 
P Antipendeltijd tijdens CV bedrijf 5 5 5 Minimale uitschakeltijd op CV bedrijf 

Instelbaar 0 tot 15 minuten 
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2.1. Zonneboiler 150 liter 

 

 
 

Zonneboiler 150 liter Sunset 1 (2444170) 

 
Maat tekening Aansluitdiameter 

Koudwater aansluiting A 90 mm Ø 1” buitendraad 

Retour Solar B 255 mm Ø 1” binnendraad 

Boilersensor C 603 mm Dompelbuis 

Circulatie D 665 mm Ø ¾” buitendraad 

Aanvoer Solar E 730 mm Ø 1” binnendraad 

Warmwater aansluiting F 930 mm Ø 1” buitendraad 

Elektrische bijverwarming G 550 mm Ø 1½” binnendraad 

Thermometer H 760 mm Ø ½” binnendraad 

Totale hoogte met isolatie I 996 mm 

Diameter met isolatie J Ø 600 mm 

Boiler inhoud tapwater 140 liter 

Warmteverlies 1,17 kWh/24h 

Oppervlakte warmtewisselaar 1,0 m2 

Inhoud warmtewisselaar 6,8 L 

Leeggewicht met isolatie 53 kg 
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2.2. Zonneboiler 200 liter 
 
 

 

 

 

 

 

Zonneboiler 200 liter Sunset 2 (2444171) 

 
Maat tekening Aansluitdiameter 

Koudwater aansluiting A 90 mm Ø 1” buitendraad 

Retour Solar B 255 mm Ø 1” binnendraad 

Boilersensor C 720 mm Dompelbuis 

Circulatie D 800 mm Ø ¾” buitendraad 

Aanvoer Solar E 650 mm Ø 1” binnendraad 

Warmwater aansluiting F 1194 mm Ø 1” buitendraad 

Elektrische bijverwarming G 685 mm Ø 1½” binnendraad 

Thermometer H 1024 mm Ø ½” binnendraad 

Totale hoogte met isolatie I 1260 mm 

Diameter met isolatie J Ø 600 mm 

Boiler inhoud tapwater 195 liter 

Warmteverlies 1,36 kWh/24h 

Oppervlakte warmtewisselaar 1,0 m2 

Inhoud warmtewisselaar 6,8 L 

Leeggewicht met isolatie 65 kg 
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2.3. Zonneboiler 300 liter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonneboiler 300 liter Sunset 3 (2483737) 

 Maat tekening Aansluitdiameter 

Koudwateraansluiting A 90 mm G 1” (buitendraad) 

Aanvoer/Retour Solar B/D 815 mm G 3/4” (buitendraad) 

Boilersensor Solar C 506 mm Dompelbuis 

Retour verwarming E 974 mm G 1” (binnendraad) 

Boilervoeler verwarming F 1154 mm Dompelbuis 

Circulatie G 1077 mm G 3/4” (buitendraad) 

Aanvoer verwarming H 1334 mm G 1” (binnendraad) 

Warmwateraansluiting I 1728 mm G 1” (buitendraad) 

Flens (beneden) J 324 mm Ø  114 

Aansluiting elektrische naverwarmer K 887 mm G 11/2” (binnendraad) 

Thermometer L 1504 mm G 1/2” (binnendraad) 

Totale hoogte met isolatie M 1794 mm 

Diameter met isolatie N Ø 600 mm 

Boiler inhoud tapwater 285 liter 

Warmteverlies 1,92 kWh/24h 

Leeggewicht met isolatie 130 kg 

Oppervlakte warmtewisselaar solar 1,6 m2 

Inhoud warmtewisselaar 9,4 L 

Oppervlakte warmtewisselaar verwarming 1,0 m2 

Inhoud warmtewisselaar 5,8 L 
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Zonnecollectoren 

 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Waarden volgens EN 12975 

Technische gegevens zonne-collectoren 
Collector TopSon F3-1Q TopSon F3-1 
Behuizing Bak uit diepgetrokken aluminiumplaat,  

natuur- en zeewaterbestendig 
Afmetingen (L x B x H) / (buitenkanten A x B x C) 1099 x 2099 x 110 mm 2099 x 1099 x 110 mm 
Bruto-oppervlakte/oppervlakte windstuwdruk 
Cf. DIN1055-4 

2,3 m2 2,3 m2 

Functionele absorberoppervlakte 2,11 m2 1,99 m2 

Gewicht (leeg) 41 kg 40 kg 
Vulinhoud 1,9 l 1,7 l 
Absorber: koper - koper 

Constructie: Meander, hoogselectieve coating 
Afdekking 3,2 mm Solar-veiligheidsglas, hagelbestendig * 
Isolatie Mineraalwol 
Aansluitingen Vlakafdichtend met wartelmoer G ¾” 
Afstand toevoer – afvoer (D) 900 mm 1900 mm 
Opstellingshoek 15° - 90° 15° - 90° 
Optische werkingsgraad * 78,3% 80,4% 
Warmteverliescoëfficiënt a1 * 3,43 W/(mK2) 3,235 W/(mK2) 
Warmteverliescoëfficiënt a2 * 0,011 W/(mK2) 0,012 W/(mK2) 
Stagnatietemp. * (toelaatbare werkingstemp.) 189°C 194°C 
Instraalhoek-correctiefactor IAM-50 * 94% 94% 
Warmtecapaciteit C * 5,88 kJ/(m2K) 5,85 kJ/(m2K) 
Max. druk 10 bar 10 bar 
Warmtetransportmedium ANRO kant-en-klaar mengsel (45 vol-%) 
Aanbevolen doorstroomhoeveelheid per collector 30 tot 90 l/h  
Solar-keymark registratienummer 011-7S2439 F 011-7S260F 



 

 

3.1. Artikelnummers van de zonne-energiesystemen met verticale collectoren 
Omschrijving Set deel Omvang Aantal Artikelnummer Opmerkingen 

Sun Set 1, Zonne-
energiesysteem 
met 150 liter 
zonneboiler en 1 
verticale collector 

buitendaks Zonnecollector TopSon F3-1 
Ontluchtingsventiel 
Set flexibele dakdoorvoer (2x1000mm) 
Aansluitset haaks Topson F3-1 

1 
1 
1 
1 

7701155 
2444050 
2482381 
2482410 

Schema 1.1 

binnendaks Zonneboiler 150 liter 
Zonnepompgroep 10  
Regeling zonnemodule SM1-2 
BM-2 bediendisplay 
Koppelingen pompgroep (2x)   
Expansievat 18 liter 
Aansluitset expansievat 
ANRO solarvloeistof 20 kg 
Thermostatisch mengventiel 
Permanente Anode 230V 
Retour aanlegvoeler 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2444170 
2484991 
2745867 
2745306 
2483530 
2444211 
2483076 
3501520 
2744370 
2445000 
2792022 

Sun Set 2, Zonne-
energiesysteem 
met 200 liter 
zonneboiler en 2 
verticale 
collectoren 

buitendaks Zonnecollectoren TopSon F3-1 
Compensatoren 
Ontluchtingsventiel  
Set flexibele dakdoorvoer (2x1000mm) 
Aansluitset haaks Topson F3-1 

2 
2 
1 
1 
1 

7701155 
2000030 
2444050 
2482381 
2482410 

Schema 1.2 en 
Schema 1.3  
 

binnendaks Zonneboiler 200 liter 
Zonnepompgroep 10  
Regeling zonnemodule SM1-2 
BM-2 bediendisplay 
Koppelingen pompgroep (2x)   
Expansievat 25 liter 
Aansluitset expansievat 
ANRO solarvloeistof 20 kg 
Thermostatisch mengventiel 
Permanente Anode 230V 
Retour aanlegvoeler 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2444171 
2484991 
2745867 
2745306 
2483530 
2444212 
2483076 
3501520 
2744370 
2445000 
2792022 

Sun Set 3, Zonne-
energiesysteem 
met 300 liter 
zonneboiler en 3 
verticale 
collectoren  

buitendaks Zonnecollectoren TopSon F3-1 
Compensatoren 
Ontluchtingsventiel  
Set flexibele dakdoorvoer (2x1000mm) 
Aansluitset haaks Topson F3-1 

3 
4 
1 
1 
1 

7701155 
2000030 
2444050 
2482381 
2482410 

Schema 1.4 
 

binnendaks Zonneboiler 300 liter 
Aansluitset pompgroep 
Zonnepompgroep 10 
Regeling zonnemodule SM1-2 
BM-2 bediendisplay 
Koppelingen pompgroep (2x)   
Expansievat 35 liter 
Aansluitset expansievat 
ANRO solarvloeistof 30 kg 
Thermostatisch mengventiel 
Permanente Anode 230V 
Retour aanlegvoeler 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

2483737 
7701167 
2484991 
2745867 
2745306 
2483530 
2483075 
2483076 
3501522 
2744370 
2445000 
2792022 



 

 

3.2. Artikelnummers van de zonne-energiesystemen met horizontale collectoren 

 

Omschrijving Brink set 
artikelnummer 

Omvang Aantal Artikelnummer Opmerkingen 

Sun Set 1, Zonne-
energiesysteem 
met 150 liter 
zonneboiler en 1 
horizontale 
collector 

buitendaks Zonnecollector TopSon F3-1Q 
Ontluchtingsventiel 
Set flexibele dakdoorvoer (2x1000mm) 
Aansluitset haaks Topson F3-1 

1 
1 
1 
1 

7701473 
2444050 
2482381 
2482410 

Schema 1.1 

binnendaks Zonneboiler 150 liter 
Zonnepompgroep 10  
Regeling zonnemodule SM1-2 
BM-2 bediendisplay 
Koppelingen pompgroep (2x)   
Expansievat 18 liter 
Aansluitset expansievat 
ANRO solarvloeistof 20 kg 
Thermostatisch mengventiel 
Permanente Anode 230V 
Retour aanlegvoeler 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2444170 
2484991 
2745867 
2745306 
2483530 
2444211 
2483076 
3501520 
2744370 
2445000 
2792022 

Sun Set 2, Zonne-
energiesysteem 
met 200 liter 
zonneboiler en 2  
horizontale  
collectoren 

buitendaks Zonnecollectoren TopSon F3-1Q 
Compensatoren 
Ontluchtingsventiel  
Set flexibele dakdoorvoer (2x1000mm) 
Aansluitset haaks Topson F3-1 

2 
2 
1 
1 
1 

7701473 
2000030 
2444050 
2482381 
2482410 

Schema 1.2 en 
Schema 1.3  
 

binnendaks Zonneboiler 200 liter 
Zonnepompgroep 10  
Regeling zonnemodule SM1-2 
BM-2 bediendisplay 
Koppelingen pompgroep (2x)   
Expansievat 25 liter 
Aansluitset expansievat 
ANRO solarvloeistof 20 kg 
Thermostatisch mengventiel 
Permanente Anode 230V 
Retour aanlegvoeler 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2444171 
2484991 
2745867 
2745306 
2483530 
2444212 
2483076 
3501520 
2744370 
2445000 
2792022 

Sun Set 3, Zonne-
energiesysteem 
met 300 liter 
zonneboiler en 3  
horizontale  
collectoren  

buitendaks Zonnecollectoren TopSon F3-1 
Compensatoren 
Ontluchtingsventiel  
Set flexibele dakdoorvoer (2x1000mm) 
Aansluitset haaks Topson F3-1 

3 
4 
1 
1 
1 

7701473 
2000030 
2444050 
2482381 
2482410 

Schema 1.4 
 

binnendaks Zonneboiler 300 liter 
Aansluitset pompgroep 
Zonnepompgroep 10 
Regeling zonnemodule SM1-2 
BM-2 bediendisplay 
Koppelingen pompgroep (2x)   
Expansievat 35 liter 
Aansluitset expansievat 
ANRO solarvloeistof 30 kg 
Thermostatisch mengventiel 
Permanente Anode 230V 
Retour aanlegvoeler 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

2483737 
7701167 
2484991 
2745867 
2745306 
2483530 
2483075 
2483076 
3501522 
2744370 
2445000 
2792022 



 

 

3.3. Overzicht met de artikelnummers van de losse onderdelen 

 
  

Artikelnummer Omschrijving 

2444170 Zonneboiler geëmailleerd 150 liter 

2444171 Zonneboiler geëmailleerd 200 liter 

2483737 Zonneboiler geëmailleerd 300 liter 

2445000 Permanente anode 230V (voor zonneboiler 249709 en 249970) 

7701155 Zonnecollectoren TopSon F3-1 zwart 

7701473 Zonnecollectoren TopSon F3-1Q zwart 

2000030 Compensator  

2444050 Ontluchtingsventiel collectorveld 

2482410 Aansluitset haaks t.b.v. 1 collector veld 

2482381 Flexibele rvs slangen t.b.v. dakdoorvoer 2x1000mm 

3501521 Solar vloeistof ANRO 10 kg 

3501520 Solar vloeistof ANRO 20 kg 

3501522 Solar vloeistof ANRO 30 kg 

2444211 Expansievat 18 liter 

2444212 Expansievat 25 liter 

2483075 Expansievat 35 liter 

2483076 Aansluitset expansievat 

2745306 BM-2 bediendisplay 

2745867 SM1-2 Zonne-energiesysteem regeling met collectorsensor en boilersensor 

2484991 Zonnepompgroep Solar 10 

2483530 Koppelingen knel 22mm voor zonnepompgroep (2 stuks) 

2792022 Retour aanlegvoeler 

7701167 Aansluitset pompgroep 10 op de 300L boiler 

2741078 Collectorsensor PT 1000  

8852829 Boilersensor NTC 5K 

2425077 Dompelhuls t.b.v. boilervoeler ½” 

2425078 Dompelhuls t.b.v. collectorvoeler ¾” 

2744370 Thermostatisch mengventiel instelbaar 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2484082 Plat dak opstelframe t.b.v. 1 x F3-1 verticale collector 

2484083 Plat dak opstelframe t.b.v. 2 x F3-1 verticale collectoren 

2484084 Plat dak opstelframe t.b.v. 3 x F3-1 verticale collectoren 

2484085 Plat dak opstelframe t.b.v. 1 x F3-1Q horizontale collector 

2484086 Plat dak opstelframe t.b.v. 2 x F3-1Q horizontale collectoren 

2484087 Plat dak opstelframe t.b.v. 3 x F3-1Q horizontale collectoren 

2484129 Hellend dak opstelframe t.b.v. 1 x F3-1 verticale collector 

2484130 Hellend dak opstelframe t.b.v. 2 x F3-1 verticale collectoren 

2484131 Hellend dak opstelframe t.b.v. 3 x F3-1 verticale collectoren 

2484132 Hellend dak opstelframe t.b.v. 1 x F3-1Q horizontale collector 

2484133 Hellend dak opstelframe t.b.v. 2 x F3-1Q horizontale collectoren 

2484134 Hellend dak opstelframe t.b.v. 3 x F3-1Q horizontale collectoren 

2484141 Golf dak opstelframe t.b.v. 1 x F3-1 verticale collector 

2484142 Golf dak opstelframe t.b.v. 2 x F3-1 verticale collectoren 

2484143 Golf dak opstelframe t.b.v. 3 x F3-1 verticale collectoren 

2484144 Golf dak opstelframe t.b.v. 1 x F3-1Q horizontale collector 

2484145 Golf dak opstelframe t.b.v. 2 x F3-1Q horizontale collectoren 

2484146 Golf dak opstelframe t.b.v. 3 x F3-1Q horizontale collectoren 

2485044 Indak opstelframe t.b.v. 1 x F3-1 verticale collector 

2485043 Indak opstelframe t.b.v. 2 x F3-1 verticale collectoren 

2485045 Uitbreidingset Indak dak opstelframe t.b.v. 1 x F3-1 verticale collectoren 
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