ERiNK
Ao for e

pokyny k instalaci

Flair 400 Enthalpy
Cesky







pokyny k instalaci
/arizeni pro rekuperaci tepla

Flair400 Enthalpy

C€

Uchovavejte v blizkosti zarizeni

Déti od 8 let, osoby s omezenymi fyzickymi nebo duSevnimi schopnostmi a osoby s
omezenymi znalostmi a zkuSenostmi mohou toto zafizeni pouzivat, jen pokud jsou pod
dohledem nebo obdrzeli pokyny, jak zafizeni bezpeCné pouzivat, a jsou si védomi
moznych nebezpedi.

Déti mladsi 3 let musi byt mimo dosah zafizeni, nebo byt vzdy pod neustalym
dohledem.

Déti ve véku od 3 do 8 let mohou zafizeni zapinat nebo vypinat, ale pouze pokud jsou
pod dohledem, nebo pokud obdrzely jasné pokyny pro bezpecné pouzivani zafizeni a
rozumi moznym rizikim, za pfedpokladu, Ze je zafizeni umisténo a nainstalovano v
bézné poloze pro pouziti. Déti ve véku od 3 do 8 let nesmi samy vkladat zastrcku do
zasuvky, Cistit zafizeni, ménit jeho nastaveni ani provadét jakoukoli udrzbu zafizeni,
ktera by byla bézné provadéna uzivatelem. Déti si nesmi se spotfebiem hrat.

Pokud potrebujete novy napajeci kabel, vZdy si objednejte nahradni kus primo od
spolecnosti Brink Climate Systems B.V.. Poskozené sitové pripojeni smi vyménovat
jen kvalifikovany odbornik, aby se predeslo nebezpecnym situacim!

/emeé: C/
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1 Dodavka

1.1 Rozsah dodavky

Pred zahajenim instalace zafizeni pro rekuperaci tepla zkontrolujte, zda bylo dodano v Uplném a neposkozeném
stavu.

Rozsah dodavky zarizeni pro rekuperaci tepla Flair 400 Enthalpy se sklada z nasledujicich soucast/:

1. Zarizeni pro rekuperaci tepla
2. Drzéak pro montaz na zed obsahujici:
* Tx montazni drzak
= 2x ochranné Cepicky
= 2x gumové pasky
= 2x gumové krouzky
3. Sada dokumentace obsahujici:
* Tx névod k instalaci
= Tx pokyny pro uZivatele
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2 Obecné

Zatizeni Flair 400 Enthalpy jsou ventilaéni jednotky pro vyvazené odvétrévani prostorl s rekuperaci tepla.

Vlastnost;:

= Maximalni kapacita 400 m3¥/h

= Vysokotlaky plastovy tepelny vyménik

= Filtry ISO Coarse 60%

» Modularni elektricky predehrivac

= Automaticky obtokovy ventil

= Dotykova obrazovka

= Nastavitelné mnoZstvi vzduchu

= Typ filtru uvedeny na zafizeni a moZnost oznaceni filtru na vicelroviiovém prepinaci
= Inteligentni ochrana pfed mrazem vcetné moduldrniho predehrevu
= Nizka hladina zvuku

= Konstantni kontrola pritoku

Flair 400 Enthalpy je k dispozici ve T typech:
= "Flair 400 Enthalpy”

Pro Flair 400 Enthalpy je k dispozici volitelnd deska Plus PCB s vice funkcemi/moznostmi pFipojeni (> Verze Plus
strana 12, Elektrické schéma strana 33).

Zatizeni Flair 400 Enthalpy jsou k dispozici v levostranné i pravostrannév verzi; pricemz jednotlivé modely nelze
prestavét na druhou verzi.

Spravny zplsob pripojeni potrubi a rozméry (> Pripojeni a rozméry strana 8).

Pokud chcete i nadale vyvazené vétrat pri teploté nizSi nez -15 ° C, doporucuje se pouzit extra predehrevu.
Pokud je spotFebi¢ umistén v oblasti, kde se na dlouhou dobu oc¢ekévé velmi studeny venkovni vzduch (<-25 ° C),
musi byt vzdy nainstalovan pridavny predehrivac (viz — Pripojeni predehrevu strana 46 )!

Toto zafizeni je vybaveno sitovou zastrékou na 230 V.
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3 Verze

3.1 Technické udaje Flair 400 Enthalpy Plus

Flair 400 Enthalpy (Plus)

Napdjeci napéti [V/Hz] 230 V/50 Hz

Rozméry ($ x v x h) [mm] 750 x 650 x 560

Primér potrubi [mm]g 8180

Hmotnost [kg] 38,5

Trida filtru ISO Coarse 60% (volitelny ISO ePM1.0 pro pfivod vzduchu)

Nastaveni ventilatoru (tovarni nastaveni) 0 1 2 3 max
Tovarni nastaveni [m¥/h] 50 100 200 300 400
IE’:;p])ustny odpor vzduchovodniho systému 5 4 6 16 25 63 56 141 100 250
Jmenovity vykon (kromé predehtivace) [W] |7,6 7,8 10,3 |11,5 |23,0 [31,4 |62,5 |87,0 |126,6 |177,9
Jmenovity proud (kromé predehfivace) [A] 0,12 (0,12 |0,15 |0,16 (0,25 |0,33 |0,58 (0,77 |1,01 |1,38
Max. jmenovity proud (vCetné zapnutého 6

predehrivace) [A]

Jmenovity vykon predehfivace [W] 1000

Cos ¢ 0,270 |0,272 [0,300 | 0,310 | 0,369 [ 0,410 | 0,470 | 0,493 | 0,545 | 0,560
Akusticky vykon
Kapacita ventilace [m3/h] 150 250 350 400
Staticky tlak [Pa] 25 50 100 100
Hladina akustického vykonu | ZaFeni krytu [dB(A)] 37 43,5 52 55
Lw(A) Vedeni ,,0d hlavniho prostoru“ [db(A)] 43,5 46,5 51 61
Vedeni ,,Do hlavniho prostoru” [db(A)] 50 58 69,5 71
*) Hluk vzduchovodu vcéetné koncové korekce
V praxi se tato hodnota muze kvali odchylkam v méfeni lisit o 1 dB(A).
450
Poznamka:
400 I A - \ """" Hodnota
\ uvedendv
0 I o \ 777777 krouzku
%00 | A R AR P R R B . | N znaci
kapacitu (ve
250 wattech)
Odpor jednotlivych
vzduchovodn vétrakd
systému
[Pa] 150
100
50
o

0 25 50 75

Pritokova rychlost [m3/h]
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3.2 Pripojeni a rozméry

Zarizeni Flair je k dispozici v levostranné i pravostranné verzi. U levostranné verze jsou pfipojeni na vnitini rozvod
umisténa na levé strané zarizeni, tésnici uzavér se nasadi do pravého otvoru ve spodni ¢asti jednotky.. U
pravostranné verze jsou pripojeni na vnirni rozvod umisténa na pravé strané zarizeni (1 a 3) umisténa na pravé
strané zafizeni.

Verze pro levou ruku

410

/

Véechny rozméry jsou v milimetrech. Priimér véech hrdel je 180 mm

1 Do hlavniho prostoru m
t

2 Zevnitf ven Q

3 Z hlavniho prostoru m
|

4 Zvenci dovnit¥ Q

5 Elektrickd pfipojeni

6a Vicko

6b Tésnici uzavér nepouzita pripojka pro odvod kondenzatu; neodstrariovat!

7 Vyfukovy vzduchovy filtr

8 Saci vzduchovy filtr

9 Montaz
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Verze pro pravou ruku

650

Véechny rozméry jsou v milimetrech. Primér véech hrdel je 180 mm

Do hlavniho prostoru

Zevnitf ven

Z hlavniho prostoru

Zvenci dovnitf

DD

Elektricka pripojeni

é6a

Vieko

6b

Tésnici uzavér nepoufzita pripojka pro odvod kondenzatu; neodstranovat!

Vyfukovy vzduchovy filtr

Saci vzduchovy filtr

Montaz

Flair 400 Enthalpy 617011-F
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3.3 Rozlozeny pohled na zarizeni

®® 6

® ®
©

VySe vyobrazené zafizeni je verze pro levou ruku: u verze pro pravou ruku jsou konektor predehfivace a obtokovy ventil
nainstalované zrcadlové!

1 Dotykova obrazovka 12 Entalpicky vyménik tepla

2 USB konektor (X13) 13 Obtokovy ventil pohonu

3 Servisni konektor 14 Filtr na vystupu

4 LED kontrolka 15 Obtokovy ventil

5 Predehtiva¢ s maximalni ochranou 16 Napdjeci kabel 230voltovy

6 Predehfivac 17 Reléovy vystup (X19)

7 Teplotni snimac 18 24voltovy konektor (X18)

8 Saci filtr 19 eBus konektor (X17)

9 Odtahovy ventilator 20 24voltovy konektor (X16)

10 Vicko 21 Modbus/ vnitini konektor sbérnice (X15)
11 Pfivodni ventilator 22 Vicendsobny konektor spinace (X14)

Brink /10 Flair 400 Enthalpy 617011-F



4 Provoz

4.1 Popis

Zarizeni je dodavano pripravené k pfipojeni a funguje automaticky dle standardnich nastaveni. Vystupni
znecistény vnitrni vzduch ohriva Cisty Cerstvy vzduch zvenku. Tim se Setfi energie, zatimco Cerstvy vzduch je
dodavan do poZadovanych komor.

Ovlédaci systém mé Ctyri ventilacni reZzimy. Pratokovou rychlost lze pro kazdy ventiladni reZim upravit. Systém
fizeni konstantniho objemu zajistuje, aby byla mezi pfivodnim a odtahovym ventilatorem vyvaZzena ventilace bez
ohledu na tlak v potrubi.

Pokud nenf k zafizeni pripojeno Zadné externi ovladani, je mozné na dotykovém displeji vybrat vhodny model
ventilace.

K vnéjsimu ovladani lze napriklad vybrat prepinac V4 (— Pripojeni samostatného multiprepinace s indikaci filtru
strana 38), ale ovlddani je mozZné i pomoci Brink Ovlddani vzduchu (— Pripojovani Brink Ovlddani vzduchu strana
41), snimacd COy (= Pripojeni snimacl CO2 strana 43), snimace vlhkosti (= Pripojeni snimace vlhkosti strana
42) a aplikace Brink.

4.2 Bypass

100% bypass umoznuje napajeni vnéjSim vzduchem, ktery neni ohrivan tepelnym vyménikem. Zejména v letnich
nocnich hodinach je vhodné dodavat chladnéjsi venkovni vzduch. Teply vzduch v hlavnim prostoru je potom v co
nejvétsi mife vyménén za chladnéjsi vnéjsi vzduch.

Ventil bypassu se otevira a zavird automaticky, pokud jsou splnény urcité podminky (viz tabulka niZe, kde najdete
podminky bypassu).

Postupujte podle krok( 2.1 az 2.6 v nabidce nastaveni v uZivatelském rozhrani (= Hodnoty nastaveni
standardniho zafizeni strana 51) a upravte ¢innost ventil bypassu.

Predpoklady ventil bypassu

. = Venkovni teplota je vy$3i nez 10 °C (nastavitelné mezi 7 °C a 15 °C v kroku 2.3) a
\?;:zi:eny = venkovni teplota je niz&i nez vnitfni teplota hlavniho prostoru a
b = teplota z obydli je vy3&i neZ 24°C (nastavitelnd mezi 15 °C a 35 °C v kroku 2.2}
ypassu
= Venkovni teplota je niz8i nez 10 °C (nastavitelné mezi 7 °C a 15 °C v kroku 2.3) C nebo
Uzavieny = venkovni teplota je vySSi neZ vnitini teplota hlavniho prostoru nebo
ventil = teplota hlavniho prostoru je nizsi nez teplota nastavend v kroku ¢. 2.2 v nabidce nastaveni minus
bypassu nastavena teplota pfi hysterezi (krok &. 2.4).

Zatizeni zahrnuje i funkce .prepliiovani bypassu”. To znamena, Ze kdyZ je tato funkce zapnuta (lze pfepnout v
kroku 2.5), ventila¢ni rezim s otevirenym ventil bypassu dosahuje maximalni pritokové rychlosti vzduchu
(nastavitelna v kroku 2.6).

4.3 Ochrana pred mrazem
Zarizeni je vybaveno funkci chranici proti zamrznuti, aby nedoslo k zamrznuti tepelného vymeéniku pfi nizkych
venkovnich teplotach.

Teplotni snimace méfi teploty v zarizeni, pokud je tfeba, dojde k zapnuti pfedehfevu. Pokud v pripadé velmi
nizkych teplot nema prredehfev dostateénou kapacitu, vytvori se v zafizeni plynuléd nevyvazenost.

Tento software .rozeznava” zarizeni.

Flair 400 Enthalpy 617011-F Brink / 11



4.4 Verze Plus

Standardni zafizeni pro rekuperaci tepla lze také pozdéji preménit na verzi Plus pomoci upgradové sady Plus pcb.
Verze "Plus” je vybavena samostatnou ovlddaci deskou s vice pfipojenimi pro rézné aplikace.

Tato samostatna ovladaci deska je umisténa v plastovém krytu za stavajicim ovladacim panelem v horni ¢asti
zarizen.

Dale je mozné vyjmout celou desku Plus pch véetné pouzdra ze zaFizeni a namontovat ji napriklad na sténu
oddélenou od zafizeni pro tepelnou rekuperaci, coz mize byt za urcitych okolnosti uzitecné, napriklad v pfipadé

Spatného WiFi signalu z desky Plus pch.
@L j

\\/

1 = naptiklad zafizeni Flair 325 a Flair 225 s namontovanou PCB
2 = montazni deska Plus pcb

3 = Plus pcb

4 = Plus ochranné vicko pcb

Brink / 12 Flair 400 Enthalpy 617011-F



H Instalace

5.1 Instalace vseobecné

Instalace pristroje:

1. Umisténi pristroje (— Umisténi zarizeni strana 13}

2. Pripojeni vzduchového potrubi (— Pripojeni vzduchového potrubi strana 14)

3. Elektricka pripojeni (- Elektricka pripojeni strana 15)

Zpldsob a postup instalace by mély spliiovat nasledujici pozadavky:

= Pozadavky na kvalitu ventiladnich systém( v doméacnostech, 1SS0 61.
» Pozadavky na kvalitu vyvazenych prostor, 1ISSO 62

= Predpisy tykajici se vétrani domacnosti a obytnych prostor.

= Bezpecnostni opatieni pro nizkonapétové instalace

= Jakékoli dalSi predpisy mistnich energetickych spolecnosti

= Instalacni predpisy pFistroje Flair Zatizeni 400 Enthalpy.

= Kromé vye uvedenych pozadavk( a doporuceni na konstrukci a instalaci je nutné respektovat i statni predpisy
pro budovy a ventilani systémy.

5.2 Umisteéni zarizeni

Zarizeni Flair 400 Enthalpy lze namontovat na sténu pomoci dodavany montazni drzédk. Zarizeni je nutné

namontovat na pevnou sténu o minimalni hmotnosti 170 kg/mZ2, aby po montazi nedochazelo k vibracim.
Sadrokarton nebo trdmkova konstrukce nestaci! V takovych pripadech je nutné pouzit dodatecna opatreni, jako
napfiklad dvojité oblozeni nebo pFidavné cepy. Na pozadani je k dispozici i montazni podstavec k montazi na
podlahu (se stejnou minimalni hmotnosti).

Kromé toho je treba vzit v uvahu nasledujici aspekty:

= Zarizeni musi byt instalovano v izolované mistnosti bez mrazu

= Zarizeni musi byt umisténo v roviné.

= Zarizeni nesmi byt umisténo v mistnosti s vysokou hladinou kondenzace (jako je napFiklad koupelna).

= Mistnost, ve které je zafizeni nainstalovano, musi byt dobre odvétravana, aby nedoslo ke kondenzaci na
vnéjSim povrchu zafizeni.

= Nové postavené domy s vysokou vlhkosti po stavebnich pracich musi byt pred zahajenim obyvani pfirozenym
zplsobem odvétrany.

= Zkontroluje, Ze je pred zafizenim volny prostor nejméné 70 cm a misto nad hlavou 1,8 m.

= Zkontroluje, Ze je nad zafizenim volny prostor nejméné 25 cm k pFipojeni zafizeni a pfipadnému servisu
obvodové desky.

Flair 400 Enthalpy 617011-F Brink /13



5.3 Pripojeni vzduchového potrubi

Veskeré vzduchové potrubi musi byt nainstalované tésné. Objimka na Flair zaFizeni jsou standardné dodavany s
tésnicimi krouzky.

Aby se zabrénilo kondenzaci na vnéjsi strané potrubi privodu venkovniho vzduchu a potrubi pro odvod vzduchu z
Flair musi byt toto potrubi opatfeno vnéjsi parotésnou zadbranou az k zafizeni. Pokud je vSak pouZito
termoizolacni potrubi, neni dodatecna izolace potfeba.

V zajmu dodrzeni maximalni Grovné hluku instalace 30 dB (A} bude nutné u kazdého pristroje posoudit, jaké
opatfeni budou potfebnad k omezeni hluku. Aby bylo mozné hluk ventilator( z a do prostoru optimalné tlumit
skrze potrubi, je nutné pouzit tlumice o minimalni tloustce nejméné 1 m, ale mozna budou treba i dalSi opatieni.

Pouzitim samostatnych pFipojek k difuzéru zabranite preslechu pres privody vzduchu a odtahové potrubi. V
pripadé potreby musi byt napajeci potrubi izolovano, napfiklad kdyz je instalované mimo izolovany plast.

Privod vnéjSiho vzduchu by mél byt provadén ze stinéné strany prostoru, nejlépe ode zdi nebo previsu.
Odtahové potrubi musi byt vedeno pres bednéni strechy tak, aby se v bednéni nekondenzovala vlhkost.

Odtahové potrubi mezi pristrojem Flair a stfeSni objimkou by mélo byt takové, aby nedochéazelo ke kondenzaci na
povrchu.

PouZijte izolovanou ventilacni stfe$ni koncovku, kterd zabrani nasavani (nanaseného) snéhu. V zddném pripadé
nepouZzivejte streSni koncovku, kterd se otevird pfimo nad stresni tasky.

Doporucujeme omezit tlak vnéjsiho potrubi na 100 Pa, aby se snizila hladina hluku. Pokud je odpor systému
potrubi vySsi nez maximalni kfivka ventilatoru, bude maximalni ventilacni kapacita nizsi.

Rychlosti vzduchu v potrubi musi byt omezeny na nasledujici maximalni hodnoty:

Typ potrubi Maximalni rychlost vzduchu [m/s]
Kolektivni potrubi 5

Hlavni potrubi 4

Vétev:pfivadény 3

Vétev: vystupni 3,5

Umisténi odtahu vzduchu z mechanické ventilace a odvétravaci trubka kanalizace musi byt zvoleno tak, aby
nedochazelo k rusivému hluku.

Umisténi vstupnich ventild musi byt zvoleno tak, aby se zabranilo znecisténi a pratahu. Doporucujeme pouZivat
vstupni ventily Brink Climate Systems B.V..

PFi pouZiti pruznych tlumicl je nutné béhem instalace pamatovat, Ze po uplynuti uréité doby je tlumice nutné
vymeénit.
Nainstalujte dostatecné prepliovaci otvory, mezery dvitek 2 cm.
Dilezité!
PFiinstalaci a 4drzbé jednotky (viz — Instalétor 4drzby strana 29 ) zkontrolujte, zda se na
predehfivaci nehromadi prach nebo necistoty! BEhem Udrzby je dobre vylistéte
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7 = Flair 400 Enthalpy verze pro pravou ruku [droveri umisténi]

2 = referovany privod ventilacniho vzduchu

3 = wypust kanalizac

4 = Preferované umisténi odtahu vzduchu z ventilace, pouZijte izolovanou ventilacni stresni objimku Brink
5 = Tepelné izolované potrub

6 = Tlumicle] zvuku

7 = Potrubi dovniti a ven z domu

5.4 Elektricka pripojeni

5.4.1 Pripojeni zastrcky

Pristroj je moZné pripojit k dobre pristupné uzemnéné zasuvce pomoci zastréky ‘
namontované na spotrebici. Elektricka instalace musi spliovat pozadavky vasi Q‘
energetické spolecnosti. ”~

5.4.2 Pripojeni multiprepinace

Multiprepinac (neni soucasti dodavky) je pripojen k modularnimu konektoru typu RJ12 (konektor X14), ktery je
umistén na zadni strané krytu displeje pristroje (- RozloZeny pohled na zatizeni strana 10). Priklady pripojenti
multiprepinace (— Pripojeni spinace polohy strana 35). Je mozné kombinovat i bezdratové dalkové ovladani (—
Pripojeni bezdratového dalkového ovlddani (bez oznaceni filtru) strana 37) s multiprepinaci (— Pripojeni
samostatného multiprepinace s indikaci filtru strana 38).

Prepinac V4 prepinac lze také pouzit k aktivaci 30minutového reZimu preplriovani tim, Ze prepinac prepnete na
nastaven/ 3 na méné nez 2 sekundy a pak jej vratite zpét na nastaveni | nebo 2. Rezim preplnéni (ze resetovat
prepnutim prepinace na nastaven/ 3 na vice nez 2 sekundy nebo prepnutim do absencniho rezimu (5 /.
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5.4.3 Pripojeni konektoru eBus

Pro pripojeni konektoru eBus se na zadni strané krytu displeje nachazi 2pélovy odpojitelny (zeleny) konektor X17
(- RozloZeny pohled na zafizeni strana 10). Protokol eBus mdZze byt napfiklad pouzit k pripojeni ovladani
vzduchu (— Pripojovani Brink Ovladani vzduchu strana 41). Vzhledem k citlivosti polarity kontakty vzdy pripojte
spravné, pokud by tyto kontakty byly prehozeny, pFistroj nebude fungovat! Na konektor eBus lze také pripojit
volitelny senzorly) COy nebo dodateény eBus predehiev nebo dohrev (— Elektrické schéma strana 33) .

5.4.4 24voltové pripojeni

Na konektoru X16 a X18 zakladni desky pcb je k dispozici 24 voltd.

Konektor X-16 je urcen pro 24 voltové pripojeni dopliikové desky Plus pcb.

Pro pripojovaci konektor (Cerny) X16 a X18 (- Elektrické schéma strana 33). Maximalni omezeni proudu u
zastréek X16 a X18 je 5 VA na jedno pripojeni.

5.4.5 Pripojeni snimace vlhkosti

Doplikovy snimac vlhkosti je nutné pripojit do pripojeni X07 na zakladni desce pbc. K tomu pouzijte kabel dodany
se snimacem vlhkosti. Pro pFipojeni snimace vlhkosti je nutné odstranit plastovy kryt nad ovladanim, ¢imz se
zpristupni pripojeni X07.

K pripojeni snimace vlhkosti viz — Pripojeni snimace vlhkosti strana 42.

5.4.6 Pripevnéni vnitFnisbérnice

Konektor svorkovnice/ vnitfnisvorkovnice (Cervend) X15 mUze byt napriklad pouzita pro zapojeni spotfebicd (—
Spojovani zafizeni pomoci vnitfnisbérnice strana 17).

Funkce tohoto konektoru lze v nabidce nastaveni upravit pomoci kroku ¢islo 14.1 az 14.4.

Je-li spotfebi¢ vybaven Plus pcb, tento Cerveny konektor X15 se rovnéz pouZziva pro zapojeni Plus pcbh; nékolik
kabeld musi byt poté zapojeno do tohoto konektoru X15.

5.4.7 PFipojeni konektoru ,,signalniho vystupu®

Modry 2 pélovy Sroubovaci konektor X19. Toto spojeni se pouziva k zadani zpravy filtru nebo zpravy o zavadé.
Pokud se na pristroji objevi zpréva o filtru nebo o poruse, pak se kontakt u pfipojeni X19 uzavre. Tato funkce se
nastavuje pomoci kroku 16.1.

5.4.8 Pripojeni ModBus

Pristroj lze pFipojit pomoci systému ModBus, jako je napfiklad systém spravy budovy.
Pomoci 3pélového konektoru (¢erveného) X15 (nebo erveného konektoru X06 verze Plus na desce pcb UWA2-E])
lze provést spojeni mezi pristrojem a systémem ModBus (— Elektrické schéma strana 33) pro spravné pripojent.

Pro spravné nastaveni propojek X12, X121 a X122 viz vysvétleni uvedené ve schématu zapojeni (- Elektrické
schéma strana 33); vice informaci a spravna nastaveni modBus naleznete v samostatné prirucce Modbus na
webu Brink!

Poznamka: Pokud je Modbus aktivni, neni mozné rezim ventilace ménit pomoci displeje nebo pfipadné pfipojeného
multipfepinace! Pfipojeny snimac vlhkosti také nebude fungovat.
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5.4.9 Spojovani zarizeni pomaoci vnitrnisbérnice

Diilezité

Vzhledem k citlivosti na polaritu vzdy pripojujte kontakty X15-1 sbérnice vnitiniBus k sobé
navzajem a kontakty X15-2 a X15-3 k sobé navzajem. Nikdy nepropojujte X15-1, X15-2 nebo
X15-3 mezi seboul

Komentar: Pokud je nainstalovana deska Plus pcb, bylo by potreba pripojit nékolik kabeld ke
konektoru X-15.
Poznamka: Pokud je celkova délka kabeld vnitfni sbérnice delsi nez 10 m, pouZzijte kabel s

R

pro kratsi délky)!

)
.
- A O
or) \/‘
o=
N
O, 81 52
For M (nadFizena jednotkal: Pro S1 (podFizena jednotka 1): Pro S2 [podFizena jednotka 2):
Krok €. 8.1 - Nadtizena jednotka Krok €. 8.1 - Podfizena jednotka Krok €. 8.1 - Podfizena jednotka
Krok €. 14.1 - vnitfnisbérnice Krok €. 14.1 - vnitinisbérnice Krok €. 14.1 - vnitfnisbérnice

A = Multiprepinac

B = 3pdlovy konektor cerveny

C = Modularni kabel

D = 3jddrovy nizkonapétovy kabel

M = Nadrizené zarizeni [napr: Zarizen/ Flair typu 4-0)

S1/52 = Podrizena zarizeni (napr: Zarizeni Flair typu 4-0); prostiednictvim vnitini sbérnice zapojte maximalné 10 zarizen/

Véechna zarizeni Flair 400 Enthalpy maji stejnou pratokovou rychlost vzduchu jako zafizeni, které je nastaveno
jako .Nadrizend jednotka”.

Chybova hladseni vSech zafizeni se zobrazuji na displeji hlavniho zarizeni.

Pri pouziti Brink Ovladani vzduchu nebo Brink Home je vzdy pripojujte k této nadFfizené jednotce.

Po zapojeni kabeld provedte konfiguraci kaZzdého zarizeni Flair 400 Enthalpy :

- Aktivujte "vnitfnisvorkovnice” v menu 14.1 ,Typ zapojeni svorkovnice”, jakmile se zobrazi kratce po symbolu sité.
- Provedte konfiguraci kazdé podFizené jednotky v menu 8.1 . Nastaveni zafizeni - podrizend jednotka 1, 2 atd.,
poté, co se na nadfizeném zafizeni kratce zobrazi M a na podfizeném zafizeni se zobrazi symbol S1, 52

- VSechna zafizeni vypnéte a zapnéte.

Poznamka: Jakékoli prislusenstvi, napriklad snimac vlhkosti, polohovy spinac, ndstavni deska nebo jakékoli zarizeni eBus musi byt
zapojeno pouze do nadrizeného zarizeni Flair 400 Enthalpy.
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6 Displej

6.1 Véeobecné vysvétleni ovladaciho panelu

Displej s dotykovou obrazovkou se nachazi v predni ¢asti zafizeni. Tento displej slouzi k ovladani zafizeni a
poskytuje uzivateli informace o stavu zarizeni. Po zapnuti napajeni se nejprve zobrazi verze softwaru a poté se
zobrazi hlavni obrazovka.

Hlavni obrazovka

111
Bipgy!

“a gl

1 =Aktusdlni cas
2 = Info pripojeni (zobrazuji se jen jsou-li pouZitelnd)
3 = Aktudlni datum

4 = Nastaveny ventilacni pritok, Cervené listy uddvaji zvoleny ventilacni pritok.
Na tomto piikladu je aktivni ventilacni pritok 100 m/h

5 = Aktivni oviadani

6 = Zprdva o filtru [zobrazuje se jen pokud plati]*
7 = Zgvada (zobrazuje se jen pokud plati]*

8 = Pristup do nabidky nastaveni

9 = Pristup do informacni nabidky

x Zprava o filtru a hldSeni o zavadé se nachazeji na displeji na stejném misté. Zobrazeni hlaseni o zavadé ma vyssi
prioritu, a proto se bude vzdy zobrazovat jako prvni, i kdyz je aktivni zprava o filtru!

Tovarni nastaveni nabidky je v angli¢tiné.

PoZadovany jazyk / datum a Cas Ize zménit v nabidce nastaveniQ; k tomu viz tabulka hodnot nastaveni (— Hodnoty
nastaveni strana 51, Hodnoty nastaveni standardniho zafizeni strana 51), krok Cislo 15.1 azZ krok cislo 15.10.
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6.2 Rozvrzeni displeje

Obrazovka je rozdélena do 6 zén, pficemz v jednotlivych zénach lze zobrazovat rizné symboly/zobrazeni.

RozvrZeni hlavni obrazovky

r—>—=——°rr———= | r——=—//"
I ® ) @ | ® |
| 1 1 |
1] 007 N . T2k [
[ ey S —————— = | e——
r——7rr— — —_—_—_—_— A
I I |
I I |
I I \ |
I I _‘J’ |
I {:i I F———h
I I | |
| I |°\§|
I H ! |
@ Il © @ |
e [ I I —— |

1 = Navigacni obrazovka

2 = Obrazovka oznameni’

3 = Obrazovka s hlavnimi funkcemi
4 = Informace o pripojeni

5=Cas

6 = Datum

Na displeji je mozZné zobrazovat rdzné symboly. Ty se odvijeji od zobrazované obrazovky, verze zafizeni a
pripadného pripojeného prisluSenstvi.

Zéna . . .
¢ Symbol na displeji | Popis
1 @ Stisknutim tohoto tlacitka ziskate pfistup k informacni nabidce, zde Ize hodnoty pouze sledovat.
Tyto hodnoty neni mozné ménit.
Stisknutim tohoto tlacitka ziskate pristup k nabidce nastaveni. V této nabidce mdzete ménit rlizné
Q hodnoty. Vsechny hodnoty nastaveni standardniho zatizeni najdete v ¢asti (— Hodnoty nastaveni
standardniho zafizeni strana 51). Verze zafizeni Plus ma rGizné hodnoty nastaveni (— Hodnoty
nastaveni zafizeni Plus pcb strana 54).
Upozornéni: Nespravné nastaveni mize narusit provoz zafizeni!
AV Tyto Sipky pouZijte pro pohyb nahoru nebo dold v rliznych nabidkach nebo ke zvyseni nebo snizeni
hodnot pfislusnych nastaveni.
<< Touto Sipkou se v nabidce vratite o krok zpét.
/ﬁ‘ Touto se dostanete zpét na hlavni obrazovku.
2

Symbol zpravy o filtru se zobrazi pouze v pfipadé, Ze je treba filtr vycistit nebo vyménit. Vice
informaci najdete v kapitole ,,Cisténi filtru“ (— Cisténi filtru strana 28).

Tento symbol se zobrazi pouze v pfipadé, Ze doslo k zavadé zafizeni; vice informaci najdete v
kapitole Zavady (— Analyza zavady strana 25).

Flair 400 Enthalpy 617011-F
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Zona . - .
¢ Symbol na displeji | Popis
3
@ Ovladani pomoci viceuroviiového prepinace.
Ovladani pomoci Brink Home (Domi).
Ovladani pomoci dotykové obrazovky na zatizeni; toto nastaveni je aktivni po dobu pul hodiny.
Ovladani pomoci dotykové obrazovky na zatizeni; dotykova obrazovka je trvale nastavena na
viceuroviiovy pfepinac nastavenim kroku Cislo 15.8 na ,yes” (ano).
Ovladani pomoci snimace vlhkosti.
Ovladéani pomoci snimace CO;.
Ovladani pomoci fizeného vétrani.
@ Preruseni aktivniho kontaktu nebo aktivace kontaktu.
@ Pokud je pfipojeno nékolik zafizeni (kaskada), je toto zafizeni nastaveno jako nadfizena jednotka.
Zarizeni je nastaveno jako podfizené zafizeni; k nadfizené jednotce muze byt pripojeno maximalné
9 zafizeni.
Ovladani pres eBus napftiklad Brink Ovladani vzduchu.
Qoo 3 3 . v v s
T T Ovladani pfes ModBus nebo vnitfnisvorkovnici.
Prepliiovani bypassu je aktivni.
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Zona

Symbol na displeji

Popis

) % Internetové pfipojeni/Pfipojeni k siti
Sila signalu.
3 USB pfipojeni aktivni.
5 11:07 Aktudlné nastaveny cas zafizeni.
6 02.01.2020 Aktudlni datum.

Flair 400 Enthalpy 617011-F
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6.3 Informace na displeji

Pokud nebyla aktivovana jakakoli tlacitka nebo se nevyskytla Zadna vyjimecna situace (napriklad hlaseni o zévadé
nebo zpréava o filtru), kontrolka zhasne dvé minuty poté, co bylo pouZito posledni tlacitko.

Pokud se na zafizeni objevila zprava o filtru nebo hlaseni o zavadé, pak bude svétlo displeje svitit, dokud nebude
porucha vyfeSena nebo zprava o filtru resetovana.

Stisknutim tlacitka Home ﬂ se z libovolné nabidky vratite zpét na hlavni obrazovku; stisknutim tlacitka navratu
<< se vratite v nabidce o 1 krok zpét.

Kratkym stisknutim displeje (méné neZ 5 sekund] aktivujete podsviceni displeje, aniz byste v nabidce cokoli
zmeénili; displej se rozsviti na 2 minuty.

) (D, : (O,

Stisknutim jedné Ctvrtiny kruhu na hlavni obrazovce lze rychle nastavit rezim ventilace.
ReZim ventilace nastaveny timto zplUsobem zlstane na pal hodiny aktivni, coZ |ze pozorovat na displeji s
hodinovymi rucickami.

: (®;

Dotykovou obrazovku Ize dale trvale nastavit jako multipfepinac, mGzete tak ucinit nastavenim kroku 15.8 v
nabidce na ,,ano“

Varovani:
Nespravné nastaveni mize vazné narusit spravnou funkci zarizen!
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7 Spousteni pristroje

7.1 Vypinani a zapinani zarizeni

Zapinani:
= Zapinani napajeni:
1. Zapojte 230V sitovou zastrc¢ku do elektrického systému. @
2. PFiuvadéni zafizeni do provozu se zobrazi verze softwaru. ”~

Pokud bylo zafizeni po delSi dobu (vice neZ pribl. 1 tyden] vypnuté, budete s

muset znovu nastavit spravny jazyk, ¢as a datum v nabidce nastaveni ¥, /

3. Zarizeni se pak okamzité spusti podle rezimu multiprepinace. Pokud nenf
pripojen zadny multiprepinac, bude zaFizeni vZzdy pracovat v rezimu 1.

Vypinani:

= Vypinani napajeni: .

1. Vytahnéte 230V sitovou zastrcku z elektrického systému, zafizeni je nyni bez Q) .
napéti. /

2. Na displeji se nebude nic zobrazovat.

Varovani!
PFi praci na zarizeni vzdy nejprve vytahnéte elektrickou zastrcku ze zasuvky.

7.2 Nastaveni proudu vzduchu

Dobra ventilace pFispiva ke zdravému vzduchu v domacnosti, optimalnimu komfortu a fadnému fungovani
zafizenf.

Vzduchové proudy zatizeni byly nastaveny v tovarné na 50, 100, 200 a 300 m3/h. Vykon a spotfeba energie zafizen(
zavisi na poklesu tlaku v potrubnim systému a také na odolnosti filtru. Pokud nejsou tyto podminky splnény,
automaticky se nastavi pritok vzduchu vy$siho rezimu.

Zmény lze provést v nabidce nastaveni &2,
Pro nastaveni pratoku vzduchu prejdéte do nabidky nastaveni ke krok@m 1.2 az 1.4.

Pamatujte!

NejvysSi pozadovany rezim vétrani ma prednost. Pokud je externi multiprepinac nastaven na rezim 3, rezim
ventilace nebude mozZné na hlavni obrazovce nastavit do nizsiho rezimu.

Vyjimkou je rezim ventildtoru 0. Pokud je na displeji vybran rezim 0: neni mozné ovladat dalsi spinace, snimace
apod.

U pfipojenych snimacéd COy bude pratok vzduchu plynule ovlddan mezi rezimy 1 a 3 v zavislosti na namérenych
hodnotach PPM: pro pripojeny snimac vlhkosti bude proudéni vzduchu pfi zapnuti pfepnuto do rezimu 3.
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7.3 Dalsi nastaveni pro technika

Kromé pritoku vzduchu je mozné zménit i dalsi nastaveni zafizeni; prehled téchto nastaveni pro standardni
zafizeni najdete zde (— Hodnoty nastaveni standardniho zarizeni strana 51) a pro zarizeni s deskou Plus pcb zde
(— Hodnoty nastaveni zafizeni Plus pcb strana 54).

Zmény lze provést v nabidce nastaveni {3,

Varovani:

JelikoZ zmény v nabidce nastaveni mohou narusit spravnou funkci zafizeni, vyzaduji zmény
nastaveni, které zde nejsou popséany, konzultaci se spole¢nosti Brink Climate Systems B.V.
Nespravné nastaveni mize vazné ovlivnit spravné fungovani zarizeni!

7.4 Tovarni nastaveni

V8echna zménéna nastaveni je mozné najednou obnovit zpét na tovarni nastaveni.

VSechna zménéna nastaveni se pak vrati zpét na hodnoty, které mély pri opusténi tovarny; z nabidky sluzeb jsou
také vymazana veskeré zpravy a chybova hlaseni.

Zprava o filtru se vak neresetuje!

Pokud chcete obnovit tovarni nastaveni, oteviete nabidku nastaveni ¥¥.
V nabidce nastaveni zafizeni lze zafizeni vratit zpét na tovarni nastaveni pomoci kroku 15.9.
Upozornéni!:

V pripadé zarizeni Flair 400 Enthalpy Plus je tfeba po opakovaném nastaveni do tovarniho
nastaveni resetovat krok 14.1 na vnitfnisvorkovnici v menu nastaveni!
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8 Zavada

8.1 Analyza zavady

Pokud ridici systém zarizeni zjisti poruchu, zobrazi se na displeji symbol klice a pfipadné také Cislo zavady.

Zarizeni rozlisuje mezi zavadou, pfi niZ zafizeni dale bézi (omezenym zpldsobem), a vaznou poruchou (blokovacil,
pri které se oba ventilatory vypnou.

8.2 Kody displeje

Neblokovaci zavada

Detekuje-li vétraci jednotka neblokovaci zavadu, zafizeni dale bézi (omezenym zplsobem). Displej (trvale
rozsviceny) zobrazi symbol zévady. Stisknéte symbol zévady pro vysvétleni/FeSeni zavady.

o &3

Obrazovku mdzete opustit stisknutim tladitka .Domad”.
Pokud neni moZné zavadu vyresit, kontaktujte technika.

Error £105 1. Pozadovana privodni pritokova rychlost nenf

A E101
Requested Inlet Flow b4
({?7notreached 1 dOSaZena

Kdyz spotrebic detekuje blokovaci zavadu, zastavi se. Pri blokovaci zavadé se vypnou i nabidka nastaveni a
informacni nabidka.

Displej (trvale rozsviceny) zobrazi symbol zavady (kli¢) spolu s kédem zavady. Cervena LED na multipfepinaci
bude blikat (pokud je to mozZné). Zafizeni zlstane v tomto reZimu zédvady, dokud nebude dany problém vyresen.
Poté se zafizeni samo resetuje (auto reset] a na displeji se znovu zobrazi provozni situace. Pokud chcete zavadu
napravit, obratte se na technika.

Blokovaci zavada

LN
Error E105 1. Vadny pFivodni ventilator
InletFan, | 1
General Error

Blokovaci zavadu neni mozné vyresit vytaZenim zaFizeni ze zasuvky; zavadu je nutné nejprve vyresit.
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Varovani!

Pfi praci na zafizeni vidy nejprve vytdhnéte elektrickou zastrcku ze zasuvky.

V niZze uvedené tabulce jsou blokovaci zavady oznaceny symbolem * za Cislem zavady.

Na displeji se objevi kratké vysvétleni tohoto kodu zavady.
Pokud je uveden odkaz na ..pohotovostni” rezim zarizeni, pak jsou oba ventilatory vypnuty, ale na displeji zafizeni

se stale néco zobrazuje.

Kéd Diléi | e Cinnost % -
- “ Pricina o Cinnost uzivatele
zavady |kod zarizeni
E190 E1000 | Autotest je Spatny Zadna ¢innost
E152 * E1001 * | Zavada flash paméti Je-li to mozné, Vymeérite zakladni pcb UWA2-B
zastavte zafizeni
E153 E1002 |Pamét EEPROM ma Zafizeni prejde Vyménte zakladni pcb UWA2-B
zdvadu na tovarni
nastaveni;
nastaveni
ventildtoru 2
E105 E1011 | PoZadovana privodni Zadné Vycistéte nebo vymérnte filtry
pratokova rychlost neni Zkontrolujte, Ze potrubi neni zablokované
dosazena
E104 E1012 |PoZadovana odtahova Zadné Vycistéte nebo vyménte filtry
pratokova rychlost neni Zkontrolujte, Ze potrubi neni zablokované
dosaZena
EO00 * E1013 * | Teplota venkovniho Zafizeni prechazi |V zavislosti na situaci:
vzduchu pfilis vysoka do V pripadé teplého pocasi a pfivodu pfimo pod dlazbou
pohotovostniho | pockejte, dokud se vzduch neochladi, nebo pod dlazbu
rezimu nainstalujte objimku stfechy namisto potrubi
V pripadé chladného pocasi nebo pokud zpod dlazby
nevychazi zadny vzduch, vytahnéte zafizeni ze zasuvky a
vyménte snimac teploty vzduchu (NTC)
E105 * E1100 * | Zavadny pfivodni Zafizeni prechazi | Vyménte privodni ventilator
ventildtor; vSeobecné do Pti opétovném pripojeni zafizeni se zavada automaticky
hlaseni pohotovostniho | resetuje.
rezimu
E104 * E1120 * | Zavadny odtahovy Zafizeni prechdzi | Vyménte odtahovy ventilator
ventilator; vSeobecné do PFi opétovném pfipojeni zafizeni se zavada automaticky
hlaseni o zavadé pohotovostniho | resetuje.
rezimu
E103 E1200 |Z&vadny obtok; Zadné Zkontrolujte zapojeni
vseobecné hlaseni o Vymeénte obtok nebo kabelovy svazek
z4dvadé
E106 * E1300 * | Zavadny snimaé NTC1; Zarizeni prechazi | Zkontrolujte zapojeni
vSeobecna zavada do Vymérnte snima¢ NTC nebo vyménte zapojeni
pohotovostniho
rezimu
E111 E1400 |Snimac¢ RHT 1 ma zavadu; | Bez ovladani Zkontrolujte zapojeni
vieobecné hlaseni vlhkosti Vymérite snima¢ RHT nebo vymérite zapojeni/ Vlozte vysila¢
uUsB
E113 E1600 | Zavadny vnitini Ochrana pred Zkontrolujte pojistky
predehrivac; vSeobecné | mrazem prechazi | Zkontrolujte zapojeni; je-li poskozené, vyménite je, nebo
hlaseni o zavadé do rezimu vyménte vnitini predehrivac
nevyvazenosti Zavada se automaticky resetuje, kdyz je k zafizeni znovu
privedeno napéti.
Brink / 26 Flair 400 Enthalpy 617011-F




Kéd DilEi | e Cinnost % -

- “ Pricina " Cinnost uzivatele

zavady |kod zarizeni

E114 E1500 |Z&avadny multipfepinac; |Zafizeni prechazi | Vyménte multipfepinac
vSeobecnd zdvada do rezimu 1

E130 E1800 | Reléovy vystup 1 ma Signalni vystup Preruste pfivod napéti k zarizeni
zavadu: vSeobecna neni k dispozici Vymérite UWA2-B pcb
zavada Zavada se automaticky resetuje, kdyzZ je k zafizeni znovu

privedeno napéti.

E155 E2000 |Zavada dotykové Kédy zdvad jsou | Zkontrolujte zapojeni k dotykové obrazovce, je-li zapojeni
obrazovky; vieobecné viditelné jen pfi | poSkozené, vymérite je; pokud se zavada objevuje i nadale,
hladseni o zdvadé pouziti servisniho | vyménte dotykovou obrazovku, vyménte UWA2-B

nastroje Zavada se automaticky resetuje, kdyzZ je k zafizeni znovu
pfivedeno napéti

E120 E2100 |Z&avada EBus; vSseobecné | Brink Ovladani Zkontrolujte zapojeni pfislusenstvi / Brink Ovladani vzduchu
hlaseni o zavadé vzduchu a dalsi Zkontrolujte pfislusenstvi / Brink Ovladani vzduchu a je-li

prislusenstvi poskozené, vymeérite je

pfipojend do Pokud se zavada stale objevuje: Preruste privod napéti k
sbérnice eBus zafizeni a vyménte zakladni pcb UWA2-B

nefunguji.

Zafizeni funguje

E121 E2200 | Obecna chybova zprava o | Brink Ovladani Zkontrolujte zapojeni pFislusenstvi / Brink Ovlddani vzduchu
zavadé vzduchu a dalsi Zkontrolujte ptislu$enstvi / Brink Air Control a je-li poskozené,
vnitfnisvorkovnice prislusenstvi vymérite je

nefunguji. Pokud se zavada stale objevuje: Pferuste pfivod napéti k
Zarizeni funguje | zafizeni a vymeérite zakladni pcb UWA2-B

E122 E2300 |Zavada vnitfnisbérnice | Zatizeni pfechazi | Zkontrolujte zapojeni a pFipojeni k UWA2-B a k ventilatorim
ModBus; vSeobecné do V pripadé poskozeni vymérite kabelovy svazek, poté vyménte
hlaseni o zavadé pohotovostniho | UWA2B, odtahovy ventilator a privodni ventilator

rezimu

E123 E2400 |Zavada externisbérnice | Nedochazik Zkontrolujte kabely pfislusenstvi, jsou-li poskozené, vymeérite
ModBus; vSeobecné ¢innosti pomoci | je
hladseni o zavadé sbérnice Modbus | Zkontrolujte pfislusenstvi, je-li poskozené, vyménite je

KdyZ zavada presto pretrvava: Preruste privod napéti k
zatizeni a vyménite zakladni pcb UWA2-B

E124 E2500 |Vseobecné hlasenio USB rozhrani Vyménte USB pfrisluSenstvi
zavadé USB portu neni pouzitelné | Pokud se tim zavada nevyresi, preruste privod napéti k

zafizeni a vyménite zdkladni pcb UWA2-B

E170 E2600 | Vadny jeden nebo vice Zafizeni pracuje; | Zkontrolujte kabeldz a snimac(e) CO,; jsou-li poskozené,
snimacl CO5,; obecné Zadna regulace vymérite je
chybové hlaseni €O, Zkontrolujte snimac(e) CO5; jsou-li poskozené, vymérite je/

Vlozte vysila¢ USB

E171 E2700 | Z&avadny externi Bez pfedehfev/ | Odpojte predehfev a zkontrolujte jeho pojistku, je-li pojistka
predehiev nebo pojistka; | ovladac poskozend, vymeénte ji
vseobecné hlaseni o pfijemného Pokud nebyla zavada vyresena:
zavadé klimatu reaguje | Vyménte externi predehrev

jinak Znovu zapojte zafizeni do sité
Zavada se automaticky resetuje
E172 E2800 |Zavadny externi dohfev | Bez dohfev / Odpojte dohfev a zkontrolujte jeho pojistku, je-li pojistka

nebo pojistka; vSeobecné
hlaseni o zdvadé

ovlada¢
prijemného
klimatu reaguje
jinak

poskozend, vymérite ji

Pokud nebyla zdvada vyresena:
Vymérite externi dohrev

Znovu zapojte zafizeni do sité
Zavada se automaticky resetuje
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9 Udrzba

9.1 Cisténi filtru

Filtr musi byt Cidtén jen tehdy, pokud je na displeji zobrazen symbol (zde je zobrazen symbol filtru) @ nebo pokud
byl instalovan multipfepinac s indikaci filtru a Cervend LED spinace sviti.

Filtry by se mély ménit kazdych pal roku.

Poté, co byl filtr Tkrat vycCistén, je nutné jej vymenit.

Zarizeni se nikdy nesmi pouzivat bez filtrd.

Cisténi a vyménu filtrd
Stisknéte symbol filtru @ na vice nez 3 sekundy, aby se oteviel prdvodce filtru.
Déle provedte Cisténi a/nebo vymeénu filtru podle pokynd na displeji.

Tohoto prévodce filtrem nelze prerusit.

KdyZ byly dodrzeny a potvrzeny véechny pokyny uvedené v nabidce, pak se privodce filtrem stisknutim tlacitka /ﬁ‘
.Dom{" zavre a displej se vrati na hlavni obrazovku, zpréva filtru se resetuje a zprava o filtru zmizi.

Komentar:

Pokud se prdvodce filtru otevre pri vyméné filtru, zatimco se na obrazovce displeje neukazuje z4dnéa zprava o
filtru, prejdéte do nabidky nastaveni ¥ ke kroku 4.2 a otevfete privodce filtru. Nyni postupujte podle pokyn( na
displeji, po dokonceni se resetuje Casovac zpravy o filtru.

V nabidce nastaveni mdzete také prejit ke kroku 4.3, kde je mozné resetovat filtr pfimo bez otevieni privodce
filtru; pokud byla vybrana moznost .Ano”, pak musi byt v nabidce nastaveni toto ¢islo zrugeno stisknutim tlacitka
.Dom@” A nebo tlacitkem Navrat” <<

Poté se resetuje Casovac zpravy o filtru!

Stisknutim tlacitka Home ﬂ se z libovolné nabidky vratite zpét na hlavni obrazovku; stisknutim tlacitka navratu
<< se vratite v nabidce o 1 krok zpét.
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9.2 Instalator udrzby

Udrzba technikem zahrnuje cisténi tepelného vyméniku, vnitiniho predehfevu a ventilatord. Tento postup je treba
provadeét v zavislosti na podminkach asi tak jednou za tri roky.

1 Vytdhnéte zastrcku ven.
Otevrete dvirka filtru.

2 Vyjméte dva filtry.

3 Vyjméte predni kryt.
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4 Vyjméte tepelny vyménik. Davejte pozor, aby se neposkodily pénové soucasti zatizeni.

5 Vyménik Cistéte pouze oplachnutim teplou vodou (max. 45°C) a béZnym saponatem. Poté oplachnéte teplou

vodou.

6 Vytahnéte sestavu EPS, se kterou je ventilator vloZzeny do zafizeni, ven ze zafizeni.
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7 Otocte ventilator v zatizeni o ¢tvrt otacky.

8 Naklonte ventilator tak, aby jej bylo mozné vyjmout ze sestavy EPS; odpojte od ventilatoru oba kabely.

9

10 Opakujte kroky 6 az 9 i pro druhy ventilator zafizeni.
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

Opatrné vycistéte oba ventilatory mékkym kartackem, nepouzivejte vodu ani Zadny Cistici prostfedek.
Vycistéte vnitini predehiev (poloha viz — ).

Umistéte oba ventilatory zpét do zafizeni a znovu pfipojte odpojené kabely ventilatoru, pfi tom dbejte na to,
aby ventilatorové kabely byly ,,za“ ventilatory a aby byly ventilatory vraceny do plvodni polohy. Levy ventilator
je oznacen slovem , Left”; pravy ventilator je oznacen slovem ,Right“.

Komentar: Neméiite polohu ventilatori!!

Vsurite vycistény vyménik tepla opatrné zpét do zafizeni, postupujte opatrné, aby se neposkodily soucdsti EPS
a kolejnice zafizeni, nebot to by mohlo zpUsobit prdsaky uvnitt zafizeni.

Vzit pfi vraceni vyméniku tepla dbejte na to, aby text typovy stitek nebyl vzhdru nohama!

Umistéte tepelny vyménik zpét tak, aby byl tento typovy Stitek viditelny.

Nasadte predni kryt zpét a bezpecné jej priSroubujte.

Nainstalujte dva nové filtry a zavrete predni kryt.

Znovu pfipojte 230V napajeni k zatizeni.

Nastavenim ¢asovace v nabidce nastaveni v kroku 4.3 na nulu ¢asovac zprdvy o filtru resetujete.

Po resetovani ¢asovace zpravy o filtru se zafizeni vrati na hlavni nabidku a zafizeni bude znovu pfipraveno k
pouZziti.
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10 Elektrické schéma
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1 = Zakladni deska plognych spoj Zakladni deska plo3nych spojt
2 = Vicenasobny prepinac (volitelny) X15 = vnitfni Bus/ModBus
3 = Snimac vlhkosti (volitelny) X16 =24V
4 = USB konektor x17 =eBus
5 = USB pamét pro aktualizaci softwaru (neni dodavana spolu s X18 =24V (max.5VA)
pfistrojem)
6 = Servisni konektor X19 = Vystup signalu
7 = Notebook s nainstalovanym servisnim nastrojem Brink (neni
soucasti dodavky)
8 = Dotykova obrazovka na pfistroji Plus pcb
9 = Ventil bypassu X03 =24V
10 = Snimac teploty vzduchu X04 = vnitini svorkovnice
11 = Odtahovy ventilator* X06 =ModBus
12 = Vnitini predehrivac véetné max. zabezpeceni X08 =Kontakt vstupu 1
13 = Ptivodni ventilator* X09 = Kontakt vstupu 2
14 = Napdjeni 230 V 50 Hz X10 =Reléovy vystup 1
15 = Brink Ovladani vzduchu (volitelny) X11 =Reléovy vystup 2
16 = Snimac CO5 eBus (volitelny) X12 =Analogovy vstup (0 az 10 V)
17 = Ohfivac eBus (volitelny) X13 =Analogovy vstup (0 az 10 V)
18 Rizené vétrani X14 = Analogovy vystup (0 nebo 10 V)
19 = PCB verze Plus (volitelné) X15 = Analogovy vystup 2 (0 nebo 10 V)
20 = Pfipojeni k systému ModBus (volitelné) X16 =NTC 10K
21 = X12 je ukoncovaci odpor propojky (120 ) ModBus (odstrarite, X17 =LAN
pokud jiz byl do systému ModBus umistén ukoncovaci odpor).
Pomoci aplikace Modbus vyjméte propojky X121 a X122; pfi pouZiti
sbérnice vnitiniBus vloZte propojky X12, X121 a X122; pfi pouZiti
desky plosnych spojti Plus demontujte propojku X07 z Plus.
Barvy dratu
* Ovladaci kabely ventilator( Ize bez problému prepinat; pfi zapnuti Cl =hnéda
pristroj sam urci, ktery ventilator je pfivodni a ktery je odtahovy! C2 =modra
Kdyz ptistroj detekuje jiny ventilator (napf. pfi vyméné ventilatoru C3  =zelend/zlutd
béhem servisu), spusti se automaticky ,prlivodce”; pro spravné C5 =bild
pripojeni kabelll ventilatoru postupujte podle pokynu na displeji. C8 =3eda
C10 =zZlutd
Cl1 =zelena
C17 =fialova

Diilezité!
Pti instalaci a Gdrzbé jednotky (viz — Instalator udrzby strana 29 ) zkontrolujte, zda se na predehfivac¢i nehromadi
prach nebo nedistoty! BEhem udrzby je dobre vycistéte.
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11 Elektrické pripojeni
prislusenstvi

11.1 Pripojeni spinace polohy

K modularnimu konektoru typu X14 je nutné pFipojit vicendsobny prepinac. Tento modularni konektor typu X14 je
pristupny ze zadni strany ovladani. PFi pouziti pFistroje s deskou plodnych spojd Plus musi byt nejprve odstranén
kryt, aby vznikl pFistup k moduldrnimu konektoru (— Verze Plus strana 12, Elektrické schéma strana 33). V
zavislosti na typu pripojeného vicendsobného prepinace lze pouzit bud zastrcku RJ11 nebo RJ12.

Nejlepsi je pouZivat pfepinac V4 s indikaci filtru; konektor RJ12 vZdy nainstalujte v kombinaci se 6jadrovym
modularnim kabelem.

Q0

Pri pouziti prepinace V3 prepinace s indikaci filtru vzdy nainstalujte konektor RJ11 v kombinaci se 4jadrovym
moduldrnim kabelem.
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11.1.1 Pripojeni prepinace polohy s indikaci filtru

2 -

\
'I RJ12/6 S} 7, & N\ RJ12/6 |
C3 C3
\ c4 ca /
C5 /7 C5
\ 7/
C6 -

A = Pristroj Flair (Naptiklad Flair typ zafizeni 4-0)

= prepinac V4 spinac s indikaci filtru

C = Vicezilovy kabel:
Poznamka: Znacka pouZitého vicezilového kabelu musi byt nainstalovana smérem ke znaéce obou konektor(; kabel se
nesmi kFizit. Barvy kabel C1-C6 se mohou lisit podle typu poufZiti viceZilového kabelu.
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11.1.2 PFipojeni bezdratového dalkového ovladani (bez oznaceni filtru)

© ©®

230V
50Hz

= Zafizeni Flair (Naptiklad typ zatizeni Flair 4-0)
= Prfijimac pro bezdratové dalkové ovladani
Vysilac se 4 nastavenimi (naptiklad kuchyné)
= Vysila¢ se 2 nastavenimi (napfiklad koupelna)

= Jakékoli dalsi vysilace se 2 nebo 4 nastavenimi (na 1 pfijimac Ize pfipojit maximalné 6 vysilacd)

m m O 0O W >
1]

= Modularni kabel: Pozndmka: U pouzivaného modularniho kabelu musi byt ,paci¢ka” obou modularnich konektor
nainstalovdna smérem ke znacce na moduldrnim kabelu. Barvy kabelli C1-C6 se mohou lisit podle typu pouZitého
modularniho kabelu.
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11.1.3 Pripojeni samostatného multiprepinace s indikaci filtru

7 N
/ ® \
| rRi26 /S L, I\ Ru12/6 \
\ c3 Cc3 ’
C4 c4
\ C5 77 C5 /
N Cc6 Ccé V4
b Y — -
A = Pfistroj Flair (Naptiklad Flair typ zafizeni 4-0)
B1 = Multipfepinac s indikaci filtru
B2 = Samostatny multipfepinac s indikaci filtru
= Rozbocka
D = Vicezilovy kabel: Pozndmka: Znacka pouzitého viceZilového kabelu musi byt nainstalovana smérem ke znacce obou

konektord; kabel se nesmi kfiZit. Barvy kabelli C1-C6 se mohou lisit podle typu pouZiti viceZilového kabelu.
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11.1.4 Pripojeni samostatného multiprepinace s indikaci filtru

| Ru12i6 LS} L, S\ Ru126 \
c3 Cc3
\ o o )
\ C5 i C5 /
ce ce y;

A = Pristroj Flair (Napfiklad Flair typ zafizeni 4-0)

B = Multiprepinac s indikaci filtru

C = Prijimac pro bezdratové dalkové ovladani

D = Vysila¢ 2cestnym prepinaéem/4cestnym prepinacem
E = Rozbocka

F = ViceZilovy kabel:

Poznamka: Znacka pouZitého viceZilového kabelu musi byt nainstalovana smérem ke znaéce obou konektor(; kabel se
nesmi kFizit. Barvy kabeli C1-C6 se mohou lisit podle typu poufZiti viceZilového kabelu.
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11.1.5 PFipojeni bezdratovych dalkovych ovladacd & senzort

Brink dodava radu bezdratovych dalkovych ovladacd/senzord, které jsou v kontaktu se zafizenim s rekuperacni
jednotkou pomoci USB transceiveru. Tato rada se sklada z 5 nasledujicich typl bezdratovych ovladaci/senzorl
(A-E).

Bezdratovy ovladac/senzor lze pouZit pouze se spotiebicem s rekuperacni jednotkou , ktery je vybaven pfipojenim
USB a je vyroben po ¢ervenci 2022! Dalkovy ovladac (A, B nebo C) také zobrazuje, kdyZ je tfeba vyménit/vycistit
filtr(y) nebo kdyz je ventilaéni systém nefunkéni.

) N D)

1 2 1 2
o o

o 3 o 3
B B«

LS

A = Bezdratovy ovladac

B = Bezdratovy ovladac se zabudovanym CO, senzorem
C = Bezdrétovy ovladac se zabudovanym cidlem vihkosti
D = Bezdratovy senzor CO;

E = Bezdratovy senzor vihkosti

F = Transceiver USB

G = Spotfebic Flair s pfipojenim USB

Dalsi informace o nastaveni, provozu a pfipojeni bezdratového ovladace/senzoru naleznete v pfislusném navodu k
instalaci.

Brink / 40 Flair 400 Enthalpy 617011-F



11.2 Pripojovani Brink Ovladani vzduchu

A = Zarizeni Flair [Napriklad typ zarizeni Flair 4-0)
B = Brink Ovlgdani vzduchu [volitelny/

C = Dvoujadrové oviddacr kabely

D = Zeleny dvoupdlovy sroubovaci konektor

E = Umistéte zeleny konektor eBus na zadn/ cast ovladace

Varovani:
Kombinované pouZiti tif prisluSenstvi: ovladani vzduchu, pridavny piredehrivac a dohrivac

neni mozné kvili omezeni napéti systému eBus.
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11.3 Pripojeni snimace vlhkosti

1 = Zarizeni Flair [Napriklad typ zarizen/ Flair 4-0)
2 =Zakladni pcb

3 =Kryt

4 = Kabel, ktery je soucasti RH kabelu

5= RH Wvlhkostni] snimac

6 = Vedeni z hlavniho prostoru

Chcete-li zapnout a nastavit citlivost snimace vlhkosti, pfejdéte v nabidce nastaveni na kroky 7.1 a 7.2 ¥,
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11.4 PFipojeni snimacu C02

~Ell. ) N
o asesss §
| Fend

Bo;,go

o

® .
RS 0
// 0 = i
/ X17]x18

A = Zarizeni Flair [Napriklad typ zarizeni Flair 4-0)

B = 2pdlovy oviddaci kabel pro 24V napajeni [Cerné konektory)

C = 2pdlovy oviddaci kabel pro pripojeni eBus (zelené konektory)
D = snimacle] COy; pripojte maximalné 4

E = pripojeni X17 leBus) a X18 [24V] na pristroj Flair

Pokud chcete zapnout a vypnout senzorly) COy, vyberte spravné nastaveni v kroku 6.1 v nabidce nastaveni ¥ ;

nastavte spravné hodnoty podle krokl 6.2 aZ 6.9. k nastaveni minimalni a maximalni hodnoty PPM snimace
(snimacd) COy, je-li to nutné.
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11.5 Rizené vétrani

Ventilace Fizend poptavkou umoznuje, aby byla potieba ventilace pFizplsoben kvalité vzduchu. PFrizplsobeni
potieby ventilace pomoci ventilace fizené poptavkou lze provést dvéma rlznymi zplsoby, a to na zékladé méreni
COy, nebo na zékladé ¢asového programu. K tomuto Gcelu jsou k dispozici dvé rlizné nastaveni. MoZnosti
samozrejmeé z{stava i ruéni ovladani pomoci samostatné pripojeného multiprepinace.

Dalsi informace tykajici se nastaveni, ovladani a fizeného vétrani naleznete v ndvodu k instalaci, ktery je dodavan
spolu s pristrojem fizeného vétrani.
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= Senzory CO; (pouze relevantni v pfipadé fizeni pfikazy na bazi CO5)

Cl1 =zelena
= PoZadavky fizené Pcb

1 = 3cestny ventil pro zénové vétrani

2 = Napdajeni24 VDC .o

3 = Brink Ovladani vzduchu g; Z%i?ﬁg

4 = \Ventilovy rozvod zéna ventilu C3 = zelena/zluta
5 = Zapojeni svorkovnice X17 na zafizeni Flair (Napfiklad zafizeni Flair typu 4-0) C5=bila

6 C10 = Zluta

7

8

= Nastaveni prepinace tlumenych svétel na zoné ventilu pcb
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11.6 Pripojeni dohrevu

\

= Topna spirdla

= Maximalni bezpecnost s ru¢nim resetovanim
= 2podlové pripojeni eBus X17 na zafizeni Flair
Teplotni snimac

= PCBtyp UVP1

= Smér proudéni vzduchu

N oo A WN R
I

= Nastaveni pfepinace dohfivace Flair

Cl1=hnéda

C2 = modra

C3 = zelend/zluta
C4 =cCerna

C5 = bila

Je-li pouZit dohfivaé, nastavte v kroku parametru 1.1 alespori 50m3/h, abyste zabrdnili pfehrati.

[Napriklad zarizeni Flair typ 4-0)

Flair 400 Enthalpy 617011-F

Brink / 45



11.7 Pripojeni predehrevu

N oo AW N

\

Topna spirala

Maximalni bezpecnost s ru¢nim resetovanim
2pdlové pripojeni eBus X17 na zafizeni Flair
Teplotni snimac

PCB typ UVP1

Smér proudéni vzduchu

Nastaveni prepinace predehtivace Flair

[Napriklad zarizeni Flair typ 4-0)
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C3 = zelend/zluta
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C5 = hila



11.8 Pripojeni geo tepelného vyméniku

4°C I H =
H
Bypass —
l W
! r g
25°C B
m H ~—
15°C
10°C
A
5Cr——————""—"—"———————————————————
0°C

O

Geo tepelny vymeénik lze pripojit k zaFizeni Flair s
Plus PCB.

V zavislosti na typu ovladani geotermalniho
vyméniku - ventilu mdze byt ovladani pripojeno k
riznym vystupnim svorkam Fidici desky PLUS:
X10¢. 1 & 2 - Reléovy vystup 1 (tovarni nastaven)
X11¢. 1 & 2 - Reléovy vystup 2

X14 ¢.1 & 2 - Analogovy vystup 1 (0 - 10 V)

X15¢. 1 & 2 - Analogovy vystup 2 (0 - 10 V)

Pripojte Cidlo venkovni teploty k €. 1 a ¢. 2 2-pélovy
konektor X-16.

A = Min. teplota
B = Max. teplota

| = Do obydli
[I'=Ven

Il = Z obydli
|V =7 venku

Pri pouZiti geo tepelného vyméniku je treba parametr 11.1 zménit z VYP." na .ZAP.".

Krok €. |Popis

Tovarni nastaveni | Rozsah

11.1 Zapinani a vypinani Zap./Vyp.

11.2 Teplota spinade 1 0,0°C/10,0°C

11.3 Teplota spinace 2 25°C 15,0 °C/ 40,0°C

114 Ventil rezZimu 10voltové ovladani Zavieny Otevieny / zavieny

11.5 Ovladani ventilu Reléovy vystup 1 Reléovy vystup 1 /Reléovy vystup 2 /

Analogovy vystup 1 /Analogovy vystup 2

Flair 400 Enthalpy 617011-F
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12 Servis

12.1 Rozlozeny pohled

PFi objednadvani nahradnich dild uvedte kromé &isla kddu vyrobku [viz rozloZeny pohled) i typ zafizeni pro
rekuperaci tepla, sériové Cislo, rok vyroby a ndzev soucasti:

Pamatujte: Typ zafizeni, vyrobni ¢islo a rok vyroby jsou uvedeny na identifikacnim Stitku za plastovym ¢elnim panelem na
zafizeni.

Priklad

Typ zafizeni Flair 400 Enthalpy
Sériové Cislo 430032220201
Rok vyroby 2023

Soucast Ventildtor

Kéd polozky 532770

Mnozstvi 1
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12.2 Servisni polozky
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¢. Popis polozky Kéd polozky

1 Predni panel kompletni 532804

2 Filtry (2 polozky) ISO hruby 60 % 532716

3 Entalpicky vyménik tepla 532710

4 Ventilator (1 polozka) 532770

5 Sestava obtokového ventilu s pohonem 532760

6 Zobrazit desku plosnych spoju 532752

Spotrebice vyrobené pred 01.01.2023 : Zakladni pcb UWA2-B + displej 532750

’ Spotiebite vyrobené po 01.01.2023 : Zakladni pcb UWA2-B 532966

8 Plus pcb U (pouZitelné jen s verzi Plus) 532751

9 Sitovd zasuvka a kabel 230 V ** 532756

10 Vnitfni predehtivac véetné max. zabezpeceni 532761

11 Teplotni snimac¢ NTC 10K 531775

12 Sada kabelQ 532767

* Napdjeci kabel je vybaven konektorem obvodové desky. Pfi vyméné vidy objednejte nahradni sitovy kabel od
IB-\rl;;kée predeslo nebezpeénym situacim, poSkozené sitové pripojeni miize vyméfovat pouze
kvalifikovany odbornik.

Brink / 50 Flair 400 Enthalpy 617011-F




13 Hodnoty nastaveni

13.1 Hodnoty nastaveni standardniho zarizeni

NiZe uvedené hodnoty nastaveni pro zarizeni Flair 400 Enthalpy bez Plus pcb.

1 Priitok
11 Nastaveni pritoku vzduchu 0 50 m¥h 0 nebo nastavitelnad hodnota mezi 50 m¥h a 400
m¥h (nikdy ne vy33i nez krok €. 1.2)
1.2 Nastaveni pratoku vzduchu 1 100 m¥%h Nastavitelnd hodnota mezi 50 m¥h a 400 m¥h
(nikdy ne vyssi nez krok €. 1.3 nebo nizsi nez krok ¢.
1.1)
1.3 Nastaveni pritoku vzduchu 2 200 m%h Nastavitelnd hodnota mezi 50 m¥h a 400 m¥h
(nikdy ne vyssi nez krok €. 1.4 nebo nizsi nez krok ¢.
1.2)
1.4 Nastaveni pratoku vzduchu 3 300 m¥h Nastavitelnd hodnota mezi 50 m¥h a 400 m¥h
(nikdy ne nizsi nez krok ¢. 1.3)
15 Pfipustna nevyvazenost Ano Ano / ne
1.6 Nevyvazenost (otevieny krb) 0% 0%/+20%
1.7 | Odchylka pFivodu 0% -15 % / +15 % nastaveni ventilatoru Hodnota
vypocitana k
1.8 Odchylka odtahu 0% -15 % / +15 % nastaveni ventilatoru n.a\stavenl pritoku,
viz obrazovka
1.19 | Vychozi nastaveni ventilatoru 1 Onebo 1l
2 Bypass
2.1 ReZim Bypass Automaticky |- Automaticky
- Bypass uzavien
- Bypass otevien
2.2 Teplota obtoku ,,z prostoru® 24°C 15°C/35°C
2.3 Teplota obtoku ,,zvenéi” 10°C 7°C/15°C
2.4 Hystereze obtoku 2°C 0°C/5°C
2.5 ReZim preplnovani obtoku Vyp Zap / Vyp
2.6 Vybér nastaveni ventilatoru 3 0/3
Pfeplnovani obtoku /
3 Ochrana pired mrazem
3.1 Teplota mrazu 0°C -1,5°C/1,5°C
3.2 Minimalni vstupni teplota 10°C 7°C/17°C
4 Zprava filtru
4.1 Pocet dni do zpravy filtru 90 1/365dni
4.2 Zacatek pravodce filtru Ne Ano / ne

Flair 400 Enthalpy 617011-F
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43 Reset filtru Ne Ano / ne

5 Vnéjsi ohrivac

5.1 Predehrev zap a vyp Vyp Zap / Vyp

5.2 Dohrev zap a vyp Vyp Zap / Vyp

5.3 Teplota dohfevu 21°C 15°C/30°C

3 ¢idlo CO,

6,1 \e/\éﬁl'snggiza zapinani snimace Vyp Zap / Vyp

62 |Min. PPM eBus snimatCO,1 | 400 PPM 400 — 2000 PPM

6.3 Max. PPM eBus snimac¢ CO, 1 1200 PPM

6.4 Min. PPM eBus snimac CO; 2 400 PPM

6.5 Max. PPM eBus snimac CO, 2 1200 PPM

6.6 Min. PPM eBus snimac CO; 3 400 PPM

6.7 Max. PPM eBus snima¢ CO, 3 1200 PPM

6.8 Min. PPM eBus snimac CO; 4 400 PPM

6.9 Max. PPM eBus snimac CO, 4 1200 PPM

7 Snimac vlhkosti
7.1 Vypinani a zapinani snimace Vyp Zap / Vyp
vlhkosti

7.2 Citlivost snimace vlhkosti 0 +2 = nejcitlivéjsi
0 = zakladni nastaveni
-2 = nejméneé citlivy

8 Kaskada

8.1 Nastaveni zafizeni 0 (nadfizené) [0/9

(0 = nadfizené; 1 t/m 9 = podfizené 1 t/m podfizené 9)

12 Centralni ohFivani + rekuperace tepla

12.1 |Stav Vyp Zap / Vyp

13 Sit

13.1 | Nastavte WiFi sit

13.2 | Zaregistrovat se Brink Home Zadejte heslo

IP adresa

Vychozi brana

Maska podsité

Primarni DNS

Sekundarni DNS

Nazev Domaci modul

IP adresa cilového serveru
Port cilového serveru

133
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Zména IP adresy cilového

13.4 | Pokrocila nastaveni sité serveru a portu cilového
serveru.
Vymazani viech nastaveni
13.5 | Obnoveni nastaveni sité Vyp Zap / Vyp a navrat k vychozimu
nastaveni.
14 Komunikace
14.1 | Typ pfipojeni sbérnice ModBus Vyp. / Svorkovnice/ vnitfnisvorkovnice
14.2 | Adresa podfizeného zafizeni 20 1-247 Pro Modbus
14.3 | Pfenosova rychlost 19k2 1200/ 2400 / 4800 / 9600 / 19k2 / 38k4 / 56k / Pro Modbus
115k2
14.4 | Parita Sucha Zadna / sudd / licha Pro Modbus
15 Nastaveni zaFizeni
15.1 |Jazyk Cestina Angli¢tina / némdina / francouzstina / holandstina /
litevstina / danstina / italStina / polstina / Spanél$tina /
rumunstina / slovenstina / slovinstina / estonstina /
norstina / éestina / madarstina / lotystina
15.2 | Format data dd-mm-rrrr | dd-mm-rrrr / mm-dd-rrrr
15.3 | Datum
15.4 | Formét ¢asu 24h 12h / 24h
15.5 |Cas
15.8 | Displej Ne Ano / ne Displej je pal hodiny aktivni
jako multiprepinac; pokud je
zvolena mozZnost ,,ano”,
dotykova obrazovka bude
trvale nastavena jako
multiprepinac
15.9 | Zpét na tovarni nastaveni Ne Ano / ne
15.10 | PrGvodce polohou ventilatoru Ne Ano / ne
16 Vystup signalu
16.1 | Vystup signalu Externi Vyp / Pouze stav filtru / Pouze poruchovy stav / Stav | Konektor X19
kontakt 24V | filtru a poruchovy stav/ 24V
17 Pohotovostni rezim
17.1 | Vypnout zafizeni Ne Ano / ne
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13.2 Hodnoty nastaveni zarizeni Plus pcb

NiZe uvedené hodnoty nastaveni pro zafizeni Flair 400 Enthalpy s Plus pch.

9

Kontakty spinace

9.1

Spojit nebo rozpojit kontakt 1

Spojit

Spojit / rozpojit

9.2

Ovladani kontaktu spinace 1

Vyp

Vyp

Zap

Splriiuje podminky obtoku
Otevrit obtokovy ventil
Otevrit vnéjsi ventil

9.3

Kontakt 1
Cinnost napajeciho ventilatoru

Ventildtor vypnuty

Ventildtor vypnuty

Ventilator bézi na absolutni minimum
Ventilator na nastaveni 1

Ventilator na nastaveni 2

Ventilator na nastaveni 3

Ventilator na kroku 0

Ventilator podle spinace s vice
moznostmi

Ventilator bézi na absolutni minimum
Zadné ovladani napajeciho ventildtoru

9.4

Kontakt 1
Cinnost odtahového ventilatoru

Ventilator vypnuty

Ventilator vypnuty

Ventilator bézi na absolutni minimum
Ventilator na nastaveni 1

Ventilator na nastaveni 2

Ventilator na nastaveni 3

Ventilator na kroku 0

Ventilator podle spinace s vice
moznostmi

Ventilator bézi na absolutni minimum
Zadné ovladani odtahového ventilatoru

9.5

Spojit nebo rozpojit kontakt 2

Spojit

Spojit / rozpojit

9.6

Ovladani kontaktu spinace 2

Vyp

Vyp

Zap

Spliiuje podminky obtoku
Otevrit obtokovy ventil
Otevrit vnéjsi ventil

9.7

Kontakt 2
Cinnost napajeciho ventilatoru

Ventildtor vypnuty

Ventildtor vypnuty

Ventilator bézi na absolutni minimum
Ventilator na nastaveni 1

Ventilator na nastaveni 2

Ventilator na nastaveni 3

Ventilator na kroku 0

Ventilator podle spinace s vice
moznostmi

Ventilator bézi na absolutni minimum
Z4adné ovlddani napéjeciho ventilatoru
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Reléovy vystup 2 /
Analogovy vystup 1/
Analogovy vystup 2

9.8 | Kontakt 2 Ventilator vypnuty | Ventilator vypnuty
Cinnost odtahového ventilatoru Ventilator bézi na absolutni minimum
Ventilator na nastaveni 1
Ventilator na nastaveni 2
Ventilator na nastaveni 3
Ventilator na kroku 0
Ventilator podle spinace s vice
moznostmi
Ventilator bézi na absolutni minimum
Z4adné ovladani odtahového ventilatoru
10 0-10V.
10.1 | ReZim vstupu 1 Vyp Zap / Vyp
10.2 | minimalini napéti ov ov/iov Konektor X-12
vstup 1
10.3 | maximalni napéti oV ov/1i0v
vstup 1
10.4 | RezZim vstupu 2 Vyp Zap / Vyp
10.5 | minimalni napéti ov ov/10v Konektor X-13
vstup 2
10.6 | maximalni napéti 0oV ov/iov
vstup 2
11 | Geo tepelny vyménik
11.1 | Zapinani a vypinani Vyp Zap / Vyp
11.2 | Teplota spinace 1 5°C 0,0°C/10,0°C
11.3 | Teplota spinace 2 25°C 15,0°C/ 40,0 °C
11.4 | Ventil rezimu 24voltové ovladani | Zavieny Otevfeny / zavieny
11.5 | Ovladani ventilu Reléovy vystup 1 Reléovy vystup 1/

Flair 400 Enthalpy 617011-F
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14 Prohlaseni o shodeée

Toto prohldseni o shodé je vydano na vyhradni odpovédnost vyrobce.
Vyrobce: Brink Climate Systems B.V.

Adresa: P.0. box 11
NL-7950 AA, Staphorst, Nizozemsko

Vyrobek: Flair 400 Enthalpy

VySe uvedeny vyrobek je v souladu s nasledujicimi smérnicemi:

¢ 2014/35/EU (OJEU L 96/357; 29-03-2014)
¢ 2014/30/EU (OJEU L 96/79; 29-03-2014)
¢ 2009/125/EU (OJEU L 285/10; 31-10-2009)
¢ 2017/1369/EU (OJEU L 198/1; 28-07-2017)
¢ RoHS 2011/65/EU (OJEU L 174/88; 01-07-2011)

VySe popsany produkt byl testovan podle nésledujicich norem:

¢ ENIEC 55014-1: 2021

¢ EN IEC55014-2: 2021

¢ EN IEC 61000-3-2: 2019 + A1:2021

¢ EN 61000-3-3: 2013 + A1:2019 + A2:2021

2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 +

¢ EN 60335-1: A2:2019 + A14:2019 + A15:2021

2003 + A11:2004 + A12:2005 +AC:2006 + A1:2006 +

¢ EN 60335-2-40: A2:2009 + AC:2010 + A13:2012

¢ EN 62233: 2008 + AC:2008

Staphorst, 07-06-2023

V{l A. Hans

Reditel
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15 Hodnoty ERP

List s technickymi informacemi Flair 400 Entalpie v souladu s Ecodesign (ErP), €. 1254/2014 (PFiloha IV)

Vyrobce: Brink Climate Systems B.V.
Model: Flair 400 Entalpie
Klimatické | Typ ovladani Hodnota Trida | Rocni Rocni Uspory
pasmo SECv SEC |spotieba topeni (AHS) v
kWh/m?/a elektfiny (AEC) | kWh
v kWh
Primér Ruéni -37,18 A 258 4295
ovladani hodin -38,00 A 237 4325
1x snimac¢ (RV/CO,/VOC) -39,56 A 199 4386
2 nebo vice snimacd (RV/CO,/VOC) -42,37 A+ 135 4507
Studeny ruéni -72,88 A+ 795 8403
ovladani hodin -73,99 A+ 774 8462
1x snimac¢ (RV/CO,/VOC) -76,14 A+ 736 8580
2 nebo vice snimaca (RV/CO,/VOC) -80,10 A+ 672 8817
Horky ruéni -14,10 E 213 1942
ovladani hodin -14,75 E 192 1956
1x snimac (RV/CO,/VOC) -15,99 E 154 1983
2 nebo vice snimaca (RV/CO,/VOC) -18,13 E 90 2038

Typ ventilaéni jednotky:

Ptistroj pro vyvazenou ventilaci obytnych prostor s
rekuperaci tepla

Ventilator:

EC — ventildtor s neomezené ménitelnou regulaci

Typ tepelného vyméniku:

Regeneracni plastovy kfizovy protiproudy vyménik tepla

Tepelna Gcinnost

81%

Maximalni pratok: 400 m¥h
Maximalni jmenovity vykon: 178 W
Hladina akustického vykonu Lwa: 50 dB(A)
Referenéni pratok: 280 m¥h
Referencni tlak: 50 Pa
Specificky vstup vykonu (SEL): 0,17 Wh/m3

Regulacni faktor:

1,0 v kombinaci s multipfepinacem

0,95 v kombinaci s ovladanim hodin

0,85 v kombinaci s 1 snimacem

0,65 v kombinaci se 2 nebo vice snimaci

R Vnitini
rdsa

0,8 %

Vnéjsi

13%

Indikace polohy znecisténého filtru:

Na displeji pfistroje / na multipfepinaci (LED) / na ovladani

vzduchu Brink Ovladdani vzduchu.

Upozornéni! V zajmu optimalni energetické G&innosti a
spravné funkce je nutna pravidelna kontrola, ¢isténi nebo
vymeéna filtru.

Internetova adresa pro pokyny k montazi:

https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads

Obtok:

Ano, 100% obtok

* Meéreni provedena TZWL podle smérnice EN 13141-7

Flair 400 Enthalpy 617011-F
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Klasifikace od 1. ledna 2016

Trida SEC (,,Primérné klimatické pasmo*) SEC v kWh/m?a
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16 Recyklace

Recyklace

Pri vyrobé tohoto zaFizeni byly pouzity trvale udrzitelné materialy.
Obaly by mély byt likvidovany zodpovédnym zplsobem a v souladu s vladnimi
predpisy.
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