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Renovent Excellent 180 (Plus)

C€

UCHOVAVEJTE U PRISTROJE

Déti od 8 let, osoby s omezenymi fyzickymi nebo dusevnimi schopnostmi a osoby s omezenymi
znalostmi a zkuSenostmi mohou toto zafizeni pouzivat, jen pokud jsou pod dohledem nebo obdrzeli
pokyny, jak zafizeni bezpecCné pouzivat, a jsou si védomi moznych nebezpeci.

Déti mladsi 3 let musi byt mimo dosah zafizeni, nebo byt vzdy pod neustalym dohledem.

Déti ve véku od 3 do 8 let mohou zafizeni zapinat nebo vypinat, ale pouze pokud jsou pod dohledem,
nebo pokud obdrzely jasné pokyny pro bezpe€né pouzivani zafizeni a rozumi moznym rizikim, za
pfedpokladu, Ze je zafizeni umisténo a nainstalovano v bézné poloze pro pouZiti. Déti ve véku od 3
do 8 let nesmi samy vkladat zastrCku do zasuvky, Cistit zafizeni, ménit jeho nastaveni ani provadét
jakoukoli udrzbu zafizeni, ktera by byla bézné provadéna uzivatelem. Déti si nesmi se spotiebiCem
hrat.

Pokud potiebujete novy napajeci kabel, vzdy si objednejte nahradni kus pfimo od Brink
Climate Systems B.V.. Poskozené sit'ové pripojeni smi vyménovat jen kvalifikovany odbornik,
aby se predeslo nebezpeénym situacim!
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Kapitola1 Zarizeni

1.1 Obsah dodaného baleni

Pred montazi této rekuperacni jednotky se ujistéte, zda byla dodana kompletni a nepoSkozena.

Soucasti dodavky vétraci jednotky s rekuperaci tepla Renovent Excellent 180 jsou tyto komponenty:
O] Vétraci jednotka s rekuperaci tepla Renovent Excellent 180

@ Sada drzaka pro montaz na zed obsahujici:
* 2 X zavésné pasy
+ 3x ochranna vicka
* 1 x gumovy pasek
* 2 X gumové krouzky
* 1 x montazni navod

® pvc pfipojeni pro odvod kondenzatu obsahuijici:
+ 1x PVC lepenou spojku 1,5" x 20 mm

@ Dokumentace obsahujici:
* 1 x navod k montazi, provozu a udrzbé
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Kapitola1 Zarizeni

1.2  PrisluSenstvi zafizeni Renovent Excellent 180

Popis dilu Kaéd dilu
Rozbogovaé RJ12 % 510472
Snimac CO, eBus, namontovany na vnéjsi strané ‘ 532126
Vysila¢ bezdratového dalkového ovladani s 2 polohami (s baterii) 532170
Vysila¢ bezdratového dalkového ovladani s 4 polohami (s baterii) 532171
Prijimac pro bezdratové dalkové ovladani (pro variantu s bateriemi) 532172
Souprava pro bezdratové dalkové ovladani, 2 pozice (1 vysila¢ a 1 pfijimac) 532173
Souprava pro bezdratové dalkové ovladani, 4 pozice (1 vysila¢ a 1 pfijimac) 532174
Ctyfstupriovy prepinad s indikaci filtru, zabudovany; @ 540262
modulérni pfipojeni. Dodéano s desti¢kou na vloZeni a krycim ramem :
Ovladani Brink Air Control 510498
Elektricky dohfivaci registr Excellent 180 ;ﬁ’] 310730
i
Elektricky pfedehfivaci registr Excellent 180 iﬁ} 310740
ASie
Snimac relativni vihkosti vzduchu :@ 310657
Souprava filtr(i ISO ePM 2.5 50% (F6) filtr (2 ks) 531600
Filtr ISO ePM 1 50% (F7) (1 ks) 553025
Servisni nastroj 531961
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Kapitola 2 Pouziti

Zafizeni Brink Renovent Excellent je vétraci jednotkou s reku-

peraci tepla s u€innosti 95 %, maximalini vétraci kapacitou 180

m?3/h a ventilatory s nizkou spotfebou energie.

Vlastnosti zafizeni Renovent Excellent 180:

+ plynulé nastaveni objemového priitoku vzduchu na ovlada-
cim panelu;

+ indikace udrzby filtru na jednotce s moznosti indikace na
vicestupriovém pfepinadi;

+ systém protimrazové ochrany, ktery zaruCuje optimaini
funkci zafizeni i pfi velmi nizkych vnéjSich teplotach a ktery
v pfipade potfeby aktivuje volitelny namontovany pfedehfi-
vaci registr;

* nizka hladina hluku;

+ standardné dodavano s automatickou obtokovou klapkou

+ neustaly dohled nad pritokem vzduchu;

* nizka spotfeba energie

+ vysoka vykonnost

Zafizeni Renovent Excellent 180 je k dispozici ve dvou vari-
antach:

Jednotka Renovent Excellent 180 Plus disponuje ve srovnani
se standardni jednotkou Renovent Excellent 180 rozSifenou
fidici deskou, coz zvySuje moznosti pfipojeni.

Tyto pokyny k montazi, udrzbé a provozu se vztahuji na stan-
dardni variantu Renovent Excellent 180 i rozSifenou variantu
Renovent Excellent 180 Plus.

Zafizeni Renovent Excellent (Plus) je k dispozici v levostran-
ném nebo pravostranném vyhotoveni. U pravostranného vy-
hotoveni se filtry nachazi na pravé strané zafizeni za kryty, u
levostranného vyhotoveni se filtry nachazi na levé strané zafi-
zeni. Poloha kanalu se v jednotlivych variantach lisi! Spravnou
polohu vzduchovych kanalu a jejich rozméry naleznete v ods.
3.4.1 nebo ods. 3.4.2.

Pfi objednavani zafizeni vZzdy uvedte, kterou variantu si piejete
dodat; pozdé&jsi zmény v tomto ohledu nejsou mozné!

Zafizeni Renovent Excellent 180 se dodava pfipraveno na oka-
mzity provoz diky
bézné sitové zastréce na 230 V a rozhrani pro vicestupriovy

¢ Renovent Excellent 180
¢ Renovent Excellent 180 Plus

nizkonapétovy piepina€ umistény na vnéjsi strané zafizeni.

Typy zafizeni Renovent Excellent 180

Levostranné nebo Poloha vzduchovych

Vyhotoveni pravostranné kanali Napajeni Kéd vyhotoveni
Levostranné vyhotoveni |4 pfipojeni nahofe Ze zastrCky 4/0 L
Renovent Excellent 180
Pravostranné vyhotoveni | 4 pfipojeni nahofe Ze zastrky 4/0 R
Levostranné vyhotoveni |4 pfipojeni nahofe Ze zastrCky 4/0 L+
Renovent Excellent 180 Plus
Pravostranné vyhotoveni | 4 pfipojeni nahofe Ze zastrcky 4/0 R+
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Kapitola 3 Varianty

3.1 Technické parametry

Renovent Excellent 180

Sitové napéti [V/Hz] 230/50
Druh kryti IP20
Rozméry (Sitka x vySka x hloubka) [mm] 560 x 600 x 315
Primér kanalu [mm] @125
Vnéjsi primér odvodu kondenzatu [mm] @20
Hmotnost [kg] 25

Trida filtru ISO Coarse 45% (G3) {ISO ePM 2.5 50% (F6) volitelné}
Nastaveni ventilatoru (nastaveni od vyrobce) 5 1 2 3
Vykon ventilatord [m3/h] 50 75 100 150
Povoleny odpor vzduchu v kanalovém systému [Pa] 7-15 21-35 36 — 62 73-139
PFikon [W] 13-14 20-22 28-34 56 -74
Odbér proudu [A] 0,12-0,14 | 0,19-0,20 | 0,26-0,29 | 0,51-0,62
Max. odbér proudu [A] 1,48
Cos ¢ 0,44-046 | 045-049 | 047-051 | 0,48-0,52
Hladina hluku Excellent 180
Vykon ventilatord [m®/h] 75 100 150
Hladina Staticky tlak [Pa] 40 80 160
hluku Lw (A)
Zvukové emise plaste [dB(A) 32 39 48
Vyfukovy kanal [dB(A)] 31 37 45,5
Nasavaci kandl [dB(A)] 49 56 66

Vzhledem k odchylce méfeni se miize skute¢na hodnota lisit az o 1 dB(A).
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Kapitola 3 Varianty

3.2 Charakteristika ventilatoru

300

250

200

150

100

50

Odpor vzduchu v kanalovém systému [Pa]

Poznamka: Hodnota uvede-
né v krouzku udava vykon
ventilatoru (ve wattech).

25

100

Pritok [m3/h]

Charakteristika ventilatoru zafizeni Renovent Excellent 180

125 150 175 200
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Kapitola 3 Varianty

3.3 Zobrazeni vétraci jednotky
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Pripojeni v horni ¢asti zafizeni

[} —

Lo
1 | Snima¢ vnitini teploty Méfi teplotu vzduchu v obytném prostoru
2 | Vyfukovy filtr Filtruje vzduch nasavany objektu
3 | Vyménik tepla Zajistuje vyménu tepla mezi pfivadénym a odvadénym vzduchem
4 | Filtr pfivadéného vzduchu Filtruje vnéjSi vzduch, ktery se pfivadi do objektu
5 | Snimac vnéjsi teploty Méfi teplotu pfivadéného venkovniho vzduchu.
6 | Odvod kondenzatu Pfipojeni odvodu kondenzatu
7 | Vyfukovy ventilator Odvadi vzduch z objektu do vnéjsiho prostiedi.
8 | Ridici deska Obsahuje ovladaci elektronické prvky pro zakladni funkce.
9 | Displej a 4 ovladaci tlacitka Rozhrani mezi uZivatelem a fidicimi elektrickymi komponenty.
10 | Nasavaci ventilator Privadi Cerstvy vzduch do objektu.
11 | Sitovy kabel 230 V Prichodka napdjeciho kabelu 230 V
12 | Pfipojeni eBus Dvoupdlovy Sroubovy konektor pro pfipojeni eBus
13 | Modularni pfipojka vicestupfiového pfepinace | Pripojka pro kabel vicestupriového pfepinace, volitelné i s indikatorem filtru.
14 | Servisni pfipojka Pfipojeni k pocitaci pro servisni ucely
15 | 9-pblovy konektor Obsahuije rdzné ovladaci vstupy a vystupy; pouze pro variantu Plus
16 | Prlichodka navic Napfiklad pro kabel snimace relativni vihkosti vzduchu
17 | Priichodka navic E:Eziklsr% p\)/;or il;?]ttJSIPZISS V pfedehfivaciho nebo dohfivaciho registru;
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Kapitola 3 Varianty

3.4 Pripojeni a rozméry Renovent Excellent 180

3.4.1 Renovent Excellent, pravostranné vyhotoveni

600

Umisténi jednotky na zed

Renovent Excellent 180 pravostranné vyhotoveni 4/0

® = Do obytného prostoru
3.4.2 Renovent Excellent 180, levostranné vyhotoveni
@ = Do vngjsiho prostedi

Q@ = Z obytného prostoru

@ = Zvnsjsiho prostiedi

D- =2 b~ &

® = Elektrické pfipojeni

600

® - Pfipojeni odvodu kondenzatu

@ = Nasténné drzaky (véimnéte si
polohy gumovych pask(, podlozZek a vicek)

Renovent Excellent 180 levostranné vyhotoveni 4/0
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Kapitola 4 Provoz

4.1 Popis

Vétraci jednotka je po pfipojeni k siti ihned pfipravena k provo-
zu. Odvadény vzduch z obytnych prostor ohfiva svézi Cerstvy
vzduch z vnéj$iho prostredi. Setfi to energii a zabezpeduje er-
stvy vzduch pro poZzadované mistnosti.

Ovladaci systém disponuje &tyfmi reZimy vétrani.

V zavislosti na pfipojeném vicestupriovém pfepinadi je moz-
no vyuzit 3 nebo 4 vétraci rezimy. Pratok vzduchu se pro ka-
zdy veétraci reZim nastavuje zvlast. Systém neustalého fizeni
objemu zabezpeduje, aby se pritok vzduchu pfes nasavaci a
vyfukovy ventilator ur€oval nezdvisle na tlaku ve vzduchovych
kanalech.

4.2 Podminky pouziti obtoku

Vzhledem ke své kompaktni velikosti neni toto zafizeni opatfe-
no obtokovou klapkou, vyuziva vSak funkci obtoku. Tato funk-
ce ma podobu nasavaciho ventilatoru, jenZ se vypne, jsou-li
spinény podminky pro aktivaci obtoku. Diky tomu vyménikem
tepla mechanicky protéka pouze vyfukovany vzduch, za téchto
podminek tedy nedochazi k nezadouci rekuperaci tepla.

Pro optimalni fungovani tohoto systému se vyzaduje pfirozené
nasavani. Pfedpoklada se, Ze pfi velmi vysokych teplotéach v
obytném prostoru uZivatel automatiky otevie okna, aby si zmir-
nil nepohodli. Provoz funkce obtoku je mozno upravit v krocich
5, 6 a 7 v nabidce Nastaveni (vice informaci v kapitole 13).

Podminky zapnuti obtokové klapky

nastaveno na 24 °C).

Obtokova klapka se otevie, - vngjsi teplota je vy$Sinez 7 °C a
pokud - vngjsi teplota je nizSi nez vnitfni teplota v objektu a
- teplota v objektu je vy$Si nez teplota nastavena v kroku €. 5 nabidky Nastaveni (standardné

2,0 °C)

Obtokova klapka se zavre, - vngjsi teplota je nizSi nez 7 °C nebo

pokud - vngjsi teplota je vySsi nez vnitfni teplota v objektu nebo

- teplota vnéjSiho prostfedi je vy$Si nez teplota nastavena v kroku 5 v nabidce Nastaveni mi-
nus teplota nastavena v hysterezi (krok 6), standardné nastaveno na 22 °C (24,0 °C minus

4.3 Protimrazova ochrana

Vétraci jednotka Renovent Excellent 180 disponuje protimra-
zovou ochranou, ktera zabrariuje zamrzani vyméniku tepla pfi
extrémné nizkych vnéjSich teplotach. Snimace méfi teplotu v
celém vyméniku tepla. Je-li nainstalovan volitelny pfedehfivaci
registr, podle potfeby se zapne.

Diky tomu je zaru€ena spravna rovnovaha vétrani i pfi velmi
nizkych vnéjSich teplotach. Aktivita nasavaciho ventilatoru se
postupné az do vypnuti bude snizovat pouze v pfipadé, Ze vy-
kon piedehfivaciho registru nebude dostaCovat pro rozmrazo-
vani.

4.3 Varianta Excellent Plus

Zafizeni Renovent Excellent 180 je k dispozici i v roz$ifené va-
rianté Plus. Tato varianta obsahuje jinou fidici desku s dvéma
dalSimi konektory (X14 a X15), diky ¢emu je k dispozici vice
moznosti pfipojeni pro rozli€na pouZiti.

Varianta Plus disponuje 9-pdlovym konektorem, ktery je pfipo-
jeny k X15 z fidici desky. Tento 9-p6lovy konektor je pfistupny
z horni strany zafizeni Renovent Excellent 180.

2-polovy konektor X14 je pFistupny po vysunuti fidici desky ze
zafizeni (vice informaci 0ds.9.2, ¢asti 1 — 5). V horni ¢asti va-
rianty Plus je k dispozici prichodka navic. Diky tomu je mozno
napdjet kabel 230 V, ktery mize byt napojen na konektor X14,
mimo spotfebi€. VZdy pouzijte prichodku s ochranou proti nad-
mérnému pnuti.

Vice informaci o moznostech pfipojeni konektord X14 a X15
naleznete v ods. 11.1.

[Moinost napajeni
[kabelu 230V z X14.

[9 -pélovy konektor
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Kapitola 5 Instalace

5.1 Instalace vSeobecné

Instalace vétraci jednotky

1. Umisténi vétraci jednotky (ods. 5.2)

2. P¥ipojeni odvodu kondenzatu (ods. 5.3)

3. Pfipojeni kanalu (ods. 5.4)

4. Elektrické pfipojeni:
Pfipojeni sitového kabelu, vicestupriového pfepinale a
podle potieby i konektoru eBus (ods. 5.5)

Pfi instalaci vétraci jednotky je tfeba dodrZovat tyto pokyny a
pfedpisy:

+ pozadavky na kvalitu vétracich systému obytnych doma.

* pozadavky na kvalitu fizeného vétrani obytnych doma.

* predpisy o vétrani obytnych dom a byt(.

* bezpelnostni pfedpisy pro nizkonapétové zafizeni.

+ predpisy o pfipojeni vnitfni kanalizace v obytnych domech a
bytech.

+ pfipadné daldi predpisy mistniho dodavatele elektrické
energie.

* navod k instalaci, provozu a udrzbé jednotky Renovent Ex-
cellent 180.

5.2 Umisténi vétraci jednotky

Zafizeni Renovent Excellent je moZno namontovat pfimo na
zed pomoci zavésnych pasu, které jsou soucasti baleni. Aby
jednotka nezpUsobovala otfesy, je potfeba ji namontovat na
masivni sténu s minimalni hmotnosti 200 kg/m?. Sadrokarto-
nova ani plechem vyztuzena zed neni dostate¢né masivni. V
takovém pfipadé je nutno vykonat dodate¢na opatfeni, jako
napfiklad dvojité obloZzeni nebo dodatecnou vyztuz zdi. Montu-
je-li se na podlahu, objednejte si montazni stojan. Pfi instalaci
je tfeba postupovat podle téchto pokyn(:

+ Vétraci jednotka se musi montovat ve vodorovné poloze.

+ Misto instalace je tfeba urcit tak, aby byl dobry odvod kon-
denzatu potrubim s vodnim sifonem a dostateénym spa-
dem.

*  Misto instalace nesmi byt vystavéno mrazdm.

+  Pfed zafizenim je nutno ponechat volny prostor minimainé
70 cm a volnou montazni vysku 1,8 m.

* Instalace jednotky s rekuperaci tepla se nedoporucuje v
prostorech s vysokou primérnou relativni vihkosti vzdu-
chu (napfiklad v koupelnach). Predejdete tak vytvareni
kondenzace na vnéjsi strané zafizeni.

5.3 Pripojeni odvodu kondenzatu

Hrdlo odvodu kondenzatu pro vétraci zafizeni Renovent Ex-
cellent se nachazi v spodni Casti vétraci jednotky. Kondenzat
se vypousti pfes sifon do domovni kanalizace.

Odvod kondenzatu neni z vyroby k zafizeni pfipojen a servis-
ni technik ho musi nasroubovat. Pro zajiSténi nepropustnosti
pouzijte teflonovou pasku. Maximalni utahovaci moment je 10
Nm. Tento pfipojovaci dil ma venkovni primér 20 mm.

Na pfipojovaci dil se pomoci lepeného spoje namontuje potru-
bi pro odvod kondenzatu (pfipadné zahnuty v urcitém thlu).
Potrubi pro odvod kondenzatu je mozno namontovat pomoci
lepeného spoje v spodni Casti zafizeni. Odvod musi byt ukon-
Cen pod hladinou vody v sifonu. Do sifonu nalijte vodu, aby do
prostoru nepronikal pach z kanalizace.

| S

oco[_]oo

<
L4

/ Montaz prostred-
. " | nictvim $roubu
Montaz pl'ostFednic- ’ Aﬁ% -

tvim lepidla; @ 20 mm

A = Minimalni vyska > 60 mm

5.4 Pripojeni kanall

Vyfukovy kanal nemusi byt vybaven regulaéni klapkou. Mnoz-
stvi odvadéného vzduchu fidi samotné zafizeni. Aby se zabra-
nilo tvorbé kondenzatu na vnéjsi strané nasavaciho a vyfuko-
vého kanalu zafizeni Renovent Excellent, je tfeba oba kanaly
z vnéjSi strany parotésné izolovat. Jsou-li kanaly tepelné izolo-
vany, dodate¢na izolace neni potfeba.

Pfi kazdé instalaci je nutno samostatné posoudit, jaké kro-
ky jsou nevyhnutné na omezeni hluku. Maximalni uroven
instalaéniho hluku je 30 dB.

Vyzaduje se minimalné tlumi¢ s délkou alespofi 1 m, mo-
hou vSak byt nutna i dalSi opatieni. Mate-li v této souvis-

losti otazky, obrat'te se na oddéleni poradenstvi spole¢-
nosti Brink.

Vénujte pozornost instalaénimu hluku, a to i pro zaclenéné
kanaly. Aby se zabranilo pfeslechim, namontujte jednotlivé
kanaly tak, aby se ke klapkam vétvili samostatné. Je-li to nevy-
hnutné, nasavaci kanaly je nutno izolovat (napf. nachazeji-li se
mimo izolovaného obalu).

Podle moznosti pouzijte zaclenéné kanaly od spoleCnosti
Brink. Tyto kanaly byli vyvinuty s cilem zajistit nizky odpor.

Pro zafizeni Renovent Excellent 180 se poZaduje primér ka-
nalu 125 mm.
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Kapitola 5

Renovent Excellent 180, levostranné vyhotoveni 4/0
(instalujte vodorovné)

= Nejvhodnéjsi misto nasévani Cerstvého vzduchu

= Nasavani cerstvého vzduchu pod stfesni krytinou

4a= Nasavani pod plochou stfechy zespoda
4a= Nasavani pod plochou stfechy shora

5

TO >

= Pruduch kanalizace

Cerstvy vzduch je tfeba do obytnych prostord pokud mozno
pfivadét ze stinné strany budovy, napfiklad ze Stitu nebo pre-
visu stfechy. Nasava-li se €erstvy vzduch pod plastém stfesni
krytiny, je tfeba pfipojeni vyhotovit tak, aby v krovu stfechy ne-
mohl vznikat kondenzat a aby do konstrukce stfechy nemoh-
la pronikat voda. Nasavani ¢erstvého vzduchu se miize vést
i pod stfesni krytinou, pokud mizZe pfes horni a dolni stranu
stfedni plochy volné proudit Eerstvy vzduch a pokud se pod
plastém stfechy nenachazi odvzdudnéni kanalizace.

10 mm pod bednénim stfechy

Izolace stfechy

Viypinéno pénou

Potrubi pfivodu vzduchu je tfeba parotésné izolovat

Vyfukovy kanal je tfeba vést pies konstrukci stfechy tak, aby
v ni nemohl vznikat kondenzat.

Vyfukovy kanal mezi jednotkou Renovent Excellent a stfes-
ni pfechodkou je potfeba vést tak, aby na povrchu nevznikal
kondenzat.
NejvysSipfipustnyodporvkanalovémsystémupfimaximalnim
vétracim vykonu je 150 Pa. Pfi zvySeném odporu v kanalo-
vém systému maximalni vétraci vykon klesa.

Vzdy je potfeba pouZivat izolované prdchody stfechy.

10

Instalace

Nejvhodnéjsi misto pro odvod znecisténého vzduchu; je
tfeba pouZit izolovanou stfesni pfechodku od spolecnosti
Brink.

Tepelné izolované potrubi

Pripojeni odvodu kondenzatu

Tlumi¢

Kanaly z objektu a do objektu

+  Umisténi hrdla saciho potrubi a priduchu kanalizace je nut-

[\ GO WN =

no zvolit vhodnym zpusobem.

Umisténi hrdla saciho potrubi je potfeba zvolit tak, aby ne-
dochazelo k znecistovani a k privanu. Doporuéujeme pou-
zivat nasavaci klapky od spole¢nosti Brink.

Vyvarujte se pouzivani ropnych lepidel v systémech vzdu-
chovych instalaci.

Obytné prostory se stavebni vihkosti je nutno urcitou dobu
vétrat pfirozenym zplsobem!

Nasavaci klapky Brink

Nasévani ze zdi

Viyfukova klapka ve stropu nebo vysoko ve zdi
Predchazeni preslechim

Podle moznosti zaclenéné kanaly od spolec¢nosti Brink

mezera pode dvefmi 2 cm.

Je tfeba vytvorit dostateny pocet vétracich otvor(i pro doda-
teCné proudéni vzduchu, napfiklad mezery pode dvefmi musi
mit vySku minimalné 2 cm.
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Kapitola 5 Instalace

5.5 Elektrické pripojeni

5.5.1 Pripojeni zastrcky

Zafizeni mozno pfipojit do lehce pfistupné uzemnéné zasuvky
pomaoci zastréky, ktera je jeho soucasti. Pfi zapajeni zafizeni je
nutno se fidit pfedpisy vaseho dodavatele energii.

Ponechte dostatecnou kapacitu pro predehfrivaci registr s

vykonem 1 000 W/dohfivaci registr, ktery je mozno volitel-
né pripojit.

Upozornéni

Ventilatory a fidici deska jsou pod napétim.
Pracujete-li na udrzbé nebo opravéch zafizeni,
vzdy jej nejdfive odpojte od zdroje elektrické

energie a zabezpecte proti nechténému za-
pnuti.

5.5.2 Pripojeni vicestupniového prepinace

Vicestupnovy prepina€ (neni soucasti dodavky) se pfipojuje k
modularnimu konektoru typu RJ12 (pfipojeno ke konektoru X2
na fidici desce), ktery je umistén v horni ¢asti zafizeni.

V zavislosti na typu pouZitého pfepinace k nému mozno pfipojit
konektor RJ11 nebo RJ12.

«  Vicestupriovy prepina¢ s indikaci filtru musi byt pfipojen
Sestizilym kabelem s pouzitim konektoru RJ12.

«  Tristupnovy pfepina¢ bez indikace filtru musi byt pfipojen
Ctyizilym kabelem s pouzitim konektoru RJ11.

Priklady zapojeni vicestupnového prepinaCe naleznete ve
schématech 11.2.1 az 11.2.4.

Stejné tak je mozné pouzit bezdratové dalkové ovladani nebo
kombinaci vicestupriovych prepinadu.

Ctyfstupriovy pfepinac je také mozno pouzit na aktivaci 30-mi-
nutového zvy$eni vykonu. Nastavte pfepina¢ na méné nez 2
sekundy do reZimu 3 a nasledné prfepnéte pfimo zpét na rezim
1 nebo 2. ReZim zvyseni vykonu vynulujete, nastavite-Ii pfepi-
nac do reZimu 3 na déle nez 3 sekundy nebo pfepnéte-li ho do
rezimu absence (&5).

5.5.3 Pripojeni konektoru eBus

Zarizeni Renovent Excellent vyuziva protokol eBus. Dvoupé-
lovy — oddélitelny — Sroubovy konektor pro pfipojeni eBus se
nachazi v horni ¢asti zafizeni.

Protokol eBus je mozno vyuzit napfiklad na spojeni (kaskado-
vé ovladani) spotiebicd (viz ods. 11.3). Vzhledem k citlivosti
polarity vzdy pfipajejte kontakty X1-1 k X1-1 a X1-2 k X1-2.
Pokud tyto kontakty zaménite, zafizeni nebude fungovat!

A

A Kabely, které pripoji servisni technik

VoliteIné ovladani Brink Air Control je nutno
pfipojit k tomuto konektoru eBus.

(pramér vodice alespori 0,34 mm?)

N L) [

A

L 5 —‘m®_—

A

/
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Kapitola 6 Rozlozeni displeje

6.1 Ovladaci panel vSeobecné

Na displeji se zobrazuje aktudIni provozni rezim jednotky. Pro
vyvolani a Upravu nastaveni v ovladacim programu jednotky je
mozno pouzit Ctyfi ovladaci klavesy.

Po pfipojeni zafizeni Renovent Excellent do elekirické sité se
vSechny symboly na displeji na 2 sekundy rozsviti, pficemz se za-
rovef na 60 sekund rozsviti i modré podsviceni.

Po stisknuti jedné z ovladacich klaves se displej na 30 sekund
rozsviti.

Pokud se nestisknou zadné klavesy ani nedojde k neobvyklé
situaci (napf. k zavazné poruse), displej bude v provoznim re-
Zimu (viz ods. 6.2).

Po stisknuti klavesy Menu je moZno pomoci klaves + a - vybrat
jednu ze tfi nabidek:

Nabidka Nastaveni (SET); viz§6.3
Nabidka Udaje (READ); viz § 6.4
Nabidka Servis (SERV); viz § 6.5

Po stisknuti klavesy R se z jakékoliv nabidky vratite zpét do
provozniho reZimu.

Chcete-li zapnout podsviceni displeje bez toho, abyste néco
v nabidce zménili, kratce stisknéte klavesu R (méné nez 5
sekund).

HEBBEEL W0

'!fH s°CPa
ga. HHBA 5

®
@

displej
4 ovladaci klavesy

A \
A

B

Klavesa | Funkce klavesy

Nabidka | Aktivace nabidky Nastaveni; pfechod na dalSi krok v podfizené nabidce; potvrzeni zmény hodnoty

Listovani; zména hodnoty; zapinani nebo vypinani zafizeni Renovent Excellent z provozniho rezimu (stisknéte na 5

sekund)
+ Listovani; uprava hodnoty
R Jeden krok zpatky v nabidce; zrusit Upravu hodnoty; resetovani filtru (stisknéte na 5 sekund); vymazat historii poruch
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Kapitola 6 Rozlozeni displeje

6.2 Provozni rezim
V provoznim rezimu se na displeji mohou zobrazit 4 odlisné
situace/hodnoty soucasne.

1 = Stav ventilator, zobrazuje spojena zafizeni (viz } L
ods. 6.2.1) !

2 = Pritok vzduchu (viz ods. 6.2.2)

3 = Textova zprava, napf. stav filtru, aktivace kontaktu ex- | A
terniho pfepinace atd. (viz ods. 6.2.3) (b é)

4 = Poruchovy symbol (viz ods. 8.1 a § 8.2)

6.2.1 Stav ventilatora

V této Casti displeje se zobrazuje symbol ventilatoru spo-
le€né s Cislem.

Jsou-li nasavaci a vyfukové ventilatory aktivni, zobrazuje [FILTER %

se symbol ventilatoru. Nejsou-li ventilatory aktivni, symbol @ 2 (AN .. @ ®
ventilatoru nesuviti. | uy

Cislo za symbolem ventilatoru uréuje jeho stav. Vysvétleni
téchto Cisel naleznete v tabulce nize.

Stav ventilatoru Pobis
na displeji P
K Nasavaci a vyfukové ventilatory jsou aktivni pfi rychlosti 50 m3h nebo jsou neaktivni. "
Zavisi to na nastaveni parametru 1 (viz kapitolu 13).
& Nasavaci a vyfukové ventilatory jsou aktivni v rezimu 1 vicestupriového prepinace.
1 Zavisi to na nastaveni parametru 2 (viz kapitolu 13).
K Nasavaci a vyfukové ventilatory jsou aktivni v rezimu 2 vicestupriového piepinace.
> Zavisi to na nastaveni parametru 3 (viz kapitolu 13).
% 3 Nasavaci a vyfukové ventildtory jsou aktivni v rezimu 3 vicestupfiového pfepinace.
Zavisi to na nastaveni parametru 4 (viz kapitolu 13).
Zarizeni Renovent Excellent je spojeno prostfednictvim sbérnice eBus.
Nasavaci a vyfukové ventilatory zafizeni Renovent Excellent jsou aktivni v souladu s rezZimem vybranym
% na nadfizeném zafizeni Renovent. Na displeji se navic zobrazuje i islo pfislusného podfizeného zafize-
- ni Renovent.
Mira pritoku vzduchu zavisi na nastaveni parametrl zafizeni Renovent Excellent, které je uréeno jako
nadfizené.
YP¥i pouZiti tfistupfiového prepinade neni moZno vyuzivat rezim & .

6.2.2 Zobrazeni pratoku vzduchu
Zobrazuje nastavenou miru pritoku vzduchu nasavaciho

nebo vyfukového ventilatoru.

Pokud se hodnoty pratoku vzduchu pro nasavaci a vyfu- FILTER %
kovy ventilator liSi (napf. pfi pouZiti kontaktu externiho o 100 wn
pfepinace), vzdy se zobrazuje nejvy$si hodnota pritoku 7
vzduchu.

Je-li zafizeni vypnuto pomoci softwaru, zobrazuje se tu text
OFF (Vypnuto), viz ods. 7.1.
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Kapitola 6 Rozlozeni displeje

6.2.3 Textové zpravy v provoznim rezimu
V této ¢asti displeje se muZe zobrazit textova zprava. Tex-
tovéa zprava "Filter" ma vzdy pfednost pfed jinymi zpravami.

V provoznim rezimu se mohou zobrazit tyto zpravy.

!
] I
] @ ®

Textova zprava
na displeji

Popis

FILTER

Objevi-li se na displeji text "FIL-
TER," je nutno vyménit nebo vy-
Cistit filtr; vice podrobnosti nalez-
nete v ods. 9.1

FILTER
N Ty

Slave 1, Slave 2
atd.

Pfi spojenych spotfebicich tato
zprava ukazuje, ktera zafizeni
jsou podfizena (slave 1 az sla-
ve 9); vice informaci naleznete v
ods. 11.3.

Na nadfizeném spotfebici (Mas-
ter) se zobrazuje bézné hlaseni o
rezimu ventilace.

& O

g ® ®
uy

Nadrizené zafizeni

SLAVEZ
°oqynn ..,
Uy

Podrizené zarizeni

EWT

(Pouze pro vari-
antu Plus)

Zobrazuje-li se na displeji text
"EWT," geotermalni vyménik tep-
la je aktivni.

Podrobnéjsi informace naleznete
také v ods. 11.8.

EWNT
sc

CN1 nebo CN2

(Pouze pro vari-
antu Plus)

Zobrazuje-li se na displeji text
"CN1" nebo "CN2," jeden ze vstu-
pl externiho prepinace je aktivni,
viz také ods. 11.6.

& ©

V1 nebo V2

(Pouze pro vari-
antu Plus)

Zobrazuje-li se na displeji text
"CN1" nebo "CN2," jeden z exter-
nich vstupt 0 — 10 V je aktivni, viz
také ods. 11.7.

CXO,
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Kapitola 6 Rozlozeni displeje

6.3 Nabidka Nastaveni
Nastavené hodnoty je mozno upravit v nabidce Nastaveni s 4 PoZadovanou nastavenou hodnotu vyberte stisknutim kla-
cilem pfizpUsobit zafizeni okolnimu prostfedi a dosahnout op- vesy Menu.
timalniho vykonu. Seznam nastavenych hodnot najdete v kapi- -
tole 13. N&kolik hodnot véetn& priitoku vzduchu je nastaveno v L
konstrukénich dajich. & O 7"3"-’(:““’" O®
AR

Upozornéni:

JelikoZ zmény nastaveni mohou mit dosah na spravné fun-

govani zafizeni, pfipadné zmény, které zde nejsou uvedeny, 1x
je tfeba konzultovat se spole¢nosti Brink.

Nespravna nastaveni mohou mit vazny dosah na spravny

vykon zafizeni! 5 Vybranou nastavenou hodnotu vyberte pomoci -a +.

PEZEIQE

/ AN
QO g |O® ( /
'
~J
@ @ SET @ ® 6 Ulozit upravenou nastavenou hodnotu
OO 5 o5 O®

Nastavenou hodnotu upravte v nabidce Nastaveni takto:

1.V provoznim rezimu stisknéte klavesu MENU.

1X Ulozit upravenou nastavenou hodnotu

1x
2. Stisknutim klavesy MENU aktivujte nabidku Settings

(Nastaveni). Neulozit upravenou nastavenou hodnotu

OOF 4. ]O00 OO0 . ®

NeuloZit upravenou nastavenou hodnotu
Nabidka Nastaveni je aktivni

2X 1x
3 Nastavenou hodnotu, kterou chcete upravit, vyberte po- 7 Chcete-li upravit dalSi nastavené hodnoty, opakujte kroky
moci klaves + nebo -. 3 — 6. Nechcete-li jiz upravovat zadné nastavené hodnoty
a chcete-li se vratit zpét do provozniho reZimu, stisknéte

klavesu R.

\ S ®
o
\/ hodnota
{ , Cislo kroku
’ pfi nastavo-
vani hodnoty

©,
»(=2 %
|
8
C3

Néavrat do provozniho reZzimu

Viybér nastavené hodnoty, ktera se ma upravit.
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Kapitola 6

6.4 Nabidka Udaje

Nabidku Udaje je mozno vyuzit na zjisténi aktualnich hodnot z
pfipojenych snimacu, ¢imz ziskate vice informaci o vykonu za-
fizeni. Uprava hodnot neni v nabidce Udaje mozna. Nabidku
Udaje je mozno zobrazit nasledovné:

1.V provoznim reZimu stisknéte klavesu Menu. Na displeji
se zobrazi nabidka Nastaveni.

S

© 0O

©®

Provozni rezim

g

SET

¢ O ©®

Nabidka Nastaveni

2. Pomoci klaves + a - prejdéte do nabidky Udaje.

ﬂ@

READ

©F

Rozlozeni displeje

3. Aktivujte nabidku Udaje.

FEAD
o 210
» 'S

[

X0,

©O®

Namérena hodnota

C. kroku pro naméfenou
hodnotu; vysvétleni nale-
znete v tabulce nize

4 Pomoci klaves + a - prelistujte nabidkou Udaje.

/

REAT Y
P bz 190° CR ®
/

—
pomeny T

S~
N
\

~J

5 Chcete-li se vratit do provozniho rezimu, stisknéte dvakrat
tlacitko R.
Nedojde-li béhem 5 minut k stisknuti Zadné klavesy, zafi-
zeni se automaticky vrati do provozniho rezimu.

©0O ®

s

/{,pn, / oo

! J .

&\J ,~ Nabidka Udaje Provozni rezim

2x
EOEL?)I:: Rleliansisres Popis naméiené hodnoty Jednotka
01 Hodnota aktualni teploty v obytném prostoru °C
02 Hodnota aktuélni venkovni teploty °C
03 Stav obtoku (ON = klapka obtoku je aktivni, OFF = klapka obtoku neni aktivni)
04 Protimrazové ocr']rarja (ON = protimrazové ochrana je aktivni, OFF = protimrazova
ochrana neni aktivni)

05 Aktualni tlak nasavaciho kanalu Pa
06 Aktudlni tlak vyfukového kanalu Pa
07 Aktualni pritok vzduchu v nasavacim ventilatoru m3/h
08 Aktualni pritok vzduchu ve vyfukovém ventilatoru m3/h
09 Aktualni relativni vihkost (volitelné) %
10 Udaj ze snimace CO, ¢. 1 (snima¢ CO, pouze pro variantu Plus) PPM
11 Udaj ze snimadge CO, ¢. 2 (snima¢ CO, pouze pro variantu Plus) PPM
12 Udaj ze snimadge CO, ¢. 3 (snima¢ CO, pouze pro variantu Plus) PPM
13 Udaj ze snimadge CO, €. 4 (snima¢ CO, pouze pro variantu Plus) PPM
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Kapitola 6

6.5 Nabidka Servis

V nabidce Servis se zobrazuje 10 poslednich poruchovych hla-
Seni.

V pipadé zavazné poruchy se nabidky Nastaveni a Udaje za-
blokuji a bude mozno otevfit pouze nabidku Servis. Nabidka
Servis se otevie pfimo po stisknuti kldvesy Menu (pouze v pfi-
padé zavazné poruchy).

Nabidku Servis je mozno zobrazit nasledovné:

1.V provoznim rezimu stisknéte klavesu MENU. Na displeji
se zobrazi nabidka Nastaveni.

@ = 100 @ ®

Provozni reZzim

©®

SET

& O

Nabidka Nastaveni

2. Pomoci klaves + a - pfejdéte do nabidky Servis.

9 ﬂ@

/
T ‘//
(
/ f
! // Nabidka Servis
e

~J/

S5ERV

-

3. Aktivujte nabidku Servis.

SERY
& O ey | ©®
x L

Poruchové hlaseni;
vysvétleni hlaseni
naleznete v

ods. 8.1a8.2

C. poruchového hlaseni

Rozlozeni displeje

4  Pomoci klaves + a - prelistujte nabidkou Udaje.

ﬂ@

SERV

°9

L
el /
J

e

7

~J/

r~

- Nezobrazit Zzadna poruchova hlaseni.

© [

- Aktualni poruchové hlaseni (kli¢ na obrazovce).

© O ©®

©®

SERV N
o(E 108

- NevyieSené poruchové hlaseni (zadny kli¢ na obra-
zovce).

E:Z2
g:E 105

© O

©®

5 Chcete-li se vratit do provozniho rezimu, stisknéte dvakrat
tlacitko R.

Nedojde-li béhem 5 minut k stisknuti Zadné klavesy,
zafizeni se automaticky vrati do provozniho rezimu.

e ) |s2

Provozni rezim

®

I wn
oy

2X

Chcete-li vS8echna poruchové hlaseni vymazat, podrzte klave-
su R stisknutou na 5 sekund. Je to vSak mozné pouze v pfipa-
dé, Ze neni aktivni Zadné poruchové hlaseni!
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Kapitola 7 Uvedeni do provozu

7.1 Zapinani a vypinani zafizeni
Zafizeni mozno zapnout &i vypnout dvéma zpUsoby:

- Zapinani a vypinani zapojenim nebo odpojenim sitového kabelu ze zastreky.
- Zapinani a vypinani pomoci softwaru na displeji zafizeni.

Zapinani: Vypinani:
* Zapinani napéajenim ze sité:  Vypinani pomoci softwaru:
Zastrcku 230 V pfipojte na pfivod elektrické energie. Chcete-li jednotku vypnout pomoci softwaru, stisknéte klave-

su - na 5 sekund. Na displeji se zobrazi text "OFF."

a8 OO0 5lO®
OQ[ o |0®

V3Sechny symboly na displeji se na 2 sekundy rozsviti.

LLLET L Rk
s BAAR 2 sek. >5 sek.

Na 2 sekundy se zobrazi i verze softwaru.
* Vypinani napajenim ze sité:

540301
©) ® ® | 2sek Vytahnéte kabel 230 V ze zasuvky, &ims prerusite pfivod

napéti.

Nasledné se zafizeni Renovent Excellent zapne v rezimu
zvoleném na vicestupfiovém prepinaci. Neni-li pfipojen vi- @
cestupniovy pfepinac, zafizeni se vzdy spusti v rezimu 1. /

@ O ','5m@®

Na displeji se nic nebude zobrazovat.
e Zapinani pomoci softwaru:

Vypne-li se zafizeni Renovent Excellent pomoci softwaru, @ \j @ ®

na obrazovce se zobrazi text "OFF".

O O®
Upozornéni

Zafizeni mozno zapnout stisknutim klavesy - na 5 sekund. f} Pokud se zafizenim pracujete, vzdy jej nejdfive

vypnéte pomoci softwaru a nasledné preruste
dodavku napéti napf. odpojenim ze zasuvky

ﬂ @ ® napajeni.

> 5 sek.
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Kapitola 7 Uvedeni do provozu

7.2 Nastaveni pratoku vzduchu

Pritoky vzduchu zafizeni Renovent Excellent 180 jsou od vy-
robce nastaveny na hodnoty 50, 75, 100 a 150 m3h. Vykon a
spotfeba energie zafizeni Renovent Excellent v3ak jesté zavisi
na kvalité kanalového systému a na odporu filtrd.

Dulezité:

Rezim % je 0 nebo 50 m%h (ne pro tfistupriovy pfepinac),
ReZim 1: musi byt vzdy niZ8i nez rezim 2.

ReZim 2:  musi byt vzdy niZ8i nez rezim 3.

Rezim 3: nastavitelné mezi 50 a 180 m%h.

Nejsou.li uvedené podminky spinény, rezim pritoku vzduchu
se automaticky nastavi na vy$Si polohu.

Informace o Upravé pratokd vzduchu v nabidce Nastaveni na-
leznete v ods. 6.3.

7.3 Dalsi nastaveni, které muze upravovat servisni technik

Je mozZno upravit i rizna dal$i nastaveni zafizeni Renovent
Excellent. Vice informaci naleznete v 0ds.6.3.

7.4 Resetovani na nastaveni od vyrobce
VSechna upravena nastaveni je mozno vratit zpatky na nasta-
veni z vyroby najednou.

V3Sechny upravena nastaveni se vrati na hodnoty, kterymi za-
fizeni Renovent Excellent disponovalo od vyrobce; z nabidky
Servis se také vymaZou vSechny kody zprav/poruch.

Proces oznameni filtru se nevynuluje.

ﬁ 519, ﬂ@

Podrzte stisknuté
soucasné > 10 sek.

- e o ®

% RPM

Viditelné na 3 sek.

@Ok 5{O®

Provozni rezim
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Kapitola 8 Poruchy

8.1 Analyza poruch

Zjisti-li ovladaci systém zafizeni poruchu, na displeji se zobrazi
symbol kli¢e, nékdy i spole¢né s kddem poruchy.

Zafizeni rozliSuje mezi poruchami, v jejiz ramci miize pokraco-
vat v (omezenim provozu, a zavaznymi (blokovacimi) porucha-
mi, pfi kterych se oba ventilatory vypnou.

\[ pfipadé zdvazné poruchy se vypne nabidka Nastaveni a
Udaje a k dispozici je pouze porucha Servis.

FILTER N\
* yop - @ ®
uy

Zarizeni setrva v tomto poruchovém rezimu, dokud nedojde k
vyfeSeni problému. Nasledné se zafizeni samo vynuluje (auto-
maticky reset) a displej se vrati do provozniho rezimu.

Porucha E999

Pokud se pfimo po zapnuti zafizeni zobrazi na displeji poru-
chové hlaseni E999, namontovana Fidici deska neni pro toto
zafizeni vhodna, pfipadné jsou prepinace DIP na Fidici desce
nastaveny nespravne.

Spravnou polohu pfepinacl DIP na Fidici desce naleznete v
ods. 10.1.

V takovém pfipadé zkontrolujte, zda jsou prepinace DIP na fi-
dici desce nastaveny tak, jak to ukazuji nakresy téchto nasta-
veni. Pokud ano a zprava E999 se i presto pofad zobrazuije,
vyménite fidici desku za desku spravného typu.

@ O | 993 |©®

———

7 ~
S| N =
£ | ma \ /| ma \
L= | Pmo |
\\ m ] / \ m ] /'
m / \ Cm /
\\\ou / \_on /

-
~N——— S _-~

Renovent Excellent 180 Renovent Excellent 180 Plus

8.2 Kédy na displeji
Nezavazna porucha
Zjisti-li zaFizeni nezavaznou poruchu, bude nadéale pokraCovat

v (omezené) Cinnosti. Na displeji se zobrazi symbol poruchy
(kIi€).

Zavazna porucha

Zjisti-li zafizeni zavaznou poruchu, nebude pokraCovat v €in-
nosti. Na (trvale rozsviceném) displeji se zobrazi symbol poru-
chy (kli¢) spole¢né s kédem poruchy. Cervena kontrolka LED
na vicestupfiovém prepinaci (je-li k dispozici) bude blikat. K
odstranéni této poruchy kontaktujte servisniho technika. Za-
vaznou poruchu neni mozno vyfesit odpojenim zafizeni z elek-
tricke sité; poruchu je nutné nejdfiv odstranit.

@O | g |O®

)
[y P

Upozornéni

Ventilatory a Fidici deska jsou pod napétim. Pracujete-li na udrzbé nebo opravach zafizeni, vzdy jej nejdfive odpojte
od zdroje elektrické energie a zabezpette proti nechténému zapnuti.
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Kapitola 8 Poruchy

Kod S . L - .
poruchy Pri¢ina poruchy Vliv na zafizeni Pokyny pro servisniho technika
- Oba ventilatory jsou vypnuty. . O'dvaJte zafizeni z elektrické
- Pokud se pouziva: Predehfivaci registr je stte.
Witkovy ventilat . " P ' gistry * Viyménte vyfukovy ventilator.
E104 y u OYy ventialor nepracuje vypnuty. L o » Znovu zapojte spotfebi¢ do elek-
spravne. - Pokud se pouziva: Dohfivaci registr je e e .
) trické sité; chyba se automaticky
vypnuty. .
- Restartovani kaZdych 5 minut vynuluje.
y ' « Zkontrolujte kabelaZ.
+ Odpojte zafizeni z elektrické
- Oba ventilatory jsou vypnuty. , vp )
. v sité.
- Pokud se pouziva: Pfedehfivaci registr je . . -
Nasavaci ventilator nepracuje vypnuty * Vymente nasavaci ventilator.
E105 L pracy ypnay. e e « Znovu zapojte spotfebi¢ do elek-
spravné. - Pokud se pouZiva: Dohfivaci registr je e )
, trické sité; chyba se automaticky
vypnuty. vynuluje
- Restartovani kazdych 5 minut. '
estartovant kazdych 5 minu « Zkontrolujte kabelaz.
* Odpojte zafizeni z elektrické
- Oba ventilatory jsou vypnuty. sité.
E106 Snimac vnéjsi teploty vzduchu | - Pokud se pouziva: Pfedehfivaci registrje |« Vyménite snimac vnéjsi teploty.
nepracuje spravne. vypnuty. » Znovu zapojte spotfebi¢ do elek-
- Obtok se zavfe. trické sité; chyba se automaticky
vynuluje.
- e . ¢+ Odpojte zafizeni z elektrické
Snimac teploty odvadéného
E107 ploy ot . - Obtok se zavfe. sité.
vzduchu nepracuje spravné. . o
* Vyménte snimace vnitfni teploty.
, , L - Pokud se pouziva: Dohfivaci registr je
Je-li namontovano: Snima¢ , . U
Cur s wivs . vypnuty. * Vyménte snimac vnéjsi
E108 | méfici vnéjsi teplotu mimo v I
, - Pokud se pouziva: Geotermalni vyménik teploty.
rozsah hodnot nebo vadny. , ,
+tepla je vypnuty.

* Odpojte zafizeni z elektrické
sité.

*+ Vyménte snima¢ CO,; Spravné

Porucha na pfipojeném v - nastaveni DIP pfepinace novy
E109 snimat CO, Zafizeni pokraguje v provozu snimaé CO,

» Znovu zapojte spotfebi¢ do elek-
trické sité; chyba se automaticky
vynuluje.

, , L, » Odpojte zafizeni z elektrické
Je-li namontovano: Snimac re- it
E111 lativni vlhkosti vzduchu mimo | - Zafizeni pokraCuje v provozu . L .
) * Vyménte snima¢ vlhkosti vzdu-
rozsah hodnot nebo vadny.
chu.
L v e - Zafizeni nereaguje; ¢ervena kontrolka L
Pfepinace DIP na fidici desce , e * Nastavte pfepinace DIP do
E999 . L LED na vicestupriovém piepinaci také o _
nejsou nastaveny spravné. . spravné polohy (viz ods. 8.1).
necinna.
Poznamka:

Nefunguje-li rezim 2 vicestupriového pfepinace, modularni konektor vicestupriového pfepinace byl pfipojen naopak.
Odpojte jeden z konektorl vicestupfiového piepinace RJ a pfipojte opaéné novy konektor.
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Kapitola 9 Udrzba

9.1 Cisténi filtru

UZivatel smi provadét pouze vyménu filtr(, jejich Cisténi nebo
vyménu v ur€itych pravidelnych intervalech. Filtry je tfeba Cistit
nebo ménit az poté, kdyz se na displeji zobrazi oznaceni FIL-
TER nebo, kdyZ se na vicestupriovém piepinadi rozblika indi-
kace udrzby filtru — Cervena kontrolka.

O - ©®

Filtry je nutno ménit minimalné kazdy rok. PouZivani zafizeni
bez filtrG neni povoleno.

Cisténi nebo vyména filtra:

1 - Stisknéte klavesu - na 5 sekund.
- Vyjméte dva kryty filtrd.

Vyfukovy filtr
N
Filtr pfivadéného
vzduchu

3 Vycistéte filtry.

Filtry zasurite stejné, jak jste je pfedtim vyjmuly.

- Namontujte dva kryty filtr(.
- Zapnéte zafizeni stisknutim klavesy - na 5 sekund.

Po vyméné nebo vycisténi filtru stisknéte na 5 sekund kla-
vesu R. Indikace filtru se vynuluje. Pro potvrzeni vymény ¢i
vycisténi filtr( text FILTER kratce zablika. Vyménu a vy¢is-
téni filtru je mozno vykonat i v pfipadé, ze se na obrazovce
jeSté nezobrazuje zprava FILTER. Pocitadlo se nasledné
vynuluje.

B

5 sek.

Po vyméné nebo vycisténi filtru text FILTER zmizi, kontrol-
ka na vicestupriovém prepinaci pfestane blikat a displej se
vrati do provozniho rezimu.

SOk mO® .
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Kapitola 9 Udrzba

9.2 Udrzba

Udrzba provadéna servisnim technikem zahrnuje &isténi vy- 4 Odmontujte disple;.
méniku tepla a ventilatord. V zavislosti na podminkach je nutné
ji provadét pfiblizné jednou za tfi roky.

1 Vypnéte zafizeni na ovladacim panelu (stisknéte tlacitko
- na 5 sekund, zafizeni se vypne pomoci softwaru) a od-
pojte jednotku od zdroje elektrické energie.

Vyjméte dva kryty filtrQ.

©E

o | O®
>53ek.

5 Vyjméte fidici desku. VSechny pfipojené konektory v horni
Casti zafizeni odpojte. Vyjméte zemnici vodi€ z plasté.

2 Vyjméte filtry.

6 Vyjméte vyménik tepla. Dbejte na to, abyste nepoSkodili
pénove Casti zafizeni.

3 Odmontuijte pfedni kryt.
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Kapitola 9 Udrzba

7 Vyménik tepla opatrné ocistéte teplou vodou (max. 45°C) a
bé&znym Cisticim prostfedkem. Vyménik nasledné oplach- 11 Znovu ulozte ventilatory na jejich misto.
néte Cistou teplou vodou.

12 Ventilatorovy dil namontujte zpatky.

13 Znovu pfipojte kabely ventilatord k Fidici desce.
Spravnou polohu konektord urcite podle Stitk(i na zafizeni.

14 Znovu vioZte fidici desku do zafizeni a namontujte displej.
V3echny odpojené kabely znovu zapojte.

15 VlozZte vyménik tepla zpatky do zafizeni.

16 Namontujte pfedni kryt.

17 Filtry vloZte vZdy Cistou stranou k vyméniku.
18 Zavfete kryt filtrG.

19 Zapojte do zasuvky sitovou zastréku.

20 Zapnéte zafizeni na ovladacim panelu (stisknéte klavesu -
na 5 sekund).

21 Po vycisténi nebo vyméné filtru stisknéte tlacitko R na 5
sekund. Indikace filtru se resetuje.

10 Vydistéte ventilatory jemnym kartackem.
Ujistéte se, ze poloha vyrovnavacich zavazi se nezmé-
nila!
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Kapitola 10 Schémata elektrického zapojeni

10.1 Schéma elektrického vedeni

©
1
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R e »
N e | = hnéda
RNl I 4 3 = modra
N Pt = zelena/Zluta
"""" X13 = bila
= Zluta
= zelena
A = Vicestupriovy piepinac N = Vystup 0 nebo 10 V (varianta Plus)
B = Predehfivaci registr O = Snima¢ dohfivaciho registru nebo vnéjsiho geotermal-
C = Snimac vnégjsi teploty niho vyméniku tepla (varianta Plus)
D = Ridici deska P = Pripojeni 24 V (varianta Plus)
E = Naséavaci ventilator Q = Vstup 0- 10 V (nebo bezpotencialovy kontakt) (varianta
F = Vyfukovy ventilator Plus)
G = Snimac vnitini teploty R = Bezpotencialovy kontakt (nebo vstup 0— 10 V) (varianta
H = Servisni pfipojka Plus)
K = Brink Air Control (pfisluSenstvi) T = Ovladaci panel
L = Pouze pro variantu Renovent Plus Z = Snimac vihkosti vzduchu (volitelné)
M =

Dohfivaci registr (varianta Plus)
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Kapitola 11 Pripojeni prislusenstvi

11.1 Konekto
v 0 Sitovy kabel 230 V

Pripojeni eBus

Dvoupdlovy Sroubovy konektor

Vhodné pouze pro nizké napéti.
Poznamka: Nutno dodrzet spravnou polaritu.

Modularni konektor X2 pro ovladani otacek
Modularni konektor typu RJ-12.
Vhodné pouze pro nizké napéti.

Servisni pfipojka
Pfipojeni k poditaci pro servisni ucely

Volna izolovana prichodka

Prachodka pro kabel 230 V z X14 pfi pfipojovani dohfivaciho
registru nebo kabelu 230 V z X12 pro pfedehfivaci registr.
Vzdy pouzijte ochranu proti nadmérnému pnuti.

e 6 Volna izolovana prichodka

Prichodka pro nizkonapétovy kabel, napfiklad pro montaz
snimace relativni vihkosti vzduchu. Vyfiznéte pro kabel otvor
v prichodce.

5
©

;

0 |

e 9-pélovy konektor (pouze pro variantu Plus)

Pfipojeni  |Pouziti
1&2 Krok ¢. 15=0: Bezpotencionalovy kontakt
(= nastaveni z vyroby)
(vstup 1) (0ds.11.6)
Krok ¢. 15=1: 0-10V vstup 1; X-15-1=GND
& 15-2=0 - 10 V (viz 0ds.11.7)
Krok €. 15=2: Otevieny kontakt
Krok ¢. 15=3: zapnuti vystupu 1:
obtok zapnuty 212V,
obtok neni zapnuty=>0V;
Krok ¢. 15=4: zapnuti vystupu 1:
obtok zapnuty 20V;
obtok neni zapnuty = 12V

3&4 Krok €. 21=0: Bezpotencionalovy kontakt
Krok ¢. 21=1: Vstup0-10V
(vstup 2) (= nastaveni z vyroby) viz
§11.7.
Krok €. 21 =2: Otevieny kontakt
Krok €. 21 =3: zapnuti vystupu 2:
obtok zapnuty 212V,
obtok neni zapnuty 20V,
Krok €. 21 =4: zapnuti vystupu 2:
obtok zapnuty 20V;
obtok neni zapnuty =2 12V

:
L
©Ff

;

©I123456789@

|

EE@ETEE@ 0

;

O
W

5&6 Pfipojeni 24 V,
Max. 4,5 VA; (5 = uzemnéni, 6 = +)

7&8 Pfipojeni snimace dohfivaciho registru a/nebo
vnéjsiho geotermalniho vyméniku tepla
9 Kontrola signalu pro klapku 0 nebo 10 V

(9 =+, 5=uzemnéni)
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Kapitola 11 Pripojeni prislusenstvi

11.2 Piiklady pfipojeni vicestupfiového prepinace

K modularnimu konektoru X180 zafizeni Renovent Excellent je mozno pfipojit vicestupriovy prepinac.
Tento modularni konektor je pfimo pfistupny v horni €asti zafizeni (viz ods.11.1).

11.2.1 Vicestupnovy prepina¢ s indikatorem filtru

Renovent Excellent 180
Vicestupriovy prepinac s indikatorem filtru

o
non

\ Barvy vodigt C1 — C6 zavisi na pouzitém typu /
AN N modularniho kabelu.
~

Q Poznamka: Pfi modularich kabelech musi byt oba modularni ko-

nektory namontovany tak, aby jejich stitky byly oto¢eny
smérem k znacce modularniho kabelu.

11.2.2 Bezdratové dalkové ovladani (bez indikatoru filtru)

(|l ©

=

/
([ e

(« © A = Renovent Excellent 180
B = Prijimac pro bezdratové dalkové ovladani
-~ C = Vysilac se 4 nastavenimi
(napfiklad v kuchyni)
D = Vysilac¢ se 2 nastavenimi
(napfiklad koupelna)
E = V8echny dalsi vysilace
s 2 nebo 4 nastavenimi (k 1 prijimaci je
mozno prifadit maximalné 6 vysilac()

A = Renovent Excellent 180

B1 = Vicestupriovy prepinac s indikatorem filtru

B2 = Dalsi vicestupriovy prepinac s indikatorem filtru
C = Rozbolovac

11.2.4 DalSi vicestupiovy prepinac s indikatorem filtru

@He

Renovent Excellent 180

Vicestupriovy prepinac s indikatorem filtru
Prijimac pro bezdratové dalkové oviadani
Vysila¢ se 2 nastavenimi

Rozbocovac

mooOL>
T T TR T
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Kapitola 11 Pripojeni prislusenstvi

11.3 Spojeni zafizeni Renovent Excellent pres kontakt eBus; stejny pritok vzduchu pro v8echna zafizeni

Nikdy nepfipajejte X1-1 k X1-2.

/'\ Dulezité: Vzhledem k citlivosti na polaritu vzdy pfipajejte kontakty X1-1 k X1-1 a X1-2 k X1-2.

e (

ii Maximainé 10 jednotek

A pfepojenych pfes eBus

(1 nadfizena + max. 9 podfize-

............

Pro M (Master): Pro C1 (Slave1): Pro C2 (Slave2):
Nastavte krok 8 na hodnotu 0 Nastavte krok 8 na hodnotu 1 Nastavte krok 8 na hodnotu 2
(= nastaveni z vyroby) (= podFizené 1). (= podFizené 2).
Na displeji se vZdy zobrazi vétraci Na displeji se vzdy zobrazi vétraci Na displeji se vZzdy zobrazi vétraci
rezim 1, 2 nebo 3. rezim o. rezim o.
A = Vicestupfiovy pfepinac Krok , (nastaveni
B = Dvoupélovy konektor c. Popis ERR— Rozsah
M . f Renovent Excellent (nadrlrzene’) 0 = master (nadizené)
C1-C* =Renovent Excellent (podfizené) 8 | Adresa eBus 0 1-9 = slave (podfizené)
Priitok vzduchu je ve vSech zafizenich Renovent stejny jako v 1-9

zafizeni Renovent nastaveném jako nadfizené.

11.4 Piipojeni snimace relativni vlhkosti vzduchu

A = Renovent Excellent 180
B = Ridici deska; pro pfistup viz 0ds.9.2, ¢asti 1 -5
C = Snimac vihkosti vzduchu
D = Kabel snimace vihkosti vzduchu;
Viyfiznéte pro kabel otvor v prichodce.
E = Kanél z obytného prostoru @

l.(mk Popis Nagtavem Rozsah
@ Z vyroby
Zapinani
Snimac rela- OFF = vypnuto
30 tivni vihkosti VYPNUTO ON = zapnuto
vzduchu
+2 nejcitlivéjsi
+1 1
. 0 zé&kladni nastaveni snima
31 | Citivost 0 ¢e vlhkosti vzduchu
-1 i
-2 nejméné citlivé
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Kapitola 11

Pripojeni prislusenstvi

11.5 Schéma zapojeni predehfivaciho nebo dohfivaciho registru (pouze pro variantu Renovent Excellent Plus)

Dohfivaci (pouze pro rozsifenou variantu Plus) nebo pfedehfivaci registr je elektricky pfipojen ke konektoru X14, respektive konek-
toru X12 Fidici desky (pfistupné po vysunuti desky za zafizeni; viz 0ds.9.2, Casti 1 — 5); pro dohfivaci registr je k dispozici i snimac
teploty, ktery musi byt pfipojen k €. 7 a 8 9-pdlového konektoru. Podrobnéjsi informace o montaZi dohfivaciho registru nebo dalSiho
pfedehfivaciho registru najdete v pokynech pro montaz, které jsou soucasti jeho dodavky.

Predehfivaci registr

230V
50 Hz

hnéda

modra

zelend/Zluta

cerna

230V
50 Hz ™

Dohfivaci registr (pouze pro variantu Plus)

hnéda

modra

zelena/zluta

cerna

bila

A | Renovent Excellent
B | Tisk
c Topna spirala max.
1000W
D Maximalni bezpecnost s
manualnim resetovanim
Kontrolka LED maximalni
E | bezpecnosti; pfi aktivaci
se rozsvit — I= [(®) [Do obytného prostoru
F Kabely, které pfipoji ,
servisni technik II= 0 Do vnéjsiho prostredi
G Smér prutoku vzduchu = |() |Z obytného prostoru
pfes ohfivaci registr 3
IV = 0 Z vnéjsiho prostredi
Krok €. | Popis Nastaveni z vyroby | Rozsah
Predehfivaci OFF = Viypnuto
12 registr pfipojen VYPNU% ON =Zapnuto |
0 = vypnuto
13 | Ohfivaci registr [1 = predehfivaci registr]|

&

2 = dohfivaci registr

A | Renovent Excellent Plus
B |Deska Plus
C | Topna spirala max. 1000W
D | Snimac teploty
E Maximalni bezpe¢nost s
manualnim resetovanim
Kontrolka LED maximalni
F | bezpecénosti; pfi aktivaci
se rozsviti
G Kabely, které pfipoji
servisni technik I= |() |Do obytného prostoru
4 | Smér pritoku vzduchu = | () |Donejsiho prostredi
pres ohfivaci registr
= [ |Zobytného prostoru
vV = é Z vnéjsiho prostredi
Krok €. | Popis NSl Rozsah
) vyroby
0 = vypnuto
13 | Ohfivaci registr 0 1 = pfedehfivaci registr
g 2 = dohfivaci registr |
14 Teplota dohfivaciho 21°C 15°C — 30 °C
registru

Renovent Excellent 180 615614-H
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Kapitola 11 Pripojeni prislusenstvi

11.6 Pripojeni kontaktu externiho piepinace (pouze pro variantu Renovent Excellent Plus)

K zafizeni Renovent Excellent Plus je mozno pfipojit kontakt externiho pfepinace (napf. pfepinac nebo relé). Externi pfepinaci kon-
takt je mozno pfipoijit k pfipojkam €. 1 a 2 9-polového konektoru X15; tento 9-polovy konektor je pfimo pfistupny v horni Easti zafizeni
(viz také ods.11.1).

Pokud je nutny i druhy vstup pro externi pfepinaci kontakt, je mozno takto pfeprogramovat pfipojky €. 3 a 4 9-pdlového konektoru
X15, které jsou standardné nastaveny na vstup 0 — 10 V. Uprava parametru 21 z hodnoty 1 na hodnotu 0 nebo 2 zméni tento vstup 0
— 10V na spinaci kontakt nebo rozpinaci kontakt. Kontakt pfepinace 1 (9-p6lovy konektor €. 1 a 2) ma vzdy pfednost pfed kontaktem
piepinace 2 (9-polovy konektor €. 3 a 4).

230V A = Renovent Excellent 180 Plus
50 Hz B = 9-pblovy konektor
C = Kontakt pripojeny do spinaciho vstupu 1; napfiklad
prepinaé nebo relé
D = Displej zafizeni Renovent Excellent Plus (je-li kontakt
C sepnuty, zobrazuje se text "CN1").
®
_ Pfi sepnuti vstupniho kontaktu externiho pfepinace 1 a 2 umoz-
TE4 nuje Uprava parametru 18 nastavit pét rozlicnych situaci pro
P vyfukovy a nasavaci ventilator; v zavislosti na nastaveni para-
/%\‘\ metrd 19 a 20 mohou nasavaci i vyfukovy ventilator fungovat
\ (¢ /00 ) © pfi rozlignych mirach pratoku vzduchu (nejvy$si mira pratoku
\C ) vzduchu se zobrazuje na displeji).
Nastaveni Podminky Rezim nasévaciho a vyfukové- |Nastaveni para- | Cinnost nasavaciho a vyfukového ventilatoru po uzavfeni
parametru 18 ho ventilatoru metrd 19a20 | 9-polovy konektor €. 1 a 2
0 (nastaveni | Kontaktni vstup 1 Neni mozna zadna €innost, protoze kontaktni vstup 1 jesté nebyl aktivovan (parametr 18 je nastaven na
zvyroby | €. 1a2sepnuté hodnotu 0)
1 Kontaktni vstup 1
¢. 1a2sepnuté Cinnost zavisi na nastaveni 0 Ventilator se vypne
Kontaktni vstup 1 | nasavaciho (parametr 19) a
& 1a 2 sepnuté vyfukového ventilatoru (para- 1 Ventilator funguje s minimélnim pritokem vzduchu (50 m¥h)
2 Spinéni podminek | metr 20)
pro zapnuti obtoku’ 2 Ventilator se pfepne do reZimu pratoku vzduchu 1
Klapka obtoku se otevie; auto- Ventilator se pfepne do rezimu pratoku vzduchu 2
. matickeé fizeni obtoku v zafizeni 3
3 }v(ontaktnl VStUp.1 Renovent Excellent se zamit; 14 : 5 °
&.1 a2 sepnuté o ALSIETL ST ’ 4 Ventilator se pfepne do reZimu pritoku vzduchu 3
¢innost ventilatord zavisi na pa
rametrech 19 & 20. 5 Ventilator se prepne do rezimu priitoku vzduchu podle vi-
Klapka v loznici se oteve. cestupriového prepinace
Klapka v lozZnici 24 V je pfipo- 6 N ) o .
4 Pfontaktnl' vstup' 1 jena k X15-5 (24V G',\ID,) )’(15_5 Ventilator funguje s maximalnim pratokem vzduchu
¢. 1a2sepnuté (24V +) a X15-9 (ovladani 0 — 7 . o
10 V); &innost ventilator zavisf Ventilator se neaktivuje
na parametrech 19 & 20.

1) Podminky otevieni klapky obtoku: - vnéjsi teplota vy3si nez 10 °C
- teplota vnéjSiho prostfedi je nizSi nez teplota v obytném prostoru
- teplota v domacnosti je vy$$i nez nastavena teplota pro obtok (parametr 5).

Pokud jsou pfipojeni 3 a 4 9-pdlového konektoru naprogramovany jako vstup piepinace 2, parametry 24, 25 a 26 je mozno pouzit na
nastaveni rozli€nych situaci stejné&, jako pro kontaktni vstup 1. Pfi uzavieni kontaktniho vstupu 2 se na displeji zobrazi text "CN2."
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Kapitola 11 Pripojeni prislusenstvi

11.7 P¥ipojeni k vstupu 0 — 10 V (pouze pro variantu Renovent Excellent Plus)

Varianta spotfebiCe Renovent Excellent Plus mize byt doplnéna externim zafizenim s ovladanim 0 — 10 V (napf. snimac¢ vihkosti
vzduchu nebo CO,). Toto externi zafizeni je mozno pfipojit k pfipojkam €. 3 a 4 9-polového konektoru; tento 9-polovy konektor je
pfimo pfistupny na horni strané zafizeni (viz také ods.11.1).

Tato pfipojeni jsou standardné aktivovany jako vstup 0 — 10 V; aktivovany jsou jako standardni. Parametr 21 je od vyrobce nastaveny
na hodnotu 1. Je-li pfipojené zafizeni aktivni, na displeji se zobrazi sprava V2. Minimalni a maximalni napéti pro pfipojena zafizeni
mozno nastavit mezi 0 az 10 voltd pomoci parametru 22 (minimalni napéti) a 23 (maximalni napéti). Minimalni napéti pro parametr
22 nesmi byt vy8Si nez napéti nastaveno pro parametr 23; maximalni napéti pro parametr 23 nesmi byt vys$i nez napéti nastaveno
pro parametr 22.

Renovent Excellent Plus

9-polovy konektor

Zarizeni pfipojené ke vstupu 0— 10 V;

napriklad snimac vihkosti nebo CO,.

Pfipojené zafizeni ma svij vlastni zdroj

napajeni.

D = Displej zafizeni Renovent Excellent Plus
(je-li pfipojené zafizeni na vstupu 2 aktiv-

® ni, zobrazi se text "V2")

O m>
oo

Pokud je nutny i druhy vstup 0 - 10V, je mgino takto pfeprogramovat pfipojky €. 1 a 2 9-p6lového konektoru, které jsou standardné
nastaveny jako externi pfepinaci kontakt. Uprava parametru 15 z hodnoty 0 nebo 2 na hodnotu 1 zméni tento vstup na proporéni
vstup 0 — 10 V. PFi pouZiti dvou vstup( 0 — 10 V ma vzdy pfednost vstup 0 — 10 V s nejvy$§im prutokem.

Vstup 0 — 10 V aktivovan od vyrobce (je-li aktivni, na displeji se zobrazuje text V2)
Pfipojeni . . . L
9-polovy konektor Krok €. Popis Uprava rozsahu Nastaveni z vyroby
1 = zapnuto
21 aktivovat/neaktivovat vstup 0 — 10 V 0 = spinaci kontakt 1
2 = rozpinaci kontakt
C.3a4
22 minimalni napéti0 — 10 V 0,0V-10,0V 0,0V
23 maximalni napéti 0 — 10 V 0,0V-10,0V 10,0V

Pokud jsou pfipojeni 1 a 2 9-pdlového konektoru naprogramovany jako druhy vstup 0 — 10 V, parametry 15, 16 a 17 je moZno pouZzit
na nastaveni rozliCnych situaci stejné, jako pro standardni vstup 0 — 10 V. Je-li zafizeni aktivni na volitelném druhém vstupu 0 — 10
V, na displeji se zobrazuje text V1.
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Kapitola 11

Pripojeni prislusenstvi

11.8 Piiklad pfipojeni geotermalniho vyméniku tepla (pouze pro variantu Renovent Excellent Plus)

30 °C

25°C

15°C

10 °C

3°C
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K zafizeni Renovent Excellent Plus je moZno pfipo-
jit geotermalni vyménik tepla.

Geotermalni vymeénik tepla je mozno pfipojit k pfi-
pojkédm €. 5 (GND), 6 (24V) a 9 (0 — 10 V) 9-polové-
ho konektoru; tento 9-pdlovy konektor je pfistupny
v horni asti zafizeni. Snimac vnéjsi teploty pfipojte
k €. 7 a 8 9-pdlového konektoru.

Po pfipojeni geoterméalniho vyméniku tepla jiz neni

mozné pfipojit k zafizeni Renovent dohfivaci regis-
tr!

>
1

Minimalni teplota

[se)
I

Maximaini teplota

-
1l

Do obytného prostoru

]

Do vnéj$iho prostfedi

Il = Z obytného prostoru

IV = Z vnéjsiho prostoru

OD- Db~k

Pfi vyuzivani geotermalniho vyméniku tepla je nut-
no zménit parametr 27 z hodnoty OFF na hodnotu
ON. Proudi-li vzduch pfes geotermalni vyménik
tepla, na displeji zafizeni Renovent Excellent Plus
se zobrazuje text "EWT."

KCOK Popis Nas’tavenl Rozsah

¢. z vyroby
Zapnuti geoter- g:p;u o

27 |malniho vyméniku | VYPNUTO OFF =
tepla Vypnuto
Minimalni teplota

28 |geotermalniho 5°C |0-10°C
vymeéniku tepla
Maximalni teplota

29 |geotermalniho 25°C |15-40°C
vymeéniku tepla
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Kapitola 12 Servis

12.1 Perspektivni zobrazeni

Pfi objednavce dilli uvedte kromé jejich kod (vice informaci v Pfiklad
Casti Perspektivni zobrazeni) i typ vétraci jednotky s rekupera- — :
ci tepla, sériové &islo, rok vyroby a nazev dilu: Druh zafizeni : Renovent Excellent 4/0 R
Sériové Cislo : 282000222501
L Rok vyroby 12022
Upozornéni: Dl “Ventilat
Typ jednotky, sériové Eislo a rok vyroby naleznete na identi- : - ventiator
fikacnim $titku v horni ¢asti zafizeni. Kod dilu 1531618
Mnozstvi 1

12.2 Nahradni dily

C. Popis dilu Kod dilu
1 Souprava filtr(l 2x ISO Coarse 45% (G3) filtr (standardni provedeni) 531525
2 Ventilator Excellent 180 (1 ks) 531618
3 Snimac teploty NTC 10K (1 ks) 531775
4 Ovladaci panel UBP-01 531776
5 Vymeénik tepla Excellent 180 531498
6 Ridici deska (varianta Plus) Pfi vyméné si véimnéte spravné polohy pfepinadt DIP; viz ods.8.1 531780
7 Kabel se zastr¢kou 230 V * 531782
8 Kryt filtrG (2 ks) 531841

*  Sitovy kabel ma tiskovy konektor.
Vzdy nahrazujte pouze originalnim kabelem od spolecnosti Brink
V zajmu predchazeni nebezpeénym situacim smi sit'ovy kabel ménit pouze kvalifikovana osoba.
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Kapitola 13 Nastavovani hodnot

KROK NASTAVENI |- TEXT NA DISPLEJI
. POPIS Z VYROBY UPRAVA ROZSAHU KROK + SYMBOLY
01 |Pritok vzduchu Exc.180 : rezim$ | 50 m¥%h |0 m%h nebo 50 m°h 5
02 |Pritok vzduchu Exc.180 : rezim 1 75méh |50 m%h —180 m¥h 5 m3h 5
03 |Prutok vzduchu Exc.180 : rezim2 | 100 m¥%h |50 m%h — 180 m¥h 5 m¥h $Z
04 |Pritok vzduchu Exc.180 : rezim 3 | 150 m¥h |50 m3h - 180 m%h 5mh 53
05 |Teplota obtoku 240°C |15,0°C-35,0°C 0,5°C | BYPASS @
06 |Teplota obtoku 20°C 1]0,0°C-5,0°C 0,5°C|BYHYS @

0 (= automaticky)
07 |Provoz obtokové klapky 1 1 (= obtokova klapka trvale zaviena) BYPASS @
2 (= obtokova klapka trvale oteviena)
08 |Adresa eBus 0 0 -9 (0 = nadfazené) BUSADR
OFF (= Ustfedni topeni + rekuperace Ustfedni ]
at¥adni ’ tepla vypnuta) stfedni topeni +
09 |Ustfedni topeni + rekuperace tepla) VYPNUTO ON (= Ustfedni topeni + rekuperace rekuperace tepla
tepla zapnuta)
OFF (= stejny prutok vzduchu pro nasavaci v
10 |Pfipustna nerovnovaha ZAPNUTO i vyfukovy ventilator) 5 @
ON (= pfipustna nerovnovaha)
11 |Fixni nerovnovaha 0m3¥h  |-50 m*h — 50 m¥h 1 m3h ) @
. v ON (= predehtivaci registr pfipojen)
12 |Pfedehfivaci registr pfipojen VYPNUTO OFF (= $adny predehfivaci registr)
NASTAVENI
K%OK POPIS ZVYROBY |UPRAVA ROZSAHU KROK TE)iTs"lY':nglgttEJl
’ PLUS
0 (= vypnuto)
13 |Ohfivaci registr 0 1 (= pfedehfivaci registr) HEATER @
2 (= dohfivaci registr)
14 |Teplota dohfivaciho registru 21,0°C 115,0°C-30,0°C 0,5°C | HEATER @
0 (= spinaci kontakt)
1 (=vstup0-10V)
2 (= otevieny kontakt)
15 |Vybér vstup 1 0 3 (= vystup 1/obtok zapnuty > V1
12V; obtok neni zapnuty=> 0V)
4 (= obtok na vystupu zapnuty =2 0V;
obtok neni zapnuty=> 12V)
16 Minimalni napéti vstup 1 o0V 0V-10V 0,5V | V1MIN
17 |Maximalni napéti vstup 1 10,0V 0V-10V 0,5V | V1 MAX
0 (= Vypnuto)
1 (= Zapnuto)
18 Podminky 0 2 (= Zapnuto, jsou-li spinény podminky CN1
zapnuti vstupu 1 pro zapnuti obtoku)
3 (= Ovladani obtoku)
4 (= Loznicova klapka)
0 (= Nasavaci ventilator vypnuty)
1 (= Absolutné minimalni pratok vzduchu
50 m¥/h)
Rezim nasavaciho ventilator 2 (= Rezim pratoku vzduchu 1)
19 N4 i astavaC|1 o ventiatoru 5 3 (= Rezim pritoku vzduchu 2) CN1 & ‘Q
zapnuti vstupu 4 (= Rezim pratoku vzduchu 3)
5 (= Vicestupnovy prepinac)
6 (= Maximalni pratok vzduchu)
7 (= Nasavaci ventilator se neaktivuje)

34
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Kapitola 13 Nastavovani hodnot

KROK NASTAVENIiZ |, TEXT NA DISPLEJI
& POPIS VYROBY PLUS UPRAVA ROZSAHU KROK + SYMBOLY
0 (= Vyfukovy ventilator vypnuty)
1 (= Absolutné minimalni pritok vzduchu 50 m3¥h)
Rezim vvfukovéh 2 (= Rezim pratoku vzduchu 1)
20 v:r?;igt\(;)r,zu oveno 5 3 (= Rezim prutoku vzduchu 2) @
) 4 (= Rezim pratoku vzduchu 3) CN1 &
zapnuti vstupu 1 5 (= Vicestupriovy prepinag)
6 (= Maximalni pratok vzduchu)
7 (= Vyfukovy ventilator se neaktivuje)
0 (= spinaci kontakt)
1 (=vstup0-10V)
2 (= otevreny kontakt)
21 |Vybér vstup 2 1 3 (= vystup 2/ obtok zapnuty = 12V, V2
obtok neni zapnuty = 0V)
4 (= vystup 2/ obtok zapnuty = 0V;
obtok neni zapnuty 22V)
22 |Minimalni napéti vstup 2 0,0V 0,0V-10,0V 0,5V |V2MIN
23 |Maximalni napéti vstup 2 10,0V 0,0V-10,0V 0,5V | V2 MAX
0 (= Vypnuto)
1 (= Zapnuto)
o4 Podminky 0 2 (= Zapnuto, jsou-li spInény podminky CN2
zapnuti vstupu 2 pro zapnuti obtoku)
3 (= Ovladani obtoku)
4 (= Loznicova klapka)
0 (= Nasavaci ventilator vypnuty)
1 (= Absolutné minimaini prutok vzduchu 50 m%h)
Rezi svacih 2 (= Rezim pratoku vzduchu 1)
25 veenztlirlgtrc])zraj avacino 5 3 (= Rezim pritoku vzduchu 2) ;0
; 4 (= Rezim pritoku vzduchu 3) CN2 &
zapnuti vstupu 2 5 (= Vicestupriovy pfepinad)
6 (= Maximalni pritok vzduchu)
7 (= Nasavaci ventilator se neaktivuje)
0 (= Vyfukovy ventilator vypnuty)
1 (= Absolutné minimalni pratok vzduchu 50 m*h)
Rezim vyfukového 2 (= Rezim pratoku vzduchu 1)
o 3 (= Rezim pritoku vzduchu 2)
26 ventllat’oru 5 4 (= Rezim pratoku vzduchu 3) CN2 & @
zapnuti vstupu 2 5 (= Vicestupriovy pfepinad)
6 (= Maximalni pritok vzduchu)
7 (= Vyfukovy ventilator se neaktivuje)
OFF (= Ovladani klapky geotermalniho
VI vymeéniku tepla je vypnuto)
27 |Geotermalni vyménik tepla VYPNUTO ON (= Ovladani klapky geotermalniho EWT
vymeéniku tepla je zapnuto)
Minimalni teplota — geoter- |
28 |malni vyménik tepla (Je-li te- 5,0°C 0,0°C-10,0°C 0,5°C|EWTT- O
plota niZ8i, klapka se otevie).
Maximalni teplota — geoter- !
29 |malni vyménik tepla (Je-li te- 250°C 15,0 °C - 40,0 °C 0,5°C| EWT T+ O
plota vy$3i, klapka se otevie).
KROK NASTAVENI g TEXT NA DISPLEJI
& POPIS Z VYROBY UPRAVA ROZSAHU KROK + SYMBOLY
Snimac relativni vihkosti vz- OFF (= snimac¢ vlhkosti vzduchu vypnuty)
30 duchu VYPNUTO ON (= snimac vlhkosti vzduchu zapnuty)
+2nejcitlivéjsi
Citlivost 1
31 |Snimac¢ relativni vihkosti vz- 0 0 zakladni nastaveni snimace vihkosti vzduchu
duchu 1
-2 nejmeéné citlivé
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Kapitola 13 Nastavovani hodnot

L NASTAVENi Z VYROBY .
KROK C. POPIS RENOVENT PLUS UPRAVA ROZSAHU KROK
35 |Zapinani a vypinani snimaCe CO, eBus VYPNUTO ZAPNUTO - VYPNUTO
36  |Min. PPM eBus snimace CO, ¢. 1 400
37 |Max. PPM eBus snimace CO, ¢. 1 1200
38  [Min. PPM eBus snimace CO, €. 2 400
39 |Max. PPM eBus snimace CO, €. 2 1200
400-2000 25
40  Min. PPM eBus snimace CO, ¢. 3 400
41 |Max. PPM eBus snimace CO, ¢. 3 1200
42 Min. PPM eBus snimace CO, ¢. 4 400
43 |Max. PPM eBus snimace CO, ¢. 4 1200
44 |Korekce pritoku 100 % 90 % — 110 % %
45 |Pfedvolena poloha prepinage 1 0-1
KROK C. |POPIS NASTAVENI Z VYROBY UPRAVA ROZSAHU KROK
1 Brink Connect funkce
46 |Brink Connect 1 (e>§terr1|, Brink Connect ne
snima¢ RHT)
3 Brink Connect (internovat )
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Kapitola 14 Hodnoty ErP

Informachni list vyrobku v souladu se smérnici o ekodesignu (EU), ¢. 1254/2014 (pfiloha IV)
Dodavatel: Brink Climate Systems B.V.
Model: Renovent Excellent 180 (Plus)
Klimatickeé Tyo fizeni Hodnota SEC | Energeticka | Rocni spotieba elektfiny| Rocni uspora tepla (AHS)
pasmo yp v kWh/m?/a trida (SEC) (AEC) v kWh v kWh
Ruéni -33,11 B 433 4377
Hodiny -34,35 A 395 4356
Primeérné
Centralni regulator -36,67 A 326 4413
Lokalni regulator -40,73 A 209 4528
Ruéni -69,12 A+ 970 8465
Hodiny -70,63 A+ 932 8521
Chladné
Centralni regulator -73,50 A+ 863 8633
Lokalni regulator -78,65 A+ 746 8857
Ruéni -9,86 F 388 1957
Hodiny -10,93 E 350 1970
Teplé
Centralni regulator -12,94 E 281 1996
Lokalni regulator -16,37 E 164 2047
Typ vétraci jednotky: Vétraci jednotka s rekuperaci tepla
Ventilator: EC ventilator s nastavitelnou rychlosti
Typ vyméniku tepla: Rekuperacni plastovy kfizovy protiproudy vyménik tepla
Tepelna ucinnost: 82 %
Maximalni pratok vzduchu: 180 m*h
Elektricky prikon: 82 W
Hladina hluku Lwa: 42 dB(A)
Referenéni pratok vzduchu: 126 m*h
Referencni tlakova diference: 50 Pa
Specificky pfikon: 0,31 Wh/m?
1,0 v kombinaci s ru¢im pfepinatem
0,95 v kombinaci s hodinami
Ridici faktor: 0,85 v kombinaci s centralnim regulatorem s 1 snimacem
0,65 v kombinaci slokalnim regulatorem s alesporn dvéma snimaci
a s alespori dvouzénovym Fizenim
Interni 0,7 %
Netésnost:
Externi 0,8 %
Na displeji vétraci jednotky / ruénim pfepinaci / ovladani hodin.
Vystraha filtru: Upozornéni! Pro optimalni Usporu energie a spravné fungovani je nevyhnutna pravidelna
kontrola, ¢iSténi nebo vyména filtru.
Internetova stranka s pokyny k montazi: http://www.brinkclimatesystems.nl/installateurs/kenniscentrum/Documentatie.aspx
Obtok: Ano (vypnuti nasavaciho ventilatoru)

* Méreni vykonané TZWL podle norem DIBT (Zprava TZWL M.94.10.01.095.AA.0409, fijen 2007)

Zarazeni od 1. ledna 2016

Tfida SEC (Pramérné klima) SEC v kWh/m?/a

-26 < SEC <-23

| D |-23SSEC<-20 |

@]
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Kapitola 14 Prohlaseni o shodé

PROHLASENI O SHODE

Toto prohladeni o shodé je vydano na vyhradni odpovédnost vyrobce.
Vyrobce: Brink Climate Systems B.V.

Adresa: P.O. Box 11
NL-7950 AA Staphorst, Nizozemi

Vyrobek: Renovent Excellent 180
Renovent Excellent 180 Plus

VySe uvedeny vyrobek je v souladu s nasledujicimi smérnicemi:
¢ 2014/35/EU (OJEU L 96/357; 29-03-2014)

e 2014/30/EU (OJEU L 96/79; 29-03-2014)

¢ 2009/125/EU (OJEU L 285/10; 31-10-2009)

e 2017/1369/EU (OJEU L 198/1; 28-07-2017)

e 2011/65/EU (OJEU L 174/88; 01-07-2011)
Viyse popsany produkt byl testovan podle nasledujicich norem:

e EN 55014-1 : 2021

e EN 55014-2 : 2021

¢ EN 61000-3-2 : 2019 + A1: 2021

¢ EN 61000-3-3 : 2013 +A1: 2019 + A2: 2021

¢ EN IEC 60335-1 :2012 +AC: 2014 + A11: 2014 + A13: 2017 + A1: 2019

+A2: 2019 + A14: 2019 + A15: 2021
¢ EN IEC 60335-2-80 : 2003 +A1: 2004 + A2: 2009
o EN 62233 : 2008 + AC: 2008

Staphorst, 11-10-23

A. Hans,
Reditel
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Zmény vyhrazeny
Cilem spolecnosti Brink Climate Systems B.V. je neustalé zlepSovani svych vyrobkd, proto si vyhrazuje pravo upravit tyto specifika-
ce bez pfedchoziho upozornéni.
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