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Verklaring conform norm  
Rendement warmteterugwinapparaat  

t.b.v. berekeningen NEN 8088 / NEN 7120  
Energieprestatie voor woningen en woongebouwen  

 -bepalingsmethode- 
 

 

Door TNO Technical Sciences is in opdracht van Brink Climate Systems het rende-

ment vastgesteld volgens de norm NEN 5138-2004 Warmteterugwinning in gebouwen 

-Rendementsbepaling WTA voor individuele ventilatiesystemen. 

 

fabrikaat/merk :  Brink Climate Systems  

type :  Renovent Excellent 300 

serienr. :  410021124902 

bouwjaar :  2012 

qv-lucht_max : 166 m³/h 

qv-lucht_nom : 99,6 m³/h (60% van qv-lucht_max) 

 
WTW  :  95,0 % (gemeten rendement bij qv-lucht_nom) 

 
Pel;vent  :  22,3 W  (elektrisch vermogen) gemeten bij:  

 U=230,2V; I= 0,26A; cos=0,37 
 

  Pel :  24,2 W (elektrisch vermogen inclusief  

vorstbeveiliging volgens  
vorstbeveiligingsregime 1)  

 

Datum: 28 februari 2013 

Plaats: Apeldoorn 

 

Ondertekening: 

 

 

 

 

 

Drs. P.M. van Hoorik 

Research Manager Energy and Comfort Systems 
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