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Renovent Sky 300 (Plus)

C€

GUARDELO CON EL EQUIPO

Los niflos mayores de 8 afios, las personas con capacidades fisicas 0 mentales reducidas y las
personas con pocos conocimientos 0 poca experiencia pueden usar este sistema siempre que
estén bajo supervision o hayan recibido instrucciones de como usar el sistema de forma segura y
conozcan los peligros asociados.

Los nifios menores de 3 afios deben mantenerse alejados del sistema, a menos que estén siempre
vigilados.

Los nifios de entre 3 y 8 afos solo pueden encender y apagar el sistema, pero siempre bajo
supervision o si han recibido instrucciones claras sobre cémo usar el sistema de forma segura y
conozcan los posibles peligros, y siempre y cuando el sistema se haya colocado e instalado en la
posicion normal de uso. Los nifios de entre 3 y 8 afios no deben introducir el enchufe en la toma
de corriente, limpiar el sistema, realizar cambios en su configuracion ni llevar a cabo ninguna de
las tareas de mantenimiento que suele llevar a cabo el usuario. Los nifios no deben jugar con el
sistema.

Si necesita un cable de alimentacion nuevo, pida siempre la pieza de repuesto a Brink Climate
Systems B.V. Para evitar que se produzcan situaciones de peligro, solo expertos cualificados
pueden sustituir las conexiones a la red eléctrica dafadas.

Pais: ES

BRINK




indice

pag.

1 [ (T - TSROSO 1
1.1 o T U =T (=N [T =Y =T T SR 1
1.2 ACCESONIOS RENOVENT EXCEIIENT ...t eneen 2
2 APIICACION ...ttt et et e st e s e e ae b e e ae b e b e b e beeh e he e te et e e benaeseeneeseeneeneeneereereereereerenreas 4
3 REAIIZACION ...t bttt stk b bRt bRt bbb b bRt ket ettt re e 5
3.1 INFOIMACION TECNICA .....c.viceieee ettt ettt ettt e et et et e et e ebeeebeeaeeebeeateeaeeseesbeesbesbeesbesbsenbaessebeensenreenns 5
3.2 CONEXIONES Y MEUIAAS .....veeevieeteieeieit ettt ettt b bbb e b e bt e b st b et bt e eb e ek e s e eb et eb et ek e ne et e nbes e s b e b e 6
3.3 Grafica del VENLIAGON . ... ..ottt ettt ettt et e et et e et et eete et et et e st et et et e s eteeteeteereeteetens 6
34 o U] oo I =T (1= Tt o TSSO PPOSTPOR 7
4 FUNCIONAMIENTO ...ttt ettt bbbttt et b sttt et e 8
4.1 DT o Yod o o ST 8
4.2 CONAICIONES UEI DYPASS......eueitiiitiieti ettt bbbt b bbbttt bbbttt bt e n e 8
4.3 Seguridad aNtNEIAAAS. .........coci ettt bbbt e bRttt R et et re e e e 8
4.4 Version ReNOVENT EXCEIIENT PIUS...........ooiiiiieee ettt ettt re e e sresbe e tesbeesbessaesbaenaesraens 8
5 INSEAIACTON ..otttk R bbbt b ettt ne e 9
51 g TS F= =TT Ta I [=Y o =T - TSR 9
oI O] [o o= o3 o] o o (= =Y o U ] Lo OSSO PSPPSR 9
5.2.1  Colocacion del equipo con MONtAJe A€ TECN0........iu ittt ee s 10
5.2.2 Colocacion del equipo CON MONTAJE A8 PATEA .......c.cviuiieiiiieieieeie sttt sttt et et e et st eneseereseeneas 1
53  Conexion de la salida de CONAENSACION ........cuiiiiuiietirieie ettt sttt sttt ettt ese st ebe e ebe st eteseereseeneas 12
5.4 CONEXIONES ElECIIICAS ... .cvi ettt ettt ettt ettt e b e st e e b et et e st b e st eb e e et et et e ne et e seeneebeneabenea 15
541 ConexXiOn CADIE A8 FBA........oouiieici ettt ettt et e et et eebe et e s ae e et e beeaa e beenbeebeebeere e teenreareenns 15
5.4.2 Conexion del regulador LEMPOFAL .........oiiiiiie ettt b et bbbt b ettt b e 15
6 Pantalla......... ..ottt b e et et e b e et e eat et e abe e beeae e re e e e saeereateenreeraen 16
6.1 ENcender Y @pagar €] QUIDO. .......eo ittt bbb et b bbb b e 16
6.2  Explicacion general del Brink Air CONEIOL.........cviiiriiiiicticeie sttt e et te s beebe s tesreste e saeneenaeneene e 16
6.3 ViSU@liZacCiOn d PANTAIIA ..ottt bbbt 17
6.4 IMENU PINCIPAL ...ttt bbbt et bbb bbb bbb bR bbbttt et 18
6.4.1  MenU de INfOrmacion dE BQUIPO .........c.cvuevieiuieieeieie ettt 19
6.4.2 MenU CONfIGUIACIAN DASICA .........cveorveoeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eee e ee e ees e esses e eneseeeseeesee s eesesen e 20
B.4.3  IVIONU INSIAIAAON ... e e e e e e s e e e e s s 21
7 AVEIIAS ...ttt ettt ettt et et et e st et et eae e st e aeeheeheeaeeheebeeheebeebeebeebeebeebestententereeneeaeeteereeaeeteeteaneateers 22
7.1 AANAIISIS G AVETTA .....vietieeeee ettt b ettt s et e st e st b et e bt et e st seh e e bt e e bt e e Rt et n et n et n e e n e tenen 22
[ A 0o o[ 1o o TSl (=T o= = 11 23
8 MaNEENIMIENTO ...ttt ettt e et e et e e st e ebe e et e eaeenbeeaseebeeaseetesseesteeneesbeentesraens 24
8.1 ManteNIMIENTO AEI USUAIMO ...........cvvieieeeeeeeeeeeeeeeee ettt e e st ee e et et eeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeneneeeas 24
8.2 Mantenimiento del INSTAIAAO..............c.ciieieeeceeeeee ettt ettt et e et et ee et et et eteeeeeteseseteteseseeeeeeanas 26
9 Esquema SiStema €IECLICO ................ocoiiii ettt 30
10 Conexiones eléctricas de 10S ACCESOTIOS .............c.ccuoiiiiiiicicicece ettt sttt eae e 31
10.1  ConEXIONES A€ I0S CONEBCIOTES ......cuiieiiieiiiitieieie ettt ettt ettt ettt e st ne et s e be et e et e e 31
10.2  Cdmo conectar el mando a distancia iNAlAMDIICO............cuoiiiiiiee e 31
10.3  COomo conectar el Sensor RH (NUMEAAA) ..o 32
10.4  Conexion de varios equipOS RENOVENT SKY........oiiiiieieee ettt seennen 32
10.5  ConeXiON del PreCalENTATON. ... ......cuiiieiieiitieeete ettt e bbb bbbt be st e st e sesbe et et nens 33
10.6  Conexion del postcalentador 0 precalentador EXIra............cciiiiiiiieire e 33
10.7  Conexion del CONMUEAAOT € IEITA .........ciieiiiitiieiee ettt ettt sttt 34
10.8  Conexion del interruptor eXtern0 de CONACTO. ........oiiiiiiiiie e 35
10.9  Conexidn @ entrada 0 - 10 V.. ..ottt ettt et be b e et et e et e e aeeete e e abeenreeaeenreaaeas 35
1" SBIVICHO. ...ttt ettt ettt et e et et ettt et ae et e e aeeheebeeteete et et et et enteateneeaeeteeaeereereereans 36
L B VA 1S3 = =T o] - o - SRS PRSS 36
11,2 ATHICUIOS G SEIVICIO ...ttt etk b bbb st e st ettt eere e 36
12 Valores de CONFIGUIACION.............cooiiiiiieiieee ettt sttt e et e e e neeseeseeneesenteneeseeneen 38
13 VaOTES ERP ...t ettt et ettt ettt et e e ae e et e e ae e b e e aa e b e et e ebeebb e beeateebe et e ebeeteeneeeteeneeateeneas 41

Declaracion de CONFOIMIAAA. .........ceovviveeeeee ettt e ettt e et e e e s ee e s se et et e s se et essenensteeeseenssetesennssetesennenanas 42

RECICIAAO ...t eeee e e ee e e e e e ee e ee et ee e ee et ee e e st 43

Renovent Sky 300 614477-N



Capitulo 1 Entrega

1.1 Paquete de entrega

Antes de empezar con la instalacion del equipo de retorno térmico, compruebe que esté completo y sin dafios.
El paquete de entrega del equipo de retorno térmico modelo Renovent Sky 300 se compone de lo siguiente:

1: Equipo de retorno térmico

2: Set de abrazaderas de suspension; - 2x cintas de suspensién

3: Set de conexion de canal; - 4x anillas de borde @150/160 mm

4. Set de documentacion; - 1x instrucciones de instalacion

5: Set de conexion; - Material de montaje para anillas de borde que se compone de 16 tornillos de fijacion

- Conectores: Conector de tornillo bipolar (eBus) y conector de tornillo de 9 polos
(solo en la versién Plus)

Renovent Sky 300 614477-N 1



Capitulo 1 Entrega

1.2 Accesorios Renovent Sky 300

Postcalentador eléctrico 310671
Precalentador (adicional) eléctrico 310681
Separador RJ12 510472
Version con sensor CO2 instalado en eBus 532126
Interruptor de 4 modos blanco con indicador de filtro; empotrado; conexién modular °%1; 540262
Emisor inalambrico del mando a distancia 2 modos (con pilas) 532170
Emisor inaldambrico del mando a distancia 4 modos (con pilas) L[] 532171
Receptor inalambrico del mando a distancia (para version a pilas) ﬂ) 532172
Set de mando a distancia inalambrico 2 modos (1 emisor y 1 receptor) 532173
Set de mando a distancia inalambrico 4 modos (1 emisor y 1 receptor) w” 532174
Brink Air Control 510498

2 Renovent Sky 300 614477-N



Capitulo 1 Entrega

RISItY
Sensor Rh (humedad) :@ 310657
Set de filtros 1 x filtro ISO ePM 1 50% (F7) (1 pieza) 532001
Set de filtros 1x ISO Course 60% (G4) y 1x ISO ePM 1 50% (F7) 532002
Herramienta de servicio 531961
Conmutador térmico entalpico 532060
Caja insonorizada 2 x @160 mm 422500
Caja insonorizada 18 x @75 mm 422501
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Capitulo 2 Aplicacién

El Brink Renovent Sky 300 es una unidad de ventilacion con
retorno térmico con un rendimiento del 95%, una capacidad
maxima de ventilacion de 300 o 300 m%h y ventiladores de
bajo consumo. Caracteristicas Renovent Sky 300:

+ regulacién continua de la cantidad de aire con el Brink Air
control (opcion).

+ indicador del filtro en el Brink Air control / interruptor de
modo.

* una regulacion totalmente nueva e inteligente anti heladas
con la que el aparato también sigue funcionando si hay
bajas temperaturas en el exterior y que si hiciera falta,
activaria el precalentador de instalacion opcional.

+ emite poco ruido

+ cuenta estandar con funcién automatica bypass

+ ajuste de flujo constante

* bajo consumo

+ alto rendimiento

El Renovent Sky 300 esta disponible en dos modelos:
* el «<Renovent Sky 300»
* el «<Renovent Sky 300 Plus»

El Renovent Sky 300 Plus tiene en comparacion con la version
estandar, un circuito impreso mas amplio con lo que tiene mas
posibilidades de conexion.

En estas instrucciones de instalacion se trataran tanto el
Renovent Sky 300 estandar como el Renovent Sky 300 Plus.

El Renovent Sky 300 (Plus) se puede montar tanto en la pared
como en el techo gracias a las abrazaderas de suspension
que vienen en el paquete. Para una posicion correcta de los
conductos de aire, consulte §3.2.

Cuando solicite un equipo, indique siempre el modelo correcto;
el modificar posteriormente para conseguir un modelo diferente
implica mucho trabajo.

El Renovent Sky 300 se entrega de fabrica con un cable de
alimentacion de 230 V.

El aparato no viene de serie con un “Brink Air control”, también
es posible la conexién de un simple interruptor de 4 vias.

Si se coloca un Brink Air control en vez de un interruptor
de 4 modos, solo se puede cambiar la configuracion del
equipo con un portatil.

También se puede conectar una combinacion de Brink Air
control e interruptor de varios modos.

4 Renovent Sky 300 614477-N



Capitulo 3 Versiones

3.1 Especificaciones técnicas

Renovent Sky 300
Tensién de alimentacion [V/Hz] 230/50
Grado de proteccion P20
Medidas (L x An x P) [mm] 1185 x 644 x 310
Didmetro del conducto [mm] 2150/ @160
Diametro del conector de salida de condensacién 3/4
[en pulgadas]
Peso [kg] 37
Clase de filtro ISO Course 60% (G4)
Modo del ventilador (configuracion de fabrica) ij:ﬂ jﬂ J] J
- Brink Air control .
Max.
- interruptor de 4 modos 5 1 2 3
Capacidad de ventilacion [m3/h] 50 100 150 225 300
[RPeas]Astenma tolerable de los sistemas de conductos 3.6 1-26 25 _ 58 56 - 129 100 - 230
Capamdad consumida (sin precalentador 8.7-91 14.9-16.3 257-317 578-77.8 | 1161-162.9
opcional) [W]
[(')Ac])rnente consumida (sin precalentador activado) 010 0.15-0.17 0.25-0.29 050-066 | 095-134
Corriente consumida max. (con precalentador
. 6

activado) [A]
Cos @ 0.39 0.42 0,45-0,47 | 0,50-0,51 0.53
Potencia acustica Sky 300
Capacidad de ventilaciéon [m3/h] 100 150 225 300

Presion estatica [Pa] 17 40 38 80 84 100 | 160 | 150 | 178

Emisién de caja [dB(A)] 29 30 37 40 46 46 47 53 53

Nivel Lw (A) de
potencia acustica

Conducto «desde la vivienda» [dB(A)] | 32 32 41 43 49 49 50 55 55

Conducto «hasta vivienda» [dB(A)] 43 44 51 53 60 61 62 69 68

En la practica y debido a las tolerancias métricas, puede haber divergencias de 1 dB(A).
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Capitulo 3 Versiones

3.2 Conexiones y medidas

o
1 Hacia la vivienda @
| t
|
, 2 Hacia afuera Q
|
|
|
|
! 3 Desde la vivienda
|
| >
, 2
<
}
4 Desde fuera Q

5 Conexiones eléctricas

6 Conexion salida condensacion

3.3 Grafica del ventilador
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Capitulo 3 Versiones

3.4 Equipo en seccion

Filtro de aire de salida

Sensor temperatura del interior

Conmutador térmico

Bandeja de condensacion

a0 N -

Ventilador de salida

Tornillo de fijacion panel frontal
(montado en el panel frontal)

N

7 | Salida de condensacion

8 | Filtro de aire de entrada

9 | Sensor de temperatura del exterior

10 | Bypass

11 | Circuito impreso
12 | Conector X14

13 | Ventilador de entrada

®EO® @®

Cable de paso 230 V de postcalentador o

14
precalentador adicional

15 | Conector de 9 polos (solo en la versién Plus)

16 | Conexioén de servicio

17 | Conexion de 230V, precalentador

18 | Conector modular para interruptor de posiciones

19 | Conector eBus
20 | Cable eléctrico 230 V

21 | Proteccién anticaida del panel frontal

22 | Tira de montaje

Renovent Sky 300 614477-N 7



Capitulo 4 Funcionamiento

4.1 Descripcion

El equipo se entrega listo para su uso y funciona de forma
totalmente automatica. El aire contaminado del interior que se
extrae calienta el aire fresco y limpio del exterior. Asi se ahorra
energia y se puede expulsar aire fresco a las habitaciones que
se deseen.

4.2 Condiciones del bypass

Con la valvula bypass estandar instalada se puede introducir
el aire fresco del exterior sin calentarlo previamente en el
conmutador térmico. Especialmente durante las noches de
verano lo recomendable es que entre el aire fresco del exterior.
El aire caliente en el edificio se sustituye en la medida de lo
posible por aire fresco del exterior.

La ventilacién se puede regular segun cuatro modos.

El débito de aire se puede regular segin modo de ventilacion.
Con una regulacion constante del volumen, el débito de aire del
ventilador de entrada y salida tiene lugar independientemente
de la presion del conducto.

La funcion bypass se activa o desactiva dependiendo de una
serie de condiciones (consulte la siguiente tabla para ver las
condiciones).

Se puede madificar el funcionamiento de la vélvula bypass,
con los numeros de paso 5, 6 y 7 en el menu de configuracion
del equipo (consultar capitulo 12).

fabrica 22°C (24,0°C menos 2,0°C).

Valvula - La temperatura exterior supera los 7°C y

de bypass | - latemperatura exterior esta por debajo de la temperatura en la vivienda y

abierta - la temperatura en la vivienda supera la temperatura configurada en el nimero de paso 5 del menu de
configuracion (temperatura predeterminada de 24°C)

Valvula - La temperatura exterior es inferior a 7°C o

de bypass | - latemperatura exterior supera la temperatura de la vivienda o

cerrada - la temperatura en la vivienda es menor que la temperatura configurada en el nimero de paso 5 del menu de

configuracion menos la temperatura configurada en la histéresis (paso numero 6); esta temperatura es de

4.3 Seguro antiheladas

Para evitar que se congele el conmutador térmico a
temperaturas externas muy bajas, el Renovent Sky cuenta
con un regulador inteligente antiheladas. Los sensores de
temperatura miden las temperaturas desde el conmutador
térmico y si hiciera falta, se activaria el precalentador adicional
conectado.

4.4 \Version Renovent Sky Plus

Se puede pedir la version Renovent Sky estandar o la «Plus».
En esta version plus hay otro circuito impreso con 2 conectores
adicionales (X14 y X15) con mas posibilidades de conexion
para diversas aplicaciones.

Se puede acceder al conector de 9 polos Unicamente
disponible la versién Plus (conectado al circuito impreso x15)
por el exterior del aparato.

Si hay conectado un postcalentador o un precalentador
adicional en el conector X14 (accesible después de abrir el
panel frontal), el instalador tiene que sacar del aparato el cable
de 230 voltios conectado por un descargador de tension. Para
poder colocar este descargador de tension (no incluido en el
aparato), retire la tapa en el lugar donde quiera ponerlo.

Consulte § 9 para ver mas informacion sobre las posibilidades
de conexion de los conectores X14 y X15 del circuito impreso
de la version Plus.

Asi se consigue un buen equilibrio de ventilacion incluso
con una temperatura exterior muy baja. Si a pesar del (los)
precalentador(es) conectado(s), todavia existe el riesgo de que
se congele el conmutador, habré una desequilibrio continuo en
el aparato.

Conector de
9 polos

Orificio para que el instalador coloque el pasamuros (para
pasar el cable del postcalentador/precalentador extra).

8 Renovent Sky 300 614477-N



Capitulo 5 Instalacion

5.1. Instalacion general
La instalacion tiene que realizarse segun:

+ Requisitos de calidad en los sistemas de ventilacion en
viviendas,

+ Requisitos de calidad en la ventilacion equilibrada en
viviendas,

+ Las normas para ventilacion de viviendas y bloques de pisos,

+ Las disposiciones de seguridad para instalacion de baja
tension,

5.2 Colocacién del equipo

El Renovent Sky 300 se puede fijar directamente a la pared o
el techo con las abrazaderas de suspensién que vienen con
el equipo.

iDebido a su peso, la tarea de colocar o suspender
el equipo se tiene que hacer entre dos personas!

Para conseguir un resultado sin vibraciones se tiene que usar
una pared/techo solido con una masa minima de 200 kg/m>.
Un tabique de metal o yeso no es suficiente. En ese caso haria
falta un chapado doble o un soporte extra. Ademas hay que

tener en cuenta lo siguiente:

+ Elaparato se tiene que colocar a nivel; tanto a lo largo como
a lo ancho.

0.4

+ El espacio de instalacion se tiene que escoger de tal forma
que la condensacion se pueda expulsar de forma correcta
con sifén y diferencia de nivel para el agua de condensa-
cion.

Recomendamos no instalar la unidad de retorno térmico en
espacios con una alta humedad del ambiente (por ejemplo,
cuarto de bafio), para evitar la condensacién en el exterior
del aparato.

No coloque la salida de condensacion con la via
de escape en direccion al aparato.

muro! Nunca monte el aparato cerca del suelo
debidoalaposiciondelabandejade condensacion.

2 iEl aparato solo es apto para montaje en techo o

+ Hay que instalar el equipo de retorno térmico en un espacio
aislado y sin riesgo de heladas, para evitar que se hiele la
salida de condensacion, entre otros.

+ Cuando cologue conductos flexibles hay que tener en cuen-
ta durante el montaje que hay que cambiarlos pasado un
tiempo.

* Las normas para la conexion de desagues internos en
viviendas y edificios de viviendas,

* Cualquier posible norma complementaria de las empresas
locales de energia,

+ Las instrucciones de instalacién del Renovent Sky 300.

+ Ademas de los requisitos y recomendaciones de disefio e
instalacion antenombrados hay que respetar la normativa
nacional sobre la construccidn y ventilacion.

» Para poder realizar las tareas de limpieza de los filtros y
mantenimiento (la puerta se tiene que poder abrir) procure
que haya suficiente espacio libre alrededor del aparato.

+ Evite el uso de pegamentos a base de petrdleo en conexio-
nes técnicas de aire.

+ Las viviendas que tengan humedad de construccion tienen
que ventilarse de forma natural durante un cierto tiempo.

Montaje de techo:
Dejar 70 cm como minimo en la parte inferior del aparato y

una altura de una persona de pie de 1,8 m; si no hubiera 70
cm, por ejemplo si se monta encima de un techo de sistema,
hay que dejar espacio suficiente para poder abrir y retirar
parcialmente el panel frontal.

iPara poder sacar el panel frontal, hay que retirar el tor-
nillo de fijacion de la bisagra! (§ 3.4 / nim. 6)

Procure que los filtros se pueden sacar sin obstaculos y que
no haya ningun bastidor o algo parecido a la altura de los
filtros.

Montaje de pared:
Una distancia de 70 cm como minimo de la parte delantera
del aparato y un espacio para una persona de pie de 1,8m.

* Procure que haya siempre un espacio libre de 20 cm en
el lateral del aparato donde se encuentran las conexiones
eléctricas, para que los conectores y pasamuros sigan es-
tando accesibles.

Conductos de aire:

+ Hay que montar los canales de aire de forma hermética.

+ Los conductos de aire de entrada y salida a la vivienda tie-
nen que contar con un amortiguador de sonido.

+ Para evitar la propagacion de sonido, hay que evitar fijar los
conductos de aire al entibado.

+ Para limitar el nivel total de ruido, se recomienda limitar en
el disefio la presién externa del conducto hasta un maximo
de 100Pa del caudal. En cualquier caso y en la practica la

presion externa se debe limitar hasta un maximo de 150Pa.

+ Las velocidades del aire se tienen que eliminar hasta un
maximo de 5m/s en los principales conductos y 3,5 m/s en
loas ramificaciones.

+ Para evitar que se forme condensacion en la parte exte-
rior del conducto de entrada del aire exterior y el conducto
de salida del aire del Renovent Sky, hay que sellar estos
conductos por toda la parte exterior hasta el aparato. Si se
utiliza el tubo aislado térmicamente, no hace falta un aisla-
miento adicional.

Renovent Sky 300 614477-N 9



Capitulo 5 Instalacion

5.2.1 Como montar el equipo al techo

—— Conexion de salida de condensacion

10 Renovent Sky 300 614477-N



Capitulo 5 Instalacion

5.2.2 Como montar el equipo al muro

Conexion de salida de condensacion

Renovent Sky 300 614477-N 11



Capitulo 5 Instalacion

5.3 Como conectar la salida de condensacion

El Renovent Sky tiene que contar siempre con una salida
de condensacion. El agua de la condensacion se tiene que
expulsar por medio del desaglie del interior.

La salida de condensacién se tiene que conectar con un
conducto de condensaciéon de 32 mm con cierre de manguito
(HT DN32). (no incluido con el equipo). No utilice aqui
pegamento ni conexion atornillada.

Importante:

Aplique un lubricante, como vaselina alcalina, en
& la anilla de cierre de caucho en el manguito cuando

lo vaya a montar. Esta conexiéon por manguito se

puede soltar cuando se realicen tareas de servicio

en el aparato!

— —
je ©

=1

J
o 3
A@'

l_--’ Ejemplo }—‘|

5E %

@ 32 mm
diametro exterior

La salida de condensacion se puede conectar por ejemplo a
una conexién recta o curva con un manguito. Deslice el man-
guito conector en el aparato con un largo suficiente por la co-
nexién del recolector de condensacion para que la conexion
sea hermética. La salida tiene que acabar por debajo del nivel
estatico en el sifén. Utilice un conducto de salida de condensa-
cién con una circunferencia de 32 mm.

Preste especial atenciéon en el montaje de techo que la
salida de condensacion esté por debajo del nivel de la
bandeja de condensacién del Renovent Sky.

Antes de conectar la salida de condensacion al equipo, vierta
agua en el sifén para conseguir una junta hidraulica.

— —
® ®

)

Conexion extraible

Conexion extraible

12 Renovent Sky 300 614477-N
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A > 60 mm ]
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Capitulo 5 Instalacion

5.4 Conexiones eléctricas

5.4.1 Conexiones al enchufe

El equipo se puede conectar a un enchufe en la pared con conexién de tierra y que sea de facil acceso. La instalacion eléctrica tiene
que cumplir con los requisitos de su suministrador de electricidad.
El aparato se entrega con un cable de alimentacion de 230 V. Advertencia
Los ventiladores y elcircuito impreso funcionan con
alta tensién. Cuando se realice alguna tarea en el
equipo, hay que desconectarlos de la corriente
desenchufandolo de la red.

Tenga en cuenta que se puede conectar un precalentador
de 1000 W; si ademds se conectara un postcalentador o
un precalentador adicional, la capacidad conectada seria
de 2000 W.

5.5 Conexion del Brink Air control

El Air control (opcién) estandar que se entrega con el aparato bipolar (extraible) se monta en el exterior del aparato (consulte
tiene que conectarse al conector eBus. Este conector eBus también §10.1).

Cables que el instalador tiene que instalar |I|
(circunferencia minima del cable 0,34 mm?)
/ 1 2
) T

/

Renovent Sky 300 614477-N 15



Capitulo 6 Pantalla

6.1 Encendido y apagado del equipo

230V 50Hz

“Brink Air Control” opcional

]
— BRINK
= 7> | @
—/ $1.01.01
[ERmk |
>+ 25 seg
Advertencia

(I \’D 1054 | &— 231115
Ventilacién WTW  08:00-17:00
1 &
ol
— ¢ ull
| = |

]
I
[— @
1

| ERRk

Cuando se realice alguna tarea en el equipo, hay que desconectarlo de la corriente, desenchufandolo de la red.

En la pantalla del Brink Air control se puede leer cual es el
estado del equipo. Con los botones de control se puede
acceder y madificar la configuracion del programador de la

unidad de control del Renovent Sky.

Explicacién general del Air control opcional

De fa
cambi

brica el Brink Air control esta en inglés. Si se quiere
ar el idioma lo puede hacer en el menu de configuracion

del Air control, §6.4.2.

. Después de pulsar el botén regulador derecho, se
@ | Botén regulador llega al Menu principal del dispositivo Sky (§6.4).
® |Boton de volver Con ellbotén d’e volver (<25I) se puede salir de
cualquier menu que se elija.

Configurar & Con este boton (V) se elige el tipo de programa
®—c2 G losier & o ® |activar programa | temporizador; los tiempos de configuracion y las
@—{c {.} Ventlaclon WTW 08,00-17.00 temporizador correspondientes cantidades de aire.
© [ @ DH @ Al pulsar el botdn de control manual (W), se puede
@ — |2 sl Boton «anular» el control del temporizador. En la pantalla

@ |Boton de control | aParece en lugar del blc?que'actual dg tiempo, el
| [k | manual aviso «manual». El equipo sigue funcionando en esta
configuracién manual hasta que se desactive
pulsando el botdn «Volver» (<3).
Al pulsar el botén (V) se llega a la pantalla princi-
® Saltarse el pal temporal; asi se puede modificar con el botén
temporizador regulador derecho la cantidad de aire manualmente y
durante un ciclo.
16 Renovent Sky 300 614477-N



Capitulo 6 Pantalla

6.3 Visualizacion de la pantalla

@
®

Mientras el Renovent Sky esté operativo, se mostrara en la
g)g) 0 pantalla del Brink Air control una serie de valores diferentes:
@ | Indicador de débito
@ | Indicador de la conexién eBus
E— A lEElcs o mess ® | Indicador del ventilador
= ion WTW  08:00-17:0C @ , ,
[ W @ | Simbolo de averia
— @ ® | Aviso de filtros
— |2 .l FIE“O @ ® | Bloque de hora actual
2 @ | Hora
| [BRINK | Fecha actual (dia/mes/aiio)

®» ®

En la pantalla se indicara graficamente por medio de un diagrama de barras (indicador de débito) la ventilacion actual de

débito.

Indicador de débito | Interruptor de 4 modos

5 Los ventiladores de entrada y salida giran a 50 m%h o no estan funcionando
(numero de paso 1).

Los ventiladores de entrada y salida giran segun el modo 1 de ventilacion
(numero de paso 2).

Los ventiladores de entrada y salida giran segun el modo 2 de ventilacion
(numero de paso 3).

Los ventiladores de entrada y salida giran segun el modo 3 de ventilacién
(numero de paso 4).

e b= 5

Este indicador eBus aparece cuando la conexion eBus esta activa; si no se ve, es que no hay una comunicacién entre el Brink
Air control y el equipo Sky.

Este indicador de ventilacion aparece cuando los ventiladores estan en funcionamiento.

El simbolo de averia aparece cuando hay una averia en el equipo.

Cuando aparece el texto «Filtro» en la pantalla del Brink Air control, hay que limpiar o sustituir los filtros del equipo.

Cuando se pulsa el botén de control manual (1) o saltarse el temporizador (V), desaparece la ventana del bloque de hora y
aparece el aviso «manual» en su lugar.

En esta posicion se muestra la hora actual. El configurar bien la hora es importante para que el aparato funcione correctamente.

En esta posicion se muestra la fecha actual.

Renovent Sky 300 614477-N 17



Capitulo 6 Pantalla

6.4 Menu principal

- Configuracién basica §6.4.2(Basic settings)
- Instalador §6.4.3 (Installer)

Al pulsar el botdn regulador derecho en el Brink Air control, se
llega al “Menu principal” (Main menu). L [ st 5 oonans
En este menu principal se puede elegir con el botén de confi- — % Venilacion WTW 08:00-17:00
guracion de la derecha entre los 3 menus disponibles (se se- = c/
lecciona girando y se confirma la seleccién pulsando): ) Q DD 7\
|—| <:I .I Y
- Informacion de equipo §6.4.1 (Device information)
| = |

Pantalle principal

Al pulsar el boton de volver (<3) , nos saldremos de los menus

seleccionados; si no se pulsa el botdn de volver (1), la pan- ‘ -
z . . . . , g 1056 | G— S 01.03.16
talla volvera al menu principal, 5 minutos después de la ultima I
vez que se pulsara un boton. [imormacién de equps |
|— 1 Configuracion basica
l:l Instalador
— |
| Rk

Menu principal

1056 | G—  f 01.03.16

Men principal
Informacién de equipo

‘Configuracic’m basica

Instalador

18 Renovent Sky 300 614477-N



Capitulo 6 Pantalla

6.4.1 Menu de Informacion de equipo

Seleccione el menu “Informacion de equipo” girando el
boton regulador de la derecha desde el menu principal
y confirme esta eleccion pulsando el botdn regulador
de la derecha.

Si hubiera mas de un equipo conectado, en este menu
se puede hacer una seleccion del equipo; si solo hay
un equipo Sky conectado, seleccione el equipo WTW:

- WTW

Al girar el boton regulador de la derecha, se pueden
visualizar diferentes valores actuales. En este menu
no se pueden modificar los valores o la configuracion.

Al pulsar el boton de volver (<), nos saldremos de los
menus seleccionados; si no se pulsa el botén de volver
(€Q), la pantalla volvera al menu principal, 5 minutos
después de la ultima vez que se pulsara un botén.

1058 | &—  ¢H 01.03.16
Informacion Ventilacion WTW
‘Presién de suministro 0.0 Pa
Presién de salida 0.0 Pa
Débito de suministro 0m¥h
Débito de salida 0 m¥h
<:| T desde la vivienda 20.0°C
T desde fuera 153°C
RH 0.0 %
CO2-Sensor 1 0
CO2-Sensor 2 0
CO2-Sensor 3 0
CO2-Sensor 4 0

1054 | &G— CS 23/11/15

Ventilacion WTW 08:00-17:00

a

1056 | &~  ¢H

01.03.16

Mena principal

‘Informacién de equipo

Configuracion basica

Instalador

T

1057 | G— CS

01.03.16

Informacién de equipo

[wrw

A

1054 | & H 01.03.16

Informacién Ventilacion WTW

Presi6n de suministro 0.0 Pa

Presi6n de salida 0.0 Pa

| Débito de suministro 0m¥h
Débito de salida 0mdh

T desde la vivienda 20.0°C

<:] T desde fuera 153°C
RH 0.0 %

A U0

Rk

Renovent Sky 300 614477-N




Capitulo 6 Pantalla

6.4.2 Menu Configuracion basica

Seleccione el menu “Configuracion basica” girando el bo-
ton regulador de la derecha desde el menu principal y
confirme esta eleccion pulsando el botdn regulador de la
derecha. En este menu se puede elegir entre cinco sub-
menus:

- Idioma

- Tiempo

- Fecha

- lluminacion de fondo
- Blogq. teclas

(A) Idioma
En este menu se puede cambiar el idioma; de fabrica
esta de forma predeterminada en inglés .

Tiempo
En este menu hay que ajustar la hora actual.
La hora siempre se indica en notacion de 24 horas.

Fecha
En este menu hay que ajustar la fecha actual; hay
que indicar el dia, mes y afio.

lluminacion de fondo
En este menu se puede modificar la retroiluminacion
de la pantalla.

Blog. teclas

Asi se puede evitar que alguien haga un uso o un
cambio indebido.

Esta se activara 1 minuto después del ultimo cambio
de ajuste

Se puede anular el bloqueo del botén una vez
pulsando y dejando pulsado el botén regulador 3
segundos. Para anularlo completamente, hay que
modificar el parametro en el ment de bloqueo de
botén.

20

1054 | G— CS 23/11/15

Ventilacion WTW 08:00-17:00

o

1058 | &—  ¢H 01.03.16

Configuracion béasica

‘Idioma ‘

Tiempo
Fecha
lluminacién de fondo

Blog. teclas

1058 | &—  ¢f 01.03.16

Configuracién basica
Idioma

‘Tiempo ‘

Fecha
lluminacién de fondo

Blog. teclas

1058 | &—  4H 01.03.16

Configuracion béasica
Idioma
Tiempo

‘ Fecha ‘

lluminacién de fondo

Blog. teclas

1058 | G—  4f 01.03.16

Configuracién basica
Idioma
Tiempo

Fecha

‘ lluminacion de fondo ‘

Blog. teclas

1058 | G—  4f 01.03.16

=

Configuracién basica
Idioma

Tiempo

Fecha

lluminacion de fondo

‘ Blog. teclas ‘

Renovent Sky 300 614477-N
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1056 | &—  ¢H 01.03.16

Mena principal
Informacién de equipo

‘Configuracién basica

Instalador

&
A

1056 | &—  4H 01.03.16

Idioma

ESPAGNOL

Estandar: ENGLISH

uu

1059 | G— CS 01.03.16

MM

Tiempo

SS

10:59:00

DD

1059 | = ¢ 01.03.16

MM

JJ

Datum

1.03.16

1059 | &—  4f 01.03.16

lluminacion de fondo

10%

Estandar: 10%
Zona: 5 - 15%

1059 | G—  4f 01.03.16

Blog. teclas

Off

Cria de bloqueo de teclas:
Boton por 3 segundos prensa




6.4.3 Menu Instalador

Capitulo 6 Pantalla

Seleccione el menu “Instalador” girando el botén
regulador de la derecha desde el menu principal y
confirme esta eleccion pulsando el boton regulador de

la derecha.

Si hubiera mas de un equipo conectado, en este menu
se puede hacer una seleccion del equipo; si solo hay
un equipo Sky conectado, seleccione el equipo WTW:

- WTW

En este menu se puede elegir entre
2 submenus:

A Configuracion del equipo

B Configuracion de fabrica

®

Configuracion del equipo

Al seleccionar este parametro, se
llega al listado general de todos los
numeros de pasos del equipo tal y
como se especifica en el capitulo 12.
En este menu se pueden ver estos
valores y si hiciera falta modificarlos.

Una configuracién
incorrecta puede afectar
el buen funcionamiento
del equipo.

Configuracion de fabrica

Al elegir la configuracion de fabrica
los nimeros de pasos vuelven a
los ajustes de fabrica. También se
borran todos los avisos de averia.

1054 | &~ h 23/11/15

1056 | G— CS 01.03.16

Ventilacién WTW  08:00-17:00

Men principal

Informacién de equipo

Config ion basica

[Instalador

il

Y
@{:L

®

1057 | &= 4H 01.03.16 1056 | &~  H 010316 | (i @
Ir Instalador WTW
‘WTW ‘ C§§ ‘Conﬂguramén del equipe ‘
Configuracion de fabrica
(@ %

1056 | &~  H 01.03.16 1056 | &=  4H 01.03.16

Instalador WTW Instalador WTW

Configuracion del equipo ca. Configuracién del equipo

10 sec [Débito de aire posicién 0 I |

g

Un momento, por favor.
cargando datos

Débito de aire posicion 1

Débito de aire posicion 2

Débito de aire posicion 3
Temperatura del bypass
Histéresis del bypass
Funcionamiento de valvula de bypass
CV + WTW

Desequilibrio permitido
Desequilibrio fijo

Calentador adicional
Temperatura del postcalentador
Seleccion V1 entrada 1

Tensién min. V1

Tensién max. V1

Valores preliminares CN1 entradal
Ventilador de entrada Modo CN1
Ventilador de salida Modo CN1
Seleccion V2 entrada 2

Tensién min. V2

Tension max. V2

Valores preliminares CN2 entrada 2
Ventilador de entrada Modo CN2
Ventilador de salida Modo CN2
Commutador térmico de tierra
Temperatura minima AWT
Temperatura maxima AWT
Sensor de RH

Sensibilidad del sensor RH
Sensores eBus CO2

Min. PPM Sensor CO2 1
Méax.PPM Sensor CO2 1

Min. PPM Sensor CO2 2
Méax.PPM Sensor CO2 2

Min. PPM Sensor CO2 3
Méax.PPM Sensor CO2 3

Min. PPM Sensor CO2 4
Méax.PPM Sensor CO2 4

Débito del offset

Posicion estandar del interruptor

€ ™

1059 | &~ h

01.03.16

Débito de aire posicién 0

50ms3/h

Estandar: 50 m3h
Zona: 0 0 50 m¥h

@a

Renovent Sky 300 614477-N

T

1056 | G S

01.03.16

Ir WTW

Configuracion del equipo

[Configuratién de fébrica

T

1056 | G— CS

01.03.16

Instalador WTW

No Si

&

Volver a la configuacién de fabrica?|

€<

1056 | &— S

01.03.16

WTW
Configuracién de fabrica

Se ha vuelto a la

configuracion de fabrica
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Capitulo 7 Averias

7.1 Andlisis de averias

Si la regulacioén del equipo detecta una averia, se indicara en la
pantalla del Air control por medio de un simbolo de una llave, y
algunas veces con el nimero de averia.

Averia sin bloqueo

D |04 e H 010316

=

‘ |

Ventilacién WTW 08:00-17:00

IlDD @

I
|S
\ -’

T

S

sRInigl
NEE

ERmkc |

Si el equipo advierte de una averia sin bloqueo, el aparato
seguira funcionando (con limitaciones).

En la pantalla aparecera el simbolo de averia (llave).

En el menu “Avisos” se puede leer la siguiente averia.

Averia con bloqueo

— S Py
— Ventilacion WTW

|| -,
< ----—- (_D_ — —1 E104 1
[ e

=

1
— 7
Lo - ->
| BRRk |

Sielequipoadvierte de unaaveriaconbloqueo, el aparatodejara
de funcionar. En la pantalla (iluminada permanentemente) se
mostrara el simbolo de averia (llave) junto a un codigo de
averia. En el interruptor de modo (si lo hubiera) se pondra a
parpadear el piloto rojo.

1059 | &— 01.03.16

Avisos

wTw A

‘ Historial de errores ‘

%x

1059 | &— CS 01.03.16
Avisos
Master A
Resetear o
i i Historial de erores
historial de (‘A [E103 \
averias
10.59 | G— 01.03.16
2x :
Avisos
WTW &
‘ Historial de errores ‘
AN
1059 | G— 01.03.16
Avisos
Master A
Reseteal’ Historial de errores
historial de | [E |
averfas &

Pongase en contacto con el instalador para solucionar la
averia. Una averia con bloqueo no se soluciona retirando la
tension del aparato; hay que solucionar la averia.

Advertencia
Cuando se realice alguna tarea en el equipo, hay que desconectarlo de la corriente, desenchufandolo de la red.

22 Renovent Sky 300 614477-N



Capitulo 7 Averias

7.2. Cédigos de averia
Cédigo ., . L.
de error Causa Accion equipo Accion instalador
, - Pasa a una regulacion constante del | < Desenchufe el equipo de la corriente.
/s-\i\é?]r?eﬁglggjgfgseoérifa%rzae- numero de revoluciones. + Compruebe que los conductos de
E100 Conductos de presion ro'ds - Con una temperatura exterior por presion rojos (incluso los tubitos de
atascados o «:tra ados>J> debajo de los 0°C se activa el presion) no estén sucios, atrapados o
P precalentador. dafados.
. - Pasa a una regulacion constante del | «+ Desenchufe el equipo de la corriente.
g\éir?e?\?e?:tﬁggg?rcjgesglrigé numero de revoluciones. + Compruebe que los conductos de
E101 Conductos de presion azu- | - COn una temperatura exterior por presion azules (incluso los tubitos de
les atascados 8 «atrapados» debajo de los 0 °C se activa el presién) no estén sucios, atrapados o
P precalentador. danados.
- No regcciona _ _
e bl e |- Desercnue ol squo de acornt,
E103 | Averia en el bypass una averia; ’ Corgprtljebe ﬁ cone|><|érL|deI dmotorl i
' 5 - gradual; sustituya el cableado o el motor
g%r;fggﬂguei{g ?esr:ac?aobﬁal;ad: 0 motor gradual.
gradual).
- Se desactivan ambos ventiladores, + Desenchufe el equipo de la corriente.
. - Se desactiva el precalentador (s lo + Sustituya el ventilador de salida
Averia en el ventilador de hubiera). A .
E104 salida - Sise aplica: -Se desactiva el * Vuelaa enphufar e.l aparato; la averia
osteal entad or se reiniciara automaticamente.
- pReinicio cada 5 minutos. * Compruebs el cableado.
i g: gZ:ggﬂz:nefgggzlgﬁggi?%?fd * Desenchufe el equipo de la corriente.
. . : + Sustituya el ventilador de entrada.
Averia en el ventilador de hubiera). ; ,
E105 | iada - Sise aolica: -Se desactiva el * Vuelva a enchufar el aparato; la averia
ostc alrént ador se reiniciara automaticamente.
- pReinicio cada 5 minutos. * Compruebe el cableado.
. . + Desenchufe el equipo de la corriente.
El sensor de temperatura | - gg gzz:gﬂx:ne?n:gg:Igﬁgg%‘g?;?f’d + Sustituya el sensor de temperatura
E106 | que mide la temperatura del hubiera) P exterior.
exterior esta averiado. oo + Vuelva a enchufar el aparato; la averia
- Seciema el bypass y se bloquea. se reiniciara automaticamente.
El sensor térmico que mide . .
. . + Desenchufe el equipo de la corriente.
E107 | latemperatura del aire - Se cierra el bypass y se bloquea. . : AR
interior esta averiado. Sustituya el sensor térmico interior.
Si lo hubiera: El sensor -
E108 térmico que mide la g?sie:aﬁ(tg? Seé %Zzg:gsgtaefor' + Sustituya el sensor térmico
temperatura del exterior esta piica. o€ d ; exterior.
averiado conmutador térmico de tierra.
+ Desenchufe el equipo de la corriente.
+ Sustituya el sensor de CO,; ajuste
Mal funcionamiento en el L . correcto de los conmutadores dips del
E109 sensor de CO, conectado - El equipo sigue funcionando. nuevo sensor de CO,.
+ Vuelva a enchufar el aparato; la averia
se reiniciara automaticamente.
Si lo hubiera: Averia en el L . + Desenchufe el equipo de la corriente.
E111 sensor RH. - Elequipo sigue funcionando. + Sustituya el sensor RH
Los conmutadores dip del - El equipo no hace nada; el piloto . .
circuito impreso no estan led rojo en el interruptor de modo Colgqge los conmutadores dip en la
bien configurados. tampoco se enciende. posicion correcta (vea § 9).
jAtencion!

Si el modo 2 de un interruptor de modo no funciona, entonces el conector modular del interruptor de modo no esta bien conectado.
Cortar uno de los conectores RJ al interruptor de modo y montar uno de los conectores al revés.

Renovent Sky 300 614477-N
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Capitulo 8 Mantenimiento

8.1

El filtro hay que limpiarlo cuando se indique en la pantalla del
Brink Air control (en la que aparece el texto «Filtro») o si hay
instalado un interruptor de modo con indicador de filiro, cuando

Mantenimiento del usuario

se encienda el piloto rojo de este interruptor.

Los filtros deben ser reemplazados cada medio afio.

A iEl equipo nunca se puede utilizar sin filtros!

1054 | &~ 01.03.16

e

Ventilacién WTW  08:00-17:00

ol

AN
iltro

=

tlel<

~~~~~

BRmk |

Filtro de aire de salida

%

1054 | & H 01.03.16

=

tlel<

Ventilacion WTW  08:00-17:00

o

Filtro

77 1SO Course 60% (G4)

[ERINK

1054 | G—  4h

01.03.16

Ventilacién WTW  Manu:

il

al

Filtro

syl

[

apr. 10 seg. ¢

iy

1054 | &— 4

01.03.16

<

=)

Ventilacion WTW ~ Manual

il

Filtro

24

?ﬁ?/é;fji

Filtro de aire de entrada
ISO Course 60% (G4) /
ISO ePM 1 50% (F7)

Renovent Sky 300 614477-N



Capitulo 8 Mantenimiento

~
N\

1054 | G— CS

o

01.03.16

\/

N

Ventilacion WTW  Manual

A U001

Rk

Reseteo de filtro

ick!

A
p

B

-

—
A

5 seg.

También se puede realizar un reinicio del filtro con el interruptor
de 4 vias cuando se cambia 4 veces (a velocidad normal) entre
la posicién 1y 0 0 0y 1. Un reinicio exitoso del filfro se confirma
mediante un breve destello del LED rojo.

I:I ('k‘} 10854 | G~ 01.03.16
= | Ventilacion WTW  08:00-17:00

[ \

o ull
= i

“O— -

N\
{
/y _ |

Renovent Sky 300 614477-N
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Capitulo 8 Mantenimiento

8.2 Mantenimiento por el instalador

El mantenimiento para el instalador es la limpieza del conmutador y los ventiladores.
Dependiendo de las circunstancias se tiene que hacer cada 3 afos.

o (4] @

— A
— T
/@ — @ |
|
— |
| i
|
Jir\‘ 3x
i
|
|

5 | .

Abra el panel frontal girandolo (también se puede soltar
de las bisagras).

|
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Capitulo 8 Mantenimiento

Limpiar con agua
caliente y un

detergente comun.

En el caso de montaje de techo soltar la bandeja de
condensacién con cuidado; puede tener bastante agua de

condensacion.
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Capitulo 8 Mantenimiento
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Reseteo de filtro; vea §8.1 del 6
Con el botdn Return (<) se puede salir desde cualquier ment
y el equipo vuelve al estado operativo.
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Capitulo 9 Esquema sistema eléctrico

9 Esquema de conexiones
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xX17 X7
A B C D E F G H J
mterr;uop(:gr de pre tesrinse?;t% era unidad de entrada salida tesrinse?zraﬁj ?a servicio \%53?:;:'
calentador pere regulacion ventilador | ventilador npere conexion
exterior interior motor
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Capitulo 10 Conexiones eléctricas de los accesorios

10.1 Conexiones de los conectores

1 | Cable de alimentacion 230V.

©

2 | Conector eBus

Conector modular para regulador de revoluciones

™)

3 ©)
il
0O

4 | Conector para el precalentador

[l
[l

Conector de servicio

o
IE

Conector de tornillo de nueve polos
(solo en la versién Plus)

(]
(|

i 7 | Conducto de paso para cable extra

?
.

(O zz 25 s7 38970

E BREEARAREL

?
o

10.2 Conexion de mando a distancia inalambrico

RJ12/6
CS
Cc4
Cc5
Cc6
Atencion:

Si usa varios mandos a distancia, el equipo funcionara siempre segun el mando a distancia con la posicion de ventilacion mas alta.

Con el interruptor de 4 modos también se puede activar un modo boost durante 30 minutos poniendo el interruptor durante menos de 2 segundos
en el modo 3 y volverlo a poner inmediatamente en el modo 1 o0 2.
Para sacarlo del modo boost hay que mantener el interruptor mas de 2 segundos en el modo 3 o ponerlo en modo ausente (5.
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Capitulo 10 Conexiones eléctricas de los accesorios

10.3 Conexiones del sensor RH (humedad)

Master § Esclavo

jAntes de conectar los equipos entre si por medio del eBus, Para cada equipo tiene que haber una toma de contacto de
hay que configurarlos como esclavos! Para mas informacion, pared aparte de 230 voltios.

consulte el manual de herramienta de servicio que se entrega Por motivos de polaridad conecte siempre los contactos eBus
en el paquete. num.1 entre si y los contactos nim. 2 entre si. 10 equipos

como maximo (1x Master + 9x Esclavos)

Esclavo 1

nim.1 niim.2

|

>
>N
— -
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Capitulo 10 Conexiones eléctricas de los accesorios

10.5 Conexién del precalentador

10.6 Conexion del postcalentador o un precalentador adicional

El postcalentador o precalentador adicional (solo con Renovent
Sky Plus) se conectan eléctricamente al conector X14; lo
Unico es que en un postcalentador también hay un sensor de
temperatura que también hay que conectar al conector de 9
polos nim. 7 y num. 8, que solo se encuentra en la version
Plus.

Cuando se usaun postcalentador o precalentador extra, hay que
configurar el nimero de paso 13 (y en el caso de precalentador
también el ndmero de paso 13). Para mas informacion sobre
el montaje del postcalentador o un precalentador adicional,
consulte las instrucciones de montaje del calentador.

AConfigurar parametros 12 y 13 (§12)

Descargador de tensién colocado por el
%) instalador (no se entrega con el equipo)

para conducto de paso de cable 230 V a

postcalentador o precalentador extra.

N
2222

Sensor térmico del postcalentador 7 - 8.
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Capitulo 10 Conexiones eléctricas de los accesorios

10.7 Conexioén del conmutador térmico de tierra
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»cf---————"—""H"""""""""—""—"—"—"—"—"—"————- I
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I
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g
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I
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15°C —~— v IV | Desde fuera
B 11
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I ~——d A Configurar parametros 27, 28 y 28 (§12)
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Capitulo 10 Conexiones eléctricas de los accesorios

10.8 Coémo conectar un interruptor externo de contacto

Se puede conectar un interruptor externo de contacto (por Si hiciera falta una segunda entrada como interruptor externo
ejemplo, interruptor o relé de contacto) al Renovent Sky Plus. de contacto, las conexiones num. 3 y 4 se pueden reconfigurar
si hiciera falta.

IR TRIN
000977777

Las conexiones nim.1 y 2 son los contactos del
interruptor externo de forma estandar; también se
pueden configurar las conexiones num.3 y 4 como
contacto de interruptor externo.

A Configurar parametros 26, 27 y 28 (§12)

10.9 Conexionenlaentrada0-10V

Se puede conectar un suministro externo de 0-10 voltios al Las conexiones X15-3 y X15-4 se configuran de forma
Renovent Sky Plus. predeterminada como entrada 0 10 V; estan activadas de
forma predeterminada.

NHIRTHIRTRIN
000977777

Las conexiones num.3 y 4 son la entrada de 0-10
voltios de forma estandar; también se pueden
configurar las conexiones nim.1y 2 como entrada de
0-10 voltios.

A Configurar parametros 21, 22 'y 28 (§12)
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Capitulo 11 Servicio

11.1 Vista ampliada

Cuando solicite piezas, ademas del nimero de codigo de Ejemplo

articulo correspondiente (vea la vista ampliada), indique Modelo de aparato - Renovent Sky 300

también el modelo del equipo de retorno térmico, nimero de - 3 :

serie, afio de fabricacion y nombre de la pieza: Namero de serie : 422004234301
Afio de construccion : 2023

Nota: Pieza : Ventilador

El tipo de aparato, el nimero de serie y el afio de fabricacion Codigo articulo - 531774

se indican en la placa colocada en el exterior del equipo (al NGmero 1

lado de las conexiones eléctricas).
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Capitulo 11 Servicio

Num. | Descripcion Cédigo
1 Anillas de borde 160/150 (4 pieza) 532004
2 Ventilador (1 pieza) 531774
3 Sensor de temperatura NTC 10K (1 pieza) 531775
4 Conmutador térmico 532182
5 Tapa frontal con bisagras 532007
6 Set de soportes de filtro (2 unids.) 532005
7 Set de esterilla de filtros 2x filtro ISO Course 60% (G4) (versién estandar) 532000
8 Valvula de bypass del motor 531778
9 Vaélvula de bypass 531779
10 Circuito impreso UWA-01 (versién Plus); cuando lo sustituya, tenga en cuenta la configuracién correcta 531780

de los conmutadores dip.
11 | Cable con enchufe 230 voltios* 531782
12 | Tira de montaje 530510
13 | Set de abrazaderas de suspension 532141

*  El cable de red cuenta con un conector de circuito. Si lo desea sustituir, solicite siempre a Brink un cable de repuesto.
Para evitar situaciones peligrosas, solo una persona cualificada puede sustituir una conexién de red daiiada.

Sujeto a modificaciones
Brink Climate Systems B.V. aspira siempre a la mejora de sus productos y se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo
aviso.
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Capitulo 12 Valores de configuracion

NUM. CONFIGURACION DE FABRICA
PASO DESCRIPCION RENOVENT SKY RANGO CONFIGURADO PASO
1 Modo del débito de aire \Sf/ﬂ 50 m¥h 0 m¥h 0 50 m*h
2 | Débito de aire modo 1/ jﬂ 100 m*h 50 m*¥h hasta 300 m3h 5mé¥h
3 | Débito de aire modo 2 / _ﬂ 150 m¥h 50 m3h hasta 300 m¥h 5mh
4 | Débito de aire modo 3/ _‘ 225 m3h 50 m3h hasta 300 m¥h 5mh
5 Temperatura del bypass 24.0°C 15,0°C-35,0°C 0,5°C
6 Histéresis del bypass 2,0°C 0,0°C-5,0°C 0,5°C
Funcionamiento de valvula de 0 (= Funcionamiento automatico)
7 bvpass 0 1 (= Valvula de bypass cerrada)
yp 2 (= Valvula de bypass abierta)
ENCENDIDO (= CV+WTW activados)
8 |CV+WTW APAGADO APAGADO (= CV+WTW desactivados)
ENCENDIDO (= débito de entrada 'y
9 Desequilibrio permitido ENCENDIDO salida igual)
APAGADO (= desequilibrio permitido)
10 | Desequilibrio fijo 0 m3h -100 m%h hasta 100 m®h 1 m¥h
ENCENDIDO (= precalentador conectado)
11 | Precalentador conectado APAGADO APAGADO (= sin precalentador)
NUM. - CONFIGURACION DE FABRICA
PASO DESCRIPCION RENOVENT SKY PLUS RANGO CONFIGURADO PASO
0 (= sin precalentador extra)
12 | Calentador 0 1 (= precalentador extra)
2 (= postcalentador)
13 | Temperatura del postcalentador 21,0°C 15,0 °C hasta 30,0 °C 0,5°C
0 (= contacto cerrado)
1 (=entrada 0-10V
2 (= contacto abierto)
14 | Seleccion entrada 1 0 3 (= interruptor de salida 1/ bypass abierto =
12V, bypass cerrado 20V)
4 (= interruptor de salida 1/ bypass abierto =
0V, bypass cerrado =12V)
15 | Tensién minima entrada 1 0,0V 0 voltios - 10 voltios 0,5V
16 | Tensién maxima entrada 1 10,0V 0 voltios - 10 voltios 0,5V
0 (=Apagado)
1 (= Encendido)
17 Condiciones 0 2 (= Encendido si se cumplen las condiciones
interruptor de entrada 1 de bypass abierto)
3 (= Control del bypass)
4 (= Valvula de dormitorio)
0 (= Ventilador de entrada apagado)
1 (= Débito minimo absoluto 50 m%h)
2 (= Débito modo 1)
18 Modo de ventilador de entrada 5 3 (= Débito modo 2)
interruptor de entrada 1 4 (= Débito modo 3)
5 (= Interruptor de modo)
6 (= Débito maximo)
7 (= Sin control del ventilador de entrada)
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Capitulo 12 Valores de configuracion

NUM. CONFIGURACION DE FABRICA
PASO DESCRIPCION RENOVENT SKY PLUS RANGO CONFIGURADO PASO
0 (= Ventilador de salida apagado)
1 (= Débito minimo absoluto 50 m%h)
2 (= Débito modo 1)
19 Modo de ventilador de salida 5 3 (= Débito modo 2)
interruptor de entrada 1 4 (= Débito modo 3)
5 (= Interruptor de modo)
6 (= Débito maximo)
7 (= Sin control del ventilador de salida)
0 (= contacto cerrado)
1 (=entrada0- 10V
2 (= contacto abierto)
20 Seleccion entrada 2 1 3 (= interruptor de salida 2/ bypass abierto
= 12V; bypass cerrado 2 0V)
4 (=interruptor de salida 2/ bypass abierto
= 0V; bypass cerrado = 12V)
21 Tension minima entrada 2 0,0V 0,0 voltios - 10,0 voltios 0,5V
22 Tensién méaxima entrada 2 10,0V 0,0 voltios - 10,0 voltios 0,5V
0 (= Apagado)
1 (= Encendido)
23 Condiciones 0 2 (= Encendido si se cumplen las
interruptor de entrada 2 condiciones de bypass abierto)
3 (= Control del bypass)
4 (=Valvula de dormitorio)
0 (= Ventilador de entrada apagado)
1 (= Débito minimo absoluto 50 m%h)
2 (= Débito modo 1)
24 Modo de ventilador de entrada 5 3 (= Débito modo 2)
interruptor de entrada 2 4 (= Débito modo 3)
5 (= Interruptor de modo)
6 (= Débito maximo)
7 (= Sin control del ventilador de entrada)
0 (= Ventilador de salida apagado)
1 (= Débito minimo absoluto 50 m®h)
2 (= Débito modo 1)
25 Modo de ventilador de salida 5 3 (= Débito modo 2)
interruptor de entrada 2 4 (= Débito modo 3)
5 (= Interruptor de modo)
6 (= Débito maximo)
7 (= Sin control del ventilador de salida)
APAGADO (= Valvula de control del
conmutador térmico apagado)
26 Conmutador térmico de tierra APAGADO ENCENDIDO (= Valvula de control del
conmutador térmico
encendido)
Temperatura minima
conmutador térmico de tierra o o o 0
27 (Por debajo de esta temperatu- 50°C 00°C-10,0°C 0.5°C
ra se abre la valvula.)
Temperatura maxima
conmutador térmico de tierra o o o 0
28 (Por encima de esta tempera- 250°C 150°C-400°C 0,5°C
tura se abre la valvula.)
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Capitulo 12 Valores de configuracion

NUM. CONFIGURACION DE FABRICA
PASO DESCRIPCION RENOVENT SKY RANGO CONFIGURADO PASO
APAGADO (= Sensor de RH
desactivado)
29  |Sensorde RH APAGADO ENCENDIDO (= Sensor de RH
activado)
+2 mas sensible
+1 1
30  |Sensibilidad Sensor de RH 0 0 configuracién basica sensor RH
A4
-2 menos sensible
NUM. CONFIGURACION DE FABRICA
PASO DESCRIPCION RENOVENT SKY PLUS RANGO CONFIGURADO PASO
35 |Encendery apagar el sensor CO, eBus APAGADO ENCENDER APAGAR -
36 |Min. Sensor CO, 1 del PPM eBus 400
37  |Max. Sensor CO, 1 del PPM eBus 1200
38 Min. Sensor CO, 2 del PPM eBus 400
39 |Max. Sensor CO, 2 del PPM eBus 1200
400-2000 25
40  |Min. Sensor CO, 3 del PPM eBus 400
41 |Max. Sensor CO, 3 del PPM eBus 1200
42 Min. Sensor CO, 4 del PPM eBus 400
43 Max. Sensor CO, 4 del PPM eBus 1200
44 |Correccion del débito 100% 90% - 110% %
45 |Valor estandar del interruptor de modo 1 0-1 -
NUM. - FABRIEKSINSTELLINGEN CONFIGURACION DE FABRICA
paso |PESCRIPCION RENOVENT SKY RENOVENT SKY Ras
1 Brink Connect funcion (ex-
46 |Brink Connect 1 te_rnq, Brink Connect no hay
ningun sensor RH)
3 Brink Connect (interno)
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Capitulo 13 Valores ERP

Hoja técnica segtin Directiva sobre los requisitos de disefio ecolégico aplicables a los productos que utilizan energia,
nim. 1254/2014 (anexo IV)
Fabricante: Brink Climate Systems B.V.
Modelo: Renovent Sky 300 (Plus)
Zona . L Valor SEC SEC Anual' . Gl amfa'ﬂ
climatica: Tipo de regulacién en kWh/m?/a Clase consumo eléctrico en calefaccion
: (AEC) en kWh en kWh
Manual -35,94 A 346 4391
Horario -36,93 A 316 4416
Normal
regulacion central por demanda -38,79 A 262 4467
regulacion local por demanda -42,07 A+ 172 4569
Manual -72,56 A+ 883 8590
. Horario -73,79 A+ 853 8639
rio
regulacion central por demanda -76,14 A+ 799 8739
regulacion local por demanda -80,39 A+ 709 8938
Manual -12,34 E 301 1985
Horario -13,19 E 271 1997
Calor
regulacion central por demanda -14,77 E 217 2020
regulacion local por demanda -17,49 E 127 2066
Tipo de equipo de ventilacion: Equipo de ventilacion equilibrado para residencias con retorno térmico
Ventilador: Ventilador EC con regulacion continua
Tipo de conmutador térmico: Conmutador contra corriente recuperativo de plastico
Rendimiento térmico: 84%
Débito maximo: 300 m*h
Capacidad consumida maxima: 116 W
Nivel de potencia acUstica Lwa: 44 dB(A)
Débito de referencia: 210 m*h
Presién de referencia: 50 Pa
Consumo eléctrico al caudal de referencia (SEL)*: 0,24 Wh/m?
1,0 en combinacion con interruptor de modo
0,95 en combinacion con Brink Air control
Factor de regulacion: 0,85 en combinacién con regulacién central por demanda con 1 sensor
0,65 en combinacion con regulacién local por demanda
con 2 sensores minimo una regulacion de 2 zonas
Interna 0,9%
Fuga*:
Externa 2,0%
En el interruptor de modo (led) / en el Brink Air control
Posicién del indicador de filtro sucio: jAtencion! Para una eficiencia energética 6ptima y un buen funcionamiento hay que
inspeccionar los filtros con regularidad y limpiarlos o sustituirlos si hiciera falta.
Direccion web para las instrucciones de montaje: https://lwww.brinkclimatesystems.nl/support/downloads
Bypass: Si; 100% bypass

*) Mediciones realizadas por TNO segun la norma EN308 (informe TNO 2012M10384A, julio de 2012) y recalculadas segiin EN13141-7

Clasificacion a partir del 1 de enero 2016

Clase SEC («Clima medio») SEC en kWh/m?/a

C -26 < SEG <-23
D -23<SEG<-20
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Capitulo 13 Declaracion de conformidad

Declaracion de conformidad

Esta declaracion de conformidad se emite bajo la Unica responsabilidad del fabricante.

Fabricante: Brink Climate Systems B.V.
Direccion: P.O. Box 11

NL-7950 AA Staphorst, Paises Bajos
Producto: Renovent Sky 300

Renovent Sky 300 Plus

El producto descrito mas arriba cumple con las siguientes normas:

e 2014/35/EU (OJEU L 96/357; 29-03-2014)
e 2014/30/EU (OJEU L 96/79; 29-03-2014)
e 2009/125/EU (OJEU L 285/10; 31-10-2009)
e 2017/1369/EU (OJEU L 198/1; 28-07-2017)
e 2011/65/EU (OJEU L 174/88; 01-07-2011)

El producto descrito anteriormente ha sido probado de acuerdo con los siguientes estandares:

e EN 55014-1 12021

e EN 55014-2 12021

e EN 61000-3-2 2019 + A1:2021

e EN 61000-3-3 2013 + A1:2019 + A2:2021

e EN IEC 60335-1 12012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 +
A2:2019 + A14:2019 + A15:2021

e EN IEC 60335-2-80 : 2003 + A1: 2004 + A2: 2009

o EN 62233 : 2008 + AC:2008

Staphorst, 11-10-2023

A. Hans,
Director
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Capitulo 13 Reciclado

4 N

Reciclado
En la fabricacién de este sistema se han usado materiales sostenibles.

El embalaje debe eliminarse de forma responsable y de acuerdo con lasnormativas
aplicables.
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