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Vispārīga informācija

Vispārīga informācija

Flair 325 un Flair 325 Plus ir ventilācijas iekārta, kas paredzēta līdzsvarotai mājokļa ventilācijai ar siltuma
reģenerāciju.

Iespējas:

▪ Maksimālā jauda 325 m³/h
▪ Plastmasas siltummainis ar augstu atdevi
▪ Filtri ISO Coarse 60%
▪ Modulārs elektriskais priekšsildītājs
▪ Automātisks apvadvārsts
▪ Skārienjūtīgs ekrāns
▪ Pielāgojams gaisa daudzums
▪ Iekārta ar filtra rādījumu un ar iespēju uzstādīt filtra rādījumu dažādu funkciju slēdzim
▪ Vieda pretaizsalšanas kontrole, tajā skaitā modulārs priekšsildītājs
▪ Zems skaņas līmenis
▪ Pastāvīga plūsmas kontrole

Flair 325 ir pieejami divi veidi:

▪ “Flair 325”
▪ “Flair 325 Plus”

Salīdzinājumā ar Flair 325, Flair 325 Plus ir papildu drukātā shēmu plate, kas nodrošina tam plašākas funkcijas /
pieslēgšanas iespējas (® Savienojumi un izmēri lappuse 4).
Šīs uzstādīšanas instrukcijas attiecas gan uz standarta Flair 325, gan Flair 325 Plus.

Flair 325 un Flair 325 Plus ir pieejamas kreisās puses un labās puses versijas; nav iespējams labās un kreisās
puses modeļus pārbūvēt, lai iegūtu otra veida modeli
Informāciju par atbilstošajiem savienojumu cauruļvadiem un izmēriem (Skatīt ).

Taču pastāv iespēja aprīkot iekārtu ar plus drukātās shēmas plati vēlāk.

Iekārta ir gatava pieslēgšanai 230 V elektrotīklam, izmantojot kontaktdakšu.
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Tehniskā informācija

Tehniskā informācija

Flair 325 (Plus)

Barošanas spriegums [V/Hz] 230V/50Hz
Izmēri (p x a x dz) [mm] 750 x 650 x 560
Cauruļvadu diametrs [mm] ø160
Ārējais diametrs kondensāta novadīšanai [mm] ø32
Svars [kg] 37
Filtru klase ISO Coarse 60 % (pēc izvēles gaisa ieplūdei ISO ePM1.0 50%)
Ventilatora iestatījumi (rūpnīcas iestatījumi) 0 1 2 3 maks.
Rūpnīcas iestatījumi [m³/h] 50 100 150 250 325
Pieļaujamā cauruļvadu sistēmas pretestība [Pa] 2 6 9 24 21 53 59 148 100 250
Nominālā jauda (izņ. priekšsildītāju) [W] 6,1 6,6 7,9 10,3 15,1 21,0 46,6 69,1 87,5 144,5
Nominālā strāva (izņ. priekšsildītāju) [A] 0,08 0,08 0,09 0,11 0,15 0,21 0,41 0,59 0,73 1,07
Maks. nominālā strāva (ieskaitot ieslēgtu
priekšsildītāju) [A] 6

Cos j 0,341 0,343 0,389 0,394 0,430 0,439 0,492 0,507 0,521 0,542
Skaņas jauda

Ventilācijas jauda [m3/h] 100 150 150 200 200 250 325

Skaņas jaudas līmenis Lw(A)

Statiskais spiediens [Pa] 25 25 50 50 100 150 150
Korpusa izstarotais [dB(A)] 27 34 35 40 41 46 51
Cauruļvads no ēkas [db(A)] 32 40 38 46 44 49 55
Cauruļvads uz ēkas [db(A)] 44 49 51 55 57 62 69

*) Cauruļvada radītais troksnis ieskaitot gala korekciju. 
Reālā vērtība drīkst atšķirties par 1 dB(A) pieļaujamās mērījumu novirzes dēļ.

Cauruļvadu
sistēmas
pretestība
[Pa]

Piezīme
Aplī norādītā
vērtība ir katra
ventilatora jauda
(vatos).

Caurplūde [m3/h]  
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Savienojumi un izmēri

Flair iekārtai ir pieejama labās un kreisās puses versija. Kreisās puses versijai “siltie” savienojumi (nr. 3 no ēkas
un nr. 1 no ēkas) izvietoti iekārtas kreisajā pusē, savukārt kondensāta novadīšana notiek pa atvērumu zem
iekārtas, kas atrodas tās labajā pusē. Labās puses versijai “siltie” savienojumi (nr. 1 un nr. 3 no ēkas) izvietoti
iekārtas labajā pusē.

Kreisās puses versija

Visi izmēri norādīti milimetros. Visām manšetēm diametrs ir 160 mm.

    

 1 Uz ēku

 2 Uz ārpusi

 3 No ēkas

 4 No ārpuses

 5 Elektriskie savienojumi

 6 Siphon connection

 7 Izplūdes gaisa filtrs

 8 Ieplūdes gaisa filtrs

 9 Stiprinājumi
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Labās puses versija

Visi izmēri norādīti milimetros. Visām manšetēm diametrs ir 160 mm.

    

 1 Uz ēku

 2 Uz ārpusi

 3 No ēkas

 4 No ārpuses

 5 Elektriskie savienojumi

 6 Siphon connection

 7 Izplūdes gaisa filtrs

 8 Ieplūdes gaisa filtrs

 9 Stiprinājumi
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Apkopes preces

Komponentu shematisks attēlojums

Pasūtot rezerves daļas, papildus preces koda numuram (skatīt shematisko attēlojumu) norādiet siltuma
reģenerācijas iekārtas sērijas numuru, izgatavošanas gadu un preces nosaukumu.

N.B. Iekārtas veids, sērijas numurs un izgatavošanas gads ir norādīti uz identifikācijas plāksnes aiz iekārtas plastmasas
priekšējā paneļa.

Piemērs

Iekārtas veids Flair 325

Sērijas numurs 430000184701

Izgatavošanas gads 2019

Detaļa Ventilators

Preces kods 532759

Daudzums 1
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Apkopes preces
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Nr. Preces apraksts Preces kods

1 Priekšējais panelis ir pabeigts 532763

2 Filtri (2 vienības) ISO Coarse 60 % 532716

3 Siltummainis 532754

4 Ventilators (1 vienība) 532759

5 Pilns apvadvārsts ar motoru 532760

6 Displeja drukātās shēmas plate UBP-2 532752

7 Basic drukātās shēmas plate UWA2-B 532750

8 Plus drukātās shēmas plate UWA2-E (attiecas vienīgi uz Plus versiju) 532751

9 Kontaktdakša un kabelis 230 V * 532756

10 iekšējais priekšsildītājs, tajā skaitā maksimālā drošība 532761

11 Temperatūras sensors NTC 10K 531775

12 Kondensāta noteka 532762

13 Kabeļu komplekts 532767

* Barošanas kabelis ir aprīkots ar drukātās shēmas plates savienotāju. To nomainot, vienmēr pasūtiet maiņas kabeli no
Brink.
Lai izvairītos no bīstamām situācijām, bojātu galveno pieslēgumu elektrotīklam jānomaina tikai
kvalificētam speciālistam!
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Sertifikātus

Atbilstības deklarācija

Atbilstības deklarācija

Ražotājs: Brink Climate Systems B.V.

Adrese: Postbus 11
NL-7950 AA, Staphorst, The Netherlands

Izstrādājums: Siltuma reģenerācijas iekārtas veids:
Flair 325
Flair 325 Plus

Iepriekš aprakstītais izstrādājums atbilst šo direktīvu prasībām:

¨ 2014/35/ES (Zemsprieguma direktīva)

¨ 2014/30/ES (EMS direktīva)

¨ RoHS 2011/65/ES (vielu direktīva)

¨ 2009/125/EC (1253/1254 ES (ES ErP direktīva)

Izstrādājumam ir CE marķējums:

Staphorst, 24-11-2017

M. Schouten
Managing Director
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1 ErP vērtības

Flair 325 (Plus) tehnisko datu lapa atbilstoši ekodizaina (ErP) direktīvai nr. 1254/2014 (IV pielikums)

Ražotājs: Brink Climate Systems B.V.

Modelis: Flair 325 (Plus)

Klimata zona Vadības veids ĪEP vērtība
kWh/m²/a

ĪEP
klase

Gada 
elektroenerģijas
patēriņš (GEP)
kWh

Gada apsildes
ietaupījums (GAI)
kWh

Vidēji

Manuāla -40,99 A 233 4560
Vadība pēc pulksteņa -41,59 A 224 4574
1 x sensors (RV/CO2/VOC) -42,72 A+ 205 4603
2 vai vairāki sensori (RV/CO2/VOC) -44,71 A+ 167 4659

Auksta

Manuāla -85,11 A+ 770 6960
Vadība pēc pulksteņa -85,85 A+ 761 6982
1 x sensors (RV/CO2/VOC) -87,25 A+ 742 7025
2 vai vairāki sensori (RV/CO2/VOC) -89,79 A+ 704 7112

Silta

Manuāla -15,72 E 188 2400
Vadība pēc pulksteņa -16,24 E 179 2408
1 x sensors (RV/CO2/VOC) -17,21 E 160 2422
2 vai vairāki sensori (RV/CO2/VOC) -18,88 E 122 2452

Ventilācijas iekārtas veids: sabalansēta dzīvojamo telpu ventilācijas iekārtas ar siltuma
reģenerāciju

Ventilators: EC - ventilators ar bezpakāpju maiņas vadību
Siltummaiņa veids: rekuperatīvs pretplūsmas siltummainis no plastmasas
Termiskais lietderības koeficients: 91 %
Maksimālā caurplūde: 325 m³/h
Maksimālā nominālā jauda: 144,5 W
Skaņas jaudas līmenis : 41 dB(A)
Atskaites caurplūde: 228 m³/h
Atskaites spiediens: 50 Pa
Īpatnējā ieejas jauda (ĪIJ): 0,15 /m³/h

Vadības faktors:

1,0 kombinācijā ar dažādu funkciju slēdzi
0,95 kombinācijā ar vadību pēc pulksteņa
0,85 kombinācijā ar 1 sensoru
0,65 kombinācijā ar 2 vai vairāk sensoriem

Noplūde*
iekšējā 2,85 %
ārējā 2,85 %

Netīra filtra norādes pozīcija:

Uz iekārtas displeja / uz dažādu funkciju slēdža (LED) / uz Brink Air
Control.
Uzmanību Optimālai energoefektivitātei un pareizai darbībai filtrs
ir regulāri jāpārbauda, jātīra un jānomaina.

Interneta adrese salikšanas pamācībai: http://www.brinkclimatesystems.nl/nl/professionals
Gaisa apvads: Jā, 100 % gaisa apvads
* Mērījumus veicis TZWL atbilstoši standartam EN 13141-7
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Klasifikācijas no 2016.gada 1. janvāra

ĪEP klase ("vidējā klimata josla") ĪEP vērtība kWh/m²/a

A+ (visefektīvākā) ĪEP < -42

A -42 ≤ ĪEP < -34

B -34 ≤ ĪEP < -26

C -26 ≤ ĪEP < -23

D -23 ≤ ĪEP < -20

E (visneefektīvākā) -20 ≤ ĪEP < -10
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EN 13141-7:2010 Sertifikātus
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Passive House Certificate

Skatiet arī: Pabeigt pasīvās mājas sertifikātu
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