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Zamocowac¢ wymiennikiem ciepta entalpii Excellent 300/400
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Umiesci¢ wymiennikiem ciepta entalpii w urzadzeniu.
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Kod artykutu wymiennika
ciepta: 532059
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Zamocowac przednia pokrywe i filtry.
Zamkna¢ drzwi komory filtrow.
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1 = Zamknij odptyw skroplin
dostarczane z kapelusza.
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Zamocowac¢ wymiennikiem ciepta entalpii Sky 300
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Odkreci¢ panel przedni (ewentualnie wyjaé z zawiaséw).
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Jesli urzadzenie zamontowane jest na suficie, to ostroznie wyjac pojemnik do kondensatu
(skroplin), poniewaz w pojemniku moze znajdowac sie niewielka iloé¢ kondensatu!

Wymiennikiem ciepta entalpii 614871-A Brink / 7



10

mZ‘
- ;

o

b

Wymiennikiem ciepta entalpii 614871-A



11 Umiesci¢ wymiennikiem ciepta entalpii w urzagdzeniu.

1 = Kod artykutu wymiennika
ciepta: 532060

12 Zamocowac Pojemnik do kondensatu, przednig pokrywe i filtry.
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1 = Zamknij odptyw skroplin
dostarczane z tuleja przesuwna &
kapelusza.
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1 = wentylacja odzysku ciepta
2 =recznie
3 = powiadomienie o filtrze

1 = wentylacja odzysku ciepta
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